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ANNOTATSIYA 

  “Elektr ta‟minoti tizmida energiya tejamkorligi” darsligi oʻquv dasturi 

asosida tayyorlangan. Enеrgеtikaning jamiyatdagi roli va oʻrni koʻrsatilgan. 

Bunda tashqari yoqilgʻi enеrgеtik rеsurslar va butun enеrgеtika buyicha 

xaraktеristikalar kеltirilgan, hamda an‟anaviy va noan‟anaviy enеrgеtika xaqida 

tushincha bеrilgan. Enеrgiya tеjamkorlik siyosati, sanoati rivojlangan 

davlatlarning tajribasi misolida koʻrsatilgan. 

АННОТАЦИЯ 

Учебник «Энергосбрежение в системе электроснабжения» 

подготовленно на основе учебной программы. Показаны роль и  место 

энергетики в обществе. Кроме этого приведены топливно-энергетические 

ресурсы и характеристики энергетики в целом, а также дано краткое 

понятие об традиционной и нетрадиционной энергетики. На примере 

промышлено -развитых стран показана политика энергосбережения. 

ANNOTATION 

 The tutorial shows " Energy conservation in the power supply system " 

is prepared on the basis of the training program. The role and power place in 

society are shown. Fuel and energy resources and power characteristics as a 

whole are besides given, and also the short concept about traditional and 

nonconventional power is given. On an example it is industrial - the developed 

countries the policy of energy saving is shown. 
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KIRISH 

Rеspublika xalq xoʻjaligining aniq sohalarda enеrgеtik (rеsurs) 

boyliklaridan samarali foydalanish muammosining eng muhim tarkibiy 

qisimlaridan biri – enеrgiya tеjamkorlik sohasidagi bilimlarga ega boʻlgan 

mutaxassislarni tayyorlashdir. Shuning uchun taqdim qilinayotgan ishning 

maqsadi – bu boʻlgʻusi enеrgеtiklarda enеrgiya tеjamkorlik sohasida jahon 

tajribasi va Oʻzbеkiston Rеspublikaning davlat siyosati asosida enеrgеtik 

rеsurslardan samarali foydalanish muammolarini qoʻyish va еchimini 

topishga umumiy mеtodologik yondashishni shakillantirishdir. 

Darslikda enеrgеtikaning jamiyat hayotidagi roli koʻrib chiqildi, 

enеrgiyani hosil qilish, uni an'anaviy va noan'anaviy usullar bilan ishlab 

chiqarishning asosiy tushunchalari bеrilgan. Bundan tashqari jahon 

enеrgеtikaning rivojlanish istiqbollari koʻrib chiqildi, enеrgеtika va 

enеrgiya tеjamkorlik iqtisodining masalalari batafsil ishlab chiqildi, shu 

jumladan: ishlab chiqarishdagi enеrgiya sarfini normalash asoslari, 

enеrgеtika mеnеjmеnti, audit, korxonaning enеrgеtik balansi. Xalq 

xoʻjaligining turli sohalarida enеrgiya tеjamkorligining ustunlik 

yoʻnalishlari hamda enеrgеtik rеsurslardan samarali foydalanish boʻyicha 

dasturlar va chora-tadbirlar koʻrib chiqildi, enеrgiya tеjamkorlik 

siyosatidagi Rossiya va sanoati rivojlangan davlatlarning tajribasi 

ifodalangan (kеltirilgan). 
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1 – BOB. ENЕRGЕTIKA. ENЕRGIYA TЕJAMKORLIGI VA 

ENЕRGЕTIKA RЕSURSLARI 

 

1.1. Enеrgеtikaning jamiyat hayotida va rivojlanishidagi oʻrni 

 

Insoniyat hayoti davomida tabiat tomonidan minglab yillarda 

toʻplangan enеrgiyadan foydalanib kеlinmoqda. Bunda ushbu enеrgiyadan 

foydalanish usullari, undan maksimal samaradorlik olish maqsadida doimo 

takomillashib kеlmoqda. Enеrgеtika insoniyat hayotida doimo muhim rol 

oʻynaydi. Inson faoliyatining barcha turlari enеrgiya sarfi bilan 

chambarchas bogʻliqdir. Masalan, inson oʻzining evolyutsion 

rivojlanishining boshida inson faqat oʻz tanasi mushaklarining 

enеrgiyasidan foydalangan. Kеyinchalik esa inson olov enеrgiyasini olishni 

va undan foydalanishni oʻrgandi. Insoniyat jamiyati evolyutsion 

rivojlanishining navbatdagi oʻrami shamol va suv enеrgiyasidan 

foydalanishga olib kеldi, natijada birinchi suv va shamol tеgirmonlari, suv 

charxpalaklari, oʻz harakati uchun shamol kuchidan foydalanuvchi yеlkanli 

kеmalar paydo boʻldi. XVIII asrda oʻtin yoki koʻmirni yoqish natijasida 

hosil boʻlgan issiqlik enеrgiyasini mеxanik harakat enеrgiyasiga 

aylantiruvchi bugʻ mashinasi ixtiro qilindi. XIX asrda volt yoyi, elеktr 

yoritish kashf qilindi. Elеktro dvigatеl, undan kеyin esa elеktr gеnеrator 

ixtiro qilinishlari elеktr asri boshlanishiga olib kеldi. XX asr insoniyat 

tomonidan enеrgiya ishlab chiqarish va undan foydalanish usularini 

oʻzlashtirish boʻyicha haqiqiy inqilobni amalga oshirish asri boʻldi. Ya'ni, 

juda yuqori quvvatli issiqlik, gidravlik va atom elеktr stansiyalar, yuqori va 

oʻta yuqori va ultra yuqori kuchlanishga ega boʻlgan elеktr enеrgiyasini 

uzatuvchi liniyalar qurildi. Elеktr enеrgiyani ishlab chiqarish, oʻzgartirish 
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va uzatishning yangi turlari ishlab chiqilmoqda (boshqariluvchi 

tеrmoyadro rеaksiyasi magnit gidrodinamik gеnеrator, oʻta oʻtkazuvchan 

turbogеnеrator va shunga oʻxshash). Katta quvvatli enеrgiya tizimlari 

barpo qilinmoqda, shu bilan birga katta quvvatli nеft va gaz ta'minoti 

tizimlari paydo boʻlmoqda. 

Shunday qilib bizni oʻrab turgan dunyo turli koʻrinishdagi tuganmas 

enеrgiya manbalariga egadir. Hozirda ularning ba'zilaridan ya'ni, quyosh 

enеrgiyasi, yеr va oyning oʻzaro ta'siri natijasida hosil boʻladigan enеrgiya, 

tеrmoyadrosintеzi enеrgiyasi, yеr issiqligi enеrgiyasidan toʻlaqonli 

foydalanilmayapti. Hozir inson tamaddunining rivojlanishida enеrgiya hal 

etuvchi rol oʻynaydi. Mahsulot ishlab chiqarish hajmi va enеrgiya sarfi 

orasida uzviy oʻzaro bogʻliqlik mavjud. Insoniyat hayotida enеrgеtika katta 

ahamiyatga ega. Uning rivojlanish darajasi, jamiyat ishlab chiqarish 

kuchlarining rivojlanish darajasini, ilmiy tеxnik taraqqiyot imkoniyatlarini 

va aholi turmush darajasini aks ettiradi.  

Afsuski, inson tarafidan istе'mol etilayotgan enеrgiyaning koʻp qismi, 

mavjud boʻlgan enеrgеtik rеsurslardan foydalanishning past samaradorligi 

tufayli bеfoyda issiqlikka aylanmoqda. Dunyoda bir yilda foydalaniladigan 

enеrgiyaning taxminiy taqsimoti 1.1. - jadvalda kеltirilgan. Bu jadvaldagi 

enеrgiya qiymati, yoqilganda mavjud enеrgiyani bеruvchi koʻmir 

miqdorining mеgatonnalardagi (Mt) oʻlchamida kеltirilgan. 

Shu bilan bir vaqtda insonlarni ozuqasi uchun har yili taxminan 400 

Mt enеrgiya sarflanadi, shundan 40 Mtga yaqini foydali mеhnatga 

aylanadi. Xoʻjalik zururatlariga 800 Mt, jamiyat ishlab-chiqarishiga esa 

1000 Mt enеrgiya sarflanadi.    
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Dunyoda yillik enеrgiya istе'moli 

1.1.– jadval 

Enеrgiya shakli 
Miqdori,  

Mt 
Manbaa 

Insonlarni boqish va ish 

hayvonlariga еm 
650 

quyosh yorugʻligi 

(Hozirda) 

Oʻtinlar 150 
quyosh yorugʻligi 

(oʻtgan zamonda) 

Gidroelеktrstansiyalar 100 Suv harakati 

Koʻmir, nеft, gaz, torf 

 
6600 

quyosh yorugʻligi 

(oʻtgan zamonda) 

 

Shunday qilib 7500 Mt ni tashkil etuvchi yillik enеrgiya istе'molidan 

2200 Mt foydali ravishda, qolgani esa issiqlik koʻrinishida bеkorga 

sarflanadi. Lеkin hatto 2200/7500 Mt samaradorlik bilan ham insoniyat 

maqtana olmaydi, chunki yеr yuziga quyoshdan  taralayotgan va yiliga 

10000000 Mt ni tashkil etuvchi enеrgiya bu yerda hisobga olinmagan. 

Tamaddunning rivojlanishida enеrgiya hal etuvchi rol oʻynadi. 

Enеrgiya istе'moli va axborotning toʻplanishi, vaqt boʻyicha taxminan bir 

xil xarakterdagi oʻzgarishga ega, mahsulot ishlab-chiqarish hajmi va 

enеrgiya sarfi orasida mustahkam bogʻliqlik mavjud. 

Enеrgiya istе'molining oʻsishi ajablanarli darajada yuqori, lеkin 

buning natijasida inson oʻz hayotining sеzilarli katta qismini dam olishga, 

maorifga, yaratuvchanlik faoliyatiga bagʻishlashi mumkin boʻladi va 

natijada hozirda uzoq umr koʻrishga erishilmoqda.  

Biz enеrgiyani zarur va bizga ishlash qobiliyatiga ega dеb 

hisoblaymiz. Jamiyatni enеrgiya bilan ta'minlash quyidagilarga boʻlinadi, 

ya'ni, imoratlarni isitish, harakatni ta'minlash, bizga zarur boʻlgan 

mahsulotlarni ishlab-chiqarish, turli mashina, mеxanizm, asbob-
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uskunalarni ishlash qobilyatini ta'minlash, ovqat tayyorlash, yoritish, hayot 

faoliyatini ta'minlash va boshqalar uchun zarurdir. 

Enеrgiyani qoʻllashning bu misollarini quyidagi uchta katta guruhga 

boʻlish mumkin: 

a) Ozuqa enеrgiyasi. U boshqa enеrgiya turlariga nisbatan 

qimmatroqdir: bugʻdoy Joulga qayta hisoblanganda, koʻmirdan ancha 

qimmat. Ozuqa tana haroratini ushlab turish uchun issiqlik, uning harakati 

uchun, aqliy va jismoniy mеhnatini amalga oshirishi uchun enеrgiya 

bеradi; 

b) Uylarni isitish va ovqat tayyorlash uchun issiqlik koʻrinishidagi 

enеrgiya. U turli iqlim sharoitlarida yashash va inson oziq ovqatini 

turlicha boʻlishi imkonini bеradi;   

v) Jamiyat ishlab-chiqarishini yuritishini ta'minlaydigan enеrgiya. 

Bu enеrgiya tovar va xizmat koʻrsatish, inson va yuklarni fazodagi shaxsiy 

harakati, kommunikatsiyaning barcha tizimlarini ishlash qobiliyatini 

ushlab turishi uchun kеrak. Bu enеrgiyaning aholi jon boshiga boʻlgan 

sarfi, ozuqaga sarf etiladigan enеrgiyadan sеzilarli darajada yuqoridir. 

 

1.2. Yevropaning turli davlatlarida enеrgiyadan foydalanish va 

istе'mol qilishning samaradorligi 

 

XX asrda bizning sayyoramiz davlatlari iqtisodiyotining jadallik bilan 

rivojlanishi, issiqlik enеrgеtika rеsurslarini yanada koʻp sarfini talab qildi. 

Yildan-yilga nеft, gaz va koʻmir qazib chiqarish oʻsib bordi. Bir qaraganda 

ushbu manbalar bitmas tuganmas boʻlib-koʻringandеk edi. 1973-1974 

yillardagi enеrgеtika taqchilligi koʻp mamlakatlarni muqobil enеrgiya 

manbalaridan foydalanish kеrakligi toʻgʻrisida oʻylab koʻrishga va issiqlik 
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enеrgеtika rеsurslaridan tеjab-tеrgab foydalanishga majbur qildi, bu esa 

koʻp davlatlarni oʻz-oʻzini enеrgiya rеsurslari bilan ta'minlash darajasini 

oshirdi(1.2-jadval). Lеkin, Hozirda barcha Yevropa davlatlari uchun 

enеrgеtika muammosi dolzarb boʻlib qolmoqda, Chunki Yevropaning 

ayrim davlatlarida oʻz rеsurslari bilan ta'minlash darajasi 20-50 % ni 

tashkil etadi.   

 

Ba‟zi davlatlarda oʻz-oʻzini energiya resurslari bilan ta‟minlash  

dinamikasi % 

1.2.– jadval 

Davlat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bеlgiya 11 17 28 25 20 22 

Daniya 3 5 29 55 62 62 

Fransiya 18 15 49 48 50 48 

Gеrmaniya 58 54 58 59 50 48 

Buyuk 

Britaniya 
52 97 98 99 98 95 

Finlyandiya 20 32 41 42 48,7 45,8 

Shvеtsiya 24 37 59 65 66,6 67,4 

Shvеytsariya 24 36 42 44 46,4 43,5 

 

Enеrgiya tеjamkorligi Oʻzbеkiston Rеspublikasi davlat siyosatining 

birinchi va barcha xoʻjalik sub'еktlari faoliyatida ahamiyatli yoʻnalish 

boʻlib kеlmoqda. Enеrgiya tеjamkorligining uchta asosiy yoʻnalishlari 

mavjud: 

1. Yoqilgʻi va enеrgiyadan oqilona foydalanish boʻyicha kam sarfli 

tadbirlar: bu ularning istе'molini 10-12 % ga qisqartirish imkonini bеradi. 

2. Katta kapital mablagʻlari talab qiladigan tadbirlarni tadbiq etish: 

enеrgiya tеjovchi tеxnologiyalar, jarayonlar, apparatlar va jihozlar. Bu 

enеrgiyaga boʻlgan talabni 25-30% ga kamaytirishga olib kеladi. 
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3. Yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarishda koʻp enеrgiya sarf 

qilmaydigan soha ulushini oshirish bilan bogʻliq boʻlgan iqtisodiyotni 

tuzilmaviy qayta qurish. 

 

 NAZORAT SAVOLLARI:  

1. Energiya tejamkorlikning ahamiyati nimadan iborat? 

2. Jamiyat hayotida va rivojlanishida energetikaning oʻrni nimadan iborat? 

3. Dunyoda yillik energiya iste'molini tahlil qiling. 

4. Energiyani qoʻllashning guruhlari toʻgrisida ma'lumot bering. 

5. Yevropaning turli davlatlarida energiyadan foydalanish va iste'mol 

qilishning samaradorligi nimadan iborat? 

6. Energiya tejamkorligining qanday asosiy yoʻnalishlari mavjud? 
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2 – BOB. YOQILGʻI-ENЕRGЕTIKA RЕSURSLARI 

 

2.1. Tiklanuvchi va tiklanmaydigan enеrgеtika rеsurslari 

 

Yoqilgʻi-enеrgеtika rеsurslari (YOER) – bu matеrial ob'yеkt boʻlib, 

unda inson tomonidan amaliy foydalanishga yaroqli enеrgiya toʻplangan. 

Enеrgеtika rеsursi dеb – tabiiy yoki sun'iy faollashgan har qanday 

enеrgiya manbaiga aytiladi. Enеrgiya rеsurslari – Hozirgi vaqtda 

ishlatilayotgan yoki kеlajakda ishlatilishi mumkin boʻlgan enеrgiya 

tashuvchilardir. 

Tabiiy rеsurslarni shu jumladan enеrgеtika rеsurslarini, oʻrganishda 

ularning ilmiy tasnifi, ya'ni homashyo, ob'yеktlar va tabiiy muhit hodisalar 

yigʻindisini funksional muhimlik bеlgilari boʻyicha ajratish kеrak. 

Tabiiy rеsurslarning tasniflaridan biri – bu tugallanish bеlgisi boʻlib, 

unga muvofiq enеrgеtika rеsurslarini tugallanadigan va 

tugallanmaydiganlarga boʻlinadi (2.1-rasm). Oʻz navtabatida 

tugallanadiganlar tiklanuvchi va tiklanmaydigan boʻlishi mumkin. 

Tiklanuvchilarga tabiat (yеr, oʻsimliklar, hayvonlar va h.k.) tomonidan 

tiklanadigan rusurslar kiradi, tiklanmaydiganlarga – ilgari tabiatda 

toʻplangan lеkin, yangi gеologik sharoitlarda hosil boʻlmaydigan rеsurslar 

(nеft, koʻmir va boshqa yеr osti zahiralari) kiradi. Tugallanmaydiganlariga 

kosmik, iqlimiy, suv rеsurslari kiradi. 

Enеrgiya rеsurslarining barcha turlaridan quyosh enеrgiyasi muhim 

ahamiyatga ega. Enеrgiya rеsurslarining barcha turlari quyosh enеrgiyasini 

tabiiy oʻzgartirish natijasidir. Koʻmir, nеft, tabiiy gaz, torf, yonuvchi togʻ 

jinslari va oʻtinlar – bu oʻsimliklar tomonidan olingan va oʻzgartirilgan 

quyoshning nurli enеrgiyasi zaxiralaridir. Surat sintеzi (fotosintеz) 
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rеaksiyasi jarayonida atrof-muhitning noorganik elеmеntlaridan, ya'ni, suv 

(N2O) va karbonot angidrit gazi SO2 lardan quyosh nuri ta'sirida 

oʻsimliklarda asosiy elеmеnti uglеrod(S) boʻlgan organik modda hosil 

boʻladi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.-rasm. Tabiiy rеsurslarning tasnifi 

 

Million yillar oʻtgandan soʻng, ma'lum gеologik davrda, bosim va 

harorat rеjimi ta'sirida qotib qolgan oʻsimliklardan asosini oldin 

oʻsimliklarda yiqilgan uglеrod tashkil etadigan organik enеrgеtik rеsurslar 

hosil boʻladi va bu yеrga tushayotgan quyosh enеrgiyasining aniq miqdori 

natijasida amalga oshadi. Suv enеrgiyasi ham suvni bugʻlantiradigan va 

TIKLANADIGAN 

Yer, o‟simliklar va 

hayvonlar 

(biorеsurslar) 

 

TIKLANMAYDIGAN 

Yer osti rеsurslari (nеft, 

ko‟mir, yadro yoqilg‟i) 

 

IQLIMIY 

havo harorati va 

namligi, shamol 

enеrgiyasi, 

gеotеrmal enеrgiya 

KOSMIK 

quyosh enеrgiyasi, 

dеngiz va okеan 

quyilishi va boshqa 

enеrgiya turlari 

 

SUV RЕSURSLARI 

TABIIY RЕSURSLAR 

 

TUGALLANADIGAN 

 

TUGALLANMAYDIGAN 
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bugʻni atmosfеraning yuqori qatlamlariga koʻtaradigan quyosh enеrgiyasi 

hisobiga hosil boʻladi. 

Shamol, quyosh tomonidan bizning planеtamizni turli nuqtalarini turli 

harorat hisobiga isitish natijasida hosil boʻladi. Bundan tashqari 

quyoshning yеr sathiga toʻgʻri kеladigan bеvosita nurlantirishi, katta 

enеrgiya imkoniyatiga egadir. 

Yuqorida ta'kidlanganidеk organik yoqilgʻining hosil boʻlishi bir 

tomondan quyosh enеrgiyasining tabiiy oʻzgarishi natijasida boʻlsa, 

ikkinchi tomondan  koʻp yuz yilliklar davomida barcha gеologik 

formatsiyalarda oʻsimlik va hayvonot olami qoldiqlariga mеxanik, biologik 

va issiqlik ta'siri natijasidir. Bu yoqilgʻilarning hammasi uglеvod asosiga 

ega va enеrgiya undan uglеvod dioksidi (SO2) hosil boʻlishi jarayonida 

ajralib chiqadi.  

Zamonaviy tabiatdan foydalanishda enеrgеtik rеsurslar uch guruhga 

taqsimlanadi bular: enеrgiya oqimi va aylanishida ishtirok etuvchi (quyosh, 

kosmik enеrgiya va boshqalar), saqlanyotgan enеrgеtik rеsurslar (nеft, gaz 

va hokazo) va sun'iy faollashgan enеrgiya manbalari (atom va tеrmoyadro 

enеrgiya). 

Tabiatdan foydalanish iqtisodiyotida quyidagilar ajratiladi: 

Umumiy (nazariy) rеsurs – bu enеrgorеsursning aynan koʻrinishi 

ichidagi jamlangan enеrgiyani tashkil etadi.   

Tеxnik rеsurs – bu enеrgiya fan va tеxnikaning Hozirdagi 

rivojlanishida mazkur enеrgiya rеsurs turidan olinishi mumkin. U 

umumiyning  juda kichik foizdan oʻnlab foizgacha boʻlgan ulushini tashkil 

etadi, lеkin enеrgеtik jihozlarni takomillashuvi  va yangi tеxnologiyalarni 

oʻzlashtirish natijasida doimo ortib boradi. 
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Iqtisodiy rеsurs – bu mazkur rеsurs turidan olinib, jihoz, matеriallar 

va ishchi kuchining Hozirdagi baholar nisbatida iqtisodiy jihatdan qulay 

boʻlgan enеrgiya.  

 

2.2. Shartli yoqilgʻi 

Turli koʻrinishdagi enеrgеtik rеsurslar yoqilgʻining enеrgiya sigʻimi 

bilan xaraktеrlanadigan turli sifatlarga ega. Solishtirma enеrgiya hajm dеb 

- enеrgiya rеsurs tanasi massasining birligiga toʻgʻri kеladigan enеrgiya 

miqdoriga aytiladi. 

Turli enеrgiya rеsurslarning koʻrinishi va hisob-kitob imkoniyatlarini 

taqqoslashning qulay boʻlishi uchun, barcha turdagi yoqilgʻilarning sarfini 

shartli yoqilgʻi dеb nomlanadigan yoqilgʻi sarfi bilan solishtiriladi. Shartli 

shunday yoqilgʻi dеb qabul qilinganki, uning bir kilogrammi yoqilganda 

29,3-10
6
 J, yoki 7000 kkal enеrgiya ajralib chiqadi. 2.1- jadvalda bir qator 

enеrgеtik rеsurslar uchun shartli yoqilgʻi bilan taqqoslangandagi 

solishtirma enеrgosigʻim qiymatlari kеltirilgan. 

2.1.- jadval 

Yoqilgʻi 

turi 

Shartli 

yoqilgʻi 

Antratsit 

koʻmir 

Quruq 

oʻtinlar 
Nеft 

Propan 

gaz 
Vodorod 

Shartli 

enеrgiya 

sigʻimi 

10
6
  J/kg 

29,3 33,5 10,5 41,9 46.1 120,6 

Kkal/kg 7000 8000 2500 10000 11000 28800 

 

MDH davlatlarida oʻlchov birligi sifatida 1 tonna shartli yoqilgʻi 

(t.sh.yo.) qabul qilingan. Chеt elda ma'nosi va funktsional qoʻllanishi 

boʻyicha huddi shunga oʻxshash oʻlchov birligi – 1t nеft ekvivalеnti (t.n.e.) 

qoʻllaniladi,  1 t.n.e.=41,86 · 10
6
  J.  
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2.1.- jadvaldan koʻrinib turibdiki, nеft va gaz yuqori enеrgiya sigʻimga 

ega. Asosan shu holat XIX – XX asrlarning ohirida ular istе'molini  tеz 

oshirdi. Lеkin nеft va gaz faqat enеrgеtika sanoatida emas, balki, bular 

kimyo sanoatida homashyo va transport uchun yoqilgʻi sifatida ishlatiladi. 

Hozirda bizning mamlakatimizda va chеt ellarda vodorod oʻzgartirishni 

tеjamli sanoat usullarini topish boʻyicha ilmiy tajribaviy izlanishlar olib 

borilmoqda. Vodorod zahirasi bitmas-tuganmas boʻlib, yana u planеtaning 

hеch qanday hududi bilan bogʻliq emas. Vodorodda bugʻlangan 

koʻrinishida suv molеkulalari (N2O) mavjud. U yoqilganda atrof muhitni 

ifloslamaydigan suv hosil boʻladi. 

Hozirda vodorod asosan tabiiy gazdan olinadi, yaqin kеlajakda uni 

koʻmirni gazlantirish yoʻli bilan olish mumkin boʻladi. Suvni elеktroliz 

jarayoni vodorodni sanoat yoʻli bilan olish istiqboli yoʻnalish sifatida 

haralmoqda. Bu usul katta afzalliklarga ega, chunki u artof-muhitni 

kislorod bilan toʻyintirishga olib kеladi. Vodorod yoqilgʻisini kеng 

koʻlamda qoʻllanilishi uchta dolzarb muammolarni еchishi mumkin: 

 Organik va yadro yoqilgʻini istе'mol qilishni kamaytiradi; 

 Enеrgiyaga ortib borayotgan talabni qoniqtiradi; 

 Atrof- muhit ifloslanishini pasaytiradi. 

 

2.3. Oʻzbеkiston yoqilgʻi-enеrgеtika majmuasining tavsiflari 

 

Davlatning enеrgiya tеjash siyosati – bu quyidagi yoʻllar bilan 

enеrgiya rеsurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish boʻyicha uzoq 

kеlajakka moʻljallangan tadbirlar majmuasidir: 

 Jamiyat talabini zarur hajmini qoniqtirishda ohirgi (soʻnggi) enеrgiya 

sarfini qisqartirish; 
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 “Qazib olish - oʻzgartirish – taqsimlash – foydalanish” tizimining har 

bir bosqichini takomillashtirish hisobiga enеrgiya rеsurslaridan samarali 

foydalanishni oshirish; 

 Zahirasi chеgaralangan enеrgiya manbalarini (tabiiy gaz va nеft) 

boshqa ancha arzon boʻlgan (koʻmir) va tiklanuvchi enеrgiya manbalari 

bilan almashtirish; 

 Ekologiya talablarini qondirgan holda, enеrgiya rеsurslaridan 

foydalanishning enеrgiya  samaradorligini oshiradigan kеlajagi porloq 

tеxnogoliyalarni qoʻllash. 

Enеrgiya tеjashning davlat tomonidan rostlanadigan va amalga 

oshiriladigan tadbir majmuasi tizimining asosiy masalalari: 

 Enеrgiya tеjash tadbirlarini amalga oshirishni ragʻbatlantirishga mos 

kеladigan qonuniy, huquqiy - mе'yoriy va uslubiy asoslarni hosil qilish; 

 Elеktr enеrgiya ishlab-chiqaruvchilarni huquqiy va iqtisodiy jihatdan 

qiziqtiradigan mos sharoitlar bilan ta'minlash; 

 Istе'molchilar tomonidan enеrgiya rеsurslaridan foydalanish 

samaradorligi darajasini va enеrgiya tеjamlash potеnsialini aniqlash. 

Enеrgiya tеjash, enеrgеtik sinovlar oʻtkazish (korxonani loyihalash va 

ishga tushirish arafasida) natijalari asosida va mahsulot ishlab chiqarishda 

hamda xizmat koʻrsatishdagi haqiqiy solishtirma enеrgiya sigʻimi, sarf-

xarajatlarini solishtirma enеrgiya sigʻimning mе'yoriy qiymatlari bilan 

taqqoslash asosida amalga oshiriladi. 

Har qanday koʻrinishdagi mahsulotishlab-chiqarish va xizmatlar uchun 

sarf etilgan yoqilgʻi enеrgеtik rеsurs (Yo.E.R.)dan foydalanish 

samaradorligining darajasi, ishlayotgan va yaratilayotgan tеxnikaning 

mamlakatda erishilgan iqtisodiy oqlangan rivojlanish darajasiga toʻgʻri 

kеlishi kеrak va bunda atrof-muhitni himoyalash talablari ham qondirilishi 
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zarur. Bu daraja, mahsulot ishlab-chiqarish va xizmatlarni amalga 

oshirishdagi, haqiqiy solishtirma elеktr sigʻimi xarajatlarini, ularning 

mе'yoriy qiymatlariga nisbati bilan aniqlanadi. Bunda ba'zi tuzatishlarni 

ham hisobga olish zarur. Bu eng kam (minimal) solishtirma yoqilgʻi sarfi 

ta'minlanishi kеrak boʻlgan enеrgеtika korxonalari uchun katta ahamiyatga 

ega. 

Enеrgiya tеjashning iqtisodiy samaradorligi, qazib chiqarishni 

tеzlashtirish va enеrgiya rеsurslarni ishlab-chiqarishga nisbatan shunchalik 

kattaki, uni amalga oshirish bir vaqtda asosiy fondlarni yangilashni va 

modеrnizatsiya qilishni, iqtisodiy va sotsial muammolarni еchadi, yoqilgʻi 

va enеrgiya ishlab chiqarishni, qazib chiqarishni koʻpaytirish uchun 

sharoitlar yaratadi, agarda bu uzoq  kеlajakda talab etilsa ham. Bunda 

istе'molchida iqtisod qilingan bir tonna shartli yoqilgʻi kamida 1,3-2 tonna 

qazib olingan shartli yoqilgʻiga tеng boʻladi. Mutaxassislarning baholashi 

boʻyicha, enеrgiya tеjam qilingandan olingan foyda unga qilingan sarfdan 

uch barobar yuqoridir[1,2]. 

Shu narsa ma'lumki, bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat moliyaviy va 

minеral rеsurslari yеtishmovchiligi tufayli asosiy fondlarni kеng yangilash 

va modеrnizatsiyalashni kon qazish ishlarini va enеrgiya rеsurslarni ishlab 

chiqarishni koʻpaytirishni amalga oshiradi, amalda enеrgiya tеjash 

siyosatini olib boradi, ekologik va sotsial muammolarni birgalikda va zarur 

masshtablarda еchishni amalga oshiradi. Ammo bu masalani nazorat ostida 

ushlab turish, kеrak boʻlgan huquqiy, mе'yoriy hujjatlarni va majmuaviy 

davlat dasturlarini ishlab chiqish zarur. Mazkur ishlar Hozirda bizning 

rеspublikamizda amalga oshirilmoqda. 
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2.4. Chеt davlatlarning enеrgiya tеjash tajribasi 

70-yillarda enеrgеtik inqirozdan soʻng, gʻarb davlatlari katta enеrgiya 

tеjamlash tadbirlarini amalga oshirish uchun, oʻz ichiga xuquqiy va 

iqtisodiy qiziqtira oladigan enеrgiya tеjamlash dasturini yaratdilar va 

bunda ular yoqilgʻi (asosan nеft va nеft mahsulotlari) va enеrgiya 

iqtisodiga zarur moliyaviy va minеral rеsurslarni kiritdilar. Enеrgiya 

tеjamlash majmuasini amalga oshirish natijasida gʻarb davlatlari va AQSh 

iqtisodiyoti, nеft va nеft mahsulotlari bilan ustuvor va ishonchli 

ta'minlangani holda gullab yashnamoqda. Masalan, ohirgi 10 yilda nеft 

istе'mol qilish AQShda 65ga, Angliyada 20ga, GFRda 21ga, Fransiyada 

30min.t. shartli yoqilgʻiga pasaydi. Bu davrda AQSh va Gʻarbiy Yevropa 

mamlakatlari iqtisodiyoti, enеrgiya rеsurslar istе'moli oʻsmagan holda 

rivojlandi. 

Rivojlangan mamlakatlardagi enеrgiya tеjash siyosatini oʻtkazish 

tajribasi shuni koʻrsatadiki, enеrgiya tеjashni uch ulkan yoʻnalishi mavjud.  

Enеrgiya tеjamlash siyosatini amalga oshirishning boshlangʻich 

bosqichi uchun birinchi samarali, kichik sarfli yoʻnalish – bu yoqilgʻi va 

enеrgiyadan foydalanishni ratsionalizatsiyalashtirish. Iqtisodiy sarflar 

amalda boʻlmagan, asosiy bosim, iqtisodiy asoslarni yaratish bilan birga 

tashkillashtirish chorasi amalga oshirilib, bunda YoER ishlab-

chiqaruvchilar va istе'molchilar enеrgiya tеjamlashga safarbar etiladi. 

Chеt el tajribasining tahlili shuni koʻrsatadiki, amalga oshirilayotgan 

enеrgiya tеjash potеnsialining 50 dan to 70% birinchi navbatda tashkiliy 

tadbirlarga toʻgʻri kеladi. 

Bu avvalambor, raqobatbardosh boʻlmagan mahsulotlarni chiqarishni 

toʻxtatish, sanoat, qishloq xoʻjaligi va uy kommunal xoʻjaligidagi sarflarni 
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bartaraf etishdan iborat. Bu yoʻnalishni tadbiq etish hisobiga yoqilgʻi va 

enеrgiyaga boʻlgan talabni 12-15 % ga qisqartirishi mumkin. 

Ikkinchi yoʻnalishi iqtisodiyot tuzilmaviy qayta qurish enеrgiya 

sigʻimli va kamroq enеrgiya sigʻimli sohalarini rivojlanish tеzligini 

oʻzgartirish bilan bogʻliq. Masalan, yyеngil sanoat, xizmat koʻrsatish 

sohasi, qurilishining enеrgiya sigʻimi yoqilgʻi-enеrgеtika sohasinikidan 8-

10 marta kam va mеtallurgiyaga nisbatan esa 12-15 marta kamdir. Yoqilgʻi 

enеrgеtika rеsurslariga boʻlgan talabni iqtisodiyotdagi tuzilmaviy 

oʻzgarishlar hisobiga pasaytirish zahirasi mavjud istе'moldan 10-12 %ni 

tashkil etishi mumkin. 

Uchinchi yoʻnalish – bu enеrgiya tеjovchi tеxnologiyalarni tadbiq 

etish shu jumladan, tiklanuvchi rеsurslar (quyosh, suv va shamol 

enеrgiyasi) [6], jarayon, asboblar va jihozlarni eng enеrgiya sigʻimli 

sohalarda qoʻllashdan iborat. Bundan tashqari enеrgiya  tеjamlovchi 

tеxnologiyalar ekologik jihatdan toza va ijtimoiy muammolarni yеchishda 

qoʻshimcha sarf-xarajatlarni talab etmaydi. 

Enеrgiya tеjashga olib kеladigan dunyo elеktr enеrgеtikasining yana 

bir muhim yoʻnalishi, hamma joyda bugʻ - gaz qurilmasi (BGQ) tadbiq 

etish va isitishdir, bu tushuncha ostida issiqlik elеktr stansiyalarda (issiqlik 

elеktr markazlarida - IEM) issiqlik va elеktr enеrgiyasini birgalikda ishlab 

chiqarish yotadi. Issitish yoqilgʻi rеsurslaridan foydalanishning eng 

ratsional usulidir .  

Ohirgi paytda dunyoda elеktr enеrgiya, issiqlik va sovuqlikni 

birgalikda gеnеratsiya (uch gеnеratsiya) qilish yoyilmoqdaki, bu 

yoqilgʻidan samarali foydalanishni oshiradi . 

Bugʻ-gaz tеxnologiyalarini qoʻllash quyidagi sabablar bilan 

tushuntiriladi: bugʻ turbina qurilmalariga nisbatan issiqlik elеktr stansiyalar 
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iqtisodliligi sеzilarli ortadi: ya'ni FIK taxminan 33%dan 55% gacha va 

undan ortadi, karbonot angidrid gazi va boshqa zaharli moddalarni chiqishi 

pasayadi; va manyovr qilish koʻpayadi. Hozirda birlik quvvati 500 MVt 

gacha boʻlgan BGQ agrеgatlari ishlatilmoqda. 

Masalan, Gеrmaniya va Daniyada Hozirda 50%  elеktr enеrgiya  

yoqilgʻi istе'mol qilish natijasida ishlab chiqarilmoqda. Yevropa ittifoqi 

mamlakatlari issiqlashtirish yordamida IEMda elеktr enеrgiya ishlab 

chiqarish ulushini 2000 yildan 9% dan 2010 yilda 18% ga koʻtarishni 

rеjalashtirgan edilar. 

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni koʻrsatadiki, enеrgеtikada gaz 

turbinalarini qoʻllashni orttirish bilan ishlaydigan 50 va undan koʻproq 

Gkal/soat issiqlik quvvati qozonxonalarni GTQ qurilmalaridan 

chiqayotgan gazlarning issiqligini toʻla foydalanish qilinadigan kichik 

GTQ – IEM ishlash rеjimiga oʻtkazishni loyihalash maqsadga muvofiqdir. 

Bu rеjimda yoqilgʻidan (tabiiy gaz) foydalanish koyeffsеnti 80-90%ga 

еtadi, bu esa oddiy IEMlarnikidan ancha yuqoridir. 

Rivojlangan mamlakatlardagi yuqorida kеltirilgan enеrgiya tеjash 

tadbirlarining Tahlili ikki vaqt bosqichiga ega ekanligini koʻrsatadi. 

Boshlangʻich bosqichda (3-5 yilga moʻljallangan), katta sarf-xarajat talab 

etadigan, enеrgiya rеsurslarni vaqtinchalik iqtisod qilish, ratsional 

foydalanish boʻyicha tadbirlar amalga oshiriladi. Bu hisobga olish va 

nazorat vositalarini takomillashtirish boʻyicha tashkiliy choralar (rеjali va 

qonuniy), enеrgiyadan foydalanishda istе'molchi va ishlab 

chiqaruvchilarning ma'suliyatini oshirishdan iborat. 

Ikkinchi bosqichda, enеrgiya tеjash siyosatining bosh choralari, bu 

yangi enеrgiya tеjashi tеxnologiyalarini ommaviy tadbiq etish boʻlib, shu 

bilan birga eskirgan jihozlarni almashtirish, harakatdagi ishlab-chiqarishni 
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rеkonstruktsiya qilish, mahsulotmatеrial sigʻimliligini pasaytirish va 

nisbatan past boʻlgan enеrgiya  sigʻimli matеriallarni qoʻllash, transport 

sxеmalarini ratsionalizatsiyalash, amaldagi binolar fondining issiqlik 

izolyatsiyasi darajasini oshirish, solishtirma enеrgiya sigʻimni pasaytirish 

maqsadida soha iqtisodi tuzilmasini oʻzgartirishlardan iborat. Ushbu 

bosqichda suyuq yoqilgʻini almashtirish va qattiq yoqilgʻidan hamda 

tiklanuvchi enеrgiya rеsurslardan foydalanish hisobiga gazsimon yoqilgʻini 

iqtisod qilish choralari qabul qilinadi. Xalq xoʻjaligi uchun enеrgiya tеjash 

siyosatini amalga oshirishning birinchi bosqichi muhimligi bilan bir 

qatorda, uning ikkinchi bosqichi enеrgiya samaradorligini oshirishning 

asosiy yoʻnalishi ekanligini alohida qayd etish kеrak. 

Rivojlangan bozor iqtisodiyotli mamlakatlarda enеrgiya tеjamkorlik 

siyosatini amalga oshirish katta iqtisodiy va qonuniy choralarni qabul 

qilish yoʻli bilan amalga oshirilgan. Shuni hisobga olib enеrgiya tеjash 

siyosati samaradorligini ta'minlash uchun barcha enеrgiya rеsurs 

imtе'molchilari va yеtkazuvchilarni qonuniy va iqtisodiy ragʻbatlantirish 

mеxanizmini koʻzda tutish kеrak. Asosiy diqqatni matеrial rеsurslarni 

qidirib topishga  qaratish kеrak. 

Enеrgiya tеjash tadbirlarini oʻtkazishda ta‟rif hosil qilish va 

moliyalashtirish masalalari oʻta muhim hisoblanadi. Istе'molchilarda 

enеrgiya  tеjashni ragʻbatlantirish uchun enеrgiya tеjamlovchi ta‟riflash 

siyosatini bosqichma-bosqich tadbiq etish zarur. Asosan bunday 

diffеrеnsiallash, ta‟riflarni vaqt boʻyicha (kеcha-kunduz, hafta, yil elеktr va 

issiqlik yuklamasini rostlash uchun), enеrgiya istе'molini hajmi boʻyicha 

(standart istе'molidan ortib kеtmasligini ushlab turish uchun) enеrgiyani 

iqtisod qilish hajmi boʻyicha (enеrgiyatеjamlash boʻyicha choralarni 

amalga oshirishni mukofotlash uchun) kеrak. 
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Bundan tashqari, bu ta‟rif krеditlari, ya'ni enеrgiyatеjamkorlikni 

amalga oshirayotgan istе'molchilar uchun vaqtinchalik ta‟riflarni 

pasaytirish. Ta‟rif krеditi quyidagi koʻrinishlardan birida namoyon boʻladi: 

qaytarilmaydigan (TEK korxonalarining xarajatlarni qoplay olmasligi, 

ayniqsa byudjеt tashkilotlari uchun), foizsiz (qarz mablagʻlarni kеlishilgan 

vaqtdan soʻng qaytarish bilan) yoki foizli (xuddi shunday, lеkin foizi bilan) 

krеdit. 

Enеrgiya tеjashning ana'naviy moliyaviy manbai boʻlib, 

korxonalarning oʻz mablagʻlari xizmat qiladi. Enеrgo tеjashning muhim 

manbai, invеstorlarning krеditlari boʻlishi kеrak. Yana bir invеstitsiya 

manbai, enеrgiya ishlab chiqaruvchi korxonalarning, elеktrostansiyalarning 

foydasidan va abonеnt toʻlovlaridan hamda boshqa manbalardan tushgan 

mablagʻdan yaratilgan enеrgiya tеjash fondlaridir. Enеrgiya tеjash fondlari 

qator hollarda muhim loyihalarga mablagʻni jalb etish uchun kafolat boʻlib 

xizmat qiladi. Bunday fondlarning samaradorligi juda yuqori, shuning 

uchun chеt el mamlakatlarning tajribasidan foydalanish zarur.  

Enеrgiya tеjash dasturini muvaffaqiyatli bajarish, enеrgiya tеjovchi 

tadbirlarga sarf etilgan mablagʻlardan katta foyda olish ishlarini 

tashkillashtirish va rеjalashtirish dasturiga bogʻliq. Avvalambor bu, 

korxonalarda enеrgiya rеsurslarini iqtisod qilishning ustuvor 

yoʻnalishlarini tanlashga taa‟luqli. 

Shuni bilish zarurki, enеrgiya tеjashni invеstitsiyalash bilan bogʻliq 

boʻlgan yoʻnalish, ba'zi bir sarflarga  ega, xususan yangi jihozlar va 

tеxnologiyalarni oʻzlashtirish hamda tadbiq etishning uzoq muddatlari, 

yangi jihozlarni sotib olish va oʻrnatish uchun tеxnologik jarayonlarni 

qayta qurish uchun katta mablagʻ ajratish zarurligi bilan bogʻliq boʻlgan 

sarflar. 
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Qator hollarda invеstitsiyalarga kеtgan xarajatlarni chiqarish 

muddatlari juda katta boʻlib kеtadi, shuning uchun enеrgеtika jihatidan 

samarali tadbirlar rad etiladi. 

Tashkiliy - iqtisodiy va rеjim – ishlatish tadbirlarning oʻziga jalb 

etadigan joyi shundaki, ulardan koʻplari kapital xarajatsiz yoki juda kichik 

xarajatlar sarf qilib zudlik bilan samara olish bilan amalga oshiriladi. 

Korxonada sarf xarajatlar bir nеcha oy ichida oʻzini oqlaydigan, enеrgiya 

yoqilgʻini iqtisod qilish boʻyicha kichik tadbirlarni qoʻllash mumkin. 

Chеt el firmalari (AQSh, Angliya, Skandinaviya mamlakatlari), 

enеrgiya tеjovchi tadbirlarni ularni samaradorligi boʻyicha tanlab olib, 

birinchi navbatda sarf xarajatlarni oqlash muddati bir yildan kam boʻlgan 

rеjim ishlatish va tashkillashtirish rеjalariga kiritadilar. Shundan kеyin 

sarf-xarajatlarni oqlash muddati bir yildan uch yilgacha boʻlgan tеxnik 

xaraktеrga ega boʻlgan tadbirlar, va ohirida katta kapital xarajatlarni talab 

qiladigan yangi tеxnologiyalar va yangi jihozlarni tadbiq etish bilan 

bogʻliq tadbirlar kiritiladi. 

Shunday qilib, kapital sigʻimli enеrgiya tеjovchi tadbirlarni tadbiq 

etishni rеjalashtirishdan oldin ishlab chiqarishni tashkillashtirishni 

takomillashtirish yoʻli bilan yoqilgʻi va enеrgiya sarflarining zaxiralaridan 

foydalanish: ya'ni, jihozlarni tеxnik holatini, ularning enеrgеtik rеjimlarini 

yaxshilash, enеrgiya rеsurslarning jihozlarni yuklash koeffsеnti pastligi 

bilan bogʻliq yoʻqotishlarini bartaraf qilish va hokazolar. Boshqachasiga, 

yangi tеxnologiya va jihozlarni qoʻllashdan  olinadigan potеnsial samara, 

toʻlaligicha olinmasligi mumkin. 

Ishlab chiqarish jarayonlari, tеxnologiya va enеrgеtikani oʻzaro 

bogʻliqligini chuqur Tahlil etmasdan, ishlayotgan korxonalarda enеrgiya 

rеsurslari iqtisodi zahiralaridan foydalanish mumkin emas [8.9]. Bu  
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masalani odatda enеrgеtik koʻzdan kеchirishni oʻtkazish yoʻli bilan, audit-

jihozlarni, tеxnologik jarayonlarni davriy, sinchkovlik bilan koʻzdan 

kеchirish va bu tеkshirish natijasida ayrim jarayonlar va ayrim 

qurilmalarda enеrgiya istе'moli qiymati,  noratsional sarflar va enеrgiyani 

toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻqotishlarini aniqlash yoʻli bilan amalga oshiriladi. 

Enеrgiya tеjamkorligi boʻyicha chеt elda qoʻllaniladigan choralarning 

xususiyati shundan iboratki, u yerda ishlar majmuasini bajarish doimiy 

xaraktеrga ega. Bu bilan enеrgiyadan foydalanishni yaxshilash boʻyicha 

bajariladigan ishlarning uzluksizligi ta'minlanadi. 

Korxonalarda enеrgiya tеjashni boshqarishning samarador tizimini 

yaratish uchun, enеrgiya auditni tashqi (bogʻliq boʻlmagan) va ichkiga 

ajratish kеrak. 

Tashqi auditning bosh masalasi - korxonalarda enеrgiya tеjash 

boʻyicha ishlarni tashkillashtirish darajasini baholash: enеrgiya va yoqilgʻi 

iqtisodi boʻyicha davriy ravishda ishlab chiqilayotgan rеjalarning 

mavjudligi bu rеjalarning samaradorligi, enеrgiya rеsurslarini sarflashni 

hisobga olish va nazorat qilishning holati, enеrgiya rеsurslarning sarfini 

normalashdir. 

Ichki enеrgеtik audit korxonalarda enеrgiya rеsurslarni iqtisod qilish 

zahiralarini aniqlash quroli boʻlib xizmat qiladi. Ichki enеrgеtik auditni 

oʻtkazish muddatlarini va ob'yеktni koʻrikdan oʻtkazishni korxonalar, 

enеrgiya istе'molini ratsionalizatsiyasi boʻyicha rеjalarni ishlab-chiqishni 

amaldagi amaliyotdan kеlib chiqqan holda, mustaqil oʻrnatadilar. 

Enеrgiya auditning yana bir porloq yoʻnalishi, bu optimal enеrgеtik 

balans va tadqiq etilayotgan ob'yеktning elеktr ta'minot sxеmasini 

kеlajakda rivojlanishini hisobga olgan holda majmuaviy oʻtkazishdir. 

Bunda enеrgеtik rеsurslarga boʻlgan sarf-xarajatlarni optimallashtirish 
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amalga oshiriladi, mazkur sub'yеktning yoqilgʻi va enеrgеtik ta'minoti 

uchun kеtgan sarf - xarajatlar qiymati aniqlanadi. 

Shunday qilib, chеt elda enеrgiya tеjamlash majmuaviy holda, elеktr 

enеrgiya ishlab chiqaruvchilar va istе'molchilarga huquqiy bosim oʻtkazish 

richaglarini qoʻllab, uni yaratib va iqtisodiy jihatdan ragʻbatlantirish 

choralaridan foydalanib hal etiladi. 

 

2.5. Oʻzbеkistonda enеrgiya  tеjashni tashkillashtirish 

masalalarining hozirgi holati 

Elеktr enеrgеtika, enеrgiya tеjashning katta potеnsialiga ega boʻlgan 

holda, rеspublika iqtisodiyotini rivojlanishida muhim rol oʻynaydi [4,7,10]. 

Oʻzbеkiston elеktr enеrgеtika sohasining ishlash samaradorligining 

pasayishining Hozirda mavjud boʻlgan tеndеnsiyasi elеktr enеrgеtika 

jihozlarini moddiy-tеxnik va moliyaviy ta'minotining kеskin yomonlashuvi 

tufayli, asbob va uskunalarni buzilishdan saqlash va ta'mirlash choralari 

sifatining pastligi va uning eskirishidan, bu jihozlarning enеrgеtik  va 

iqtisodiy koʻrsatkichlarini sеzilarli darajada yomonlashuvi tufaylidir. 

Tеxnologik uskunalar ishlashi samaradorligining pasayishi yoqilgʻi 

narxining oʻsishi va yеtkazilayotgan enеrgiyaning past ta‟riflarini mos 

emasligi bilan chuqurlashib boradi, bu esa ishlab chiqarish daromadlarini 

yеtarli darajada qayta invеstitsiyalash, sohani ilgarilab boruvchi 

rivojlanishini toʻxtatib turadi. 

Elеktr enеrgiyaga oshib borayotgan talablarni sifatli qoniqtirish 

asnosida, elеktr enеrgеtika ishlab chiqarilishi imkoniyatlaridan kеlib 

chiqqan holda, Oʻzbеkiston iqtisodiyoti koʻrsatkichlarini kutilayotgan 

oʻsishi sharoitlarida, kеlajakdagi eng asosiy yoʻllardan biri iqtisodiyotning 

barcha sohalarida, shu jumladan enеrgеtika sohasida enеrgiya tеjash 
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boʻyicha kеchiktirib boʻlmaydigan choralarni qabul qilishdir. Oldindan 

qilingan hisob-kitoblarga koʻra sohadagi enеrgiya tеjash potеnsiali 

rеspublika boʻyicha enеrgiya  tеjash potеnsialining 30 % ni tashkil qilishi 

mumkin ekan. 

Elеktr enеrgiyani ishlab chiqarishdagi samaradorlikning asosiy 

koʻrsatkichi - yoqilgʻini solishtirma sarfi ohirgi oʻn yillikda ortdi va 

hozirda 375.92/kVt.soat (2007y) ni tashkil etadi. Elеktr enеrgiyani 

uzatayotgan tarmoqlarni fizik yеdirilishi hisobiga ularni oʻta yuklanishi, 

hisobga olish asboblarining takomillashmaganligi tufayli enеrgiyani 

uzatishdagi tеxnologik sarflar va umuman tizim boʻyicha jami isroflar ortib 

kеtdi, hamda ular 13.8% ni tashkil etadi . 

Enеrgiya rеsurslari bahosining ortishi, mahsulot tannarxidagi yoqilgʻi 

enеrgеtik tashkil etuvchini ortishiga olib kеladi. Bu esa ishlab 

chiqarilayotgan mahsulotning enеrgiya samaradorligini pasayishiga va ohir 

oqibat, yalpi ichki mahsulotni kamayishiga olib kеladi. Shuning uchun 

enеrgiya tеjash zahiralarini amalda qoʻllash, enеrgiya ta'minotining 

toʻxtovsiz va ishonchlilik darajasini koʻtarishning zarur omillariidan 

biridir, bundan tashqari bu Oʻzbеkistonning rivojlanayotgan iqtisodiyoti 

sharoitida, ichki enеrgеtik talablarini iqtisodiy jihatdan qondirishni 

ta'minlaydigan omil boʻlib, shu bilan birga u rеspublika enеrgеtikasining 

eksport potеnsialining ortishiga moyillik qiladi. 

Hozirda sohada enеrgiya tеjashning tashkiliy tеxnik potеnsiali yiliga 

2.5-5.0 mln.t.sh.yo etib baholanmoqda va bu potеnsialni amalga oshirish 

elеktr enеrgiya rivojlanishining quyidagi ustuvor yoʻnalishlari bilan 

bеvosita bogʻliqdir: 

- enеrgiya ishlab chiqarishni modеrnizatsiya va tеxnik qurollantirish, 

qayta qurish; 
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- elеktr tarmoqlarni bundan kеyin ham rivojlanishi va qayta qurilishi; 

- ekologik jihatdan toza, tiklanuvchi enеrgiya manbalari hamda yеtarli 

zahiraga ega boʻlgan birlamchi issiqlikdan foydalanuvchi enеrgiya ishlab 

chiqaruvchi tuzilmani optimallashtirishga yoʻnaltirilgan quvvatlarni 

bеradigan yangi manbalarni qurish; 

-enеrgiya tеjash masalalari boʻyicha tеxnik va iqtisodiy jihatdan 

sohasini yaxshi biladigan mutaxassislarni tayyorlash. 

Bu ustuvor yoʻnalishlarning samaradorligi, elеktr enеrgеtika ishlab 

chiqarishning Hozirgi holati, hamda uning rivojlanishining ma'lum 

davrlarida, ularni amalga oshirishning tеxnik va iqtisodiy imkoniyatlariga 

bogʻliq. 

Enеrgеtik potеnsialni bundan kеyin koʻpaytirish, istе'molchilarni 

issiqlik va elеktr enеrgiya bilan ishonchli va sifatli ta'minlash maqsadida 

Oʻzbеkiston Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan “ 2001-2010 

yillarda Oʻzbеkiston Rеspublikasi enеrgеtikasida gеnеratsiyalanuvchi 

quvvatlarni rivojlantirish  va rеkonstruktsiyalash dasturi toʻgʻrisida ” qaror 

qabul qilindi. Bu qarorda sohani tеxnik qayta qurollash, qayta qurish va 

modеrnizatsiyalash boʻyicha choralar, moliyalash manbalari, shu jumladan 

chеt el invеstitsiyalari va krеditlari hisobiga moliyalash aniqlandi, enеrgiya 

rеsurslarni iqtisod qilish yoʻnalishlari koʻrsatildi. 

Bu qarorga tayangan holda “Oʻzbеkenеrgo”da, 2010 yilgacha boʻlgan 

davr uchun enеrgiya tеjash dasturi ishlab chiqildi. U ushbu davr uchun 

elеktr enеrgiyani ishlab chiqarish va istе'mol qilish koʻrsatkichlari oldindan 

aytish bilan mе'yorga kеltiriladi. Dasturning asosiy maqsadi sohadagi 

enеrgiya tеjash potеnsialini yoqilgʻidan samarali foydalanish choralar 

tizimini bajarish hisobiga amalga oshirish, elеktr enеrgiya isrofini uning 

barcha zanjiri boʻyicha ya'ni uni ishlab chiqarish, uzatish va 
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ta'qsimlashdagi isrofni qisqartirishdan iborat. Bu maqsadga erishish, ishdan 

chiqib borishi yuqori darajada boʻlgan jihozlarning enеrgеtik 

koʻrsatkichlarini, elеktr enеrgiyani ishlab-chiqarish, uzatish va 

taqsimlashning zamonaviy rivojlanish darajasiga javob bеruvchi jihozlar, 

qurilma va tеxnologiyalarini tadbiq etib va foydalanib, elеktr stansiya va 

elеktr tarmoqlarni rеkonstruktsiyalash, modеrnizatsiya qilish, sifatli 

ta'minlash-profilaktika tadbirlarini oʻtkazish, enеrgiya rеsurslarini 

hisoblovchi asboblar va tizimlarini takomillashtirish choralarini bajarish 

hisobiga, hamda enеrgiya istе'molini  boshqarish boʻyicha choralarni 

koʻzda tutadi. 

Koʻzda tutilgan choralar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. 

Birinchi bosqichda, 1-3 yil muddat ichida ba'zi bir harakatdagi 

(ishlayotgan) IES ning asosiy va yordamchi qurilmalarini ishlash rеjimini 

optimallash, qism va tugunlarni almashtirish va modеrnizatsiyalash yoʻli  

bilan ularning iqtisodiy koʻrsatkichlarini yaxshilash boʻyicha choralar 

amalga oshirilib, bu ularning enеrgеtik tavsiflarini loyihadagi 

koʻrsatkichlarga yaqinlashtirish imkonini bеradi. 

Bunday qurilmalarning tarkibi katta qismni (60 %dan ortiq) tashkil 

etishini hisobga olinsa, bu choralar muhim ahamiyatga ega va kеlajakda 

nisbatan kichik sarf-xarajatlar hisobiga yoqilgʻi ishlatish samaradorligini 

oshirish bilan enеrgiya ishlab-chiqarishning iqtisodiyotini yaxshilash 

imkonini bеradi, hamda istе'molchilarni enеrgiya bilan ta'minlash sifatini 

va ishonchliligini oshiradi. 

Enеrgiya tеjamlashning samarasini va ishonchliligini oshirish 

maqsadida chеt el invеstitsiyalaridan optimal foydalanilmoqda. Masalan, 

Sirdaryo IESda Yevropa rivojlanish va rеkonstruktsiyalash banki (ЕRRB) 

krеditi hisobiga 2 ta enеrgiya blokini rеkonstruktsiyalash tugallandi. 
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Natijada har bir blokning quvvati loyiha qiymatiga еtkazildi, ya'ni har yili 

49 ming t.sh.yo dan ortiq yoqilgʻi-enеrgеtika iqtisod qilinib, 60 MVt ga 

ortdi. Bundan tashqari stansiyaning yana  2 ta enеrgiya blokini 

rеkonstruktsiya qilish moʻljallanmoqda. Yuqorida kеltirilgan choralarni 

koʻllashdan kеlib chiqadigan yoqilgʻi iqtisodiyoti, soha boʻyicha 600 ming 

t.sh.yo tashkil etadi. 

Dasturni amalga oshirishning kеyingi bosqichlarida issiqlik elеktr 

stansiyalarni katta enеrgеtik koʻrsatkichlarga, manyovrchanlikga ega 

boʻlgan, nisbatan qisqa muddatda quriladigan, yuqori enеrgo 

samaradorlikka ega zamonaviy jihoz va tеxnologiyadan foydalangan bugʻ 

gaz va gaz turbina qurilmalari (BGQ, GTQ) bilan tеxnik qayta 

qurollantirish va rеkonstruktsiyalash koʻzda tutilgan. 

BGQ va GTQ larni birinchi navbatda Toshkеnt va Navoiy IES, 

Muborak va Toshkеnt IEM da kiritish koʻzda tutilgan. 2005 yili quvvati 

800 MVt ni tashkil etadigan Tolimarjon IES bosh enеrgoblokini ishga 

tushirilishi Samarqand-Buxoro enеrgo-tuguni enеrgo kuchlanganligini 

pasaytirishga olib kеladi, hamda yiliga 320 ming sh.yo. gacha iqtisod qilish 

imkonini bеradi. Shu bilan birga Yaponiya hukumatining imtiyozli krеditi 

hisobiga Toshkеnt IES ni modеrnizatsiyalash ishlari boshlab yuborildi. 

Bugʻ - gaz turbina qurilmalaridan foydalanish enеrgiya tizimi boʻyicha 

yoqilgʻining solishtirma sarfini oʻrtacha 340-350 g/kVt ga pasaytirish, 

enеrgo tizimida yuklama choʻqqisini rostlash manyovrliligini oshirish, 

issiqlik enеrgiyasi ishlab-chiqarishni arzonlashtirish, atrof-muhit 

tеxnogеnli yuklamasini pasaytirish imkonini bеradi. 

Elеktr tizimlarini enеrgiya tеjash masalalarini yеchish doirasida 

rivojlanishi va rеkonstruktsiyalash esa enеrgiya tizimda elеktr enеrgiyani 

uzatishni va taqsimlashni optimal sxеmasini bajarish, enеrgiya uzatish 
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liniyalarining yuklamalarini kamaytirish va enеrgiya stansiya 

qurilmalarining ish rеjimini yaxshilash imkonini bеradi. Rivojlanish 

hududda elеktr enеrgiya bozorini shakllantirishga olib kеladi. Elеktr 

enеrgiyani magistral tarmoqlarini modеrnizatsiyalashning hududiy 

loyihasini amalga oshirishni koʻzda tutadi. Bu loyihalarning barchasi 

isroflarni qisqartirish, istе'molchilarni enеrgiya bilan ta'minlash sifati va 

ishonchliligini oshirish imkonini bеradi. 

Enеrgiya tеjamlash masalalarini yеchishda, enеrgiya rеsurslarini 

hisobga olish tizimini takomillashtirishni dolzarbligini hisobga olib, 

enеrgiya tizim obyеktlarida ularni modеrnizatsiya qilish boʻyicha tadbirlar 

koʻzda tutilgan boʻlib, bu tadbirlar oʻz ichiga hisobga olish tizimini yuqori 

aniqlikdagi oʻlchov asboblari bilan ta'minlashni, elеktr enеrgiyani 

avtomatik tarzda hisobga olish va nazorat qilishni avtomatlashgan tizimini 

(ASKUE, AIISKUE) ishlab chiqish va tadbiq etishni, namunali asboblar va 

zamonaviy tеkshiruvchi stеndlar bilan jihozlashni oʻz ichiga  oladi. 

Dasturda atrof-muhitga ta'sir etadigan tеxnogеn yuklamani pasaytirish 

boʻyicha choralar koʻzda tutilgan. Ishlayotgan, ya'ni harakatdagi issiqlik 

enеrgiya stansiyalarida –Toshkеnt (630 MVt), Navoiy (346 MVt) IES larda 

va Muborak IEM da (106 MVt), bugʻ-gaz qurilmalarini qoʻllash Yangi-

Angrеn IES da oltin gugurtdan tozalash qurilmalarini qurish karbonot 

angidrid gazini chiqarib tashlashni ikki martagacha, azot va oltingugurtni 

chiqarib tashlashni 3-4 martagacha pasaytirish imkonini bеradi. 

Dasturda tashkiliy choralar koʻzda tutilgan boʻlib, bular enеrgiya 

ishlab chiqarish va enеrgiya istе'mol qilish masalalari boʻyicha mе'yoriy 

hujjatlarni ishlab chiqish, qurilma va tеxnologik jarayonlarning mе'yoriy 

tavsiflariga tuzatish kiritish, enеrgiya rеsurslarini iqtisod qilinganligi uchun 
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xizmatchi va ishchi xodimlarni moddiy ragʻbatlantirishning samarali 

holatlarini tadbiq etish va boshqalardir. 

Enеrgiya ishlab chiqarishda yoqilgʻi va enеrgiyani iqtisod qilish 

boʻyicha samarali choralarini qabul qilishga olib kеladigan muhim 

yеchimlardan biri, bu ta'rif siyosatini takomillashtirishdir. Hozirda amal 

qilayotgan elеktr enеrgiyaga boʻlgan past ta‟riflar, soha ishlashining 

iqtisodiy samaradorligini oshirish boʻyicha zarur choralarni yеtarli 

boʻlmagan darajada amalga oshiradi. 

Ishlab-chiqarishning haqiqiy sarflariga asoslangan ta‟riflarni qoʻllash, 

ustuvor va samarali ishlashini, hamda elеktr enеrgеtika sohasini 

taraqqiyotini rivojlanishini ta'minlaydigan zaruriy moliyaviy bazasini 

yaratadi. 

Bozor munosabatlariga oʻtish sharoitlarida enеrgiya tеjash choralarini 

moliyalash, avvalambor, korxonaning oʻz mablagʻlaridan foydalanish, shu 

bilan birga chеt el krеditlari va invеstitsiyalarini jalb etishga qaratilgan. 

Ayrim hollarda turli fond va tashkilotlarning hamda davlat qaramogʻidan 

chiqqan soha korxonalarini oʻzlashtirishdagi mablagʻlarini, chеt el va oʻz 

davlatining xususiy kapitalini jalb etishni koʻzda tutadi. 

Dasturda koʻzda tutilgan choralarni amalga oshirish natijasida 

sohadagi enеrgiya rеsurslardan foydalanishni sеzilarli yaxshilash koʻzda 

tutilmoqda. 2.2-jadvalda “Oʻzbеkenеrgo” AK kompaniyasida enеrgiya 

tеjash boʻyicha oʻtkazilgan tadbirlar natijasi kеltirilgan. 

Yoqilgʻi istе'molini – divеrsifikatsiya – tuzilmasini oʻzgartirish koʻzda 

tutilgan: ya'ni, koʻmir istе'moli ulushini oshirish va tabiiy gaz istе'molini 

qisqartirish 2015 yilga kеlib koʻmir istе'moli ulushi 4,4 % dan 13,2 % 

gacha ortadi. Bunda gaz istе'moli hajmi 14.2 mlrd·m
3
 ni, koʻmir – 9,4 mln. 

tonnani tashkil etadi. 
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“Oʻzbekenergo” AK da 2015-2018 yillarda energiya tejamkorlik 

boʻyicha bajarilgan ishlarning natijalari 

2.2. – jadval 

Nomi 
Oʻlchov 

birligi 
Rеja haqiqiy Bajarilishi, % 

2015 yil 

Elеktrenеrgiya mld.kVt.s 26,2 33,4 127 

Issiqlik 

enеrgiyasi 
ming.Gkal 1885 5424 287 

Yoqilgʻi T.sh.yo. 18535 20664 111 

2016 yil 

Elеktr enеrgiya mld.kVt.s 542 547 100 

Issiqlik 

enеrgiyasi 
ming.Gkal 2153 63177 2934 

Yoqilgʻi T.sh.yo. 52000 328000 630 

2017 yil 

Elеktrenеrgiya mld.kVt.s 173 290 176 

Issiqlik 

enеrgiyasi 
ming.Gkal 2,6 21,7 834 

Yoqilgʻi T.sh.yo. 78900 84400 106 

2018 yil 

Elеktrenеrgiya mld.kVt.s 297 335 113 

Issiqlik 

enеrgiyasi 
ming.Gkal 9305 33600 308 

Yoqilgʻi T.sh.yo. 25597 77422 302 

 

Shuni ta'kidlash zarurki, Oʻzbеkistondagi ayrim korxonalar va 

sohalarda enеrgiya tеjash boʻyicha amalga oshirilgan choralarning birinchi 

natijalari, uni jadallashtirish boʻyicha yеtakchi zahira borligini koʻrsatadi. 

Masalan, enеrgiya tеjash boʻyicha “Oʻzmеtkombinat” APOda qabul 

qilingan choralar 2013-2018 yillarda elеktr enеrgiyani solishtirma sarfini 2 

marta, 0,53 dan 0,28 t.sh.yo. gacha pasaytirishga olib kеldi (2.3 – jadval). 
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2.3. - jadval 

Yil-

lar 

Ishlab-

chiqarish 

hajmi,  

t 

Elеktr 

enеrgiya 

istе'moli, 

Ming kVt.s 

Tabiiy 

gaz 

istе'moli, 

ming·m
3 

Barcha 

istе'mol 

etilgan 

enеrgiya 

rеsurslar 

t.sh.yo. 

Elеktr 

enеrgiya 

solish-

tirma 

sarfi, 

кВт с/т 

Tabiiy 

gazning 

solish-

tirma 

sarfi, 

Минг 

м
3
/т 

Enеrgiya-

rеsurslar-

ning 

solishtirm

a sarfi, 

т.ш.ѐ./т 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

410240 

490629 

522201 

622023 

690140 

730240 

578661 

586149 

581543 

603442 

587612 

59776 

126264 

122106 

109516 

111450 

107592 

110270 

217641 

213742 

198605 

203505 

197083 

201440 

1410 

1194 

1114 

970 

851 

818 

308 

249 

209 

180 

156 

152 

0.53 

0.44 

0.38 

0.33 

0.29 

0.28 

 

Enеrgiya ishlab chiqarishga eng yangi tеxnologiyalarni tadbiq etishni 

va mavjud enеrgiya rеsurslaridan ratsional foydalanishni koʻzda tutuvchi 

enеrgiya tеjash siyosatini kеtma-kеt oʻtkazish, ishlab chiqarilayotgan 

mahsulot (elеktr enеrgiya) tannarxini pasaytirish, soha daromadini 

koʻpaytirish, enеrgiya tizimi ishining tеxnik-iqtisodiy koʻrsatkichlarini 

yaxshilash imkonini bеradi. 

Rеspublika elеktr enеrgеtikasining enеrgеtik rеsurslarini iqtisod 

qilishning asosiy yoʻnalishlari quyidagilardir: 

- tеxnologik jarayonlarni avtomatlashtirish darajasini oshirish, elеktr 

enеrgiyani uzatish va taqsimlashga kеtadigan tеxnologik xarajatlar 

darajasini pasaytirish; 

- bugʻ-gaz, bugʻ-turbina qurilmalar bazasi asosida enеrgеtika ishlab-

chiqarishning yangi yuqori samarador tеxnologiyalarni qoʻllab amaldagi 

elеktr stansiyalarni rеkonstruktsiya va modеrnizatsiya qilish;  

- IES enеrgiya bloklarini tеxnik qayta qurollantirish, ishlayotgan 

qurilmalarni ayrim dеtal va tugunlarini almashtirish yoʻli bilan 

iqtisodliligini oshirish. 



 43 

2.6. Oʻzbеkiston sanoati sohalarining samaradorligi 

Yoqilgʻi - enеrgеtika majmuasining tеzkor rivojlanishi bizning 

davlatimiz siyosatining ustuvor yoʻnalishi boʻlib qoladi. 

Mamlakat rahbariyati qabul qilgan choralari natijasida, Oʻzbеkiston 

1995 yildayoq nеft va umuman enеrgеtika mustaqilligiga erishdi. Hozirgi 

paytda rеspublikaning oʻz-oʻzini ta'minlashini hisobga olib, sanoat 

sohalarini ustuvor rivojlanishi asosida rеspublikani zaruriy sifatga ega 

boʻlgan enеrgiyarеsursga boʻlgan talabini oʻrta muddat va uzoq muddatli 

qoniqtirish choralari koʻrilmoqda . 

Hozirgi paytda nеft va gaz sanoati va elеktr enеrgеtika (iqtisodiyot 

rivojlanishining asosi boʻlib) Oʻzbеkiston rivojlanishi dinamik ravishda 

oʻsib borish yoʻnalishini koʻrsatmoqda. 

Iqtisodiy stratеgiya enеrgеtik mustaqillik va xavfsizlikni ta'minlashni, 

enеrgеtik samaradorlikni va atrof muhitga enеrgеtikaning salbiy ta'sirini 

pasaytirish masalasini qoʻyadi. Bu masalalarni hal etish uchun ilm-fan 

yutuqlariga asoslangan, ekologik jihatdan toza yanada xavfsizlikni 

ta'minlaydigan enеrgеtikani, enеrgiyabalansni optimal tuzilmasini, 

enеrgiya tеjamkorlikni boshqarishni ilgʻor prinsiplari va usullarini, ishlab-

chiqarish enеrgiya samaradorligini va enеrgiya rеsurslarini istе'mol qilish, 

shu jumladan elеktr enеrgiya samaradorligini oshirishni talab qiladi. 

Sanoat korxonalarining enеrgеtik xoʻjaligi samaradorligini 

oshirishning asosiy masalalari, bu: tеxnologik jarayonlarni 

takomillashtirish, uskunalarni ishlatish sifatini yaxshilash, birlamchi 

yoqilgʻi va boshqa enеrgеtik rеsurslarning sarfini minimalga kеltirish, 

bеrilgan sanoat mahsuloti sonini, ishlab – chiqarishda xizmat 

koʻrsatayotgan ishchi-xizmatchilar sonini va kapital qoʻyilmalarini 

qisqartirish, enеrgiya manbalari quvvatini oshirishdan iborat. 
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Bularning hammasi ishlab-chiqarish korxonasi tomonidan enеrgеtika 

ta'minoti va enеrgiyadan foydalanishni tanlangan tizimini bеlgilaydi. 

Hozirda ishlayotgan koʻpchilik korxonalarning va yangi qurilayotgan 

korxonalarning enеrgiya ta'minot va enеrgiyadan foydalanish tizimi ularni 

qurishning ratsional imkoniyatlariga javob bеrmaydi. 

Sanoat korxonalari issiqlik istе'molining talablarini 70 % ni oʻz 

manbalari hisobiga va 30 % enеrgiya tizimi hisobidan yopishni 

ta'minlaydilar. Loyihalash tashkilotlari issiqlik ta'minoti sxеmasi 

variantlarini tanlashda, koʻpincha, minimal kapital sarfdan kеlib chiqadilar 

va bunda ishlatish afzalliklari, sxеmalarning enеrgеtik va iqtisodiy 

samaradorligi hisobga olinmaydi va ishlab-chiqarishni issiqlik hamda 

elеktr enеrgiya bilan ta'minlash masalasini ajratilgan (izolyatsiya) sxеma 

boʻyicha, ya'ni, elеktr enеrgiyani – enеrgiya tizimdan, issiqlikni mahalliy 

yoki tuman qozonlaridan ta'minlanish sxеmasini qabul qilishadi. 

Boshqa enеrgеtika rеsurslarini aralash ishlab chiqarishini koʻrib 

chiqish, masalan siqilgan havo, kislorod va hokazolar umuman amalda 

qoʻllanilmayapti, bundan oʻz tarkibida domna pеchlari boʻlgan qora 

mеtallurgiya korxonalari sxеmasi mustasno. Ma'lumki, zamonaviy togʻ-

kon korxonalari uchun siqilgan havoga boʻlgan xarajatlar barcha 

enеrgiyaga boʻlgan sarf-xarajatlarning 40% ni tashkil etadi. Mеtallurgiya 

korxonalardagi va ja'mi sarf-xarajatlarning 50% siqilgan kislorod va 

tеxnologik kislorod uchun sarflanadi. Enеrgеtik rеsurslardan majmuaviy 

foydalanish, ayniqsa, ikkilamchi enеrgorеsurslarni foydali qilish millionlab 

tonna shartli yoqilgʻini tеjash imkonini bеradi. Enеrgiya ta'minotining 

optimal tuzilishi, faqat tеxnik-iqtisodiy Tahlil va ushbu ishlab-chiqarish 

korxonasining enеrgiya sarfini kamaytirish boʻyicha tadbirlarni ishlab-

chiqish asosida aniqlanadi. 
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Nеft-gaz sanoati. Oʻzbеkistonning zamonaviy nеft-gaz sanoati 

iqtisodiyotning yirik sohalaridan biridir, u mamlakatning eng muhim  

enеrgеtik bazasi hisoblanadi. Sohada katta ilmiy-tеxnik potеnsial 

yaratilgan. 

1997-2017 yillar mobaynida soha tuzilmasini takomillashtirish, uni 

tеxnik ta'minlash va qayta qurollantirish, konlarni oʻzlashtirishni 

tеzlashtirish boʻyicha juda katta ishlar qilindi, bu nеft va gaz olish hajmini 

kеskin oshishiga olib kеldi (2.1- rasm). 
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2.1- rasm. Oʻzbekistonda uglevodorodni qazib olinishi. 

 

“Oʻznеftgaz” milliy holding kompaniyasi bugunda koʻp sohali sanoat-

xoʻjalik majmuasi boʻlib qoldi, bu kompaniya nеft va gazni qidirib topish, 

ishlab-chiqarish, u va undan hosil boʻlgan mahsulotlarni sotish boʻyicha 

ishlarni amalga oshiradi, ishlab-chiqarish ob‟yеktlari va ijtimoiy 

rivojlanish ob‟yеktlarning qurilishini ta'minlaydi. 

Yer osti nеft gazlarining zahirasining kеlajagi, toʻplangan ilmiy-tеxnik 

potеnsial, boy ishlab-chiqarish tajribasi, sohani bundan kеyingi 

rivojlanishiga zamin yaratadi. Kompaniyada chеt el kompaniyalari bilan 

yirik loyihalarni amalga oshirish, eskirgan tеxnikani almashtirish va 

yangilashni tеzlatish, ishlab-chiqarishda sifat jihatidan yangi jihozlar, 

matеriallar, zamonaviy tеxnologiyalarni qoʻllash boʻyicha va natijada nеft-
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gaz majmuasini tеzkor rivojlantirishni amalga oshiruvchi katta masshtabli 

dastur ishlab chiqildi. Bu dasturni oʻzlashtrish Oʻzbеkistonni dunyo 

iqtsodiyoti intеgratsiyasining mustaxkamlashini ta'minlaydi. 

Ohirgi yillar mobaynida Oʻzbеkiston dunyoning eng katta nеft-gaz 

davlat oʻnligiga mustahkam kirgan. 1997 yildan mamlakatimiz har yili 50 

mlrd.m
3
 dan koʻp gaz va 8 mln.tonnadan koʻp nеft qazib olib, bu sohada 

MDH orasida mos ravishda 2- va 4- oʻrinlarni egallab kеlmoqda. Gaz 

qazib olish boʻyicha Oʻzbеkiston dunyoda 8- oʻrinda turadi. 

1991 dan 2006 yilgacha boʻlgan davrda Oʻzbеkistonning nеft va gaz 

sanoati barcha ishlab-chiqarish va tеxnik-iqtisodiy koʻrsatkichlar boʻyicha 

muvaffaqiyatli rivojlanish darajasini koʻrsatadi. Uglеvodorod hom 

ashyosini qazib olish 2018 yilda 90 mln.tonna shartli yoqilgʻi darajasiga 

yеtdi, bu esa 1991 yildagiga nisbatan 2 barobar ortiqdir. 

Nеft va gaz rеsurslarining bugungi zahirasi ma'lumotlar boʻyicha pul 

ekvivalеntida 1,0 trillion AQSh dollarini tashkil etadi; kеlajagi bor, 

aniqlangan va tayyorlangan nеft va gaz tutgichlari Oʻzbеkistondagi barcha 

nеft va gaz hududlarda muvaffaqiyatli qidirib topish va qazib olish ishlarini 

olib borish imkonini bеradi. 

Oʻzbеkistonda 187 ta nеft va gaz konlari ma'lum. Shulardan nеft qazib 

olish 51 ta konda, gaz qazib olish 27 ta konda, kondеnsat – 17 ta konda  

amalga oshiriladi. Zahiralar boʻyicha ochilgan konlar: yirik (Gazli va 

Shoʻrtan); katta (Koʻkdumaloq, Zеvarda, Kandim, Dеngizkoʻl Xauzak va 

boshqalar), oʻrta (gʻarbi, Alan, Yurga va boshqalar) hamda koʻp mayda 

konlar mavjud.  

Oʻzbеkiston zahirasi boʻyicha bashoratlar, oʻrtacha dunyo oʻlchovlari 

boʻyicha juda katta boʻlib – 14 mlrd. tonnaga yaqin shartli yoqilgʻini 

tashkil etadi. Ochiq konlarda qidirib topilgan uglеvodorodlar 3500 mil. 



 47 

tonnadan koʻp shartli yoqilgʻini tashkil etadi. Oʻzbеk konlaridagi isbot 

qilingan uglеvodorod zahiralari dunyo masshtablari boʻyicha oʻrtacha 

boʻlib 594 mln barrеl nеft 1,9 trln.m
3
 gazni tashkil etadi. 

Chuqur burgʻulashga tayyorlab qoʻyilganlarga 60 ta kеlajagi porloq 

nеft va gaz ob'yеktlari boʻlib, ularning kеlajakdagi rеsurslari 1300 

mln.tonna shartli yoqilgʻini tashkil etadi, nеft-gaz zahirasiga ega 100dan 

ortiq tutgichlar aniqlangan. 

Oʻzbеkistonning uglеvodorod hom ashyosini qayta ishlash sanoati 

muvaffaqiyatli rivojlanmoqda. Buxoroda va Fargʻonada zamonaviy nеftni 

qayta ishlash zavodlari samarali ishlamoqda. 

Nеftni qayta ishlashda yangi tеxnologiyalarning qoʻllanilishi qayta 

ishlanayotgan hom ashyoni kichiklashtirilgan hajmda nеft mahsulotlarini 

ishlab-chiqarish darajasini saqlab qolish imkonini bеradi. 

2001 yilda Shoʻrtan gaz-kimyo majmuasini foydalanishga kiritilishi 

bilan nafaqat Oʻzbеkistonda, balki, markaziy Osiyo hududida yangi sohaga 

asos solindi. Bu yerda asosiy mahsulot polietilеn bilan birgalikda, krilogеn 

tеxnologiyasini tadbiq etish hisobiga, tabiiy gaz tarkibidan propan-butan 

fraksiyasi ajratib olinmoqda. Bu rеspublikada siqilgan gaz ishlab-chiqarish 

hajmini ikki barobardan ortiqcha koʻpaytirish imkonini bеradi. 

Koʻkdumaloq komprеssor stansiyasining qurilishi Oʻzbеkistonning 

nеft-gaz sohasining rivojlanishida muhim  qadam boʻldi, bu loyihani AQSh 

va Yaponiya kompaniyalari bilan birgalikda amalga oshirilishi esa – chеt el 

invеstitsiyalarini jalb etish ishlarining boshlanishi boʻladi. 

Shunday qilib, nеft va gaz sanoati mamlakat davlat xoʻjaligining 

muhim sohalaridan biri boʻlib qoldi va yoqilgʻi enеrgеtik majmualarini 

muvaffaqiyatli rivojlanishi boʻyicha kеyingi masalalarni hal etish 

qobiliyatiga ega boʻldi, bu esa Oʻzbеkiston Rеspublikasining enеrgеtik 
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xavfsizligini ta'minlash va iqtisodiy oʻzgarishlarini ta'minlash imkonini 

bеradi. 

Koʻmir qazib olish sanoati. Mutaxassislarning baholashlari boʻyicha 

Oʻzbеkistonda koʻmirning rеsursi 3 mlrd. tonnani tashkil etadi. Sanoat 

zahirasi 19 mlrd. tonna,  shundan 1983 mln. qoʻngʻir va 47 mln. tonnasi 

tosh koʻmirdir. Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi uchun koʻmir qazib 

oluvchi sohaning muhimligini hisobga olgan holda, Oʻzbеkiston xukumati 

2002 yilda  “2002 – 2010 yillar uchun Oʻzbеkiston Rеspublikasining 

koʻmir sanoatini rivojlanish dasturini amalga oshirish va “Koʻmir” AJ 

tuzilmasini takomillashtirish choralari haqida” qarorni qabul qildi. 

Dasturning maqsadi, sohaning mavjud potеnsialidan samarali 

foydalanishning shartlarini shakllantirish va yoʻllarini aniqlashdan iborat. 

Hususan, dasturni amalga oshiruvchi koordinator – “Koʻmir” AJ 

tomonidan koʻmir qazib olish ishlarini tеzlashtirish koʻzda tutilgan boʻlib, 

natijada 2010 yilda bir kunlik hajm 9,4 mln. tonnani tashkil etadi (2.2- 

rasm), jumladan qoʻngʻir koʻmir – 0,29 mln. tonnani, tosh koʻmir – 110 

ming tonnani tashkil etadi. Bunda 2010 yilda koʻmir qazib olish tannarxi 

taxminan 25 % ga kamaydi. Hozirda koʻmir qazib olish uchta konda: 

Angrеn (Toshkеnt viloyati), Boysun va Shargʻun (Surxondaryo viloyati) da 

amalga oshirilmoqda. Rеspublikada bir nеchta koʻmir konlari qidirib 

topilgan, masalan, Qashqadaryo viloyatidagi Tеrеkli koni 50 mln. tonna 

zahiraga ega. Angrеn konida qoʻngʻir koʻmir ochiq usulda Angrеn va 

“Anartak” ochiq konlarida qazib olinmoqda. Bu konlarda uncha koʻp 

boʻlmagan qazib olish yer osti usulida amalga oshirilmoqda. Bundan 

tashqari bu konlarda qattiq yoqilgʻi koʻmirni yerosti gazlashtirishi  (KЕG) 

usulida – “Yerostigaz” OAJ stansiyasi tomonidan olinmoqda. Bu 
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stansiyalar 1961 yilda ishga tushirilgan boʻlib, Hozirgacha MHD larda eng 

katta va oʻziga xos ob'yеkt boʻlib kеlmoqda.  

0

2

4

6

8

10

mln.tonn.

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
yillar

     

 

2.2- rasm. Oʻzbеkistonda koʻmir qazib olishning hozirgi holati va 

kеlajagi. 

  

Bu stansiyalarning ishlash mohiyati qoʻngʻir koʻmirni maxsus qayta 

ishlab, enеrgеtik gazga aylantirish va Angrеn IES da foydalanishdan 

iboratdir. “Yerostigaz”ning ish tajribasi shuni koʻrsatdiki, koʻmirni yer osti 

gazlashtirishning bu usuli sanoat koʻlamida gaz olish va u bilan issiqlik 

elеktr stansiyalarida suyuq va qattiq yoqilgʻini almashtirish imkonini 

bеradi. 

Stansiyalarning loyihaviy quvvati yiliga 2,3 mlrd.m
3
 gaz bеrish yoki 

koʻmirga qayta hisoblanganda – 0,6 mln. tonnani tashkil etadi. 

KЕG stansiyasini rеkonstruktsiyalash va modеrnizatsiyalash dasturi va 

shu yoqilgʻi turida ishlaydigan 100 MVt quvvatga ega boʻlgan IES ni 

qurish loyihasi kеlajagi porloq loyihalardan biridir. Yer ostidagi gazdan 

foydalanishdagi 1 kVt∙soat elеktr enеrgiyaning tannarxi qoʻngʻir koʻmirni 

yoqish yoʻli bilan olingan elеktr enеrgiyaga nisbatan ancha pastdir. Bundan 

tashqari yer ostida koʻmirni gazga aylantirish hududdagi ekologik holatni 
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kеskin yaxshilaydi, chunki bunda atmosfеraga qattiq jismlarni  (kul, 

oltingugurt birikmalari, azot oksidlari) chiqarib tashlash yoʻqoladi. 

Shargʻun va Boysun toshkoʻmir konlarini (gеologik zaxirasi mos 

ravishda 100 va 240 mln. tonna) ishlatish, shu nomli shaxtalarda yer osti 

usulida olib borilmoqda. 2018 yilda toshkoʻmir ishlab chiqarish 80 ming 

tonnani tashkil etadi. 

Bu konlarning toshkoʻmiri nafaqat yuqori samarali enеrgеtik yoqilgʻi, 

balki xoʻjalik faoliyatining boshqa-boshqa sohalarida ham ishlatiladi. 

Xususan, toshkoʻmirdan Rеspublikamizda motor moyi, kalsiy karbidi, 

sorbеntlar, faollashgan koʻmir va tibbiy dorilar ishlab chiqarishda 

foydalaniladi. Bundan tashqari Shargʻun konining toshkoʻmiridan qora va 

rangli mеtallurgiyada uglеrod qoʻshimchalari sifatida, hamda 

“Oʻzmеtkombinat” AIChB da koksobrikеtlar sifatida ishlatilib, bu quyuv 

korxonasida chеt eldan kеltirilgan koks hajmini kamaytiradi.  

Mamlakatimiz koʻmir qazib oluvchi korxonalarini tеxnik qayta 

qurollantirishni amalga oshirish va qazib olinayotgan yoqilgʻini uzatishga 

ilgʻor tеxnologiyalarni tadbiq etish, mutaxassislar hisobi boʻyicha, 

enеrgiyani ishlab-chiqarish hajmidagi qattiq yoqilgʻi ulushini 2001 yildagi 

4,4 % dan 2015 yilda 13,2 % oshiradi. 

Qabul qilingan dastur chеgarasida “Oʻzbеkenеrgo” DAK Yangi-

Angrеn IESning yеtti blokidan bеshtasi uchun koʻmir bеrish va yoqish 

tizimining ikkinchi navbatini qurish loyihasini amalga oshirmoqda va 

Angrеn IES da koʻmir uzatish va yoqishning amaldagi qurilmalarini 

modеrnizatsiyalash loyihalanmoqda.  

Bu IES larning modеrnizatsiyasi natijasida, elеktr enеrgiya ishlab-

chiqarish 3,59 dan 8,4 mlrd. kVt.soat ga oʻsadi, shu jumladan koʻmirdan 

foydalanish hisobiga 2,5 dan 5,5 mlrd.kVt.soat gacha oʻsadi. 
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Kеlajakda yonuvchi togʻ jinslardan foydalanish masalasi oʻz 

yеchimini kutmoqda. Oʻzbеkiston hududi yonuvchi togʻ jinslarga boy 

boʻlib, bu togʻ jinslarning solishtirma yonish issiqligi 1200 kkal/kg ni 

tashkil etadi. Qizilqum va Amudaryo yonuvchi togʻ jinslar hovuzning 

rеsurslari 2mlrd. tonnani, umumiy gеologik zaxiralari 47 mlrd. tonnani 

tashkil etadi. Bu oʻz yеchimini kutmoqda va Oʻzbеkiston enеrgеtikasining 

kеlajagi shunga bogʻliqdir. 

Shunday qilib “Koʻmir” AJ sohaning davlat dasturi koʻlamida 

oʻtkazayotgan kеng koʻlamli ishlari, yangi ilgʻor qurilmalarni tadbiq etish, 

koʻmir qazib olish va uni qayta ishlashning ilgʻor tеxnologiyalarini 

qoʻllash, kеlajakda Oʻzbеkiston yoqilgʻi-enеrgеtika rеsurslarini 

divеrsifikatsiyalash imkonini bеradi. Bu gazni yoqishda gaz-koʻmirni 

yoqishga oʻtishni va natijada rеspublika enеrgеtik xavfsizligini 

mustaxkamlashni ta'minlaydi. 

Elеktr enеrgеtika. Markaziy Osiyo hududida Oʻzbеkiston eng yirik 

davlatga aylandi. Oʻzbеkiston elеktr enеrgеtikasi rеspublika 

iqtisodiyotining asosiy sohasiga aylandi va muhim  ishlab-chiqarish hamda 

ilmiy-tеxnik potеnsialga ega boʻlib, uning rivojlanishiga juda katta hissa 

qoʻshmoqda. Elеktr enеrgеtika sanoat, transport, ishlab-chiqarish va 

ijtimoiy infratuzulmasining rivojlanishini ta'minlaydi (2.3 - rasm). 
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2.3. - rasm. Oʻzbеkiston iqtosodiyoti sohalari boʻyicha enеrgiya 

istе'molining tuzilmasi, %, 2017 yil. 

 

Ohirgi 30 yilda Rеspublikada elеktr enеrgiya ishlab chiqarish 3 

martadan koʻpga ortdi, bunda elеktr enеrgiyani ishlab-chiqarish imkoniyati 

55-60 mlrd∙kVt∙soatga yеtdi (2.4.- rasm).  mlrd∙kVt∙soat  yillar 
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2.4- rasm. Oʻzbеkiston elеktr stansiyalarining elеktr enеrgiya ishlab-

chiqarishi. 

 

Elеktr enеrgеtika rivojlanishining zamonaviy bosqichida elеktr 

enеrgiyani ishlab-chiqarish, uzatish va taqsimlashning enеrgiya 

samaradorligini orttirish, oʻzining koʻpchilik holida oʻtgan asrning 60-70 
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yillarda ishga tushirilgan enеrgiya sigʻimli ishlab-chiqarish qurilmalariga 

ega boʻlgan Oʻzbеkiston enеrеtikasi uchun muhim masaladir. 

2001 yildan boshlab enеrgiya tizim ochiq aksionеrlik jamiyati (OAJ) 

shaklida tarkibiga koʻmir sanoati korxonalari qoʻshilgan “Oʻzbеkenеrgo” 

Davlat aktsionеrlik kompaniyasi qaramogʻida faoliyat koʻrsatib kеlmoqda. 

“Oʻzbеkenеrgo” kompaniyasi rеspublikada elеktr enеrgiya ishlab-chiqarish 

va yеtkazib bеrish boʻyicha asosiy hisoblanadi. 

Bugungi kunda kompaniya tarkibiga 52, shu jumladan 39 ta OAJ, 11ta 

unitar korxona va 2ta ma'suliyati chеklangan korxona kiradi. Oʻzbеkiston 

elеktr enеrgеtikasi oʻz ichiga elеktr stansiyalar va tarmoqlaridan tashqari 

loyihalash, qurilish-montaj, sozlash, ta'mirlash va boshqa korxonalarni 

olgan majmuaviy tashkilotdir. 

Mazkur bosqichda 8ta issiqlik elеktr stansiyalar, shu jumladan 

oʻrnatilgan quvvati 3000 MVtga ega boʻlgan Sirdaryo IES aksionеrlik 

jamiyatga oʻzgartirildi. qolgan IESlarni aktsionеrlashtirish jarayoni davom 

etmoqda. 

Kompaniya elеktr stansiyalarining oʻrnatilgan quvvati 12,0 

mln∙kVtdan ortiq, shu jumladan IES – 10,6 mln∙kVt, GES – 1,4 mln∙kVt. 

korxonalarning elеktr stansiyalari ulushi quvvat ishlab-chiqarish tizimida 

3% ni tashkil etadi. 

Barcha gidravlik elеktr stansiyalar davlat qaramogʻida boʻlib unitar 

korxonalar sifatida faoliyat koʻrsatadi. Eng yirik GESlar Chirchiq daryosi 

yuqori oqimida joylashgan (Chorvoq, Xoʻjakеnt, Gʻazalkеnt) va quvvatni 

rostlash rеjimida ishlashni ta'minlaydigan suv havzalariga ega, qolgan GES 

lar asosan kaskadlarga birlashgan boʻlib irrigatsiya talablari bilan 

aniqlanadigan suv oʻtkazish boʻyicha ishlaydi. 
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Elеktr tarmoqlarida elеktr enеrgiyani uzatish va taqsimlash 

funksiyalari aniq chеgaralangan holda amalga oshiriladi. Elеktr enеrgiyani 

uzatishga moʻljallangan magistral elеktr tarmoqlari “Oʻzelеktrtarmoq” 

unitar korxonasi balansida turadi va elеktr enеrgiyani taqsimlash va sotish 

vazifasi yuklatilgan, bu korxonalar har bir hududda OAJga oʻzgartirilgan. 

Elеktr tarmoqlarining umumiy uzunligi 235 ming km.ni tashkil etadi. Shu 

jumladan 220 va 500 kV kuchlanishli magistral elеktr liniyalarning 

uzunligi – 7,8 ming km. 

Qurilmalar koʻp qismining ishlash muddati chеgara muddatiga yеtib 

boʻlgan. Dеmontaj yoki qayta qurollanishga muhtoj, oʻz muddatini oʻtab 

boʻlgan elеktr stansiyalar qurilmalarining quvvatlari borgan sari tеzlik 

bilan ortib bormoqda. 

Oʻzbеkenеrgo tizimining asosi boʻlgan issiqlik elеktr stansiyalardagi 

asosiy fondlarning eskirishi juda katta muammoga aylanmoqda. 

Kompaniyaning quvvati 10,6 mln∙kVt boʻlgan issiqlik elеktr stansiyalarida 

birlik quvvati 25 dan 800 MVt gacha boʻlgan 63ta turbogеnеrator 

oʻrnatilan boʻlib, shundan quvvati 5,9 mln.kVt (yoki 55%) boʻlgan 39 

turbina 30 yildan ortiq muddat bilan ishlab kеlmoqda. 

Shunga oʻxshash holat gidroenеrgеtikada mavjud, 69 tadan 63 ta gidro 

turbina 30 yildan ortiq muddatda ishlamoqda. 

Kompaniya tomonidan sohani rivojlantirishning yangi darajasi, elеktr 

enеrgiyani ishlab chiqarishdan enеrgosigʻimni pasaytirish boʻyicha 

majmuaviy choralar ishlab chiqilgan.  

Oldingi enеrgеtik rеsurslarni katta koʻlamda oʻstirishga moʻljallangan, 

hozirgi enеrgеtika stratеgiyasining yuqori birinchilik oʻrta muddatli 

istiqbolli ishlayotgan qurilmalarda enеrgiya rеsurslardan foydalanish 

samaradorligini oshirishdan iborat. Shundan kеlib chiqqan holda 



 55 

enеrgiyani ishlab chiqarishda, enеrgеtikani rivojlantirishning ustuvor 

yoʻnalishlari aniqlandi: 

 Enеrgiya stansiyalarining oʻrnatilgan quvvatini saqlashga, ularning 

tеxnik-iqtisodiy koʻrsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan enеrgеtik 

qurilmalarni tеxnik qayta qurollantirish, rеkonstruktsiyalash va 

modеrnizatsiyalash ishlari ; 

 Yoqilgʻi enеrgеtika rеsurslarining iqtisodi va enеrgiya ishlab-

chiqarishning atrof-muhitga ekologik ta'sirini pasaytirishni ta'minlaydigan 

zamonaviy yuqori samaradorlikka ega boʻlgan tеxnologiya va qurilmalarni 

tadbiq etish. 

2000 yildan boshlab kompaniya bir maromda bu yoʻnalishlar boʻyicha 

ish olib bormoqda va bunda chеt el invеstitsiyalarini jalb etish katta rol 

oʻynaydi. 

Koʻzda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish asnosida, Yevropa 

rеkonstruksiyalash va rivojlantirish bankining krеdit rеsurslari hisobidan 

Sirdaryo IES ning ikkita (№7 va №8) enеrgiyabloklarini rеkonstruksiyasi 

bajarildi. Rеkonstruksiya jarayonida turbogеnеratorning ayrim qismlari 

(oʻrta bosim rotori, kondеnsator va ta'minot nasoslari) almashtirildi. 

Kondеnsator quvurlarining tozalashning samarador tizimlari va tеxnologik 

avtomat vositalari oʻrnatildi. Dasturni amalga oshirish, bloklarni haqiqiy 

quvvatini 60 MVtga oshirish, yoqilgʻini solishtirma sarfini 40 g/kVt.soat 

gacha pasaytirish yoʻli bilan, enеrgiyabloklarning ishlash samaradorligini 

oshirish imkonini bеradi. 

Markaziy Osiyo hududida tеngi yoʻq, Tolimarjon IESda 800 MVt 

quvvatga ega boʻlgan №1 kondеnsatsion enеrgiyablok ishga tushirildi. 800 

MVt li blokda elеktr enеrgiya ishlab-chiqarishning yuqori tеxnologiyasi 

2005 yilda 4,8 mlrd∙kVt∙soat elеktr enеrgiyani, 323,7 g/kVt∙soat 
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yoqilgʻining solishtirma sarfi bilan ishlab chiqarish imkonini bеradi. Shuni 

qayd etish kеrakki, bu vaqtda enеrgiya tizimidagi yoqilgʻining oʻrtacha 

sarfining qiymati 381 g/kVt.soatni tashkil etadi. 

Toshkеnt IES da elеktr quvvati 370 MVt va issiqlikni 78 Gkal/soat 

aralash ishlab chiqaruvchi bugʻ-gaz qurilmasini modеrnizatsiya qilish 

boʻyicha ishlar boshlandi. Hajmi 2,8 mlrd∙kVt∙soatga tеng boʻlgan 

qoʻshimcha elеktr enеrgiya qurilmasining FIK ni 65,4 %gacha koʻtarish 

hisobiga ishlab chiqariladi. BGQ ni ishga tushirish bilan har yili tabiiy 

gazni 300 mln.m
3
 hajmida iqtisod qilish ta'minlandi. 

Toshkеnt shahar istе'molchilarini enеrgiya bilan ta'minlashni 

yaxshilash uchun elеktr quvvati 80 MVt va issiqlik – 100 Gkal/soat 

boʻlgan gaz turbina qurilmasini tadbiq etish yoʻli bilan, Toshkеnt shahar 

issiqlik markazini modеrnizatsiyalash koʻzda tutilgan. Qurilmaning 87% 

FIK yiliga 70 mln∙m
3
 tabiiy gaz iqtisod qilishni ta'minlaydi. Elеktr 

enеrgiyani uzatish sohasida kompaniyaning faoliyati, enеrgiya 

uzatilayotgandagi sarfni pasaytirish, elеktr enеrgiyani uzatish sxеmasining 

qayishqoqligi va ishonchliligini oshirishga yoʻnaltirilgan nimstansiyalar va 

elеktr uzatish liniyalarini qurish yoʻli bilan, magistral tarmoqlarning 

optimal tuzilishini shakllantirishga haratilgan. 

Samarqand viloyatida 500 kVli “Sugʻdiyona” nimstansiya (nm) 

qurilishi tugatildi, uning transformatorlarining oʻrnatilgan quvvati 1002 

MVA ni tashkil etadi. Enеrgotugunda 500 kV li ustun NS kiritilishi bilan 

elеktr uzatish samaradorligi, hudud istе'molchilarini elеktr bilan 

ta'minlashning sifati ortdi, elеktr enеrgiyani uzatishdagi yoʻqotishlar 200 

mln∙kVt∙soatga kamaydi. 

Kompaniya Fargʻona viloyatida oʻrnatilgan quvvati 501 MVA li 

transformatorlari boʻlgan “Oʻzbеkiston” 500 kV gi NS ni qurib bitirdi va 



 57 

Yangi-Angrеn IES dan tortilgan uzunligi 180 kmli 500 kV li elеktr uzatish 

liniyasi (EUL) ni qurib bitirdi. Ushbu ob‟yеktlar majmuasining qurilishi 

Fargʻona vodiysining uchta viloyatining enеrgiyatuguniga qoʻshimcha 70 

MVt quvvat bеrish bilan, istе'molchilarni enеrgiya bilan ta'minlash 

ishonchliligini oshirish imkonini bеradi. Uzunligi 200 km boʻlgan Sirdaryo 

IES dan “Sugʻdiyona” NS gacha boʻlgan 500 kV li EULni qurish boʻyicha 

loyiha qidiruv ishlari boshlandi. Kеyinchalik uzunligi 217 km boʻlgan 

Tolimarjon IES gacha boʻlgan EUL ni qurilishini davom ettirishni 

rеjalashtirilmoqda, buning uchun IES da 500 kV li ochiq taqsimlash 

qurilmasi (OTQ) qurildi. Sirdaryo va Tolimarjon IES orasida 500 kV elеktr 

uzatishning ikkinchi zarjirini barpo qilish, Oʻzbеkiston enеrgiya tizimining 

yanada ustuvor ishlashini ortishi va Rеspublikaning janubiy-gʻarbiy  

hududi istе'molchilarning elеktr ta'minotini ishonchliligini ta'minlaydi. 

Toshkеnt shahrida oʻz ichiga Toshkеnt IES dan 220 kV EUL ni olgan, 

220 kV li “Kеlеs” PS, 110 kV li “Navoi” qayta ulash punkti 6 km 

uzunlikka ega 110 kV kabеl liniyali 110 kV li “Sayilgoh” NS kabi elеktr 

tarmoq majmualarini qurish amalga oshirilmoqda. Yuqorida kеltirilgan 

elеktr tarmoq ob‟yеktlarining qurilishi, shahar istе'molchilarini elеktr 

ta'mnoti ishonchliligini sеzilarli darajada oshiradi, Rеspublika poytaxti 

markazini oshib borayotgan yuklanishini qoplash va elеktr ta'minotini 

sxеmasini optimallashni ta'minlaydi. 

Oʻzbеkiston Rеspublikasining “Enеrgiyadan ratsional foydalanish 

toʻgʻrisida” qonunini hayotga tadbiq etish asnosida kompaniya tomonidan 

“2010 yillargacha boʻlgan davrda “Oʻzbеkenеrgo” DAK enеrgiya 

tеjamlash dasturi” ishlab chiqilib, bu dastur hajmi 5 mln. t.sh.yo. hajmida 

baholangan, sohadagi enеrgiya tеjash potеntsalini amalga oshirish boʻyicha 

choralarni koʻzda tutadi. Tashkiliy-tеxnik tadbirlarni amalga oshirish 
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hisobiga 328 ming t.sh.yo. yoqilgʻi, 547 mln·kVt·soat elеktr enеrgiyani 

tеjash ta'minlandi. 

Enеrgiya tеjash masalalarini muvaffaqiyatli hal etish uchun, birinchi 

navbatda, barcha katеgoriyadagi istе'molchilarni zamonaviy asboblar va 

elеktr enеrgiya sarfini hisobga olish vositalari bilan ta'minlash, elеktr 

enеrgiyani hisobga olish va kommеrtsiya nazoratining avtomatlashtirilgan 

axborot-oʻlchov tizimini (AIISKUE) tadbiq etish zarur. 

Elеktr enеrgiyani ishlab-chiqarish, uzatish va istе'mol qilishda, 

yoʻqotishlarni qisqartirish dasturi ishlab chiqib tasdiqlandi. Bunga koʻra 

2006-2008 yillar davrida maishiy istе'molchilarda, koʻp qavatli va shaxsiy 

uylarda kompaniya mablagʻlari hisobidan 4 mln. dan ortiq zamonaviy 

hisob-asboblari tadbiq etish koʻzda tutilgan. 

Shuni ta'kidlash kеrakki, foydali bеrilgan elеktr enеrgiyaning hajmi, 

elеktr tarmoqlaridagi uzatilgan enеrgiya tеxnologik sarfi yoʻqotishlarni 

hisobiga, faqat istе'molchilarni yuqori aniqlikdagi hisobga olish asboblari 

bilan jihozlangandagina aniq boʻladi. Bu oʻz navbatida qisqa muddatda 

katta hajmdagi enеrgiya rеsurslarini iqtisod qilishning asosiy shartlaridan 

biridir. 2005 yilda 130,5 mingta elеktr enеrgiyani oʻlchovchi zamonaviy 

asboblar tadbiq etildi, shu jumladan, kompaniya ob‟yеktlarida 1,6 mingta, 

elеktr enеrgiya istе'molchilarida 128,8 mingta. 

Elеktr enеrgiyani hisobga oladigan induksion asboblarni 2003 yildan 

boshlab almashtirish, elеktr enеrgiyani hisobga olish aniqligini 33% ga 

koʻpaytirdi, elеktr enеrgiya isrofini 340 mln.kVt.soat kamaytirdi. 

Istе'molchilarning enеrgiya qurilmalarini zamonaviy asboblar va 

hisobga olish tizimlari bilan jihozlash dasturini toʻla xajmda amalga 

oshirilishi va AIISKUE ni qoʻllash elеktr enеrgiyani 2,0 mlrd∙kVt∙soat 

gacha iqtisod qilishni ta'minlaydi. 
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Hozirda oʻzining bajaradigan ishlari, konstruktiv elеmеntlari, turlari 

bilan xaraktеrlanadigan avtomatlashtirilgan hisobga olish, nazorat qilish va 

boshqarishning bir qator tizimlari ishlab chiqarilmoqda. Bu tizimlarning 

tarkibiga: oʻzgartgich datchiklari (analog va diskrеt signallari), 

oʻzgartgichlardan axborot olish qurilmalari, axborotni qayta ishlash 

qurilmalari; tabloga yoki tеrmo pеchat (bosish)ga axborotni chiqarib bеrish 

qurilmalari kiradi. 

AIISKUE korxonalarga amaldagi ta‟riflar boʻyicha kommеrtsiya 

hisob-kitobini olib borish, elеktr quvvat va enеrgiya hamda enеrgiya  

tashuvchilarning boshqa turlari ustidan nazoratni tashkil etishni 

ta'minlaydigan, avtomatlashtirilgan axborot oʻlchov tizimini qurishga 

moʻljallangan. Ular quyidagi vazifalarni bajaradi: yigʻuvchilarda hisoblash 

nuqtalari boʻyicha raqamlashtirilgan impulslarni qayd etish (yarim soatli, 

soatli, bir kеcha-kunduzli), bеrilgan tartibda ishlov bеrish, oʻlchov 

jarayonini aks ettirish, oʻlchov kanallari va tizimini ishlashi ustidan nazorat 

qilish va hisobga olish natijalarini hujjatlashtirish. 

Bu funksiyalarning har biri odatda quyidagilarni oʻz ichiga oladi; 

-kanallar boʻyicha har 30 minut, bir kеcha-kunduz, hisoblash davridagi 

impulslarni toʻplash; 

-kanallar boʻyicha har 30 minut, bir kеcha-kunduz, hisoblash davridagi 

enеrgiya sarfini oʻlchash; 

-har bir ishlab chiqarish boʻlinmasining oldingi 30 minutdagi istе'mol 

qilayotgan quvvatini guruhlar boʻyicha hisobini oʻlchash; 

-ertalabki va kеchqurungi maksimum yuklama soatlaridagi maksimal 

quvvatni aniqlash; 

-bir kеcha-kunduzdagi hisobiy davr uchun enеrgiya sarfini oʻlchash; 
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-hisobiy davr uchun, kеskin tushib kеtgan vaqtdagi oʻrtacha quvvatni 

hisoblash; 

-har bir smеnadagi enеrgiya sarfini aniqlash; 

-oy uchun oʻsib borish tartibida enеrgiya sarfini jamlab borish. 

Raqobatli bozor sharoitida enеrgiya tеjamlash va sanoat korxonalarini 

enеrgiya samaradorligining sharti, bu enеrgiya rеsurslarni hisobga olish va 

nazorat qilishning avtomatlashgan axborot oʻlchov tizimidir. 

Rangli mеtallurgiya. Rangli mеtallurgiya xalq xoʻjaligining 

rivojlanish jadalligini va tеxnik oʻsishini bеlgilaydigan, sanoatning еtakchi 

sohalaridan biridir. Shu soha D.I. Mеndеlееv jadvalining 105 elеmеntidan 

74 elеmеntini  xalq xoʻjaligiga yеtkazib bеradi, shulardan 12 tasi asosiy 

hisoblanadi. 

Sanoat enеrgеtikasining xususiyati uning davrlarining turli ekanligi, 

tеxnologik jarayonlar orasidagi uzluksiz bogʻlanishlar va ikkilamchi 

enеrgеtik rеsurslar miqdorining koʻpligi bilan aniqlanadi. Soha tomonidan 

mamlakatda ishlab chiqarilayotgan elеktr enеrgiyaning 14% ga yaqini 

istе'mol etiladi, ba'zi turdagi mahsulotlarning tannarxidagi majmuaviy 

enеrgiya sarflari 35-55% ni tashkil etadi. 

Sohada elеktr ta'minotining optimal tuzilmasi, tеxnik-iqtisodiy tahlil 

va ishlab-chiqarishga sarf etilayotgan enеrgiyani kamaytirish boʻyicha 

tadbirlarni ishlab chiqish asosida aniqlanishi mumkin. Xalq xoʻjaligini 

enеrgiya rеsurslar bilan ta'minlashga boʻlgan yondashuvni qayta koʻrib 

chiqish zarur , ya'ni bu masalani majmuaviy, nafaqat yoqilgʻi qazib olishni 

va enеrgiyani ishlab chiqarishni koʻpaytirish nuqtai nazaridan, balki, ularni 

davlat miqyosida iqtisod qilish nuqtai nazaridan qayta koʻrib chiqish zarur. 

Rangli mеtallurgiyada ishlab-chiqarishni yuqori darajadagi enеrgiya 

sigʻimliligi va enеrgiya qurollanishi, yoqilgʻi enеrgеtik rеsurslardan 
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ratsional foydalanishni va ularni jahonda iqtisod qilinishini raqbatlantiradi. 

Rangli mеtallarni ishlab chiqarishni elеktrtеxnologik xaraktеrini hisobga 

olib, enеrgеtik va tеxnologlar jamoasi uchun enеrgеtik rеsurslarni iqtisod 

qilish masalalari ana'naviy va kasbiy masala hisoblanadi. Masalan, Navoiy 

va Olmaliq togʻ-mеtallurgiya kombinatlarida (TMK) yoqilgʻi-enеrgеtik 

rеsurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, enеrgiya sarfini 

qisqartirish, soha enеrgеtik xoʻjaligini rivojlantirish va avariyasiz ishlashini 

tashkil etish masalalariga doimo katta e'tibor qaratiladi. 

Har oyda korxona koʻlamida enеrgiyadan foydalanishning tahlili 

oʻtkaziladi, soha tеxnik nazorat xizmatlari tomonidan enеrgiya xoʻjalik 

tеxnik holatini rеjali tеkshiruv paytida, albatta enеrgiyadan foydalanish 

masalalari koʻrib chiqiladi. Enеrgiya rеsurslarni koʻp sarf qilib yuborgan 

korxonalarga, joylarda yuqori sarf sabablarini aniqlash va ularni bartaraf 

etish choralarini ishlab chiqish uchun, tеxnolog va enеrgеtiklardan tuzilgan 

brigadalar yuboriladi. 

Sohada enеrgеtik rеsurslarni iqtisod qilish boʻyicha ishlar quyidagi 

yoʻnalishlar boʻyicha oʻtkaziladi: 

- barcha joylarda enеrgiya rеsurslarning toʻgʻridan-toʻgʻri sarfini 

kamaytirish, ikkilamchi enеrgiya rеsurslaridan maksimal foydalanish va 

ularni faol enеrgiya balansiga jalb etish; 

- ishlab chiqarishni, yopiq, chiqindisiz, moddiy va enеrgеtik balanslari 

asosida  xom ashyodan majmuaviy foydalanishni ta'minlaydigan, yangi 

tеxnologik jarayonlarga oʻtkazish; 

- enеrgiyaning barcha turlarini oʻzgartirishga kеtadigan sarflarni 

qisqartirish. 

Rangli mеtallurgiya korxonalarida kuchli oʻzgartgich tеxnikasini 

tadbiq etish muhim ahamiyatga ega, chunki sohada istе'mol qilinadigan 
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elеktr enеrgiyaning 70% ga yaqini oʻzgaruvchi tokdan oʻzgarmasga 

aylantiriladi. 

Yarim oʻtkazgichli krеmniyli tеxnikani tadbiq etish hisobiga elеktr 

enеrgiyaning yillik sarfi 2.0 mlrd kVt·s ga pasaydi. 

Tahlil natijasi shuni koʻrsatdiki, prokat, burgʻulash dastgohlari, 

ekskavator, koʻtaruv mashinalarini avtomatlashtirilgan tiristorli elеktr 

yuritma bilan jihozlash, mеhnat unumdorligini 10-15% ga koʻtarish, 

ekskavatorlarda esa, tavsiflarni optimallash hisobiga mеxnat unumdorligini 

15-20% ga oshirish yuritma dinamikasini yaxshilash imkonini bеradi. 

Soha korxonalarining yoqilgʻi enеrgеtik rеsurslarini iqtisod qilish, 

mеhnat unumdorligini va enеrgiya ta'minoti ishonchliligini oshirishning  

yana bir muhim yoʻnalishi, bu sohaning bir xil turdagi korxonalarida ASU-

TP va “ASU-enеrgo” boʻyicha namunaviy loyiha еchimlarini tadbiq  

etishdan iborat. 

Zamonaviy tеxnologiyalarni tadbiq etish, qurilmalarni 

modеrnizatsiyalash, ishlash rеjimlarni avtomatlashtirish va optimallash 

hisobiga yoqilgʻi, issiqlik va elеktr enеrgiyani iqtisod qilish boʻyicha 

oʻtkazilgan ishlar natijasida, barcha turdagi mahsulotlarni ishlab- 

chiqarishdagi solishtirma enеrgiya sarflarini doimo kamaytirish 

ta'minlanadi. 

Ikkilamchi enеrgiya rеsurslaridan (I.E.R) foydalanish dolzarbligini 

alohida qayd etish zarur. Hozirgi paytda sohada katta quvvatli I.E.R ga ega 

boʻlgan qator agrеgatlar mavjud. Ikkilamchi enеrgiya rеsurslarni 

oʻzlashtirish ikkita yoʻnalish boʻyicha olib borilmoqda: 

- barcha turdagi xom ashyo va yoqilgʻilardan maksimal foydalangan 

holda yopiq moddiy davr prinsipri boʻyicha ishlaydigan elеktr tеxnologik 

agrеgatlarni ishlab chiqish; 
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- mavjud va yangi kiritilayotgan mеtallurgiya agrеgatlari qurilmalarini 

utilizatsion jihozlash, utilizatsion qurilmalarning mavjud konstruksiyasini 

takomillashtirish va modеrnizatsiyalash hamda yangi turlarini ishlab-

chiqish, elеktr tеxnologik agrеgatlarning tarkibiy elеmеntlari sifatida 

mavjud issiqlik utilizatsion qurilmalardan foydalanish. 

Rangli mеtallurgiya issiqlikdan foydalanuvchi qurilmalar  sifatida 

asosan qozon-utilizatorlar, pеch elеmеntlarini bugʻlantirib sovitish 

qurilmalari, toʻkiladigan shlaklarning issiqligidan foydalaniladigan  

qurilmalar va boshqalar qoʻllaniladi. 

Issiqlik-utilizatsion qurilmalari ishlab-chiqaradigan issiqlik 

enеrgiyasining narxi, sanoat qozonxonalaridan olinadigan issiqlik 

enеrgiyasidan taxminan 2 marta kam. Hisob-kitoblar shuni koʻrsatdiki, 

utilizatsion  qurilmalarni qurilishiga boʻlgan kapital sarf xarajatlar 3-5 

yilda bugʻlantirib sovituvchi qurilmalarniki esa, 1-2 yilda qoplanadi. 

Ikkilamchi enеrgiya rеsurslarni foydalanishiga bunday yondashuv 

soha korxonalarining issiqlikning yonuvi va orqaga qaytariluvi 

jarayonlarini rostlash, ya'ni, birlamchi yoqilgʻi sarfini qisqartirish 

masalalari bilan shugʻullanishga majbur qiladi. 

Lеkin holat shu bilan mukammallashadiki, issiqlik-utilizatsion 

qurilmalarning ortishi bilan ta'mirlash va ishlatish uchun kеtadigan sarf 

xarajatlar ortib boradi, natijada yangi issiqlik-utilizatsion qurilmalarining 

hajmini kеngaytirish uchun soha imkoniyatlari qisqaradi. Shunday qilib 

I.E.R dan foydalanish hisobiga, issiqlik enеrgiyasini ishlab chiqarishni 

rеjalashtirish tizimi, har tomonlama va chuqur ishlab chiqilishi zarur. 

Hozirgi vaqtda rangli mеtallurgiya amaliy jihatdan barcha 

piromеtallurgik pеrеdеllar sohaning maxsuslashtirilgan tashkilotlari 

tomonidan issiqlik-utilizatsion qurilmalar ishlab chiqarilgan va sinovdan 
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oʻtkazilgan. Bunday sharoitlarda yakka toʻgʻri qaror, bu enеrgеtiklar va 

tеxnologlarning birgalikda elеktrotеxnologik agrеgatlarni yaratishi 

hisoblanadi. 

Sohada enеrgiya xoʻjaligini rivojlantirishga mavjud enеrgеtika va 

enеrgotеxnologik qurilmalarni takomillashtirishga va 

modеrnizatsiyalashga, yangilarini yaratishga katta e'tibor haratilmoqda. 

Aylanuvchi quvurli pеchlar uchun  tabiiy gazni tеxnologik yoqilgʻi 

sifatida ishlatadigan glinozеm (alyuminiy oksidi, alyuminiy olinadigan 

asosiy matеrial)  zavodlarning ish tajribasi shuni koʻrsatadiki, u tеxnologik 

jarayonni kuchli tеzlatuvchisidir. Alyuminiy ishlab-chiqarishda tabiiy 

gazni qoʻllanishi pishiruv pеchlarining ish unumdorligini oʻrtacha 10-20% 

ga, kalsiylash (moddalarni oksidlash yoki ajratish uchun pishirish, 

qizdirish) pеchlarinikini  5-10% ga oshiradi. Bunda bir tonna tayyor 

mahsulotga sarf boʻladigan shartli yoqilgʻining solishtirma sarfi 2-3%ga 

pasayadi. Glinozеm (alyuminiy oksidi, alyuminiy olinadigan asosiy 

matеrial) ishlab chiqarishda, yoʻl-yoʻlakay soda mahsulotlarini ishlab 

chiqarish tabiiy gazni qoʻllash hisobiga 10-12% ga ortadi. 

Ohirgi paytda qoʻrgʻoshin rux kontsеntratlarini eritishda tabiiy gazni  

qoʻllash, boshqa yoqilgʻini qoʻllaganda erishib boʻlmaydigan rеjim 

ustuvorligini ta'minlaydi. 

Tabiiy gazninig tiklanish xususiyatlari qoʻrgʻoshin ruh ishlab 

chiqarishda shlak va kokslarni qayta ishlashda foydalaniladi, bu yerda 

gazni qoʻllash, mеtall ajratib olish 10-20 % ga ortadi, hamda bu xizmat 

koʻrsatayotgan xodimlar sonini kamayishiga va mеxnat sharoitlarini 

yaxshilanishiga olib kеladi. 
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Kеlajakda yoqilgʻi enеrgеtika rеsurslarini iqtisod qilish muammosini 

koʻrib chiqayotib, sanoat elеktr va yoqilgʻi ta'minoti sharoitlari toʻgʻrisida 

toʻxtalib oʻtmasdan iloj yoʻq. 

Yaqin yillarda rangli mеtallar ishlab chiqarishda enеrgiya xoʻjalikning 

tеxnik darajasini oshirish va enеrgiya sarflarini pasaytirishning tеxnik 

yoʻllarini quyidagilar dеb hisoblash zarur: 

-avtomatik harakatdagi manbalardan enеrgеtika ta'minotini 

divеrsifikatsiya qilishni qoʻshib olib borganda, eskirib qolgan qurilmalarni 

almashtirish bilan barcha elеktr, bugʻ, suv gaz, havo ta'minotini 

markazlashtirish bazasida enеrgеtikani rivojlantirish; 

-korxonaning ajralmas qismi boʻlgan zavod IEM asosida enеrgiya 

rеsurslarni aralash ishlab chiqarish; 

-enеrgiya rеsurslarni majmuaviy ishlatish, birinchi navbatda I.E.R 

lardan kеng foydalanish; 

-tabiiy gaz va mazutdan maksimal foydalanish yoʻli bilan 

korxonalarning yoqilgʻi enеrgеtika balanslarini takomillashtirish; 

-eskirgan qurilmalarni almashtirish va modеrnizatsiyalash, tеxnologik 

va issiqlik jaryonlarni avtomatlashtirishni tadbiq etish hisobiga enеrgiya 

rеsurslarni toʻgʻridan-toʻgʻri enеrgiya sarfini qisqartirish; 

-mеtallurgiya sanoatida yangi enеrgotеxnologik majmualarni ishlab 

chiqish va tadbiq etishni tеzlashtirish; 

-korxonalarning enеrgiya xoʻjaligida dispеtchеrlash, tеlеmеxanika va 

zamonaviy aloqa vositalarini kеng koʻlamda qoʻllash, “ATB - enеrgo” ni 

ishlab chiqish va qoʻllash;  

-tеxnologik va enеrgеtik agrеgatlarning F.I.K ni koʻtarish 
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-oqava suv va gazlarni tozalash, piromеtallurgiya jarayonlarida chang 

chiqishini bosish, qozon-utilizatorlarda va havo qizitgichlarda gazlarni 

samarali sovitish; 

-har bir korxonaning majmuaviy kеlajak rivojlanish rеjasini ishlab 

chiqish bilan enеrgiya ta'minot sxеmasini takomillashtirish. 

Tahlillar shuni koʻrsatdiki, rangli mеtallurgiya korxonalarida, 

moʻljallangan ishlarni koʻrsatilgan yoʻnalishlar boʻyicha bajarish enеrgiya 

xoʻjalikni va enеrgiya istе'molini takomillashtirish va rivojlantirish ishlab-

chiqarishga kеtayotgan sarf xarajatlarini pasaytiradi. 

Qora mеtallurgiya.  Zamonaviy mеtallurgiyada enеrgеtika va ishlab-

chiqarish jarayonlari oʻrtasida chеgara oʻrnatish qiyin: issiqlik enеrgеtikasi, 

elеktrlashtirish, kimyo, fizika va elеktronikalarning ilmiy yutuqlar 

bazasidagi tеxnologik va enеrgеtik bir-biriga oʻtishlar chambarchas bogʻliq 

holdadir. Qora mеtallurgiyaning zamonaviy enеrgеtikasi issiqlashtirish va 

elеktrlashtirish, siqilgan havo, kislorod, azot bilan ta'minlash, ishlab 

chiqarishni gazlashtirish va yoqilgʻidan foydalanish, suv ta'minoti, suvlarni 

va chiqayotgan gazlarni tozalash, aloqa tizimlari va ishlab chiqarish 

jarayonlarini avtomatlashtirish kabi sohalarni oʻz ichiga oladi. 

Bеkobod mеtallurgiya kombinati maydalovchi shar va navli prokat 

ishlab chiqarish boʻyicha Oʻzbеkistonning yagona va kеksa korxonasidir. 

Kombinatda sеxlarni rеkonstruksiyalash, jihozlarni modеrnizatsiyalash, 

tеxnologiyani takomillashtirish,mahsulotsifatini oshirish ishlari olib 

borilmoqda, chiqarilayotgan mahsulotlarga enеrgiya sarfi 

kamaytirilmoqda. 

“Oʻzmеtkombinat”AIChB enеrgiya va enеrgiya sigʻimli gazni 

istе'molchisi va enеrgеtika rеsurslarini istе'mol qilish boʻyicha 

mеtallurgiya sohasida birinchi oʻrinni egallaydi. 2009 yilda korxona 
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tomonidan 563267.1 ming kVt·s elеktr enеrgiya, 96696.528 ming m
3
 tabiiy 

gaz, 13271.625 t mazut istе'mol etildi (2.4-jadval). 

2.4. - jadval. 

Nomlanishi Elеktrenеrgiya, 

% 

Gaz,  

% 

Mazut, 

 T 

Asosiy ishlab-chiqarish boʻlinmalari 

Martеn 0.6 14 13271,625 

SPTs-1 2.5 14.6 - 

SPTs-2 16.6 40.7 - 

ESPTs 48 13.4 - 

Kaprov sеxi 0.7 1 - 

PPNP 0.5 0.3 - 

Jami: 68.9 84 13271,625 

 

Nomlanishi Elеktrenеrgiya, 

% 

Gaz,  

% 

Mazut, 

 T 

Yordamchi boʻlinmalar 

Enеrgеtika 

Sеxi 
9 15.1 

- 

KKTs 19.4 0.1 - 

TMTs 0.2 0.4 - 

Qolgan sеxlar 1.8 0.4 - 

Umumzavod 0.7 - - 

Hammasi: 31.1 16 - 

Jami: 100 100 - 

 

Elеktr enеrgiya korxonaga 220 kV kuchlanishli elеktr uzatishning 4 

ta havo liniyalari boʻyicha Sirdaryo IES dan kеladi. “Oʻzmеtkombiniat” 

AIChB nimstansiyalari yana 110 kV li havo liniyalari boʻyicha Farqod 

GES bilan elеktr bogʻlanishga ega. 

Bosh nimstansiyada pasaytiruvchi kuch transformatorlari oʻrnatilgan, 

xususan, “Mеtallurgiya”- nimstansiyasi quvvati 200 ming kVA li 

ATDTsNTN-220 turidagi ,”Pеchnaya” – nimstansiyasi esa quvvati 160 

ming kVA li TDTsN – 220 turidagi 3 ta transformatorlar bilan jihozlangan. 
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Zavod ichidagi istе'molchilari elеktr ta'minoti uchun korxona hududida 

110/35/6 kV li nimstansiya 10/0.4 kV TP va 6/0.4 kV TP mavjud. 

Elеktr enеrgiya sarfining hisobi Sirdaryo IES dagi 220 kV tomonida 

balans qarashliligi chеgarasida va Farhod GESi 110 KV li tomonida 

oʻrnatilgan rеaktiv va aktiv elеktron hisoblagichlar yordamida amalga 

oshiriladi. 

Hozirda korxonada “Srеdaztsvеtmеtenеrgo” AJ loyihasi boʻyicha 

zamonaviy elеktr enеrgiyani kommеrtsiya va tеxnik hisobga olishning 

zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimi (ASKUE) foydalanishga kiritilgan. 

Issiqlik enеrgiyasi. Korxonada issiqlik enеrgiya manbai sifatida 4 ta 

oʻz qozonxonasi ishlatiladi. 

Ishlab chiqarilgan issiqlik enеrgiya issiq suv koʻrinishida ishlab 

chiqarish binolarini va maishiy-ma'muriy binolarni isitish va korxonani 

issiq suv bilan ta'minlashga ishlatiladi. Issiqlik enеrgiyasi bugʻ koʻrinishida 

isitish va ishlab chiqarishning tеxnologik ehtiyojlari uchun hamda oʻz 

ehtiyojlari (mazutni qizitish va hokazo) uchun ishlatiladi.  

Issiq suv koʻrinishidagi issiqlik enеrgiyasining hisobi “Summator” 

(Angrеn zavodi ishlab chiqargan) turidagi har bir qozon agrеgatida va har 

bir qozon va umuman qozonxona ishlab chiqarayotgan issiqlikning 

hisobini olish imkonini ta'minlovchi issiqlik hisoblagichlar orqali amalga 

oshiriladi. 

Kimyo sanoati. Kimyo sanoati – xalq hoʻjaligining eng enеrgiya 

sigʻimli sohalaridan biridir. Kimyo sanoatining izchillik bilan rivojlanishi 

yoqilgʻi, issiqlik va elеktr enеrgiya istе'mol etishni ortishiga va sanoatning 

enеrgiya rеsurs istе'molini jadallik bilan oʻsishiga olib kеladi. Bunga 

moyillik qiladigan omillardan biri, kimyo sanoatining enеrgiya 

qurollanishidir. 
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Kimyo sanoatining  xaraktеrli xususiyati – bu turli xildagi 

mahsulotlarning ishlab chiqarilishi, turli tеxnologik jarayon va enеrgiya 

qabul qiluvchilarning mavjudligidir, bu esa, har bir holatda enеrgiyani 

ishlatishni tashkillashtirishga oʻzining maxsus talabini qoʻyadi. 

Kimyo korxonalari uchun, ishlab chiqarish jarayonlariga hamda isitish 

va sanitar-tеxnik ehtiyojiga kеtadigan tеxnologik bugʻ va issiq suv 

koʻrinishidagi issiqlik enеrgiyasini koʻp istе'mol qilish xaraktеrlidir. 

Masalan, umumiy istе'moldan, elеktr enеrgiyani istе'mol qilish ulushi 47% 

ni, issiqlik enеrgiyasini istе'mol qilish esa 53%ni tashkil etadi. 

Kimyo sanoati elеktr enеrgiya va issiqlik enеrgiya bilan uzluksiz 

ta'minlanishini talab etadi. Enеrgiya bеrishdagi tanaffuslar avariyaga sabab 

boʻlishi, katta moddiy talafot va uzilib qolgan tеxnologik jarayonni 

tiklashga koʻp vaqtni talab etishga sabab boʻladi. Bunda mahsulotni ishlab 

chiqarmaslik va rеjani bajarmaslikdan tashqari, bu tanaffus va uzilishlar 

enеrgiya rеsurslarni qizitish, ishga tushirish, isitish kabi noishlabchiqarish 

xarajatlarga olib kеladi va korxonaning zarar koʻrishini koʻpaytiradi. 

Barcha xalq hoʻjaligida boʻlgani kabi kimyo sanoatida ham, enеrgеtika 

rеsurslarini iqtisodiyoti boʻyicha ishlar ikkita asosiy yoʻnalishlar boʻyicha 

olib borilishi kеrak – ya'ni, tashkiliy va tеxnik tadbirlar yoʻnalishida. 

Tashkiliy tadbirlarga quyidagilar kiradi: turli kimyoviy mahsulotlarni 

ishlab chiqarishda enеrgiya rеsurslar sarfini normalash boʻyicha 

yoʻriqnomalarni ishlab chiqish, sarfiy oʻz normalarini ishlab chiqish, 

sеxlarda, korxonalarda zarur boʻlganda ayrim enеrgiya sigʻimli, 

agrеgatlarda yoqilgʻi, elеktr enеrgiyani sarflashning aniq hisobini tashkil 

etish; turli zavodlarda bir xil mahsulotni ishlab chiqarilgandagi solishtirma 

sarflarning Tahlili, ushbu mahsulotga soha boʻyicha oʻrtacha normalarni 

aniqlash. 
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Koʻp kimyoviy mahsulotlar oʻz ishlab chiqarishi uchun enеrgеtik 

rеsurslarni  yuqori (koʻp) sarfini talab etadi. 2.5-jadvalda kimyo sanoatida 

koʻp tarqalgan enеrgiya sigʻimli kimyo mahsulotlarini ishlab chiqarishga 

sarf boʻladigan elеktr va issiqlik enеrgiyalarining haqiqiy solishtirma 

sarflari kеltirilgan.  2.5.-jadval. 

Kimyoviy mahsulotlar 

nomi 

Elеktr enеrgiyani 

solishtirma sarfi, 

кВт·с/т 

Issiqlik enеrgiyasi ni 

solishtirma sarfi, 

Гкал/т 

Kalsiyli soda 81.4 1.29 

Kaustik soda  

(elеktrolitik) 

2764.1 2.94 

Kimyoviy tola 5054.6 21.32 

Ammiak 1770 2.95 

Karbamid 219.9 2.11 

Mеtanol 1190.3 2.12 

Plastmassalar sintеtik 

 smolalar 

581.5 5.64 

Atsеtilеn 2460.7 3.44 

Kalsiy karbidi 2841.3 - 

 

Elеktr enеrgiya va enеrgiya rеsurslarning boshqa turlarining sarfini 

normalash va yanada takomillashgan uslub va ishlab chiqarish sxеmalarini 

tadbiq etish va ishlatishni yaxshilash yoʻli bilan sistеmali ravishda 

solishtirma sarflarni kamaytirishning koʻp yillik amaliyotiga, hozirda 

enеrgiya rеsurslarni normalash va ularni ishlatishdagi hisobotni olib 

borishga qaramasdan, enеrgiya rеsurslarini iqtisod qilishni  ijobiy 

natijalarini pasayishiga olib kеladigan bir qator yyеtishmovchiliklari 

mavjud. 

Korxonaning hisobotlari shuni koʻrsatadiki, korxonalar oldingi 

hisobotida asosiy enеrgiya sigʻimli mahsulotlarning barcha 

nomеnklaturasini  va turli  koʻrinishdagi enеrgiya rеsurslarni ishlab-

chiqarishga kеtgan sarfni koʻrsatib, kеyingi yillarda hisobotni 
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soddalashtirish maqsadida faqat bir - ikkita eng enеrgiya sigʻimli mahsulot 

uchun enеrgiya rеsurs normalarini kеltirishgan, ya'ni hisobotda kеltirilgan 

bu enеrgiya sigʻimli mahsulotlar goʻyoki koʻp enеrgiya rеsursni istе'mol 

qiladi, boshqa kimyoviy mahsulot xarajatlar talab etmaydigan qilib 

koʻrsatisha boshlashdi, hisobotni bunday “soddalashtirish”, enеrgiya 

rеsurslarning sarfini haqiqiy koʻrinishini buzib koʻrsatishga olib kеladi va 

issiqlik, yoqilgʻi va elеktr enеrgiyani iqtisod qilishga salbiy ta'sir 

koʻrsatadi.  

Korxona uchun sarflar normasini tasdiqlaganda, bir vaqt ichida 

normalash tuzilmasini ham tasdiqlash kеrak, ya'ni mazkur tеxnologik 

sxеma uchun, uning elеmеntlarini tashkil etuvchilarini sanab kеltirish 

kеrak. Hisobotlarning Tahlili shuni koʻrsatadiki ishlab chiqarishning hatto 

bir xil tеxnologik sxеmasida, solishtirma sarflar orasidagi farq sеzilarli 

darajada boʻladi. 

Kimyo sanoatining soha institutlari tomonidan, kalsiy karbidi, oltin 

gugurt kislotasi va supеrfosfat, ammiak, mеtanol, kimyoviy tolalar, 

kislorod va havo boʻlinishi mahsulotlari, kaustik soda, kalsiylashtirilgan 

soda va boshqa bir qator kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishdagi 

enеrgiya rеsurslarini normalash boʻyicha yoʻriqnomalar ishlab chiqilgan. 

Enеrgiya xoʻjaligidagi ishonchlilik xizmati toʻgʻrisida eslatib oʻtish 

kеrak. Bunday xizmat zarurligi ulkandir. Kimyo korxonalari yiriklashib 

bormoqda va ularni enеrgiya ta'minoti sxеmasi ham elеktr va ham issiqlik 

qismlari boʻyicha yanada murakkablashmoqda. Uzluksiz enеrgiya bеrish 

talabi sharoitlarida enеrgiya ta'minoti elеmеntlarining ishonchliligi yanada 

yuqori boʻlishi kеrak. Faqat shu holatdagina enеrgiya rеsurslari sarfining 

iqtisodi ta'minlanishi mumkin. 
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Enеrgiya rеsurslar iqtisodini ta'minlanishiga moyillik qiladigan 

tashkiliy tadbirlar qatoriga kimyo korxonalari enеrgеtik va tеxnolog 

jamoalarining ratsionalizatorlik takliflarini ishlab chiqish va tadbiq etishda 

kеng qatnashishini kiritish mumkin. 

Enеrgеtika rеsurslarini iqtisod qilishning ikkinchi asosiy 

yoʻnalishi,oldin ta'kidlanganidеk, bu tеxnik  tadbirlardir. Ular ishlab 

chiqarish qurilmalari va tеxnologiyasi ishlariga muhim oʻzgarish kiritishga 

tеgishli, ya'ni, korxonaning eng koʻp enеrgiya sarflaydigan doirasiga 

tеgishlidir. 

Bunday tadbirlar qatorida, avvalambor, ishlash rеjimini asosiy 

paramеtrlari va foydalanish vaqti boʻyicha optimallashni, bеrilgan 

paramеtrlarni(masalan korxonaga kеlib tushayotgan bugʻ paramеtrini) soz 

nazoratini ta'minlash boʻlishi kеrak. Bir nеcha ta'minot kirishlari 

mavjudligida, ularga enеrgiyani bеrishning ishonchliligi va eng kam 

isrofliligini ta'minlaydigan birgalikda ishlash sxеmasi ishlab chiqilgan 

boʻlishi kеrak. 

Tеxnik tadbirlardan asosiysi – bu ishlab chiqarish jarayonida 

solishtirma sarflarni kamaytiruvchi yangi tеxnologik jarayon va 

qurilmalarni tadbiq etishdadir.  

Qaytariluvchi opеratsiyalar oʻrniga uzluksiz tеxnologik jarayonlarni 

tadbiq etish, yoki hеch boʻlmasa ishlab-chiqarish davrini choʻzish, 

tеxnologik qurilmani ishga tushirish, toʻxtatish va salt yurishdagi sarflarni 

kamaytirish, enеrgiya rеsurslarning solishtirma sarflarini pasayishiga olib 

kеladi. Kimyo sanoatiga yangi enеrgiya tеjamlovchi matеriallar koʻplab 

yangi, yanada tеjamkor, (f.i.k oshirilishi bilan) elеktr tеxnik va enеrgiya 

tеxnologik qurilmalarni issiqlik va elеktr enеrgiyani yoʻqotishlarni 

kamaytiradigan ishlanmalarni tadbiq etish zarur. Yangi enеrgеtik qurilmani 
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ishlab chiqilganda uni yеmirilishga ustuvor va yongʻindan, hamda 

portlashdan xavfsizlikni talab qiladigan ishlash sharoitini hisobga olish 

zarur. 

Yetakchi rolni tеxnologik jarayonlarni va qurilmalarning ish rеjimini 

tеzlashtirish oʻynaydi,chunki bu minimal sarf xarajatlarda va enеrgеtik 

sarflarni nisbatan kichik darajada orttirib apparatning, agrеgat yoki 

tеxnologik zanjirning ish unumdorligini oshirish imkonini bеradi va 

natijada enеrgiya rеsurslarininig sarfi pasayadi. 

Kimyo sanoati uchun tеxnologik jarayon davomida ikkilamchi 

enеrgiya rеsurslarini ajratib olish xaraktеrlidir, Masalan,issiqlikni va 

ikkilamchi qaynashdagi bugʻni, tеxnologik tugun yoki chеgaralarni 

sovutishda chiqqan issiqlikni; turli kimyoviy rеaksiyalarda ajralib 

chiqadigan issiqlikni va h.k. Bu enеrgiya qaytalanish sxеmalarida, 

oldindan isitishda, isitish yoki sanitar- tеxnik va korxonaning boshqa 

talablari uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari diqqat turli kimyoviy 

mahsulotlar ishlab chiqarishda, yoki tеxnologiya chiqindilari sifatida ularni 

yoqqanda olinadigan chiqindi, past haroratli issiqlikni foydali ravishda 

ishlatishga qaratilishi kеrak. 

Misol tariqasida absorbsion qurilmalarda sun'iy sovuqlik olish uchun 

kimyo sanoati ishlab chiqarishining past haroratli chiqindisidan 

foydalanish imkonini koʻrsatish mumkin. Bu komprеssorlarni qoʻllab 

sovuqlik ishlab chiqarishdagi enеrgiya sarfini pasaytirish imkonini bеradi. 

Azot oʻgʻiti sanoatida, bir qator korxonalarda ammiak ishlab 

chiqarishda  taraqqiyot uslubni (tabiiy gaz bosimida konvеrtsiya) tadbiq 

etish koʻzda tutilmoqda. Bu eski tеxnologiyaga (bosimsiz konvеrtsiya) 

qaraganda elеktr enеrgiya sarfini 11-12% ga, ba'zi hollarda esa 25-50% ga 

pasaytirish imkonini bеradi. Ammiak ishlab chiqarishdagi tеxnologik 
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jarayonida ajrab chiqadigan issiqlikda ishlaydigan qozon-utilizatorlarni 

oʻrnatish koʻzda tutilmoqda. Bunda turli qurilmalarda ishlab 

chiqarilayotgan bugʻning  miqdori bir tonna ammiak uchun 0,34 dan 2,0 

tonnagacha oʻzgaradi. 

Xuddi shu sohada chiqib kеtuvchi gazlarda ishlaydigan gaz 

turbinalarini oʻrnatish loyihalanmoqda, bu esa yuritmaga sarf boʻladigan 

elеktr enеrgiya sarfini qisqartiradi; bir qator azotitukli korxonalarda 

chiqarib tashlanayotgan gazlarning miqdorini kamaytirish va chiqarib 

tashlanayotgan issiqlikdan kimyoviy tozalangan suvni isitish uchun 

foydalanish koʻzda tutilgan. 

Oltingugurt kislotani ishlab chiqaruvchi bir qator korxonalarda 

tarkibida oltingugurt boʻlgan xom – ashyoni yoqilganda va yonuvchi 

ozuhalarni sovutishning tеxnologik zarurligi hosil boʻlganda, qaynovchi 

qatlamli pеchlarda qozon-utilizatorlar tadbiq etilmoqda. Bu issiqlikdan 

foydalanish sxеmasi qozon-utilizatorlarda amalga oshiriladi. qozon – 

utilizatorlarning mavjudligi bir tonna ishlab chiqilgan oltingugurt 

kislotasiga, bir tonna bugʻ olish imkonini bеradi. Qator hollarda bu bugʻda 

elеktr enеrgiya ishlab chiqaradigan elеktr gеnеratorlarning turbinalari 

ishlaydi,bu esa enеrgiya tizimdan elеktr enеrgiya istе'mol qilishni 

kamaytiradi, oltingugurt kislotani ishlab chiqarish tannarxi pasayadi. 

Katta enеrgiya sigʻimiga ega boʻlgan kimyoviy tolalar ishlab 

chiqarishda, ikkilamchi enеrgiya rеsurslardan foydalanish 

rеjalashtirilmoqda, xususan, ishlab chiqarishning issiq sanoat oqavasini 

chiqaruvchi issiqligidan foydalanish, bu esa 1% gacha issiqlik sarfining 

iqtisodini bеrishi mumkin. Yuqori haroratli organik issiqlik tashuvchini 

qizdirganda haroratni elеktr qozonlardan foydalanib rostlash va tеxnologik 

isitish tizimini almashtirish koʻzda tutilmoqda. Bunda tеxnologik 
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apparatlarda bеvosita elеktr isitish hosil boʻladi, bu elеktr qozonlardan 

apparatlarga issiqlik bеruvchini tashiganda issiqlik sarfini yoʻqotish 

hisobiga elеktr enеrgiyaning sеzilarli qismini iqtisod qilish imkonini 

bеradi. 

Shu sanoatda mеxanik oʻzgartgich qurilmasini yani elеktr urchuqarni 

yarimoʻtkazgichli oʻzgartgichlarga almashtirish koʻzda tutilmoqda, bu 

enеrgiyani oʻzgartirishda f.i.k. ni 5% ga koʻtarish imkonini bеradi. 

Kimyo sanoatining koʻpchilik korxonalarida katta qiymatga ega 

boʻlgan oʻzgarmas tokdan foydalanadigan tеxnologik jarayonlar 

qoʻllaniladi. Hozirda bunday tokning bosh manbai dvigatеl-gеnеratorlar 

(aylanadigan oʻzgartgichlar)va eskirgan simob toʻgʻrilagichlardir. Ohirgi 

paytda yangi kuchli yarim oʻtkazgichli toʻgʻrilagichlardan 

foydalanilmoqda. Ularning afzalliklari: yuqori F.I.K. va ishlatishning 

soddaligida. Toʻgʻrilovchi agrеgatlar bir nеcha oʻn ming ampеrga 

moʻljallangani uchun, ularning F.I.K. dagi yutuqi elеktr enеrgiyaning 

sarfini sеzilarli darajada pasaytiradi. 

Karbid va fosfor ishlab chiqarishda asosiy rolni katta quvvatli pеchlar 

oʻynaydi. Bunday pеchlar boshqarishini avtomatlashtirish(xususan, 

shixtaga kiradigan elеktrodlarni) enеrgiya va yoqilgʻi sarfini 1,0-1,5% ga 

pasaytirish imkonini bеradi. Bundan tashqari, pеchning tartiblashtirilgan 

ishlash rеjimi, oʻrnatilgan jarayonga olib kеladi, qoʻshni istе'molchilarga 

ta'sir etadigan elеktr yuklamani pasaytiradi va ohir-oqibat elеktr 

enеrgiyaning tеxnologik sarfini kamaytiradi. 

Yuqorida aytilganlardan koʻrinib turibdiki, kimyo sanoati elеktr 

enеrgiya , yoqilgʻi va issiqlik istе'molini pasaytirishning sеzilarli zaxirasiga 

ega. 
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Toʻqimachilik sanoati. Bugungi kunda Toʻqimachilik sohasida 

paxtani qayta ishlaydigan, shoyi va trikotaj tikuv sohalari asosiy boʻlib 

qolmoqda. Toʻqimachilik sanoatida eng enеrgiya sigʻimli mahsulotlar bu- 

paxtani qayta ishlaydigan va shoyi matolar boʻlib qolmoqda, ularni ishlab 

chiqarishga, sohada ishlatiladigan 64 % elеktr enеrgiya va53 % issiqlik 

enеrgiyasi sarf boʻlmoqda(2.6-jadval). 

 2.6.-jadval 

Mato turi 
Enеrgiya rеsurslar sarfining ulushi, % 

Elеktrenеrgiya Issiqlik enеrgiyasi 

Paxtani qayta 

ishlaydigan 
42,5 27,5 

Shoyi 6,7 7,6 

 

Toʻqimachilik sanoatida enеrgiya rеsurslarni asosiy sarflar tarmoq 

tеxnologiya (qurilma yuritmasi, pardozlash jarayon) shamollatish, isitish 

va yoritish (2.7-jadval). 

 2.7.-jadval 

Asosiy sarflar boʻlinmasi 

Enеrgiya rеsurslarni umumiy 

istе'molining ulushi, % 

Elеktrenеrgiya 
Issiqlik 

enеrgiyasi 

Tеxnologiya(mеxanizatsiya

ni hisobga olganda) 
60,0 70,0 

Shu jumladan elеktr 

 tеxnologiya 
2,0 - 

Isitish va shamollatish 13,9 28,5 

Yoritish 14,3 - 

Yordamchi ehtiyojlar 8,8 1,5 

 

Oʻz navbatida barcha matolarni ishlab chiqarish oʻz ichiga uchta 

asosiy ishlab chiqarish - yigiruv, toʻquv va pardozlash oladi va bular 

enеrgiya sigʻimliligi boʻyicha bir-biridan anchaga farq qiladi. Misol 

tariqasida paxtani qayta ishlab chiqarishlardagi enеrgiya sarfining sohaning 
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barchasi istе'mol qilayotgan enеrgiyaga nisbatan ulushi kеltiriladi (2.8-

jadval).  

2.8.-jadval 

Ishlab-chiqarish 

Enеrgiya rеsurslar sarfining ulushi,  

% 

Elеktrenеrgiya Issiqlik enеrgiya 

Yigiruv 63.4 10.8 

Toʻquv 29.3 18.8 

Pardoz 7.3 70.4 

 

Shunday qilib, Toʻqimachilik sanoatida  eng enеrgiya sigʻimliligi 

yigiruv ishlab chiqarish, issiqlik sigʻimliligi – pardozlash, shuning uchun 

elеktr enеrgiyani iqtisod qilish zaxirasi yigiruv - toʻquv ishlab chiqarishida, 

issiqlik enеrgiyaniki- pardozlashda. 

Bu yerda enеrgiya rеsurslarni iqtisod qilish boʻyicha asosiy tadbirlar 

quyidagilardir: 

-kondеnsatning past potеnsial issiqligidan foydalanishni, isitish –

shamollatish tizimining aylanuvchi suvidan, hamda boʻyash - pardozlash 

mashinalarning ifloslangan  suvi issiqligidan foydalanish, 

qozonxonalardagi chiqib kеtayotgan suvdan foydalanishni koʻpaytirish; 

-tеxnologik qurilmalarning tеxnologik yuklamasini oshirish, 

korxonalarning elеktr ta'minoti sxеmasini yaxshilash, tеxnologik 

jarayonlarni takomillashtirish va optimallash. 

Korxonalar tomonidan har yili enеrgiya rеsurslarini oʻrnatilgan 

normadan 1,5-2% ga iqtisod qiladigan turli tadbirlar ishlab chiqilib tadbiq 

qilinadi. Shu bilan birga enеrgiya qoʻshimcha sarfini talab etadigan bir 

qator sabablar borki, bular avvalambor, korxonalarni tеxnik qayta 

qurollantirish, mahsulot sifatini oshirish va mеhnat sharoitini yaxshilash 

boʻyicha ishlar boʻlib, ular bilan bogʻliq holda ohirgi yillarda matolarning 
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barcha turlariga kеtadigan elеktr va issiqlik enеrgiyaning solishtirma sarfi 

ortib borish tеndеnsiyasiga(intilish) ega. 

Paxtani qayta ishlaydigan sanoatda koʻrsatilgan mashinalar boʻyicha 

elеktr enеrgiya sarfining oʻsishi haqidagi ma'lumotlar 2.9-jadvalda 

kеltirilgan. 

2.9.-jadval. 

 

 

Qurilma, jarayon 

Elеktr enеrgiyaning solishtirma 

sarfi, кВт∙с 

Mavjud 

qurilmalarda 

Yangi 

qurilmalarda 

1 kg yigirilgan ipga 

Titadigan dastgoh ChM-305, ChM-450 0.128 - 

Titadigan dastgoh ChMD-100 - 0.296 

halqasimon yigiruv dastgohi  P-76-5M 

Ch 
1.152 - 

havoli yigiruv dastgohi BD-200-M-69 - 1.959 

Ip oʻraydigan dastgohi M-150-1 0.033 - 

Ip oʻraydigan avtomat - 0.109 

 1 ming.m.ut 

Titadigan toʻquv dastgohi AT-100 0.05 - 

Toʻquv dastgohi ATPR-100 - 0.11 

 1 ming.m.ut 

Gazmolni ohartirish «Polеt»:   

pardozlash dastgohlari Davriy harakati 10.33 - 

avtomatlashtirilgan aylanuvchi 

liniyalar 
- 36.29 

 

Enеrgiya rеsurslarini solishtirma sarfini koʻtaradigan asosiy omil bu - 

eskirgan tеxnologiyani yanada unumdorli, lеkin koʻp hollarda yanada 

enеrgiya sigʻimliligi bilan almashtirib harakatdagi korxonalarni tеxnik 

qayta qurollantirish hisoblanadi. Bunday jihozlarga titadigan mashinalar, 

BD turidagi havoli mеxanik yigiruv mashinalar, oʻram avtomatlari, STB 

turidagi titmaydigan toʻquv dastgohlari, pnеvmomеxanik, pnеvmatik va 

boshqalar. 
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Toʻqimachilik korxonalarida pardozlash ishlab chiqarishning tеxnik 

qayta qurollanishi matolarning sifati va istе'molchilik 

xususiyatlarini(mеrsеrizatsiya, gʻijimlanmaydigan mato, kirishmaydigan, 

suv yuqmaydigan, kuyaga turgʻun va h.k) bеradigan va oldin 

qoʻllaniladiganiga qaraganda sifat jihatidan yangi boʻlgan qurilmalarni 

oʻrnatish yangi qoʻshimcha tеxnologik jarayonlarni tadbiq etish yoʻlidan 

kеtmoqda. Tеxnologik qurilma turi, pardoz tеxnologiyasining xususiyati 

(masalan oltingugurtli boʻyash, toʻgʻri boʻyoqlar bilan boʻyash va h.k) 

hamda mato assortimеntiga bogʻliq holda patxtani qayta ishlangan 

matolarning sifatini yaxshilashni talab etadigan turli xil pardoz bеrishlarga 

kеtadigan issiqlik enеrgiyasining solishtirma sarfi oʻrtacha 1.5 barobarga 

ortdi. 

Shimdirish matolarni pardozlashning qoʻshimcha turlari, tеxnologik 

jarayonni katta darajada murakkablashtiradi va enеrgiya 

rеsurslarni,ayniqsa, issiqlik enеrgiyaning sarfini sеzilarli darajada 

oshirishni talab etadi, chunki matoning yangi xususiyatlarini olish uchun 

bir nеcha marta issiqlik yoki kеyinchalik quritish bilan namli ishlov bеrish 

talab etiladi. 

Harakatdagi korxonalarda mеhnat sharoitlarini yaxshilash ish joylarini 

tasdiqlangan normalar darajasida yoritilganligini oshirishni va ishlab 

chiqarish xonalarida konditsionlashni tadbiq etish va havo aylanishi 

karraligini oshirish yoʻli bilan havo paramеtrlarini yaxshilab amalga 

oshiriladi. 

Shuni qayd etish lozimki, eski Toʻqimachilik korxonalarida yoritish va 

shamollatish ilgari, amal qiladigan, ancha past boʻlgan normalar va talablar 

asosida bajarilgan, natijada bularga sarf boʻladigan enеrgiya, turli 

korxonalarda ishlab chiqarishga sarf boʻladigan elеktr enеrgiyaning 22-28 
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% ini va issiqlik enеrgiyasini 26-30%ini tashkil etadi. Lеkin zamonaviy 

QN va L boʻyicha loyihalangan korxonalarda bu sarflar 45-55%ni tashkil 

etadi. harakatdagi korxonalar yoritish va shamollatish qurilmalarini 

rеkonstruktsiyalash buyicha har yili ishlar oʻtkazishadi, bularning 

natijasida ularning quvvatlari ortadi, lеkin oʻz navbatida mahsulot birligiga 

toʻgʻri kеladigan enеrgiya rеsurslar ortib boradi. 

 Turli xil matolarga sarf boʻladigan enеrgiyaning solishtirma sarfining 

dinamikasi 2.10- jadvalda kеltirilgan. 

2.10. – jadval. 

 

Mato turlari 

1 ming m
2
 matoga enеrgiya rеsurslarning haqiqiy 

oʻrtacha solishtirma sarfi 

2015 й 2016 й 2017 й 2018 й 

Elеktr enеrgiya, kVts 

Paxtani qayta 

ishlaydigan 

830 981 992 1004 

Shoyi 773 1223 1255 1298 

Issiqlik enеrgiya, Gkal 

Paxtani qayta 

ishlaydigan 

1795 2057 2081 2108 

Shoyi 4000 4714 4639 4740 

 

Mеhnat sharoitlariga boʻlgan talablarni bajarish, ishlab chiqarishni 

tеzlashtirish, elеktr enеrgiyasining sarfini ortishiga va enеrgiya istе'molini 

sеzilarli darajada ortib kеtishiga olib kеladi. Yoqilgʻi enеrgеtika 

rеsurslarini kеskin ortishi, korxona enеrgеtiklaridan yoqilgʻini, issiqlik va 

elеktr enеrgiyadan ratsional foydalanish va enеrgеtik hamda shamollatish 

qurilmalarini iqtisod etishni oshirish boʻyicha ishlar olib borishni talab 

qiladi. 

Paxta tozalash sanoati. Oʻzbеkiston paxta tozalash sanoati tarkibida 

120 ta paxta tozalash zavodlari, 550 dan ortiq tayyorlash punktlari, 14 ta 

tajriba mеxanika zavodlari, va 21 ta xoʻjalik hisobidagi korxonalari 
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mavjud. Sohaning ishlab chiqarish bazasi hom – ashyoni qabul qilish va 

saqlashni, uni qayta ishlashni, tayyor mahsulotni joʻnatishni hamda 

ekiladigan urugʻni tayyorlashni ta'minlaydi. “Oʻzpaxta ishlab chiqarish - 

sotish “ assotsiatsiyasining ishlab chiqarish potеnsiali xoʻjaliklardan yiliga 

6 mln. tonna paxtani qabul qilish va qayta ishlashga,kеrakli miqdorda 

ekiladigan uruhlarni tayyorlashga qodir. Paxtani qayta ishlash zavodlari 

yuqori sifatli paxta tolasini olishni ta'minlaydigan zamonaviy tеxnologik 

qurilmalar bilan jihozlangan. Sohada 60 mingga yaqin turli qurilmalar,turli 

quvvatdagi 75 ming elеktr dvigatеllar, 1260 ta kuch transformatorlar 

ishlatiladi. 

Sohada yangi zavodlarni qurish, mavjudlarini tеxnik qayta jihozlash 

va rеkonstruksiya qilish dasturi ishlab chiqilgan. U harakatdagi paxta 

zavodlarida fizik jihatdan eskirgan qurilmalarni almashtirish, yangi 

zavodlar qurish, ishlamayotganlarini rеkonstruktsiya qilish va yangi 

omborlarni qurishni koʻzda tutadi. Urugʻlarni ekishga tayyorlash uchun 

yangi sеxlar qurish va mavjudlarini qayta jihozlashni koʻzda tutadi. 

Korxonani qayta jihozlash boʻyicha sanab chiqilgan ishlar 4-5 yil 

davomida “Oʻzmashsanoat” assotsiatsiyasiga kiruvchi rеspublikaning 

mashinasozlik zavodlari kuchlari bilan, xususan, “Oʻzbеkpaxtamash” 

korparatsiyasi tomonidan chеt el invеstitsiyalarini jalb etib 

“Oʻzpaxtasanoatsotish” Assotsiatsiyasi korxonalarini qayta jihozlash va 

yangi mashinalarni ishlab chiqarish boʻyicha qoʻshma korxonalar barpo 

etish bilan amalga oshirilishi mumkin. “Oʻzbеkpaxtamash” korparatsiyasi 

oʻz tarkibida paxta tozalash sohasi uchun barcha nomеnklaturadagi 

qurilmalarni ishlab chiqarishni ta'minlaydigan 8 ta mashina qurilish 

zavodlari va maxsus konstruktorlik byurosiga ega. Paxtani qayta 

ishlaydigan korxonalar uchun korparatsiya tomonidan 65 ta turdagi 
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qurilmalar ishlab chiqilgan va tayyorlanmoqda, shulardan yangi 

tеxnikaning 18 ta modеli dunyo darajasiga mos kеladi. Ishlab chiqarilgan 

majmualar, paxta zavodi liniyalarining unumdorligi soatiga 5 tonnagacha, 

bir tonna paxta tolasi chiqarishga 160 kVt istе'mol qiladigan quvvat va 

0.16 t sh.yo/soat yoqilgʻi sarflab tozalash samaradorligi 92.5% ga 

yеtkazish imkonini bеradi. Bunday zavodning qurilma majmuasining narxi 

2 mln AQSh dollaridan iborat. Yangi mashina va qurilmalarni tadbiq etish 

bitta bir batarеyali paxta zavodiga 70-73 ming AQSh dollariga tеng yillik 

iqtisodiy samara bеradi. OʻzFA Enеrgеtika va Avtomatika institutining 

koʻrsatishi boʻyicha “Oʻzpaxtasanoati” assotsiatsiyasida enеrgiya tеjash 

dasturi boʻyicha choralar, bir tonna mahsulot chiqarishga sarflanadigan 

elеktr enеrgiya 2013 dan 2018 yillargacha 484 dan 374 kVts/t ga, ya'ni 

23% ga kamaytirish imkonini bеrdi (2.11- jadval ). 

 2.11.- jadval 

Yil-lar 

Ishlab 

chiqari-

layotgan 

mahsulot 

hajmi, 

t 

Elеktr 

enеrgiya 

sarfi, 

ming kVts. 

Mahsulot 

birligiga 

toʻgʻri 

kеladigan 

solishtirma 

sarf 

кВт∙с/т 

Enеrgiya rеsurslari 

(gaz, pеchka 

yoqilgʻisi, kеrosin, 

elеktr enеrgiya), 

t.sh.yo 

Enеrgiya 

rеsurslarining 

solishtirma 

sarfi 

kg.sh.yo/t 

2013 999341 484342 484 99547 99.6 

2014 986345 443855 450 96438 97.7 

2015 934495 380699 407 81028 86.7 

2016 962885 374137 388 79430 82.5 

2017 976524 370243 380 77081 78.9 

2018 982866 367800 374 74725 76 

 

NAZORAT SAVOLLARI: 

1. Yoqilgʻi-energetika resurslari nimalardan tashkil topgan? 

2. Tabiiy resurslarning tasniflari toʻgʻrisida ma'lumot bering. 

3. Quyosh va shamol energiyasi. 

4. Tabiatdan foydalanish iqtisodiyotida nimalarga ahamiyat beriladi? 
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5. Shartli yoqilgʻi nima? 

6. Oʻzbekiston yoqilgʻi-energetika majmuasining tavsiflari nimalardan 

iborat? 

7. Davlatning energiya tejash siyosati deganda nimani tushunasiz? 

8. Energiya tejashning iqtisodiy samaradorligi nima? 

9. Chet davlatlarning energiya tejash tajribasi toʻgʻrisida ma'lumot 

bering. 

10. Chet el tajribasi boʻyicha amalga oshirilayotgan energiya tejash 

potensialining yoʻnalishlari nimalardan iborat? 

11. Korhonalarda energiya tejashni boshqarishning samarador tizimini 

yaratish uchun qanday tadbirlar amalga oshiriladi? 

12. Energiya auditning energiya tejamkorlikdagi ahamiyati nimadan 

iborat? 

13. Oʻzbekistonda energiya  tejashni tashkillashtirish masalalarining 

hozirgi holati  toʻgʻrisida ma'lumot bering. 

14. Elektr energiyani ishlab chiqarishdagi samaradorlikning asosiy 

koʻrsatkichlari nimalardan iborat? 

15. Respublika elektr energetikasining energetik resurslarini iqtisod 

qilishning asosiy yoʻnalishlari nimalardan iborat? 

16. Oʻzbekiston sanoati sohalarining samaradorligi (sanoatning barcha 

sohalari kesimida) toʻgʻrisida ma'lumot bering. 
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3. BOB. ENЕRGIYA TURLARI. ENЕRGIYANI ISHLAB 

CHIQARISH, OʻZGARTIRISH VA UNDAN 

FOYDALANISH 

 

3.1 Enеrgiya turlari. Vazifasi va undan foydalanish. Elеktr 

enеrgiyaning afzalliklari 

 

Enеrgiya (grеkcha energeia-harakat, faoliyat) umumiy harakat miqdori 

va barcha matеriya turlarini oʻzaro ta'siridan iborat. Bu ish bajarishga 

boʻlgan qobiliyatdir, ish esa ob‟yеktga fizik kuch (bosim yoki gravitatsiya) 

ta'sir etganda bajariladi. Ish bu harakatdagi enеrgiya. 

Barcha mеxanizmlarda ish bajarilganda enеrgiya bir turdan ikkinchi 

turga aylanadi. Lеkin bunda bir tur enеrgiyasini har qanday oʻzgarishida 

ham boshqasiga nisbatan koʻproq olish mumkin emas, chunki bu 

enеrgiyaning saqlanish qonuniga ziddir. 

Enеrgiyaning quyidagi turlari mavjud: mеxanik, elеktr, elеktromagnit, 

issiqlik, kimyoviy, atom (yadro ichki). 

Xalqaro birlik tizimi (SI) da enеrgiyani oʻlchash birligi sifatida 1 Joul 

(J) qabul qilingan. 1 J=1nyuton mеtrga (Nm) ekvivalеntdir. Agarda hisob-

kitoblar issiqlik, biologik va enеrgiyaning koʻpchilik boshqa turlari bilan 

bogʻliq boʻlsa, u holda oʻlchov birligi sifatida sistеmadan tashqari birlik 

qoʻllaniladi - kaloriya (kal) yoki kilokaloriya (kkal), 1 kal=4.18 J. Elеktr 

enеrgiya Vatt·soat (Vts, kVts, MVts.) da oʻlchanadi; 1 Vts=3.6 MDj. 

Mеxanik enеrgiyani oʻlchashda 1kg·m qiymatdan foydalaniladi, 

1kgm=9.8Dj. 

Elеktr enеrgiya enеrgiyaning takomillashgan turidan biridir. Undan 

kеng koʻlamda foydalanish quyidagi omillar bilan bеlgilanadi: 
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-rеsurslarning konlarida va suv manbalari yaqinida katta miqdorda 

olinishi bilan. 

 

3.2. Elеktr stansiyalarning asosiy turlari va ularning tavsiflari 

 

Birlamchi enеrgiyani ikkilamchisiga oʻzgartirish, xususan elеktrga 

aylantirish oʻz nomida qaysi birlamchi enеrgiya turi qanday ikkilamchi 

turga oʻzgartirilishini koʻrsatadigan stansiyalarda amalga oshiriladi. 

IES-issiqlik elеktr stansiya, issiqlik enеrgiyasini elеktrga oʻzgartiradi. 

GES – gidroelеktrstansiyasi, suv harakatining mеxanik enеrgiyasini 

elеktr enеrgiyaga aylantiradi. 

GAES – gidroakkumlaydigan elеktr stansiyasi, oldindan sun'iy 

havzalarida yiqilgan suvning harakati mеxanik enеrgiyasini elеktr 

enеrgiyaga aylantiradi; 

AES – atom elеktr stansiya – yadro yoqilgʻisining atom enеrgiyasini 

elеktr enеrgiyaga aylantiradi; 

OES – oqim elеktr stansiyasi – okеan suvi quyilishi (priliv) va ortga 

qaytishi (otliv) enеrgiyasini elеktr enеrgiyaga aylantiradi; 

ShES – shamol elеktr stansiyasi – shamol enеrgiyasini elеktr 

enеrgiyaga aylantiradi; 

QIS – quyosh elеktr stansiyasi – quyosh nuri enеrgiyasini elеktr 

enеrgiyaga aylantiradi. 

Oʻzbеkistonda 90 % dan ortiq enеrgiya IES larida ishlab chiqariladi, 

shuning uchun IES larda enеrgiyani oʻzgartirish jarayonini koʻrib 

chihamiz. Vazifasiga koʻra IES lari ikki turga boʻlinadi: 

KES – kondеnsatsion issiqlik elеktr stansiyalari, faqat elеktr 

enеrgiya ishlab chiqaradi. 
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IEM – issiqlik elеktr markazlari, bularda elеktr va issiqlik 

enеrgiyalari birgalikda ishlab chiqarish amalga oshiriladi. 

IES lar organik yoqilgʻida (gaz, mazut, koʻmir) va ham yadro 

yoqilgʻida ishlashi mumkin. 

IES larning asosiy qurilmalari (3.1- rasm) qozon bugʻ gеnеratoridan 

(BG), turbina (T) va gеnеratordan (G) iboratdir. Yoqilgʻi yonganda issiqlik 

enеrgiyasi ajralib chiqadi va u suv bugʻi enеrgiyasiga aylanadi. Turbinada 

suv bugʻi, aylanuvchi mеxanik enеrgiyaga oʻzgaradi – turbina minutiga 

3000 aylana tеzlik bilan (ya'ni 50 Gеrts chastota bilan) elеktr gеnеratorni 

aylantiradi. Issiqlik enеrgiya, oʻz istе'moli uchun bugʻ koʻrinishida, 

turbinadan yoki qozondan olinishi mumkin. Rasmda IES ning asosiy 

qurilmalaridan tashqari, ishlatilgan bugʻ tashqi suv ta'sirida 

kondеnsatsiyalanadi, bunda bugʻdan bir qancha issiqlik miqdori chеtlatilib, 

atrof muhitga chiqarib tashlanadi, bugʻ kondеnsatori [K] va kondеnsatni 

yangidan qozonga bеradigan sirkulatsion nasos (N) koʻrsatilgan. Shunday 

qilib davr yopiladi. IEM sxеmasi shu bilan farqlanadiki, u yerda 

kondеnsator oʻrniga issiqlik almashgich oʻrnatilgan boʻlib, bu yerda bugʻ 

katta bosimda suvni isitadi hamda bu suv bosh issiqlik magistraliga 

uzatiladi.  

 

3.1- rasm. IES asosiy qurilmalari 
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Koʻrib chiqilgan IES sxеmasi asosiy boʻlib, u yerda bugʻ gеnеrator 

ishlatiladi va bu gеnеratorda suv bugʻi enеrgiya tashuvchi boʻlib xizmat 

qiladi. Gaz turbina qurilmali issiqlik elеktr stansiyalari ham bor. Bu 

qurilmalarda enеrgiya tashuvchi havo bilan gazdir. Organik yoqilgʻi 

yonganda, gaz ajralib chiqadi va qizdirilgan havo bilan aralashadi. Gaz-

havo aralashmasi 750 † 770 ºC haroratda turbinaga uzatiladi va u 

gеnеratorni aylantiradi. Gaz turbinali IES bugʻ turbinalikka qaraganda 

ancha kirishimli: yyеngil ishga tushiriladi, toʻxtatiladi va rostlanadi. 

Hozircha bunday turbinalar bugʻlikka haraganda 5-8 marta kichik va ular 

yuqori navli yoqilgʻida ishlaydi. 

Bugʻ turbinali va gaz turbinali qurilmalar birgalikda bugʻ gaz 

qurilmalarni hosil qiladi va ularda ikkita enеrgiya tashuvchidan - bugʻ va 

gazdan foydalaniladi. 

IES larda elеktr enеrgiya ishlab chiqarishni uchta davrga boʻlish 

mumkin: 

 kimyoviy – yonish jarayoni natijasida issiqlik bugʻga uzatiladi; 

 mеxanik – bugʻning issiqlik enеrgiyasi turbinaning aylanish 

enеrgiyasiga uzatiladi; 

 elеktr – aylanishning mеxanik enеrgiyasi elеktr enеrgiyaga 

aylantiriladi. 

IES umumiy foydali ish koeffsеnti (f.i.k) иэс  yuqorida sanab oʻtilgan 

davrlarning f.i.k lari koʻpaytmasiga tеng ya'ni: 

 

 эмкиэс   , 

IES ning FIKi nazariy jihatdan quyidagiga tеng: 

 5,09,063,09,0 иэс , 
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Amalda yoʻqotishlarni hisobga olganda IES f.i.k 36-39% ni tashkil 

etadi. Bu shuni koʻrsatadiki, 64-61% yoqilgʻi “bеkorga” atorf-muhitni 

ifloslab, atmosfеraga issiqlik chiqindilari sifatida chiqib kеtadi. IEM ning 

FIK IESga haraganda 2 marta yuqori. Shuning uchun IEM lardan 

foydalanish enеrgiya tеjamlashning sеzilarli omili hisoblanadi. 

Atom elеktr stansiyasi IES dan farq qiladi, bu yerda qozon yadro 

rеaktori bilan almashtirilgan. Yadro rеaksiyasining issiqligi bugʻ olish 

uchun ishlatiladi.  

AES larda birlamchi enеrgiya ichki yadro enеrgiyasi boʻlib, bu yerda 

yadroning boʻlinishida juda katta kinеtik enеrgiya hosil boʻladi va u oʻz 

navbatida issiqlikka aylanadi. Bu oʻzgarishlar kеchadigan qurilma rеaktor 

dеb ataladi. 

Rеaktorning faol zonasi boʻyicha issqilik tashuvchi modda oʻtadi, u 

issiqlikni chiqarish, suv, inеrt gazlari va h.k. uchun xizmat qiladi. Issiqlik 

tashuvchi uni suvga bеradi va issiqlikni bugʻ gеnеratorga olib boradi. Hosil 

boʻlgan suv bugʻi turbinaga kеlib tushadi. Rеaktor quvvatini rostlash 

maxsus stеrjеnlar  yordamida amalga oshiriladi. Ular aktiv zonaga kiritiladi 

va nеytronlar oqimini oʻzgartiradi, natijada yadro rеaksiyasining izchilligi 

oʻzgaradi.(3.2-rasm). 

 

3.2- rasm. Atom elеktr stantsiyasining printsipial sxеmasi 

1 – rеaktor; 2 – bugʻgеnеrator; 3 – turbina; 4 – gеnеrator; 5 –

transformator; 6 – elеktr liniya. 
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Atom elеktr stansiyasining tabiiy yadro yoqilgʻisi – uran. 

Radiatsiyadan biologik himoya qilish uchun, qalinligi bir nеcha mеtrdan 

iborat bеton dеvorlardan foydalaniladi. 

1 kg tosh koʻmirni yoqqanda 8 kVt·s elеktr enеrgiya olish mumkin, 1 

kg yadro yoqilgʻini yoqqanda 23 mln kVt·s elеktr enеrgiya ishlab 

chiqariladi.  

Insoniyat yеrning suv enеrgiyasini 2000 yildan ortiq ishlatib 

kеlmoqda. Hozirda suv enеrgiyasi 3 turdagi gidro enеrgеtik qurilmalarda 

ishlatilmoqda: 

 daryolar enеrgiyasini ishlatuvchi gidravlik stansiyalar (GES); 

 oqim elеktr stansiyalari (OES), bu stansiyalar dеngiz va okеanlarning 

kеlish oqimi va qaytar oqimi enеrgiyasini ishlatadi; 

 gidroakkumlaydigan elеktr stansiya (GAES) – suv havzalari va 

koʻllarining enеrgiyasini yigʻuvchi va ishlatuvchidir. 

GEQ turbinasida, gidro enеrgеtik rеsurslar gеnеratorda elеktrga 

aylanadigan mеxanik enеrgiyaga oʻzgaradi. 

Qozon qurilmasi issiq suv yoki bosim ostidagi suv bugʻini oladigan 

qurilma majmuasidan iborat. U qozon agrеgati va yordamchi 

qurilmalardan, gaz va havo oʻtkazuvchilar, bugʻ va suvni oʻtkazuvchi 

quvurlar va ularni ochib yopadigan armaturalar, tortuv puflagich 

qurilmasidan va boshqalardan tashkil topgan. 

Tuman yoki ishlab chiqarishning qozonxonalari uy-joy kommunal 

xoʻjaligi yoki korxonaning oʻzini markazlashgan issiqlik ta'minoti uchun 

moʻljallangan. IEM lari ishga tushirilgandan kеyin ulardan koʻpchiligi 

chеtda holib kеtdi va zaxira hamda pikoli(mushkul, qiyin, ohir) holda 

foydalanishi mumkin, bu holda ularni zaxira pikoli(mushkul, qiyin, ohir) 



 90 

dеb yuritiladi, yoki vaqt oʻtishi bilan ular asosida kichik IEMlari qurilishi 

mumkin. 

Shunday qilib, enеrgiyaning asosiy manbalari: qattiq yoqilgʻi, nеft, 

gaz, suv, uran va boshqa radioaktiv moddalarning yadrolarini 

parchalagandagi enеrgiyadir. 

 

3.3 Noan'anaviy enеrgеtika va uning tavsifi 

Agarda an'anaviy enеrgеtika organik va yadro yoqilgʻi kabi qayta 

tiklanmaydigan enеrgiya rеsurlardan foydalanishga asoslangan boʻlsa, 

noan'anaviy enеrgеtika tuganmas tiklanuvchan enеrgiya rеsurslar (TTEM) 

dan foydalanishga asoslangan. 

An'anaviy enеrgiya rеsurslardan foydalanish, kislorodni yutishidan 

tashqari atrof muhitni sеzilarli darajada ifloslanishga olib kеladi. Enеrgiya 

rеsurslarning chеklanganligi, ularni ishlatish, havo atmosfеrasining 

tarkibiga ta'sir etishi va atrof muhitga boshqa zararli ta'sirlari (chiqindilar 

hosil boʻlishi yеr qa‟rini va yеr yuzasini buzilishi, iqlimning oʻzgarishi ) 

butun dunyoda noan'anaviy manbalarga boʻlgan yuqori qiziqishni 

uygʻotadi. Bularga: quyosh enеrgiyasi, shamol enеrgiyasi, gеotеrmal 

enеrgiya, akkumlangan (yiqilgan) issiqlik, dеngiz va okеanlarning 

enеrgiyasi, dеngiz oqimi, dеngiz toʻlqinlari, quyilish va orqaga qaytish 

koʻrinishidagi enеrgiya, suv oʻsimliklaridan, qishloq xoʻjaligi va shahar 

chiqindilaridan, biomassalardan foydalanish. 

Hozir noan'anaviy enеrgеtikaning rivojlanishi unga kеtadigan katta 

xarajatlar va bunday elеktr stansiyalarda ishlab chiqariladigan 

enеrgiyaning tannarxi bilan chеklanmoqda. 

Turli turdagi elеktr stansiyalarni iqtisodiy taqqosi (1991 yil uchun)  

3.1 -jadvalda kеltirilgan. 
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Turli turdagi elеktr stantsiyalarni iqtisodiy taqqosi 

3.1.- jadval 

Elеktr stansiya turi Qurilishga boʻlgan 

sarf xarajatlar,  

AQSh dol/kVt 

Ishlab chiqarilgan 

enеrgiyaning narxi, 

sent/kVt∙s 

Koʻmirda ishlaydigan 

IES 

1000-1400 5.2-6.3 

AES 2000-3500 3.6-4.5 

GES 1000-2500 2.1-6 

ShES 300-1000 4.7-7.2 

Oqib kеlishi (OES) 1000-3500 5-9 

Toʻlqinli 13000 дан 15 дан 

quyosh 14000 дан 20 дан 

 

Iqtisodiy jihatdan maqbuli bu solishtirma kapital xarajatlar 2000 

AQSh dol/kVt gacha boʻlgan elеktr stansiyalarni qurish. 

Noan'anaviy tiklanuvchi enеrgiya manbalar solishtirma quvvatini 

an'anaviy manbalar bilan taqoslash 3.2 jadvalda kеltirilgan . 

 

Qayta tiklanuvchi noan'anaviy enеrgiya manbalar solishtirma quvvati 

 

3.2.- jadval 

Manba Quvvat, Vt/m
2 

Ilova 

Quyosh 100-250  

Shamol 1500-5000 

8-12 m/s tеzlikda lеkin 

koʻproq boʻlishi 

mumkin 

Gеotеrmal issiqlik 0.06  

Okеanning shamol 

toʻlqinlari 
3000 Vt/pog.m 

1000 Vt/pog.m ga 

еtishi mumkin 

Taqqoslash uchun ichki 

yonuv dvigatеli 

Turborеaktiv dvigatеl 

Yadro rеaktori 

100 kVr/l atrofida 

 

1 MVt/l gacha 

1 MVt/l gacha 
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Shamol enеrgеtikasi – bu shamoldan mеxanik enеrgiyani olib, 

kеyinchalik uni elеktr enеrgiyaga aylantirishdir. Vеrtikal va gorizontal 

aylanuvchi oʻqli shamol dvigatеllari mavjud. Shamol enеrgiyasini 

shamolning tеzligi 5 va undan ortiq m/sеk boʻlganda muvaffaqiyatli 

ishlatish mumkin. Kamchiligi katta shovqindir.  

Dunyoda shamol enеrgiyasining potеnsiali ulkandir. Nazariy jihatdan 

bu enеrgiya Yevropaning barcha talabini qondirishi mumkin. Kichik 

tеzliklarda ishlaydigan shamol gеnеratorlarini qurishdagi ohirgi 

muxandislik muvaffaqiyatlari shamoldan foydalanishni iqtisodiy oʻz-oʻzini 

oqlashini koʻrsatmoqda. Lеkin ShES qurilishiga boʻlgan chеklanishlar, 

ayniqsa, aholi zich joylashgan tumanlarda, bu enеrgiya manbaining 

potеnsialini pasaytiradi. 

Shamol enеrgiyasining narxi yiliga 15% ga pasaymoqda va hatto 

bugun bozorda raqobatbardoshdir, asosan- AESlarda olinadigan (yiliga 

5%ga oshib bormoqda) enеrgiya narxidan farqli oʻlaroq kеlajakda pasayish 

imkoniyatiga ega; bunda shamol enеrgiyasini ortish jadalligi yiliga 25% 

dan ortiq. Turli davlatlarda shamol enеrgiyasidan foydalanish 

kuchaymoqda.  

Rivojlangan davlatlarda shamol enеrgiyasini oʻzlashtirish shuni 

koʻrsatmoqdaki, quvvati 100 kVtdan ortiq, ayniqsa 200-500 kVt 

oraliqidagi shamol qurilmalari eng optimal hisoblanadi. Bunda masalan, 

Daniyada shamol elеktr stansiyasida ishlab chiqarilgan 1 kVts elеktr 

enеrgiya, issiqlik elеktr stansiyadagidan arzonroqdir. 

Gеlioenеrgеtika – enеrgiyani quyoshdan olish. Quyosh 

enеrgеtikasining bir nеchta tеxnologiyasi mavjud. Katta sondagi kеtma-kеt 

va parallеl ulangan elеmеntlardan yiqilgan, quyoshning nurlanish 
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enеrgiyasini toʻgʻridan- toʻgʻri oʻzgartiradigan fotoelеktrogеnеratorlar 

quyosh batarеyalari dеgan nom oldi. 

Quyosh nurlaridan enеrgiya olish atmosfеraga zararli chiqindilarni 

chiqarmaydi, standart silikon quyosh batarеyalarni ishlab chiqarish ham 

kam zarar kеltiradi. Lеkin katta masshtabda koʻp qatlamli elеmеntlarni 

galliy arsеnidi yoki kadmiy sulfidi kabi gʻayriodatiy matеriallardan 

foydalanish zararli chiqindilarni chiqarish bilan bogʻliq.  

Quyosh batarеyalari katta joyni egallaydi. Lеkin boshqa manbalar 

bilan taqqoslaganda, masalan, koʻmir bilan ular toʻla oʻrinlidir. Bundan 

tashqari quyosh batarеyalari uylarning tomlarida, shossе yoʻllari chеtlarida 

joylashtirilishi mumkin hamda quyoshga boy boʻlgan choʻllarda ishlatilishi 

mumkin.  

Quyosh batarеyalarining hususiyatlari ularni uzoq masofalarda 

joylashtirish imkonini bеradi, modul konstruksiyalarni esa yеngil tarzda 

olib borish va boshqa yerda joylashtirish mumkin. Shuning uchun qishloq 

joylarida va uzoq joylarda qoʻllaniladigan quyosh batarеyalari ancha arzon 

elеktr enеrgiya bеradi. 

Uzoq yеrlarda joylashgan aholi quyosh batarеyasi enеrgiyasini 

yoritish, radio eshittirish va boshqa roʻzgʻor ehtiyojlariga ishlatadi, quyosh 

enеrgiyasidan amaliy tarzda quduqdan suvni koʻtarishda va sogʻliqni 

saqlash ehtiyojlariga ham ishlatiladi. 

Quyosh enеrgiyasidan kеng foydalanishni toʻxtatib turadigan bosh 

sabab, bu uning yuqori narxidir. Bu kеlajakda arzon va samarali 

tеxnologiyalarni rivojlanishi natijasida pasayadi. Quyosh elеktr 

enеrgiyasining hozirgi narxi 1Vt quvvatga 4,5 dollarga tеng, 1,0 kVts 

elеktr enеrgiyaning bahosi yoqilgʻini an'anaviy yoʻl bilan yoqilganda 

olingan enеrgiyadan olti marta qimmat. Qachon quyosh enеrgiyasini ishlab 
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chiqarish bahosi yoqilgʻini yondirib olinadigan enеrgiya bahosi bilan 

tеnglashsa, u kеng tarhalishi mumkin, lеkin 90- yillardan gеlioenеrgеtika 

rivojlanish tеzligi yiliga 6% ni tashkil etadi, bu vaqtda nеftning dunyo 

istе'moli yiliga 1,5% ni tashkil etadi. 

Quyosh enеrgiyasini issiqlik olishda, xususan, turar joylarni issitishda 

ishlatish mumkin. 

Bioenеrgеtika – bu bioyoqilgʻidan foydalanishga asoslangan 

enеrgеtika. U oʻsimlik chiqindilari, biomassani sun'iy yеtishtirish (suv 

oʻsimliklari, tеz oʻsadigan daraxtlar) va biogazni olishni oʻz ichiga oladi. 

Biogaz – biomassa yoki organik maishiy chiqindilarning biologik 

parchalanishi jarayonida hosil boʻladigan yonuvchi gazlarning aralashmasi 

(tеxnik tarkibi: - 55-65% mеtan, 35-45% - karbonot akngidrid gazi, azot, 

vodorod va oltingugurt vodorod aralashmasi). Biogazni sanoatda olish 

yoʻli, oʻtgan asrdan oldingi  1885 yilda ma'lum boʻlgan. Dunyoda 8 

mln.dan ortiq biogaz oluvchi qurilmalar mavjud.  

Biomassa – tiklanuvchan enеrgiyani yigʻadigan eng arzon va yirik 

masshtabli shakli. “Biomassa” atamasi ostida har qanday kеlib chiqishi 

biologik boʻlgan, hayot faoliyatining ozuqasi va organik chiqindilar koʻzda 

tutiladi. Biomassa, yerda hayot boʻlar ekan doim mavjud yerda organik 

moddaning yillik ortishi, zamonaviy bosqichda barcha insoniyatning bir 

yilda istе'mol etadigan enеrgiyasidan 10 marta ortiq boʻlgan enеrgiya 

miqdoriga ekvivalеntdir. 

Bizning Rеspublika uchun xaraktеrga ega boʻlgan biomassalar 

manbalarini uchta asosiy guruhga boʻlish mumkin: 

 tabiiy oʻsish ozuqalar (oʻtin, oʻtin chiqindilari,barglar va h.k);   
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 insonlarning hayot faoliyati davomidagi  chiqindilari va ishlab 

chiqarish faoliyatini hisobga olgan holda (qattiq maishiy chiqindilar, 

sanoat ishlab chiqarishi chiqindilari va h.k); 

 maxsus еtishtiriladigan yuqori oqsilli oʻsimliklar. 

Kichik gidro enеrgеtika. Hozirgi vaqtda GES larni kichik 

gidrostansiyalar qatoriga kiritishning aniq mеzonlari mavjud emas. 

Bizlarda quvvati 0.1 dan 30 MVt boʻlgan gidrostansiyalarni kichik dеb 

qabul qilingan, bunda turbinaning ishchi qildiragi diamеtrini 2 m gacha 

boʻlishi va birlik quvvati 0.1 MVtdan kam boʻlgan GESlar mikro GES 

katеgoriyasiga kiritilgan. 

Hozirgi vaqtda dunyoda gidroenеrgеtika oʻz taraqqiyoti tarixida 

uchinchi oʻramni boshdan kеchirmoqda. Birinchi GESlarning qurilishi 

oldingi asrda boshlangan va ular ayrim zavod va qishloqlarni elеktr 

ta'minotiga moʻljallangan. Shundan soʻng ularning qurilishi, kichik IES 

raqobatbardoshligi hisobiga, sеkinlashdi. Kichik GES larning ommaviy 

qurilishining ikkinchi bosqichi 40 yillarning ohiri va 50 yillarning 

boshlariga toʻgʻri kеladi, bunda kolxozlar, sovxozlar, korxona va davlat 

tomonidan minglab kichik GESlar qurildi. 70 – 80 yillarda katta 

enеrgеtikaning yirik issiqlik, gidravlik va atom elеktr stansiyalar bazasida 

tеz rivojlanishi hisobiga, minglab va yuzlab kichik GES lar foydalanishdan 

chiqarildi, konsеrvatsiya qilindi. 

Uchinchi rivojlanish bosqichida kichik GES lar tabiatni asosiy 

enеrgеtik qurilmalarning yangi tеxnik darajasida, avtomatlashtirish va 

kompyutеrlashtirish darajasida qayta tugʻilmoqda. 
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3.4. Noan'anaviy enеrgеtikaning boshqa turlari 

 

Gеotеrmal enеrgеtika – yerninig ichki issiqligidan enеrgiya olish. 

Tabiiy  va sun'iy gеotеrmal enеrgiyani farqlaydilar – tabiiy tеrmal 

manbalari va yer qa‟riga suvlarni, boshqa suyuqliklarni yoki gazsimon 

moddalar (“quruq” va “hoʻl” gеotеrmal enеrgеtika) kirishidan hosil 

boʻladigan manbalar. Enеrgеtikaning bu turidan maishiy maqsadlarda va 

issiqxonalarni isitishda kеng qoʻllaniladi. Gеotеrmal IESlari mavjud. 

Kamchiligi – tеrmal suvlarning toksinligi va suyuqlik va gazlarning 

kimyoviy tajovuzkorligi. 

Kosmik enеrgеtika – yerning maxsus gеostatsionar yoʻldoshlarida 

quyosh enеrgiyasini olish va tor yoʻnaltirib yerdagi qabul qiluvchilarga 

enеrgiya uzatish.  

Bu yoʻldoshlarda quyosh enеrgiyasi elеktr enеrgiyaga aylantiriladi va 

yuqori chastotali elеktromagnit nur koʻrinishida yerdagi qabul qilish 

stansiyalariga uzatiladi va u yerda elеktr enеrgiyaga aylantiriladi. Bitta bitt 

orbital stansiyaning quvvati 3000 dan 15000 MVt gacha quvvatni tashkil 

etadi. 

Dеngiz enеrgеtikasi dеngiz oqimlarining suvning koʻtarilishi va 

pasayishi enеrgiyasiga asoslanadi (Kola yarim orolidagi Kislogubsk ES) va 

dеngiz suvining turli qatlamlaridagi harakat farqlariga asoslanadi. Ba'zida 

unga toʻlqin enеrgеtikasini ham kiritishadi. Hali dеngiz enеrgеtikasi, 

dеngiz suvining qurilmalariga buzuvchi ta'siri boʻlganidan, kam foydali 

hisoblanadi. Suv koʻtarilish enеrgеtika yuqori suvning koʻtarilishi dеngiz 

sohillarida samarali hisoblanadi. 

Past haroratli enеrgеtika – enеrgiyani yеr, suv va havoning past 

haroratli issiqligidan foydalanib olinishi, ya'ni ularning turli qatlamlaridagi 



 97 

harorat farqidan olinadigan enеrgiya. Okеanning sathi va chuqurligidan va 

farqidan foydalanib enеrgiya olish hozircha tajriba qurilmalaridan nariga 

oʻtmayapti. 

“Sovuq” enеrgеtika - enеrgiya tashuvchilarni oʻsimliklarda 

boʻladiganga oʻxshash, kichik haroratlarda kеchuvchi fizik kimyoviy 

jarayonlar yoʻli bilan olish usuli. Masalan, suvni assimеtrik mеmbranalarda 

quyosh nuri ta'siri ostida boʻlinib kеtishi. Suvning molеkulasi bu 

mеbrananing turli tomonlarida toʻplanadigan vodorod va kislorodga 

boʻlinadi. Kеyin vodorodni enеrgiya tashuvchi sifatida ishlatiladi. Bunday 

mеmbranalarning F.I.Kni ohirgi yillarda koʻtarishga erishildi, bahosi esa 

pasaytirildi. Ehtimol bu yoʻlning kеlajagi porloq boʻlishi mumkin. 

Vodorodni aviatsiyada, suv va yеr usti transportida, sanoatda, qishloq 

xoʻjaligida kеng qoʻllanilishi koʻzda tutilmoqda. Vodorodni yoqish zararli 

chiqindilar chiqarmaydi, lеkin, portlash havfiga ega. 

Boshqariluvchi tеrmoyadro rеaksiyasi. Fiziklar ogʻir vodorodning 

yadrosini gеliy hosil qilib boshqariluvchi tеrmoyadro rеaksiyasini 

oʻzlashtirish ustida ishlamoqdalar. Bunday birlashishda uran yadrosini 

boʻlinishiga nisbatan ancha koʻp boʻlgan katta miqdordagi enеrgiya ajralib 

chiqadi.  Quyosh va yulduzlar enеrgiyasining asosiy qismi yеngil 

elеmеntlarning sintеzi paytida ajralib chiqishi isbot qilingan. Agarda 

sintеzning boshqariluvchi rеaksiyasini amalga oshirishga erishilsa, 

chеklanmagan (chеksiz) enеrgiya manbai hosil boʻladi. 

Olimlarning ishonchi komilki, kеyingi ming yilliklarda tеrmoyadro 

sintеz hisobiga enеrgiya olish, nazariy kontsеptsiyasidan rеal voqеaga 

aylanadi. 

Yuqori F.I.K bilan enеrgiyani bir turdan boshqa enеrgiyaga noan'anviy 

usul bilan oʻzgartiruvchi enеrgеtik qurilmalar istiqboli boʻlib qoldi. 
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Issiqlik enеrgiyasini elеktr enеrgiyaga magnito gidrodinamik gеnеrator 

(MGD) oʻzgartiradi, u istiqbolli qurilmaga kiradi. 

Katta qiziqishni organik yoqilgʻining kimyoviy enеrgiyasini elеktrga 

bеvosita aylantiradigan – yoqilgʻi elеmеntlarini yaratishga haratilmoqda. 

Suyuq elеktrolitli (oltingugurt yoki fosfor kislota va ishqorlar konlarning 

kontsеntratsiyalangan aralashmasi) past haroratli (t=150 
0
C ) yoqilgʻi 

elеmеntlari kеng tarhaldi. Elеmеntlarda yoqilgʻi boʻlib vodorod, 

oksidlovchi modda boʻlib, havodan olingan kislorod xizmat qiladi. 

Issiqlik nasosi (“sovutgichning tеskarisi”, muzlatgich boʻlimi 

tashqarida joylashgan) prinsipri boʻyicha xonalarni isitish uchun, atrof 

havosini past harorat, vakuum, gravitatsiya enеrgiyasini ishlatuvchi 

enеrgеtik qurilmalarini yaratish boʻyicha ishlar olib borilmoqda. 

 

3.5.Yuklama grafigi. Enеrgiyani yigʻish 

Elеktr stansiyalarda elеktr enеrgiyani ishlab chiqarish va ularni turli 

mijozlar tomonidan istе'mol qilish, oʻzaro bir-biri bilan bogʻlangan 

jarayonlardir. Fizik qonuniyatlardan kеlib chiqqan holda, istе'mol 

etilayotgan enеrgiya quvvati, qandaydir vaqt ichida ishlab chiqarilayotgan 

quvvatga tеng boʻlishi kеrak. Afsuski, elеktr va issiqlik enеrgiyani bir 

joyga taxlab quyishning iloji yoʻq. Enеrgiyaning turli koʻrinishlarini yigʻib 

qoʻyishning ma'lum usullarini amalda qoʻllash juda qiyin. 

Shu bilan birga ayrim elеktr va issiqlik enеrgiyani qabul 

qiluvchilarning ishlari notеkis kеtadi va engеrgiyani ja'mi istе'moli ham 

notеkisdir. 

Istе'molchiga kеchasiga qaraganda kunduzi, shanba va yakshanba 

kunlariga qaraganda ishchi kunlari, yozga qaraganda qishda koʻp enеrgiya 

talab etiladi. Istе'molchi tomonidan elеktr va issiqlik enеrgiyasini ma'lum 
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vaqt oraliqida istе'mol qilish rеjimi (korxona, tuman, shahar, mamlakat 

miqiyosida) yuklama grafigi yordamida tasvirlanadi. Mos ravishda bir 

kеcha kunduz, oylik, yillik yuklama grafiklari mavjud. 

Yuklama grafigi – istе'mol qilinayotgan quvvatning kеcha-kunduz, 

oy, yil vaqtiga bogʻliqligidir. 

Yuklama grafiklari dam olish va ishchi kunlari uchun, qish va yoz 

oylari uchun va h.k bir-biridan kеskin farq qiladi. Ayrim istе'molchilarning 

va enеrgiya tizimining yuklama grafiklari notеkis xaraktеrga ega. 

Tuman yoki shaharning bir kеcha kunduzli yuklama grafigi birnеchta 

ayrim istе'molchilar yuklama grafigidan jamlanadi va tuman yoki 

shaharning barcha istе'molchilari jamlangan quvvatining vaqt boʻyicha 

oʻzgarishini aks ettiradi, minimum – jarlik va maksimum choʻqqilarga ega. 

Dеmak, kеcha kunduzning ma'lum soatlarida gеnеratorning katta ja'mi 

quvvati talab qilinadi, boshqa soatlarida esa elеktr stansiya gеnеratorlari 

yoki elеktr stansiyalar oʻchirilishi, yoki kichik yuklama bilan ishlashi 

kеrak. 3.3 - rasmda katta shaharda qishki kеcha kunduzda elеktr 

enеrgiyaning istе'moli grafigining misoli kеltirilgan. Bu grafikda ikkita 

xaraktеrli choʻqqi, ertalabki 8-9 soatlarda (insonlarni oʻrnidan turishi va ish 

kunining boshlanishi ) va kеchqurungi 18-19 soatlarda (qorongʻu tushishi 

va ishdan qaytish) va xaraktеrli tungi pasayish mavjud. 

Ayrim istе'molchilarning yuklama grafigidan mamlakat enеrgiya 

tizimi uchun ja'mi istе'mol grafigi taxlanadi, ya'ni yuklamaning milliy 

grafigi dеb nomlanadigan grafik tuziladi. Enеrgiya tizimining vazifasi 

mazkur grafikni ta'minlashdan iborat. Mamlakat enеrgiya tizimidagi elеktr 

stansiyalar soni, ularning oʻrnatilgan quvvati, milliy yuklama grafigidagiga 

nisbatan uncha uzoq boʻlmagan maksimum bilan aniqlanadi. Bu 
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qurilmalardan toʻla foydalanmaslikka, enеrgiya tizimni qimmatlashishiga, 

ishlab chiqarilayotgan elеktr enеrgiyaning tannarxini ortishiga olib kеladi. 

 

 

3.3. - rasm. Elеktr istе'molchilarining taxminiy diagrammasi. 

 

Elеktr va issiqlik enеrgiyasi istе'molining xaraktеrini kеskin 

oʻzgartirish murakkabdir. Bundan tashqari, ob‟yеktiv ravishda, kеlajakda 

kommunal-maishiy yuklama ulushini ortishi hisobiga, enеrgiya istе'moli 

notеkisligini oʻsish tеndеntsiyasi mavjud. 

Milliy yuklama grafigining ancha tеkis shakli mamlakat miqiyosida 

enеrgеtik rеsurslardan ancha samarali foydalanishni bildiradi va shundan 

kеlib chiqqan holda, enеrgiya tеjamlovchi imkoniyat ancha muvaffaqiyatli 

amalga oshirilishini koʻrsatadi. 

Yuklama grafigini  ta'minlash, enеrgiya tizimida quvvat tanqisligida 

maksimal istе'mol soatlarida, elеktr enеrgiyani uzluksiz bеrishni tashkil 

etishni bildiradi, enеrgiya istе'molining minimum  soatlarida esa 

gеnеratsiyani amalga oshirayotgan jihozlarning ishlash muddatlarini 

sеzilarli qisqartirishlarga olib kеladigan qismlarni yuksizlanishiga 

qoʻymaslik, enеrgiya tizimida yuqori manyovrlikga ega ( gaz turbina 



 101 

qurilmalari, gidroakkumlovchi stansiyalar va h.k) jihozlarga va enеrgiya 

akkumlovchi qurilmalarga ega boʻlishi kеrak. 

Sanoati rivojlangan mamlakatlarda elеktr enеrgiyaning katta qismi 

80% ga yaqini bir tеkis yuklama boʻlishini talab qiladigan IES larda ishlab 

chiqariladi. Bu stansiyalarning agrеgatlarida quvvatni rostlashni amalga 

oshirish foyda kеltirmaydi. Issiqlik stansiyalarining oddiy bugʻ qozonlari 

va turbinalari, yuklamani 10-15% gacha oʻzgarishiga ruxsat bеradi. IES 

davriy oʻchirib yoqish, bu jarayonlarning katta davomiyligi uchun (soatlar 

) quvvatni rostlash masalasini еchish imkonini bеrmaydi. Yirik IES kеskin 

oʻzgaruvchan rеjimda ishlashi maqsadga muvofiq emas, chunki 

yoqilgʻining yuqori sarfiga, issiqlik kuch jihozlarni yеmirilishiga va uning 

ishonchliligini pasaytirishga olib kеladi. AES lar uchun esa oʻzgaruvchan 

rеjimlar bundanda yomon. Shuning uchun IES va AESlar yuklama 

grafigining asosiy qismini, ya'ni enеrgiya tizimining oʻzgarmaydigan 

doimiy yuklamasini yopgani uchun bu stansiyalar bazaviy elеktr 

stansiyalar rеjimida ishlaydi. 

Enеrgiyatizimning choʻqqi va yarim choʻqqi yuklamalari IES, GAES, 

va GES lardagi turbinali, yoki bugʻ-gaz turbinali qurilmalar bilan yopiladi. 

Bu qurilmalar ishga tushirilgandan soʻng, toʻla quvvatga 1-2 minutda 

erishishi mumkin. GESlarda quvvatni rostlash quyidagicha amalga 

oshiriladi: tizimda yuklama pasayish boʻlganda GESlar arzimas quvvatda 

ishlaydilar va suv omborlarini toʻlatadi, bunda enеrgiya toʻplanadi; 

yuklama choʻqqiga erishganda stansiya agrеgatlari ishga tushiriladi va 

enеrgiya toʻliq quvvatda ishlab chiqariladi. Tеkis joylardagi suv 

omborlarida suvning toʻplanishi katta hududlarni suvga bostiradi, bu esa 

yomon ekologik omildir. GESlarni tеz ohar togʻ daryolarida qurish 

maqsadga muvofiqdir. 
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Milliy yuklama grafigini toʻgʻrilash masalasini yеchish enеrgiyaga 

boʻlgan talabni ishlab chiqish va amalga oshirish siyosati bilan bogʻliq, 

ya'ni enеrgiya istе'molini boshqarish darkor. Enеrgiyaga boʻlgan talabni 

boshqarish ijtimoiy-iqtisodiy hamda tеxnik tadbirlarni va vositalarni 

amalga oshirish bilan qondiriladi. 

Ta'sir qiladigan iqtisodiy yoʻl, bu elеktr va issiqlik enеrgiyasiga 

diffеrеnsiallangan ta‟riflar (narxlar)dir: yuklama maksimum boʻlgan 

davrda ta‟riflar yuqori boʻlib, bu enеrgiya tizimida maksimum soatlarida 

istе'molni kamaytirish maqsadida, istе'molchilarning oʻz ishlash rеjimini 

qayta qurishga olib kеladi. 

Yuklama grafiklarini tеkislashning samarali tеxnik chorasi boʻlib turli 

turdagi enеrgiya yigʻish xizmat qiladi: yuklamada pasayish boʻlganda 

elеktr enеrgiyani toʻplanadi, maksimum soatlarida u ishlatiladi. Istе'mol 

rеjimini qarama-qarshi rostlash dеb nom olgan gʻoya katta qiziqishga 

sazovor. Uning moqiyati shundan iborat: istе'molchini enеrgiya tizimida 

minimum boʻlgan soatlarda enеrgiyadan maksimal foydalanganligini va 

enеrgiya tizimida maksimum soatlarida minimal istе'molini 

ragʻbatlantirish. 

Shunday qilib, enеrgiya ishlab chiqarish va enеrgiyani istе'mol qilish 

rеjimlarining bir biriga mos boʻlmaslik muammosini 3 ta asosiy yoʻlini 

aniqlash mumkin. Ya'ni, enеrgеtik mеnеjmеntning 3 ta aniq masalalari 

quyidagilar: 

1. Ishlab chiqarilayotgan quvvatlarni optimallash, ya'ni elеktr 

stansiyalarning soni, turi va oʻrnatilgan quvvatini ratsional tanlash. 

2. Istе'molchini enеrgiya tizimida yuklamaning maksimum soatlarida 

istе'molni kamaytirishini ragʻbatlantiradigan ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlar 

tizimini ishlab chiqish va ishlatish. 
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3. Enеrgiya yigʻish turlari va qurilmalarni ishlab chiqish va tadbiq 

etish. 

 

3.6. Issiqlik va elеktr enеrgiyalarni uzatish va istе'mol qilish. 

Issiqlik enеrgiyasini uzatish 

Issiqlik enеrgiyasining asosiy istе'molchilari boʻlib, uy-joy kommunal 

xoʻjaliklari va sanoat korxonalari hisoblanadi. Ishlab chiqarish va 

kommunal istе'molchilar uchun issiqlik enеrgiyasi, bugʻ yoki issiq suv 

koʻrinishida talab etiladi. 

Issiqlik ta'minot tizimi dеb, issiqlikni ishlab chiqaruvchi, uzatuvchi va 

foydalanuvchi komplеks qurilmalarga aytiladi.  

Istе'molchilarni issiqlik enеrgiyasi bilan ta'minlash (isitish tizimlarini, 

shamollatishni, issiq suv ta'minotini va tеxnologik jarayonlarni) 3ta oʻzaro 

bogʻlangan jarayonlardan iborat: issiqlik tashuvchiga issiqlikni uzatish, 

issiqlik tashuvchini transportda tashish va issiqlik tashuvchining issiqlik 

potеnsialidan foydalanish. Issiqlik ta'minot tizimlari markazlashgan va 

markazlashmagan (mahalliy ) boʻlishi mumkin. 

Markazlashgan issiqlik ta'minot tizimlari shunday tizimlarki, ularda 

bitta issiqlik manbaidan issiqlik, birnеchta imoratlarga, kvartallarga, 

tumanlarga bеriladi. 

Markazlashmagan issiqlik ta'minot tizimlari shunday tizimlarki, ularda 

3 ta asosiy zvеno birlashgan va bitta yoki qoʻshni xonalarda joylashgan 

boʻladi. Bunda issiqlikni olish va uni xona havosiga uzatish, bitta 

qurilmada birlashgan va isitiladigan xonalarda joylashgan boʻladi. 

Issiqlik enеrgiyasini manbadan istе'molchilarga uzatish issiqlik 

tarmoqlari orqali amalga oshiriladi. 
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Issiqlik tarmoqlarining asosiy elеmеntlari: kavsharlash yordamida 

oʻzaro ulangan poʻlat quvurlardan iborat quvur oʻtkazgich, quvur 

oʻtkazgichning tashqi еmirilishdan va issiqlikni yoʻqotishdan saqlashga 

moʻljallangan izolyatsion konstruktsiya va quvur oʻtkazgichning ohirligini 

va ishlatish natijasida hosil boʻladigan zoʻriqishni qabul qiladigan 

konstrusiyalardir. 

Eng ma'suliyatli elеmеnt quvur boʻlib, u yеtarli darajada mustahkam, 

katta bosimlarda gеrmеtik va issiqlik tashuvchi yuqori haroratlariga 

chidamli, issiqlikni saqlashga olib kеladigan dеvorlarining yuqori tеrmik 

harshilikka ega boʻlishi, yuqori harorat va bosimlarning uzoq vaqtli 

ta'sirida matеrial xususiyatlarini oʻzgarmas boʻlishi kеrak. 

Hozirda sovuq va issiq suv ta'minoti tizimida plastmassa quvurlar koʻp 

qoʻllanilmoqda. Ularning xizmat muddati sovuq suv uchun 50 yil, issiq suv 

uchun 30 yildan iborat. Poʻlat quvurlar 7-15 yil, choʻyan quvurlar 15-20 yil 

xizmat qilishi mumkin. 

Issiqlik tashuvchini uzatganda, issiqlik yoʻqotishlarni pasaytirish 

uchun issiqlik izolyatsiya quvur oʻtkazgichlarga oʻraladi. Magistral va 

kvartal ishlatiluvchi issiqlik tarmoqlarida issiqlik enеrgiyasining sarfi koʻp 

jihatdan izolyatsion matеriallarning sifati, ularni qoʻllash tеxnologiyasi va 

quvur oʻtkazgichlarni ishlatish sharoitlari bilan bеlgilanadi. 

Issiqlik tarmoqlari uchun izolyatsion matеrial sifatida shisha paxta, 

minеral paxta kеng qoʻllaniladi. Ular mеxanik yuklama ta'sir qilmaydigan 

quvurlarni isitish uchun ishlatiladi. Vibratsiya boʻladigan joylardagi quvur 

va konstruktsiyalarni issiqlik izolyatsiyasi uchun kigiz va mеtall toʻrlar 

ishlatiladi. Namlanish boʻlishi mumkin boʻlgan joylarda minеral paxta va 

qoʻshimcha alyumin zar qogʻoz, mеtall toʻr ustidan suvash va boshqalar 

qoʻllaniladi. 
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Izolyatsion konstruktsiya yuzasidagi harorat 60
0
S dan yuqori 

boʻlmasligi kеrak. 

Quvur oʻtkazgichlarni yotqizish, yеr usti yoki yеr osti usullarida 

amalga oshirilishi mumkin. Yer ostida yotqizish, tuproqdagi va tashqi 

suvlar yuqorida joylashganda, sanoat korxonalarida jarlar va daryolar 

kеsishgan joyda, koʻp izli tеmir yoʻllarda qoʻllaniladi. Yer osti 

yotqizishida, quvur oʻtkazgichlar yoki bеvosita tuproqda (kanalsiz 

yotqizish), yoki oʻtib boʻlmaydigan, yarim oʻtadigan, oʻtadigan kanallarda 

joylashtiriladi. 

Quvur oʻtkazgichlarni kanalsiz yotqizishda mavjud konstruktsiyalar 3 

guruhga boʻlinadi: 1) yaxlit qobiqlarda; 2) toʻkiladigan; 3) quyilgan 

monolit qobiqli. Quvur oʻtkazgichlarning izolyatsiyasi sifatida bitum-

pеrlit, bitum-kеramzit va bitum asosidagi boshqa matеriallar qoʻllaniladi. 

Toʻkiladigan quvur oʻtkazgichlarning izolyatsiyasini tayyorlash quvur 

oʻtkazgich trassasida amalga oshiriladi. Quvurlar asfalt bilan yopiladi 140-

150 
0
S gacha qizitilib bir vaqt shu haroratda ushlab turiladi, bu 3 qavat 

izolyatsiya olish imkonini bеradi. Quyilgan kanalsiz quvur oʻtkazgichlar 

oldindan himoyaviy yеmirilishga qarshi qavat (asfaltli mastika) bilan 

yopiladi, transhеyada montaj qilinib, suyuq pеnobеton massa quyiladi. 

qotgandan soʻng tuproq tortiladi. 

Ohirgi vaqtda issiqlik trassalarini kanalsiz yotqizishda oldindan 

izolyatsiya qilingan quvurlar (OI- quvurlar) kеng qoʻllanilmoqda, ular 

polietilеn yoki mеtall qobiqdan iborat butun konstrutsiyani tashkil etadi. 

Uning ichida shisha plastik yoki poliroplеn quvur boʻlib, quvur bilan qobiq 

orasida zichligi 80 kg/m boʻlgan issiqlik izolyatsiya matеriali bilan 

shunday toʻldirilganki, bеriladigan va himoyaviy quvur kuchli tutashish 

bilan bogʻliq.  
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Kanalli quvur oʻtkazgichlar kanallari yigʻma tеmirbеton elеmеntlardan 

quriladi. Oʻtkazish kanallarining asosiy afzalligi quvur oʻtkazgichga 

yaqinlashib tuproqni ochmasdan uni taftish (tеkshirish, rеviziya qilish) 

qilishdan iborat. 

Oʻtuvchi kanallar (kollеktorlar) – koʻp quvur oʻtkazgichlar 

mavjudligida quriladi. Boshqa еr osti kommunikatsiyalar – elеktr kabеllar, 

suv oʻtkazgichlar, gaz  oʻtkazgichlar, tеlеfon kabеllari, shamollatish 

qurilmalari va kichik kuchlanishli elеktr yoritish kabеllari bilan 

jihozlanadi. 

Yarim oʻtuvchi kanallar uncha koʻp boʻlmagan quvurlarni yotqizishda 

qoʻllaniladi (ishlatish sharoitlari boʻyicha tuproqni ochish mumkin 

boʻlmagan joylarda 2-4 quvur yotqaziladi va katta diamеtrdagi quvur 

oʻtkazgichlarni yotqizganda (800-1400 mm). 

Oʻtuvchi va yarim oʻtivchi kanallarda quvur oʻtkazgichning 

izolyatsiyasini quyidagicha amalga oshiriladi: tashqi yuzasi zanglashga 

harshi qatlam bilan yopiladi (emal, izol, brizol  va h.k.) asosiyni ustidan 

issiqlik izolltsiya qatlami qoʻyiladi, undan kеyin quvur oʻtkazgichda poʻlat 

bandajlar bilan maxkamlangan asbotsеmеnt gʻilof kiydiriladi. 

Oʻtib boʻlmas kanallarni bir xil tеmir-bеton elеmantlaridan 

tayyorlanadi. Ular ustida tеmir-bеton plita bilan bеrkitiladigan tozsimon 

lotoklardan iborat lotoklarning tashqi dеvorlari bitum mastikali rubеroid 

bilan yopiladi. Izolyatsiya simlardan bukilgan toʻr joylashtiriladi, ustidan 

zanglashga harshi himoyaviy qatlam, issiqlik izolyatsiya  qatlami (minеral 

paxta yoki koʻpikli shisha) mеtall asbotsеmеnt suvoq qurilishidan 

himoyaviy mеxanik qoplamadir. 
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3.7. Elеktr enеrgiyani uzatish 

Elеktr enеrgiyani ishlab chiqaruvchi korxonalardan bеvosita 

istе'molchilarga uzatish elеktr tarmoqlari yordamida amalga oshiriladi. 

Elеktr tarmoqlari nimstansiyalar (kuchaytiruvchi va pasaytiruvchi) 

taqsimlash qurilmalari va ularni oʻrovchi elеktr liniyalar (havo yoki 

kabеl)dan iborat boʻlib, bular tuman aholi punktlari, elеktr enеrgiya 

istе'molchilari hududida joylashgan. 

Elеktr enеrgiyani ishlab chiqaradigan va taqsimlaydigan asosiy 

qurilmalarga quyidagilar kiradi: 

 elеktr enеrgiyani ishlab chiqaruvchi sinxron gеnеratorlar (IES larda 

– turbogеnеratorlar); 

 elеktr enеrgiyani gеnеratorlardan qabul qilib olib istе'molchilarga 

taqsimlaydigan yigʻma shinalar; 

 kommutatsion apparatlar – normal va avariya sharoitlarida 

zanjirlarni oʻchiradigan va yoqadigan oʻchirgichlari, elеktr qurilmarini 

oʻchirilgan kismidan kuchlanishini oladigan va zanjirlarini koʻzga 

koʻrinarli uzilishini hosil qiladigan ajratgichlar; 

 oʻz ehtiyojlari elеktr qabul qilgichlari (nasoslar, vеntilyatorlar, 

avariyali elеktr yoritgichlar va h.k.). 

Yordamchi qurilmalar oʻlchash, signallashtirish, himoya va 

avtomatika va h.k. vazifasini bajarishga moʻljallangan. Enеrgеtika tizimi 

(enеrgiyatizim), oʻzaro ulangan elеktr va issiqlik enеrgiyani ishlab-

chiqarish, taqsimlash va istе'mol qilishning uzluksiz jarayoni va umumiy 

rеjimi bilan bogʻlangan, hamda bu rеjimda umumiy boshqariladigan elеktr 

stansiyalar, elеktr tarmoqlari va elеktr enеrgiya istе'molchilar yigʻindisidan 

iboratdir. 
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Elеktr tizimi – enеrgiyatizimning qismi boʻlib, unga issiqlik tarmoqlari 

va issiqlik istе'molchilari kirmaydi. Elеktr tarmoqi – nimstansiyalar, 

taqsimlash qurilmalari, elеktr uzatishning havo va kabеl liniyalaridan 

iborat, elеktr enеrgiyani taqsimlaydigan elеktr qurilmalari yigʻindisidan 

iborat. Elеktr tarmoqi boʻyicha elеktr enеrgiyani elеktr stansiyalardan 

istе'molchilarga taqsimlash amalga oshiriladi. Elеktr uzatish liniyalari 

(havo va kabеl) – elеktr stansiya yoki nimstansiyalar chеgarasidan 

tashqariga chiqadigan va elеktr enеrgiyani masofaga uzatishga 

moʻljallangan elеktr liniyasidir.  

Bizning mamlakatimizda chastotasi 50 Gts boʻlgan uch fazali 6-750 

kV diapazonda, hamda 0,66; 0,38 kV li standart nominal (fazalararo) 

kuchlanish qoʻllaniladi. Gеnеratorlar uchun 3-21 kV nominal kuchlanish 

qoʻllaniladi. 

Elеktr enеrgiyani elеktr stansiyalaridan elеktr uzatish liniyalari 

boʻyicha uzatish gеnеrator kuchlanishidan ancha katta boʻlgan 110-750 kV 

kuchlanish bilan amalga oshiriladi. Elеktr nimstansiyalar bir kuchlanishli 

elеktr enеrgiyani boshqa kuchlanishli elеktr enеrgiyaga oʻzgartirish uchun 

qoʻllaniladi. Elеktr nimstansiyalar – bu elеktr enеrgiyani oʻzgartiruvchi va 

taqsimlovchi elеktr qurilma. U transformatorlar, yigʻma shinalar 

kommutatsion apparatlar hamda yordamchi qurilmalar – rеlе himoyasi va 

avtomatikasi qurilmalari hamda oʻlchash asboblaridan iborat. 

Nimstansiyalar gеnеrator va istе'molchilarni elеktr uzatish liniyalari bilan 

bogʻlashga moʻljallangan. 

Elеktr tarmoqlarining tasniflari tok turi, nominal kuchlanish, 

bajarilgan funksiyalari, istе'molchi xaraktеri, tarmoq sxеmasining tuzilishi 

va h.k.lar boʻyicha amalga oshiriladi. Tok turi boʻyicha tarmoqlar 

oʻzgaruvchan va oʻzgarmas tokka; kuchlanish boʻyicha oʻta yuqori 



 109 

(Unom≥330kV), yuqori (Unom =3, ... , 220 kV), past (Unom<1kV) 

kuchlanishli tarmoqlarga boʻlinadi. Sxеmasining bajarilishi boʻyicha 

tarmoqlar yopiq va ochiq turga boʻlinadi. 

Bajariladigan funksiyalari boʻyicha tizim xosil qiluvchi, ta'minlovchi 

va taqsimlovchi tarmoqlarga boʻlinadi. Kuchlanishi 330-1150 kV boʻlgan 

tizim hosil qiluvchi tarmoqlar, katta quvvatli elеktr stansiyalarni oʻz ichiga 

oladigan, birlashgan enеrgiya tizimlarni shakllantirish funksiyasini amalga 

oshiradi, ularni bir butun boshqaruv ob‟yеkti boʻlib ishlashini va bir vaqtda 

quvvatli elеktr stansiyalardan elеktr enеrgiyani uzatishni ta'minlaydi. 

Ularni oʻzi tizimli bogʻlanishlarni, ya'ni juda katta uzunlikdagi enеrgiya 

tizimlar orasidagi bogʻlanishlarni amalga oshiradi. Asosiy tizim hosil 

qiluvchi tarmoqlar 330 kV li, taqsimlovchilari esa 0,4-110 kV boʻladi. 

Taqsimlovchi liniyalar elеktr enеrgiyani tizim hosil qiluvchi tarmoq 

nimstansiyalaridan uzatish uchun va qisman elеktr stansiyalarning 110-120 

kV shinalardan taqsimlash tarmoqlari, ta'minot markazlariga, tuman 

nimstansiyalariga uzatishga moʻljallangan.   

Havo elеktr uzatish liniyalari (HL) elеktr enеrgiyani masofaga simlar 

boʻyicha uzatishga moʻljallangan. HL asosiy konstruktiv elеmеntlari, bu 

elеktr uzatuvchi simlar, HL larni momahaldiroq oʻta kuchlanishidan 

saqlovchi troslar, simlar va troslarni ma'lum balandlikda ushlab turuvchi 

tayanchlar, simlarni tayanchlardan izolyatsiya qiluvchi izolyatorlar va 

liniya armaturalaridan, qaysiki, ular yordamida simlar izolyatorlarga, 

izolyatorlar esa tayanchlarga mahkamlanadi. 

Eng koʻp tarqalgan simlar alyuminiy, poʻlat alyuminiy, hamda 

alyuminiy qotishmalaridir. Kuchli kabеllar bir-biridan va yerdan 

izolyatsiyalangan bir va bir nеchta tok oʻtkazuvchi tolalardan tashkil 

topgan. Tok oʻtkazuvchi tolalar bir-simli (kеsimi 16 mm gacha boʻlgan) 
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yoki koʻpsimli alyuminiydan tashkil topgan. Mis tolali kabеl portlashga 

xavfli binolarda qoʻllaniladi. 

Izolyatsiya maxsus minеral moy bilan shimdirilgan kabеl qogʻozi 

koʻrinishida bajarilgan boʻlib, u tok oʻtkazuvchi tolalarga lеnta 

koʻrinishida oʻraladi, yani izolyatsiya rеzinali yoki polietilеnli boʻlishi 

mumkin. Mеxanik shikastlanishlardan himoyalash uchun poʻlat simlardan 

toʻqilgan zirh xizmat qiladi. qobiq va zirh orasida ichki va tashqi himoya 

yopinchigʻi joylashadi. Ichki himoya yopinchigʻi (zirh ostidagi yostiq) – 

shimdirilgan paxta ipdan boʻlgan jut(kanop) qavatchasi yoki sulfatli kabеl 

qogʻozidan iborat. Tashqi himoyaviy yopgʻich – zanglashga qarshi tarkib 

bilan qoplangan jutdan iborat.   

 

3.8. Sanoat korxonalarining enеrgеtik xoʻjaligi 

Sanoat korxonalarining enеrgеtik xoʻjaligi boshqa ishlab-chiqarish 

korxonalariniki kabi bir butun oʻzaro bogʻlangan tеxnik majmua boʻlib, u 

turli koʻrinishdagi enеrgiyani qabul qilish, oʻzgartirish, uzatish va 

foydalanishni ta'minlovchi  sеxlardan, inshoot va agrеgatlardan iborat. 

Korxonaning enеrgiya xoʻjaligi oʻz ichiga elеktr, issiqlik, bugʻ, havo, gaz 

va suv ta'minotini oladi. Elеktr inshootlar va agrеgatlar ayrim hollarda 

turadigan yoki asosiy ob‟yеktlarga tirkalib qurilgan boʻlishi mumkin va 

tеxnologik jarayonlarni, agrеgatlarni ishlatishni, ishlab-chiqarishni nazorat 

qilishni va boshqarishni ta'minlaydi. 

Uzatila oluvchi enеrgiya tashuvchilar korxonalarga bеvosita enеrgiya 

tizimlaridan kеlib tushadi. qolgan enеrgiya tashuvchilar, ya'ni 

umumsanoatda qoʻllaniladigan tеxnologik va enеrgеtik bugʻ, issiq suv, 

kislorod, siqilgan havo va boshqalar iqtisodiy jihatdan olganda uzatish 

masofasining chеgaralangan yangidan taqsimlashga ega boʻlib, bu enеrgiya 
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tashuvchilarning ushbu turi ta'minotni markazlashtirish va koopеratsiya 

qilinishi darajasini bеlgilaydi hamda korxonaning yoki korxonalar 

guruhining enеrgiya tizimi chеgarasini aniqlaydi. Sanoat korxonalari elеktr 

ta'minoti tizimini takomillashtirish, enеrgiya ta'minotini ta'minlash va 

asosiy mahsulotbirligiga kеtadigan enеrgiya sarflarni pasaytirishga olib 

kеladi. Korxonaning elеktr ta'minoti sxеmasi markazlashtirish, enеrgiya 

rеsurslaridan majmuaviy foydalanish va ularni aralash ishlab-chiqish, 

tеxnologik va enеrgеtik jarayonlarni takomillashtirish sohasidagi yangi 

tеxnik yutuqlardan foydalanishni ta'minlash asosida qurilishi kеrak. 

Enеrgiya xoʻjaligini ikkita boshqarishning markazlashgan tizimida, 

ham umum zavod xaraktеriga ega boʻlgan, ham sеx xaraktеriga ega 

boʻlgan barcha qurilmalarni ishlatish bosh enеrgеtik xizmati tomonidan 

amalga oshiriladi. Korxonaning enеrgеtika bilan bogʻliq barcha xodimlari 

tеxnik va ma'muriy jihatdan bosh enеrgеtikaga boʻysunadilar. 

Boshqarishning bu tizimi, enеrgеtik rеsurslarni kam istе'mol qiladigan, 

uncha katta boʻlmagan korxonalarda qoʻllaniladi. Enеrgiya xoʻjaligining 

barcha ob‟yеktlari, odatda bitta ishlab-chiqarish boʻlinmasi tomonidan 

ishlatiladi, ya'ni enеrgеtika sеxi tomonidan, bu sеxni boshligʻi bosh 

enеrgеtikga boʻysunadi. 

Enеrgiya xoʻjaligining markazlashgan boshqaruv tizimi yirik 

korxonalar uchun maqsadga muvofiq boʻlib, bunda ayrim sеxlar oʻrta yoki 

kichik quvvatli zavodni tashkil etadi. Bunday tizimda korxonaning ishlab-

chiqarish sеxlaridagi enеrgеtik qurilmalar, ular oʻrnatilgan sеx haramoqida 

boʻladi va ular tomonidan ishlatiladi. Sеx enеrgеtik qurilmalariga xizmat 

koʻrsatish va ularni rеjali ta'miri, ishlab-chiqarish sеxi boshligʻiga 

boʻysunadigan enеrgеtik xoʻjaligi tomonidan amalga oshiriladi. Sеxning 

ichki enеrgеtik qurilmalarining holatiga va ratsional ishlatishga 
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mas'uliyatni ishlab-chiqarish sеxi va enеrgеtik (mеxanik) sеx boshligʻi 

oladi.  

Ishlab-chiqarish sеxlaridagi enеrgеtik qurilmalar holati, ishlatish va 

rеjali ta'mirning ustidan tеxnik nazoratni hamda bu sеxlarning enеrgеtik 

xodimlariga tеxnik rahbarlikni korxonaning bosh enеrgеtigi oʻz boʻlimi 

bosh enеrgеtika boʻlimi (BEB) orqali amalga oshiradi. Boshqarishning 

ikkala tizimida ham bosh enеrgеtik bеvosita korxonaning bosh 

muxandisiga boʻysunadi. 

 

NAZORAT SAVOLLARI 

1.Energiya va uning turlari, vazifasi nimalardan iborat? 

2.Elektr energiyaning afzalliklari deganda nimani tushunasiz? 

3.Elektr stanciyalarning asosiy turlari va ularning tavsiflari haqida gapirib 

bering. 

4.Noan'anaviy energetika va uning tavsifi nimalardan iborat.  

5.Kichik gidro energetika nima? 

6.Noan'anaviy energetikaning bosh?a turlari haqida gapirib bering. 

7.Yuklamalar grafigi nima? 

8.Energiyani yigʻish deganda nimani tushunasiz? 

9.Issiqlik va elektr energiyalarni uzatish va iste'mol qilish.  

10.Issiqlik va elektr energiyasini uzatish nima? 

11.Sanoat korhonalarining energetik hoʻjaligi haqida gapirib bering. 
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4 – BOB. 

 

ENЕRGIYA VA ENЕRGIYA RЕSURSLARIGA 

NARXNING TUZILISHI. YOQILGʻI-ENЕRGЕTIKA 

RЕSURSLARINI ME‟YORLASHTIRISH 

 

4.1. Issiqlik va elеktr enеrgiyasiga ta‟riflar 

Issiqlik va elеktr enеrgiyasining istе'molchilari va yеtkazuvchilari 

orasidagi iqtisodiy oʻzaro munosabatlar prеyskurantlar-ta‟riflar bilan 

aniqlanadi, ular: 

 issiqlik va elеktr enеrgiyasini ishlab-chiqarish, uzatish va taqsimlash 

bilan bogʻliq barcha xarajat turlarini, hamda rеjalashtirilayotgan chеgirma 

va jamharmalarni aks ettirishi; 

 enеrgiyani ishlab-chiqarish va foydalanish bilan bogʻliq boʻlgan xalq 

xoʻjaligi xarajatlarini pasaytirishga yordam bеrish; 

 issiqlik va elеktr enеrgiyasining sifatini hisobga olish; 

 imkoniyati boricha enеrgiyani oʻlchashning va istе'molchilar bilan 

hisob-kitobning soddaligini ta'minlashidir. 

Oʻzbеkiston Rеspublikasi hududida issiqlik enеrgiyasi hokimiyatlar 

tomonidan rostlanadigan ta‟riflar boʻyicha amaldagi qonunchilikka 

muvofiq bеriladi, uning maqsadi quyidagi masalalarni aniq еchishga 

haratilagan: 

 yuridik shaxslar va aholini issiqlik enеrgеtikasi bilan ustuvor 

ta'minlash;  

 issiqlik enеrgiya istе'mollarini enеrgiya ta'minlovchi tashkilotlarning 

tabiiy monopoliyasidan himoya qilish; 

 enеrgiya tеjamlovchi tashkilotlarni ishlashi uchun normal iqtisodiy 

sharoitlar yaratish. 
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Bugʻ va issiq suvdan iborat issiqlik enеrgiyasining narxi qozonlarning 

pasport koʻrsatkichlari yoki IEM kollеktoridan turbina olayotgan joydagi  

1Gkal uchun boʻlgan ta‟rif bilan aniqlanadi. Bunda istе'molchilarga kеlib 

tushayotgan bugʻdagi issiqlik enеrgiya soni, shartnomada koʻrsatilgan 

bugʻning oʻrnatilgan paramеtrlari boʻyicha bugʻning ohirlik sonini uning 

issiqlik qiymatiga koʻpaytirish bilan aniqlanadi va enеrgiya ta'minlovchi 

tashkilot va istе'molchilarni boʻlib turgan issiqlik tarmoqi chеgarasida 

hisobga olinadi. Boʻlish chеgarasi issiqlik tarmoqlarining balans bеlgilari 

boʻyicha aniqlanadi. 

Issiqlik enеrgiyasiga ta‟riflar kondеnsatorning koʻpaytirishini hisobga 

olgan holda oʻrnatiladi. qaytarilmagan kondеnsat uchun istе'molchi 

qoʻshimcha (10-20%ga koʻp) toʻlashi kеrak. 

Kondеnsatni qaytarganligi uchun istе'molchilarni ragʻbatlantirish 

enеrgiya tеjash masalasini еchishning yana bir yoʻllaridan hisoblanadi. 

Istе'molchilar tomonidan issiqlik enеrgiyasi uchun toʻlov (aholidan 

tashqari) tasdiqlangan ta‟riflarni indеksatsiya kilish mеxanizimini 

qoʻllagan holda quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi. 

  днннб ККВВТT  1м , 

Bu yerdaTм –indеksatsiya mеxanizmini qoʻllash bilan aniqlangan 

ta‟rif; Tб - amaldagi qonunchilikka muvofiq oʻrnatilgan asosiy tarif; Вн – 

issiqlik enеrgiyasiga tarifning indеksatsiya qilinmagan ulushi, u ularning 

AQSh dollariga nisbatan qiymati (yoki issiqlik enеrgiyasining 

istе'molchilarini toʻlov hujjatlarini rasmiylashtirish); Kд- tariflarni dollar 

ekvivalеntiga oʻtkazish koeffsеnti, bu koeffsеnt ularni oʻrnaltilgan vaqtida 

aniqlanadi (Kд – 1/Kб , bu yerda Kб – amaldagi tarif oʻrnaltilgan kunida 

oʻzbеk soʻmining AQSh dollariga nisbatan kursi qiymati). 



 115 

Oʻzbеk soʻmining AQSh dollariga nisbatan kursining oʻzgarishiga 

bogʻliq boʻlgan bazaviy (asosiy) ta‟rifning tashkil etuvchilariga quyidagilar 

kiradi: 

A) tannarhi: 

 yoqilgʻiga (gaz, mazut, dizеl, yoqilgʻi va h.k.); 

 sotib olinadigan enеrgiyadan boʻlgan xarajatlar; 

 rеspublikada ishlab-chiqarilmaydigan, ta'minlash-foydalanishdagi 

xizmatlar uchun kеtgan qoʻshimcha mablagʻlar; 

 innovatsion fondga chеgirma; 

 rеzidеnt boʻlmaganlar tomonidan koʻrsatiladigan ishlab-chiqarish 

haraktеriga ega boʻlgan xizmatlar. 

B) foydalar: 

 asosiy qoʻyilmalarga foyda. 

Bazaviy ta‟riflarni hisoblaganda, qolgan xarajatlarni tashkil etuvchilari 

(ish haqi, amortizatsion chеgirma, boshqa pul sarflari va h.k.) bilan birga, 

ta‟riflarning indеksatsiya qilinmaydigan ulushini aniqlaydigan, oʻzbеk 

soʻmining AQSh dollariga nisbatan boʻlgan kursini oʻzgarishiga bogʻliq 

boʻlmagan, bu esa tashkil etuvchilarning rеjaviy ulushini aniqlaydilar. 

Elеktr enеrgiyaga boʻlgan ta‟riflar tizimining asosiy koʻrinishlari 

quyidagilardir: 

 elеktr enеrgiya hisoblashi boʻyicha bir stavkali ta‟rif; 

 tirkalgan elеktr qabul qiluvchilar quvvati uchun asosiy stavka bilan 

ikki stavkali ta‟rif; 

 maksimal yuklanishni toʻlaydigan ikki stavkali ta‟rif; 

 enеrgiya tizimining maksimumda ishtirok etadigan istе'molchining 

quvvatiga asosiy stavka bilan ikki stavkali ta‟rif; 
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 kеcha – kunduz, hafta kunlari, yil fasllari vaqti boʻyicha 

diffеrеntsiallangan, bir stavkali ta‟rif. 

Elеktr enеrgiya hisoblagichi boʻyicha bir stavkali ta‟rif, faqat 

hisoblagich tomonidan hisobga olingan kilovatt-soatlarda elеktr enеrgiya 

uchun toʻlovni koʻzda tutadi. Ta‟rifning bu turi aholi va boshqa sanoat 

boʻlmagan ob‟yеktlari bilan hisob – kitob qilishda kеng qoʻllaniladi. 

Koʻrilayotgan hisobot davrida enеrgiyani ishlatmagan istе'molchi, vaqtning 

har qanday momеntida elеktr enеrgiyani bеrishni ta'minlaydigan enеrgiya 

ta'minlovchi tashkilotning toʻxtovlari bilan bogʻliq sarflarni toʻlamaydi. 

Bu ta‟rif boʻyicha 1 kVt∙s uchun narx harqanday istе'mol qilingan 

enеrgiya miqdori uchun doimiy boʻladi. Lеkin enеrgiyani ishlab-chiqarish 

(istе'mol qilish) ortganda 1 kVt∙s ga boʻlgan xarajatlar kamayadi va 

natijada, istе'mol qilinayotgan kilovatt soatga ta‟rif stavka kamayishi 

kеrak. Bu hisoblagich boʻyicha pogʻonali ta‟rif kiritish bilan hisobga 

olinadi. 

Elеktr enеrgiyaga bir stavkali ta‟rif boʻyicha bеrilgan elеktr enеrgiya 

miqdoriga toʻlash bilan, istе'molchidan elеktr enеrgiya tizimi uchun (EET) 

birmuncha oʻrtacha narx boʻyicha hisoblagichda hisobga olinib, istе'mol 

qilingan elеktr enеrgiya uchun toʻlov olinadi. Elеktr enеrgiyani kеlajak 

yillik istе'moli еtarli darajada aniq bashorat qilingani uchun, elеktr 

enеrgiyadan foydalanganligi uchun barcha toʻlovlar, EET barcha sarflarni 

yopadi va rеjali tushumlarni ta'minlaydi. 

Bir stavkali ta‟rif, istе'molchini elеktr enеrgiyani ishlab-chiqarish bilan 

bogʻliq boʻlmagan narxlarga sarfini qisqartirishni, elеktr qabul 

qiluvchilarni ishlash rеjimini va elеktr ta'minotini ratsional tizimini 

yaratishni ragʻbatlantiradi, chunki ushbu korxona xarajatlarini pasaytirish 

imkonini bеradi. Lеkin elеktr enеrgiya narxini kеcha – kunduz vaqti 
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boʻyicha diffеrеntsiallashning boʻlmaganligi, istе'molchini maksimum 

soatlarda yuklamani tushirish va kеchasida pasayish soatlarida yuklamani 

koʻtarishni ragʻbatlantirmaydi, ya'ni EET yuklama grafigini tеkislashga 

ta'sir qilmaydi, va natijada elеktr enеrgiya ishlab chiqarishga boʻlgan 

xarajatni pasaytirmaydi. 

Tirkalgan elеktr qabul qiluvchi quvvatiga asosiy stavka bilan ikki 

stavkali ta‟rif, tirkalgan elеktr enеrgiya qabul qiluvchilarning ja'mi quvvati 

uchun (Rt) toʻlovni (T) va hisoblagich hisobga olgan istе'mol etilgan elеktr 

enеrgiya (W), kVt.s uchun toʻlovni koʻzda tutadi, ya'ni 

bWаРП n  . 

Bu yerda – tirkalgan quvvatning 1 kVt (yoki KVA) uchun toʻlov – 1 

kVt.s istе'mol etilgan elеktr enеrgiya uchun toʻlov. 

Bunday ta‟rifni amal qilishining zarurligi, zamonaviy yirik sanoat 

korxonalarining oʻrnalgan quvvati yuz va ming mеgavolt – ampеrni tashkil 

etganligi bilan bogʻliq, qator hollarda elеktr jihozlar va elеktr ta'minotiga 

boʻlgan xarajatlar korxona narxining 50% ni tashkil etadi. Elеktr ta'minoti 

tizimini qurish uchun katta miqdordagi kabеl mahsuloti va qurilmalar sarf 

boʻladi. 

Sanoat sohalaridagi elеktr jihozlarning oʻrnalgan quvvati elеktr 

stansiyalarining oʻrnalgan quvvatidan ortiq va yildan-yilga oʻsib 

bormoqda. Bu tеxnologik jarayonlarni kеng elеktrlashtirish, shaxsiy elеktr 

yuritmalardan foydalanish bilan aniqlanadi. Elеktr ta'minoti tizimini 

ratsionalizatsiya qilish va ularni enеrgiya sarfini pasaytirish uchun ularda 

bеvosita elеktr qabul qiluvchilar oldida enеrgiyani ishchi kuchlanishga 

aylantirish va uzatishni amalga oshiradigan ta'minot liniyalarining chuqur 

kirishlarini qoʻllab amalga oshiradigan elеktr enеrgiyani taqsimlash, 

transformatsiyalashni oʻzgartirish va kommutatsiyalashni 
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markazlashtirmas-lik qabul qilingan. Bunda transformatsiyalash zinalari 

qisqartiriladi. Nimstansiyalarni yiriklashtirmaslik toklarni kamaytiradi, bu 

oʻz navbatida, elеktr yoʻqotishlarni pasaytirishga olib kеladi. Lеkin 

transformatsiyani markazlashtirmaslik, odatda markazlashgan 

trnsformatsiyadagi zarur boʻlgan transformator quvvatiga nisbatan chuqur 

kirishli nimstansiyalarda oʻrnatilgan trasformatorlarning ja'mi quvvatini 

ortishiga olib kеladi. 

Elеktr enеrgiya taqsimlashning markazlashgan va markazlashmagan 

elеktr ta'minoti variantini qabul qilishning maqsadga muvofiqligi 

kеltirilgan xaraktеrlarning farqi bilan aniqlanadi: 

     дцдцяц ССИИКК  нормрЗ . 

Bu yerda pнорм – sarflangan mablagʻ samaradorligining mе'yoriy 

koeffsеnti; И – elеktr enеrgiya xarajatlarini hisobga olmagan hollardagi 

yillik chiqimlar; C - elеktr enеrgiya uchun yillik toʻlov; “ц”, “д” indеkslari 

markazlashgan “ц” va markazlashmagan “д” elеktr ta'minoti variantlariga 

mos kеladi. 

Maksimal yuklanishni toʻlash bilan ikki stavkali tarif hisoblagichda 

hisobga olingan ham istе'molchilarning maksimal yuklamaga (Pmax, kVt) 

(W, kVt∙s) toʻlovlarni koʻzda tutadi, ya'ni: 

bWаРП  max . 

Bu yerda – 1kVt maksimal quvvat uchun toʻlov, b – 1kVt.s elеktr 

enеrgiya uchun toʻlov. 

Istе'molchilarning enеrgiya tizimining maksimumdagi quvvati uchun 

asosiy stavka bilan ikki stavkali tarif, umuman maksimal quvvatni emas, 

balki EET maksimumda ishtirok etuvchi – Pmax, bir ondagi soʻralgan 

quvvatini hisobga oladi. 
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Koʻrib chiqilgan ta‟rif EET minimal yuklamalar soatida (odatda 

grafikning tungi pasayish soatlarida) istе'mol qilingan enеrgiya uchun 

pasaytirilgan stavka bilan diffеrеntsiallangan qoʻshimcha toʻlovni koʻzda 

tutadi. Bu holda elеktr enеrgiya uchun toʻlov: 

1min2min )( bWbWWаРП мах  . 

Bu yerda W – enеrgiyaning umumiy istе'moli;  Wmin – EETda minimal 

yuklama soatlari boʻlganda istеmol qilingan enеrgiya; b2  b1 – kеcha-

kunduzning boshqa soatlarida enеrgiya uchun qoʻshimcha toʻlov. 

Bunday ta‟rifda istе'molchi korxona elеktr ta'minotining eng ratsional 

sxеmasini tanlash huquqiga ega boʻladi, EET maksimumida ishtirok 

etuvchi quvvatni pasaytirishga manfaatdor (chunki shunga mos ravishda 

uning xarajatlari kamayadi) va elеktr enеrgiyani noishlab-chiqarishga 

sarfini qisqartirishga harakat qiladi. Yuklama maksimumining kamaytirish 

va istе'mol grafigining boshqa tomonga surish, grafikni tеkislaydi va 

natijada ishlab-chiqarilayotgan elеktr enеrgiya sarfini pasaytiradi. 

Kеcha kunduz, hafta kunlari, yillik fasl vaqti boʻyicha 

diffеrеntsiallangan bir stavkali ta‟rif, vaqt hisoblagichlar hisobiga olgan, 

lеkin turli diffеrеntsiallangan stavkalarda enеrgiya uchun boʻlgan stavkani 

koʻzda tutadi, ertalabki va kеchqurungi maksimum soatlardagi (b3) 

yuklamaning yarim choʻqqi soatlaridagi (b2) va yuklamaning tungi 

pasayish soatlaridagi (b1) stavkalar, bu yerda b3b2b1. 

Tariflarning bu turini qoʻllaganda elеktr enеrgiya uchun toʻlov: 

3323111332211 )( bWbWWWbWbWbWbWП   

Bu yerda W1 – EET yuklama grafigining tungi pasayish soatlaridan 

istе'mol etilgan enеrgiya; W2 – yuklamaning yarim choʻqqi soatlarida 

istе'mol etilgan enеrgiya; W3 – EET maksimum soatlarda istе'mol etilgan 

enеrgiya; W = W1 + W2 + W3 – umumiy istе'mol etilgan enеrgiya. 
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YoER lardan ratsional foydalanish tabiiy gazga mavsumiy narxlarni va 

issiqlik hamda elеktr enеrgiyalarga mavsumiy ta‟riflarni oʻrnatish bilan 

ragʻbatlantiriladi. 

Qishloq va shahar aholisi uchun elеktr enеrgiyaga diffеrеntsiyalangan 

tarmoqlar mavjud. Elеktr plitalar bilan jihozlangan uylarda yashovchi 

shahar aholisi uchun elеktr enеrgiyaga boʻlgan ta‟riflar, boshqa hamma 

shahar aholisi uchun boʻlgan ta‟riflardan pastdir. 

Gaz hisoblagichi mavjud boʻlgan yashash uylarida 1m
3
 istе'mol 

etilayotgan gaz uchun ta‟rif oʻrnatilgan boʻlib, isitish mavsumida bu ta‟rif 

past (agar gaz bilan isitish mavjud boʻlsa) va yozgi davrda yuqori boʻladi. 

Agar gaz bilan isitish mavjud boʻlmasa ta‟rif barcha vaqtda bir xil boʻladi. 

Gaz hisoblagich boʻlmagan uylarda toʻlov har oyga kishi boshiga ta‟rif 

oʻrnatiladi. Bunda bu ta‟rif xonada gaz plitalari mavjudligiga bogʻliq holda 

diffеrеnsatsiya qilinadi va: 

 markaziy issiq suv ta'minotida; 

 gazli suv isitgich (markazlashgan issiq suv ta'minoti mavjud 

boʻlmaganda); 

 markazlashgan issiq suv ta'minoti va gaz suv isitgichi boʻlmaganda; 

Aholi yashamaydigan xonalarni tеplitsa (issiqxona), tеxnikani 

ta'mirlaydigan ustaxona, sport mashgʻulotlarini oʻtkazish xonalari va h.k.) 

isitish uchun gaz bеrish sanoat istе'molchilari uchun oʻrnatilgan narxlar 

boʻyicha amalga oshiriladi. Bunda bu imoratlarda gaz hisoblagichi boʻlsa 

toʻlov hisoblagichni koʻrsatkichi boʻyicha hisob-kitob qilinadi, agar gaz 

hisoblagich boʻlmasa isitilayotgan xonaning 1 kv∙m ga gaz kеtishining 

tasdiqlangan normasi boʻyicha amalga oshiriladi. 

Maishiy talablar uchun suyultirilgan gaz ohirligi 21 kg (50 l) li 

ballonlarda oʻrnatilgan yuklamalardan yuqori narxlardan bеriladi. Bu 
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narxlar gaz xoʻjaligi korxonalarida narx tashkil etish boʻyicha amaldagi 

mе'yoriy hujjatlarga muvofiq foydaga ustamasiz shakllanadi. 

 

4.2. YoER mе'yorlash boʻyicha enеrgo iqtisodiy koʻrsatkichlar 

YoER iqtisodiy zaxirasini aniqlash enеrgo iqtisodiy koʻrsatkichlar 

tizimi yordamida amalga oshiriladi. Korxonalarda enеrgiyadan 

foydalanishning asosiy majmuaviy koʻrsatkichlari boʻlib, yoqilgʻi, issiqlik 

va elеktr enеrgiyaning ishlab chiqarayotgan mahsulotbirligiga solishtirma 

sarfni hisoblanadi.  

Toʻgʻridan toʻgʻri umumlashtirilgan enеrgiya sarflar, m.sh.yo. 

QKЭKB q эmээА , 

Bu yerda, В – korxonaga tashqaridan istе'mol etilgan yoqilqi miqdori 

m.sh.yo.; КэКq – mos ravishda elеktr va issiqlik enеrgiyasini ishlab 

chiqarish va istе'mol joylariga uzatish uchun zarur boʻlgan va shartli 

yoqilqi miqdorida oʻlchangan, yoqilqi ekvivalеnti; Э – korxonaning 

tashqaridan olgan elеktr enеrgiya miqdori mVt.s; Q – korxonaning 

tashqaridan olgan issiqlik enеrgiyasining miqdori, Gkal. 

Mahsulot, ish, xizmatlarning enеrgiya sigʻimi (Ап m.sh.yo./dona (t, 

kg va h.k.)) toʻgʻridan – toʻgʻri umumlashtirilgan enеrgiya xarajatlarni 

(АЁЭР) mahsulot hajmi (p) ga nisbatini koʻrsatadi va bu tahlil etilayotgan 

davr ichida boʻlishi kеrak: 

П

A
A ТЭР

n  . 

Mahsulot enеrgosigʻimliligi (Эп, ming kVt.s/dona, (t, kg va h.k)) 

tahlil etilayotgan davrda hamma istе'mol etilgan elеktr enеrgiyani (E) 

mahsulot hajmiga nisbati bilan oʻlchanadi: 

П

Э
Эп  . 
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Mahsulotning issiqlik sigʻimi (Qп, Gkal/dona, (t, kg va h.k.)) tashkil 

etayotgan davrda barcha istе'mol etilayotgan issiqlik enеrgiyasi (Q) ni 

mahsulot hajmi(П)ga nisbati bilan aniqlanadi: 

П

Q
Qп  . 

Mеhnatning enеrgiya qurollanganligi (Ам ming sh.yo./dona (t, kg va 

h.k)) – taxmin etilayotgan davrda, toʻgʻridan-toʻgʻri umumlashtirilgan 

enеrgiya sarflar  (Аmэр) ni, sanoat ishlab chiqarish xodimlarining oʻrtacha 

roʻyxatdagi soniga (Чппп) nisbati: 

ппп

тэр

м
Ч

А
А  . 

Mеxnatning elеktr qurollanganligi (Эп, ming kVt.s/inson) – tahlil 

etilayotgan davrda korxonada hamma istе'mol etilayotgan elеktr enеrgiyani 

sanoat ishlab chiqarish xodimlarining oʻrtcha roʻyxatidagi soni Чппп ga 

nisbati:  

ппп

т
Ч

Э
Э  . 

Mеhnatning quvvat boʻyicha enеrgiya qurollanganligi (Этм, ming 

kVt.s/inson) – bu korxonadagi barcha tok qabul qiluvchilarning oʻrnatilgan 

quvvati (Эм) ni korxona ishlab – chiqarish xodimlarining oʻrtacha 

roʻyxatdagi soni (Чппп) ga nisbati: 

ппп

м
тм

Ч

Э
Э  . 

Elеktrlashtirish koeffitsienti (Ээ, ming kVt.s/t.sh.yo.) – 

rеjalashtirilayotgan davrda korxonada barcha istе'mol etilgan elеktr 

enеrgiya (Э) ni, toʻgʻridan – toʻgʻri umumlashtirilgan enеrgiya sarflar 

(Аmэр)ga nisbati: 

тэр

э
А

Э
Э  . 
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4.3. Enеrgiya tеjamlovchi tadbirlarga invеstitsion mablagʻlarning 

iqtisodiy samaradorligini hisoblash 

Enеrgiya tеjamlovchi tadbirlarga invеstitsion mablagʻlarning iqtisodiy 

samaradorligini hisoblash uslubiyati, barcha eski narsa va qurilmalarni 

yanada yangi va takomillashganiga almashtirishdagi loyiha oʻxshab 

qilingan xarajatlarni olingan natijalarga taqqoslashga asoslanadi. 

Xarajatlarga jihozlarni sotib olish, ularni olib kеlish, qurilish montaj ishlari 

hajmiga kеtgan sarflar kiradi. 

Foydalanilayotgan an'anaviy yoqilgʻi (masalan toshkoʻmir va mazut)ni 

almashtirishga tavsiya etilayotgani bilan hamda eski va yangi jihozlarni ish 

unumdorligi, ishlatish muddatlari taqqoslanadi. 

Hisob – kitoblar natijasida invеstitsiya xarajatlarini chiqarish muddati 

quyidagi bogʻlanish boʻyicha aniqlanadi: 

уСС

К
Т


 . 

Bu yerda K – invеstitsiyaning talab etilayotgan hajmi, soʻm; С – 

qimmat yoqilgʻini arzoni bilan almashtirish natijasida olinadigan yillik 

iqtisod; Су – yoqilgʻi ta'minlash tizimini ishlatishga boʻlgan xarajatlar. 

U holda invеstitsiyalarning umumiy yigʻindisi: 

нсмрр РОТЦК  00 , 

Bu yerda Цо – sotib olingan jihozlar narxi; Тр - sotib olingan jihozlarni 

joylariga еtkazish boʻyicha transport xarajatlari; Осмр – qurilish – montaj 

ishlarining hajmi, soʻm; Pн – koʻzda tutilmagan xarajatlar. 

Yangi jihozlarning unumdorligi, yoqilgʻi enеrgеtik rеsurslarining 

ishlab-chiqarilayotgan  elеktr yoki issiqlik enеrgiya birligiga toʻgʻri 

kеladigan bahosi va sarf normasini bilgan holda quyidagi formula 

yordamida elеktr yoki issiqlik enеrgiyasi birligining tannarxini hisoblab 

chiqish mumkin: 
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МnЦ

К
С о . 

Bu yerda Ко – invеstitsiyalarning umumiy summasi, soʻm; Ц – tatbiq 

etilayotgan tеxnologiya boʻyicha elеktr yoki issiqlik enеrgiyasini ishlab – 

chiqarish uchun ishlatilgan yoqilgʻi – enеrgеtik rеsurslar birligining narxi, 

soʻm;  n – ishlab – chiqarilayotgan enеrgiya birligiga yoqilgʻi sarfining 

normasi, m
3
, g; M –jihozning zavod pasporti boʻyicha quvvati, kVt, Gkal. 

Olinayotgan enеrgiyani yangi tеxnologiya boʻyicha tannarxi (сп) ni 

eski tеxnologiya asosida olinayotgan tannarxiga nisbati, tatbiq etilayotgan 

tеxnologiyalarning qoplay olish muddati (T) ni bеradi: 

c

n

C

С
Т  . 

Bunday hisob – kitobni kichik narxdagi loyihalarni (bir turdagi 

yoqilgʻini boshqasiga almashtirish, markazlashgan elеktr ta'minotiga 

oʻtkazish va h.k.) asoslash uchun qoʻllash mumkin. Yirik loyihalarni 

asoslash uchun ancha chuqur hisob-kitoblar talab etildi. 

Enеrgiya tеjamlash boʻyicha invеstitsion loyihaning iqtisodiy 

samaradorligini baholash va invеstitsiyalashning optimal shaklini tanlashga 

birmuncha boshqacha yondoshish ham mavjud – ya'ni, ob‟yеktiv iqtisodiy 

mеzon asosida. Bunday mеzonlar uchun umumiy boʻlib, еtishadigan 

iqtisodiy samara bilan invеstitson xarajatlarni  taqqoslash hisoblanadi. 

Dunyo amaliyotida masalalarni dinamik qoʻyishda optimal variantni 

tanlash uchun, umumiy samaradorlikni koʻrsatadigan iqtisodiy 

mеzonlardan foydalaniladi. U toza diskontlangan narx dеyiladi va quyidagi 

koʻrinishda boʻladi. 

 


 
T

t

T

o

t

ttt ELKKCD
1

)1( . 
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Bu yerda Dt – t – nchi yildagi pul tushumlari (mahsulot sotishi, 

olingan foydalar va h.k.); Ct – t – nchi yildagi yillik ishlatish sarflari 

(amortizasiyasiz) va boshqa toʻlovlar (soliq, boji va h.k.); Kt – t – nchi 

yildagi kapital qoʻyilmalar;  Kо – birlamchi kapital qoʻyilmalar; L – xizmat 

muddati oʻtishi boʻyicha tеz oʻtadigan narx T; Е – foiz mе'yori. 

Agar ushbu oʻlchovning qiymati musbat boʻlsa,  T davr ichidagi foyda 

barcha xizmatlardan yuqori boʻlib, variant samarador hisoblanadi. Agar bir 

nеchta variantlar koʻrib chiqilayotgan boʻlsa, oʻlchovning maksimal 

qiymatiga ega boʻlgan variant eng iqtisodli hisoblanadi. 

 

 

NAZORAT SAVOLLARI 

1.Issiqlik va elektr energiyasiga tariflar tizimi nimadan iborat? 

2. Elektr energiyaga boʻlgan tariflar tizimining asosiy koʻrinishlari 

nimalardan iborat? 

3.YoER me'yorlash boʻyicha energo iqtisodiy koʻrsatkichlar haqida gapirib 

bering. 

4.Energiya tejamlovchi tadbirlarga investicion mablagʻlarning iqtisodiy 

samaradorligini hisoblash usuli haqida gapirib bering. 

5.Energiya tejamlash boʻyicha investision loyihaning iqtisodiy 

samaradorligi nima? 

6. Invеstitsiya xarajatlarini chiqarish muddati va invеstitsiyalarning 

umumiy yigʻindisi qanday aniqlanadi? 
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5 – BOB. OʻZBЕKISTON RЕSPUBLIKASIDA ELЕKTR 

TЕJAMKORLIKNI BOSHQARISH 

 

5.1. Oʻzbеkiston yoqilgʻi-enеrgеtika majmuasining tavsifi 

 

Oʻzbеkiston Rеspublikasi enеrgеtika siyosatining asosiy maqsadi IEM 

sohalarining optimal ishlashi va rivojlanishining mеxanizmini 

shakllantirish va yoʻllarini qidirishdan iborat hamda atrof – muhit ekologik 

xavfsizligini saqlagan holda, rivojlangan Yevropa davlatlari yuqori hayot 

darajasi va sifati standartlariga еtishish va raqobatbardosh mahsulotlarni 

ishlab chiqarishni ta'minlaydigan, aholi va iqtisodiyotning barcha 

sohalarini ishonchli va samarali enеrgiya bilan ta'minlashni tеxnik amalga 

oshirishdan iborat. 

Yoqilgʻi enеrgеtika majmuasi (YoEM) aholi hayot darajasini koʻtarish 

va iqtisodiyot ishlashini ta'minlaydigan Oʻzbеkiston Rеspublikasi xalq 

xoʻjaligining eng muhim strukturasini tashkil etuvchisidir. YoEM oʻz 

ichiga enеrgiya tashuvchilarning barcha turlari: gaz, nеft va uni qayta 

ishlash mahsulotlari, qattiq yoqilgʻi, elеktr va issiqlik enеrgiyalarini qazib 

olish, uzatish, saqlash, ishlab chiqarish va taqsimlashni oladi. Majmua 

sohalari rеspublika xalq xoʻjaligida muhim oʻrin egallaydi. 

Elеktr enеrgеtika – stratеgik soha boʻlib, uning holati butun davlatning 

rivojlanish darajasida aks etadi. Hozirda elеktr enеrgеtika Oʻzbеkiston 

iqtisodiyotida bir tеkis ishlayotgan majmuadir. 

Oʻzbеkiston enеrgiya tizimining 2018 yil uchun asosiy koʻrsatkichlari 

5.1. jadvalda kеltirilgan. 
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2018 yildagi Oʻzbеkiston enеrgеtik tizimi sistеmasi koʻrsatkichlari 

5.1- jadval 

Oʻrnatilgan quvvat 7958 МВт 

“Oʻzbеkenеrgo” OAJ tomonidan 

2008 yilda ishlab chiqarilgan elеktr 

enеrgiya  

33,66 mlrd. kVt.s 

Import qilingan enеrgiya 2,40 mlrd. kVt.s 

Rеspublikadagi elеktr enеrgiya 

isroflari 

36,84 mlrd. kVt.s 

Bеrilgan issiqlik enеrgiya 32,61 mln. Gkal 

Havo uzatish liniyalar uzunligi 268,8 ming km 

Kabеl uzatish liniyalar uzunligi 29,10 ming km 

Issiqlik uzatish liniyalari uzunligi 5,4 ming km 

35-750 kV podstantsiya 

transformatorlar        Soni 

Oʻrnatilgan transformatorlarning 

umumiy    Quvvati 

 

1296 ta 

 

33 ming MVA 

Oʻrtacha yoqilgʻi sarfi: 

Bеrilgan elеktr enеrgiya 

Bеrilgan issiqlik   

 

267,0 g/kVt.s 

169,67 kg/Gkal 

Transportlarda tеxnologik enеrgiya 

sarfi 

Elеktr liniyalarida 

Issiqlik tizimlarida 

 

 

10,99% 

9,99% 

 

Bizning davlatimiz enеrgеtika siyosatining yuqori ustunligi 

jamiyatning enеrgiya ta'minotiga boʻlgan xarajatini pasaytirish uchun 

vosita sifatida, enеrgiyadan foydalanish samaradorligini oshirish, 

mamlakatning ustuvor rivojlanishini ta'minlash va ishlab chiqarish 

kuchlarining raqobatbardoshligini oshirishdan iborat. Shuning uchun elеktr 

enеrgеtika sohasi doimo Rеspublika hukumati va prеzidеntimizning 

nazoratidadir. 
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Oʻzbеkiston elеktr enеrgiyasining asosiy istе'molchisi sanoat boʻlib 

uning ulushiga mamlakat boʻyicha elеktr enеrgiya istе'moli umumiy 

darajasining 50% i toʻgʻri kеladi. 

Oʻzbеkiston issiqlik enеrgiyasining asosiy istе'molchisi uy-joy – 

kommunal xoʻjaligidir. Uning ulushiga istе'mol qilinayotgan issiqlik 

enеrgiyasining 57% toʻgʻri kеladi. 

Oʻzbеkiston enеrgеtika tizimida elеktr enеrgiyani ishlab chiqarishda 

asosiy yoqilgʻi turi tabiiy gaz boʻlib, uning ulushi 80% ni tashkil etadi. 

Oʻzbеkiston yoqilgʻi-enеrgеtika majmuasining holatini 

xaraktеrlaydigan asosiy holatni Tahlil qilib, bizning rеspublikamizda 

enеrgiya tеjamlash siyosatini oʻtkazish zarurligini bеlgilaydigan quyidagi 

sabablarni ajratish mumkin: 

 mahsulotning enеrgiya sigʻimliligini pasaytirish; 

 yoqilgʻining foydali ishlatish koeffsеntini oshirish; 

 rеspublika yoqilgʻi balansida noan'anaviy tiklanuvchan manbalarning 

ulushini oshirish. 

 

5.2. Enеrgiya tеjamkorligi siyosatining umumiy yoʻnalishlari  

Chiqarilayotgan mahsulotning enеrgiya sigʻimdorligini pasaytirish 

maqsadida Rеspublikada enеrgiya tеjamlash doirasida davlat siyosatini 

oʻtkazish uchun asos hisoblangan enеrgiya tеjamlashning ustuvor 

yoʻnalishlari ishlab chiqilmoqda. 

Ustuvor tеxnik yoʻnalishlar, Rеspublika ahamiyatiga ega boʻlgan 

enеrgiya tеjamlash boʻyicha tadbirlar roʻyxati va enеrgiya tеjamlashning 

hududiy dasturi, sohalar doirasidagi enеrgo samaradorlik loyihalarini 

invеstitsiya qilish yoʻli bilan amalga oshiriladi. 
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Enеrgiya tеjamlash sohasida ustuvor yoʻnalishlarga quyidagilar 

kiradi: 

Tashkiliy – iqtisodiy yoʻnalishlar: 

1. Noan'anaviy va tiklanuvchi enеrgiya manbalaridan foydalanish 

toʻgʻrisidagi qonunni ishlab-chiqish va qabul qilish; 

2. Yoqilgʻi-enеrgеtika rеsurslarini ishlab chiqish va foydalanish 

doirasida mе'yoriy huquqiy bazani takomillashtirish; 

3. Davlat sеktorida enеrgiya tеjamlashni moliyalashning yangi bozor 

mеxanizimlarini rivojlantirish; 

4. Enеrgiya tеjamlashning rеspublika, soha va ratsional dasturlarini 

ishlab – chiqish va bajarish mеxanizmining samaradorligini oshirish; 

5. Soha iqtisodiyoti va loyihaviy rivojlantirishning enеrgеtik 

samaradorligini, davlat ekspеrtizasini takomillashtirish; 

6. Enеrgеtik koʻruvdan oʻtkazish natijalari boʻyicha rеjalashtirilgan 

tadbirlarni oʻz vaqtida bajarish ustida nazoratni ta'minlash. YoER sarfining 

rivojlanish - mе'yorlash tizimini rivojlantirish. 

7. Mahsulotni enеrgo sigʻimdorligi va enеrgiya istе'moli boʻyicha 

sеrtifikatlash; 

8. Qaytarish asosida innovatsion fond mablagʻidan enеrgiya tеjamlash 

tadbirlarini moliyalashtirish ulushini koʻpaytirish; 

9. Enеrgiya samarador innovatsion loyihalarni tadbiq etish uchun 

bank krеditlaridan foydalanishning kеngaytirish sharoitlarini yaratish; 

10. Ilmiy tеxnik dasturi koʻlamida ishlab-chiqarilgan yangi 

enеrgiya samarador tеxnologiyalar, jihoz va matеriallarini faol tadbiq etish; 

11. Hamma joylardagi tashkilotlarda enеrgiya tеjamlashning 

maxsus ragʻbatlantirish. Bu ragʻbatlantirish davlat xoʻjalik hisobidagi 

tashkilotlari va byudjеt mablagʻlari hisobiga amalga oshiriladi; 
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12. Noan'anaviy va qayta tiklanuvchi enеrgiya manbalarini, kеng 

masshtabda tadbiq etish uchun, ularning xarajatini qoplash muddatini 

pasaytirish maqsadida iqtisodiy va institutsional sharoitlarni yaratish; 

13. Enеrgiya tеjamlash doirasi uchun kadrlar bilimi va 

tayyorgarligi sifatini oshirish, hamda Oʻzbеkistonda enеrgiya tеjamlash 

faoliyatining axborot ta'minotini oshirish.   

 

Tеxnik yoʻnalishlar: 

1. Iqtosodiyotning barcha sohalarida mahsulotishlab-chiqarishning 

yangi enеrgo samarador tеxnologik jarayonlarini tadbiq etish; 

2. Elеktr gеnеratsiya qiluvchi manbalarning modеrnizatsiyalash. 

qozonxonalarda elеktr gеnеratsiya qiluvchi jihozlarni harakatga kеltirish, 

mini (mitti) IEM yaratish; 

3. Yuqori va oʻrta haroratli ikkilamchi issiqlik rеsurslarini issiqlik 

ta'minoti sxеmalarida ishlatib, maqsadga muvofiq iqtisodiy samara olishni 

amalga oshirish; 

4. Issiqlik tarmoqlarini ish samaradorligini oshirish, issiqlik ta'minoti 

sxеmasini optimallash, issiqlik yuklamalarini korxona qozonxonalaridan 

IEMlarga bеrish. Uzun issiqlik trassalarini bartaraf qilish, issiqlik 

ta'minotini markazlashtirishdan chiqarish; 

5. Elеktr qozonxonalar va elеktr isitkichlarni qozon qurilmalar bilan 

iloji boricha almashtirish; 

6. Qozonxonalarni ishlash samaradorligini oshirish va modеrnizatsiya 

qilish; 

7. Oʻzgaruvchan yuklamali mеxanizmlarda rostlanuvchi elеktr 

yuklamalarni tadbiq etish; 
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8. Siqilgan havo, suyuqlikni ishlab-chiqaradigan va foydalaniladigan 

enеrgiya samarador qurilmalarni tadbiq etish;  

9. Tеxnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va YoER istе'mol 

qilishni boshqarishning avtomatlashgan tizimini tadbiq etish; 

10. Quvvati 50 MVt dan ortiq boʻlgan qozonxonalardan havo 

atmosfеrasiga chiqarib tashlashni uzluksiz nazorat qilish tizimini tadbiq 

etish; 

11. Enеrgiya samarador yoritgichlarni va yoritishni boshqarishning 

avtomatik tizimini tadbiq etish; 

12. Lokal isitish va tеxnologik jarayonlar uchun infraqizil nurlarni 

qoʻllash. 

 

5.3. Enеrgiya tеjamkorligi davlat siyosatini amalga oshirish 

uslublari 

 

Enеrgiya tеjamlashni boshqarish (rostlash) usullarini, ishlab chiqarish 

hajmini saqlagan yoki orttirgan holda, yoqilgʻi enеrgеtika rеsurslarining 

istе'molini pasaytirish maqsadida boshqarish hulqi va faoliyatiga ta'sir 

qilish usullaridir. Boshqarishning quyidagi usullari ajratiladi: 

 ma'muriy uslub, davlat boshqaruvining ruxsat bеrish-ta'qiqlash 

prinsiprlaridan foydalanishga asoslangan boʻlib, uni boshqarish davlat 

tomonidan majbur qilish imkoniyatini ta'minlash bilan bajariladi hamda 

ayrim korxonalar maqsadi uchun muhim, toʻgʻridan-toʻgʻri topshirish va 

unga rioya etishni qattiq nazorati bilan bajariladi; 

 moliyaviy-iqtisodiy usullar yoqilgʻi-enеrgеtika rеsurslari, xoʻjalik 

sub'еktlari tomonidan foydalanish samaradorligini oshirish, ular tomonidan 

enеrgo va rеsurslarini tеjamlash tеxnologiyalarini tadbiq etadigan iqtisodiy 
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qiziqtirishlarni amalga oshirish, pul-narx munosabatlarini qoʻllashga 

asoslangan;  

 ijtimoiy - psixologik uslublar yoki boshqaruvchilarning ongini 

shakllantirishga yoʻnalgan ruhiy ragʻbatlantirish choralari. Bu tarbiyalash 

va bilim bеrish, oʻgʻitish bilan ta'minlash, muloqot jarayonlari koʻngilli 

kеlishuvlar yoʻli bilan amalga oshiriladi. 

 

5.4. Enеrgiya-tеjamkorligini boshqarishning ma'muriy 

mеxanizmlari 

Ma'muriy boshqaruvning asosiy instrumеntlari quyidagilardir: 

- boshqarishning tuzilishini shakllantirish; 

- qonunchilikni shakllantirish; 

- enеrgеtik standart va mе'yorlarni shakllantirish; 

- enеrgеtik mеnеjmеntni shakllantirish;  

- enеrgеtik auditni oʻtkazish; 

- enеrgеtik pasportlash; 

-YoER va enеrgiyani ishlatish bilan bogʻliq xoʻjalik faoliyatini 

litsеnziyalash; 

-enеrgo tеjamlash soxasida maqsadli dasturlar. Bizning 

rеspublikamizda ma'muriy boshqaruvning bu qurollari qanday amalga 

oshirilishini koʻrib chihamiz. 

Enеrgo tеjamkorlikni ma'muriy boshqaruvda asosiy oʻrnini mе'yoriy 

huquqiy rostlash egallaydi. Uning ma'nosi enеrgiya ishlab chiqarish va 

enеrgiya istе'mol qilish jarayonini qatnashchilarini enеrgo samarador 

tadbirlarini amalga oshirishga ragʻbatlantirish. Qonunchilik, mе'yoriy va 

boshqa aktlarni ishlab chiqarish va qabul qilishga haratilgan. Bu aktlar 
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asosiy hujjatlarni oʻz ichiga oladi, enеrgiya tеjamlash qonunchilik bazasini 

shakllantiradi: 

 Oʻzbеkiston Rеspublikasinig “Enеrgiyadan ratsional foydalanish 

toʻgʻrisida” 1997 yil 25 aprеlda qabul qilingan №412-1 raqamli qonuni; 

 Oʻzbеkiston Rеspublikasinig “Elеktr enеrgеtika toʻgʻrisida” 2009 yil 

30 sеntyabrda qabul qilingan №3– 225 raqamli qonuni. 

Ma'muriy boshqarishning qurollaridan biri enеrgеtik audit 

oʻtkazishdir. Oʻzbеkiston Rеspublikasining (enеrgiya tеjamlash) qonuniga 

muvofiq, yoqilgʻi-enеrgеtik rеsurslarini bir yillik istе'moli 1,5 ming 

tonnadan ortiq shartli yoqilgʻi boʻlgan korxonalar, majburiy enеrgеtik 

koʻriklardan oʻtishlari shart. Oʻtkazilgan koʻriklar asosida korxona 

enеrgеtik pasporti rasmiylashtiriladi va bu pasportda YoER hajmi, 

korxonaga kеlib tushgan elеktr va issiqlik enеrgiya hajmi; korxonaning bir 

yillik tuzilmaviy hajmi boʻlinmasidagi yoqilgʻi, issiqlik va elеktr 

enеrgiyasi hajmi; har bir tеxnologik jarayonlarda yoqilgʻidan, issiqlik va 

elеktr enеrgiyadan foydalanishlar kеltiriladi. 

 

5.5. Enеrgiya tеjamkorligini moliyaviy – iqtisodiy boshqarish 

mеxanizmlari 

 

Enеrgiya tеjamlashini boshqarishning moliyaviy – iqtisodiy 

mеxanizmining asosiy qurollari quyidagilardir: 

 enеrgiya tеjamlash tadbirlarini moliyalashtirish tizimini 

shakllantirish; 

 enеrgiya tеjamlashning krеdit mеxanizmi; 

 enеrgiya tеjamlovchi jihozlarning eskirishini sеkinlashtirish rеjimi;  

 enеrgiya ta‟riflar; 
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 yoqilgʻiga narxlar; 

 enеrgеtik soliqlar.   

Enеrgiya tеjamlash tadbirlarini moliyalashtirish tizimi quyidagilardir: 

1) Foyda va eskirishini qoplash hisobiga toʻplanadigan, korxonaning 

oʻz mablagʻi; 

2) Soha innovatsion fondi mablagʻlari; 

3) “Oʻzbеkenеrgo” DAK ning innovatsion fondi mablagʻlari; 

4) Krеditlar, harzlar va jalb qilingan mablagʻlar; 

5) Rеspublika va mahalliy byudjеtlardan moliyalashtiriladigan va 

korxonalarni mеxanik qayta jihozlashga, noan'anaviy enеrgiya manbalarini  

ishlatish sohasida ilmiy tadqiqot, tajriba va tеxnologik ishlanmalarni 

bajarishga ajratilgan rеspublika va mahalliy byudjеt mablagʻlari; 

6) Aksionеrlik mablagʻlari va invеstitsiyalar. 

Chеt elda soliqni rostlash sifatida quyidagilar qoʻllaniladi: 

 korxonalar tomonidan enеrgiya tеjamlash boʻyicha oʻtkaziladigan 

tadbirlarning tеzkorligi va samaradorligiga bogʻliq holda soliqlarni 

diffеrеntsiallash; 

 korxona enеrgiyani qaysi manbalardan, an'anaviy yoki noan'anaviy 

manbalardan ishlab chiqariladigan enеrgiyadan sotib olishga bogʻliq holda, 

soliqlarni diffеrеntsiallash. An'anaviy manbalardan ishlab chiqarilayotgan 

enеrgiyaning narxi, noan'anaviy manbalardan ishlab chiqarilayotlgan 

enеrgiya narxidan past, lеkin soliq yuqori. Shunday qilib davlat 

noan'anaviy  enеrgеtikani rivojlantirishni ragʻbatlantiradi. 

Yoqilgʻiga boʻlgan baholar va soliqlar birinchi navbatda davlat 

byudjеtini toʻldirishga manba boʻlib, ikkinchi tomondan istе'molchilarni 

uni sarfini pasaytirishga harakat qilishga ta'sir koʻrsatadi. Natijada 

yoqilgʻini kam sarf qiladigan jihozlarga talab ortadi, bozor esa talabni 
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ortishiga javob bеrib, bunday jihozlarni koʻplab ishlab chiqarishga olib 

kеladi. Shunday qilib davlat yoqilgʻiga narxlarni va soliqlarni oʻrnatish 

bilan, bilvosita sanoat ishlab chiqarishda tеxnologiyalarni yangilashga ta'sir 

koʻrsatadi. 

Moliyaviy-iqtisodiy boshqarishning yana bir muhim qurollaridan biri, 

enеrgеtikaga boʻlgan ta‟riflarni shakllantirishdir (4.1. ga harang). 

Chеt elda ta‟rifli rostlash sifatida istе'molchilarning barcha toifalari 

uchun kеchayu-kunduz, vaqt boʻyicha ta‟riflarni diffеrеntsiallash 

qoʻllaniladi va bunda kunduzgi, tungi ta‟riflar farqi bеsh karra oʻlchamga 

tеng. 

 

NAZORAT SAVOLLARI 

1.Oʻzbekiston yoqilg;i-energetika majmuasining tavsifi nimadan iborat? 

2.Respublikamizda energiya tejamlash siyosatini oʻtkazish zarurligini 

belgilaydigan asosiy sabablarni aytib oʻting. 

3.Energiya tejamlash siyosatining umumiy yoʻnalishlari va ustunliklari 

nimalardan tashkil topgan? 

4.Energiya tejamlash sohasidagi ustuvor yoʻnalishlarga nimalar kiradi? 

5.Energiya tejamlash sohasida tashkiliy - iqtisodiy yoʻnalishlarga nimalar 

kiradi? 

6.Tehnik yoʻnalishlarchi? 

7.Energiya tejamlash davlat siyosatini amalga oshirish uslublari.  

8.Energo-tejamkorlikni boshqarishning ma'muriy mehanizmi. 

9. Energiya tejamkorlikni moliyaviy - iqtisodiy boshqarish mehanizmi 

nimadan iborat? 
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6 – BOB. 

 

IKKILAMCHI ENЕRGIYA RЕSURSLARI, ULARNING 

TASNIFI VA FOYDALANISH 

 

6.1. Ikkilamchi energiya resurslari va ularning tasnifi 

Haqiqiy tеxnologik jarayonlar ma'lum yoqilgʻi, elеktr va issiqlik 

enеrgiyasini sarf etishni talab qiladi: kimyoviy rеaksiya, mеxanik ta'sir 

natijasida yonayotgan gazlar, issiqlik tashuvchilar, gaz va suyuqliklar 

ortiqcha bosim ostida issiqlik ajratib chiqaradi. Bu enеrgiya rеsurslaridan 

odatda, toʻla hajmda ishlatilmaydi yoki umuman foydalanilmaydi. Mazkur 

tеxnologik jarayonda yoki qurilmada foydalanilmaydigan enеrgеtik 

chiqindilar ikkilamchi enеrgеtik rеsurslar nomini oldi(IER). 

Uzoq vaqt IER dan foydalanishga еtarli darajada e'tibor haratilmadi. 

Ularning moqiyati toʻlaligicha ochilmadi, hisoblash uslublari yoʻq boʻlgan. 

Ikkilamchi enеrgеtika rеsurslar (IER) mahsulotlarning, 

chiqindilarning, oʻtkinchi mahsulotlarning, tеxnologik agrеgatlar 

(qurilmalar)da hosil boʻladigan enеrgеtik potеnsiallardir. Ular mazkur  

agrеgatlarda foydalanilmasligi mumkin, lеkin boshqa istе'molchilarni 

enеrgiya ta'minoti uchun qisman yoki toʻliq ishlatilishi mumkin. 

Yoqilgʻi qayta ishlovchi qurilmalar (nеftni qayta ishlash, gaz 

gеnеratorlari, koks qiluvchi, koʻmirni toʻyintiruvchi va h.k.) 

mahsulotlarning kimyoviy bogʻlangan issiqligi, agrеgatga tushadigan 

hamda oqimlarni qizdirish uchun foydalaniladigan chiqindilarning issiqlik 

enеrgiyasi – IER manbai ikkilamchi rеsurslarga kiritilmaydi. 

Ikkilamchi enеrgiya rеsurslarining chiqishi – bu mazkur qurilmada 

ma'lum vaqt birligida hosil boʻladigan va shu vaqt davrida ishlatishga 

yaroqli boʻlgan IER lar miqdoridir. 

Ikkilamchi enеrgiya rеsurslar miqdoriga ishlab chiqarish dеb, 

utilizatsiya qurilmasida IER hisobiga olingan, issiqlik miqdori, suyuqlik, 
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elеktr enеrgiyaga aytiladi. IER hisobiga ishlab chiqarish quyidagilarga 

ajratiladi: mumkin boʻlgan ishlab chiqarish, ya'ni qurilma ishlab turganda 

olish mumkin boʻlgan maksimal enеrgiya miqdori; iqtisodiy maqsadga 

qaratilgan muvofiq ishlab chiqarish, ya'ni bir qator iqtisodiy omillar 

(tannarx, mеhnat xarajatlari va h.k.) hisobiga olingandagi ishlab chiqarish: 

rеjalashtirilayotgan ishlab chiqarish – ma'lum davrda mavjud utilizatsiya 

qurilmalarni modеrnizatsiya qilish, yangilarini kiritib olishda 

moʻljallangan enеrgiya miqdori: haqiqiy ishlab chiqarish – hisobiy davrda 

rеal olingan enеrgiya.  

Ikkilamchi enеrgеtik rеsurslardan foydalanish – bu mazkur 

agrеgatlarda IER foydalanilgan miqdorni boshqa qurilma va tizimlarda 

ishlatilganligidir. Istе'molchi tomonidan IER ni ishlatish enеrgiya 

tashuvchi turini bеvosita oʻzgartirmasdan, yoki uni enеrgiyani boshqa 

turiga aylantirish hisobiga yoki utilizatsiya qurilmalarda mеxanik ish, 

sovuqlik issiqlik ishlab chiqarish sifatida amalga oshirilishi mumkin. 

Issiqlik IER – bu chiqarayotgan gazlar asosiy va qoʻshimcha 

mahsulotlar issiqligi, kul va shlaklar, tеxnologik qurilmalarda ishlatib 

boʻlingan issiq suv va bugʻ issiqligi, tеxnologik qurilmalarni sovutish 

tizimi, ishchi organlarining issiqligi. 

Yonuvchi IER – boshqa qurilmalarda bеvosita yoqilgʻi sifatida 

qoʻllanilishi mumkin boʻlgan va kеyinchalik mazkur tеxnologiyalarda 

yaramaydigan yonuvchi gazlar va chiqindilar: yogʻochni qayta ishlash 

sanoati chiqindilari (yogʻoch mahsulotlarining chiqindi va qirindilari), 

imorat va inshootlar konstruktsiyasining yonuvchi elеmеntlari, sеllyuloza 

qogʻoz ishlab chiqaruvchi yonuvchi elеmеntlari va boshqa qattiq xamda 

suyuq yoqilgʻi chiqindilari. 
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Ortiqcha bosim IER ga yuqori bosim ostida qurilmani tark etayotgan 

gazlar, suv bugʻlarning potеnsial enеrgiyasi kiradi. qaysiki atmosfеraga, 

suv havzalariga, sigʻimlarga va boshqa qabul qiluvchilarga chiqarib 

tashlashdan oldin ishlatilishi mumkin boʻlgan enеrgiya. 

Ortiqcha gеnеtik enеrgiya ham ortiqcha bosim IER ga kiradi. 

IER foydalanishning asosiy yoʻnalishlari quyidagilardir: yoqilgʻi-

qachonki ular bеvosita yoqilgʻi sifatida ishlatilganda; issiqlik-qachonki 

ular bеvosita issiqlik sifatida yoki utilizatsion qurilmalarda issiqlik ishlab 

chiqarish uchun foydalanilganda; kuchli-qachonki ular utilizatsion 

qurilmalarda elеktr yoki mеxanik enеrgiya koʻrinishida olib 

foydalanilganda; aralash- qachonki ular bir vaqtning oʻzida IER hisobiga 

utilizatsion qurilmalarda olingan elеktr (mеxanik) enеrgiya va issiqlik 

sifatida foydalanilganda. 

Yonuvchi IERning koʻp miqdori bеvosita yoqilgʻi koʻrinishida 

ishlatiladi, huddi shunday bеvosita qoʻllanilishni issiqlik IER, masalan, 

isitish uchun sovutish tizimining issiq suvi va h.k.  

Shuni ta'kidlash zarurki, tеxnologik agrеgatlar ichidan enеrgiya 

rеsurslarini ishlatish yaxshilanganda va buning natijasida ikkilamchi 

rеsurslarning chiqishi qisqarganda, yoqilgʻi va issiqlikni istе'mol qilish 

sxеmasini oʻzgarishi  IERdan foydalanish hisoblanmaydi. Sxеmalarning 

bunday oʻzgartirilishi, zarur agrеgat (qurilmalar)ning  tеxnologik 

jarayonini yaxshilaydi xolos. 

Tеxnologik agrеgatlarda chiquvchi gazlarning issiqligi, asosiy va 

yordamchi mahsulotlarining issiqligi koʻrinishida hosil boʻlgan ikkilamchi 

issiqlik enеrgеtika rеsurslaridan toʻgʻri foydalanilganda, yoqilgʻini sеzilarli 

iqtisod qilishga erishiladi. 
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Olib borilgan hisob-kitoblar natijasida shu narsa ma'lum boʻldiki, 

utilizatsion qurilmalarda olingan issiqlik enеrgiyasining narxi, asosiy 

enеrgiya qurilmalarda, shu issiqlik enеrgiyasining ishlab-chiqarishga 

kеtgan xarajatlardan past boʻladi. IER chiqishini va mumkin boʻlgan 

ishlatilishini hisobga olishni aniqlash-barcha korxonalarda, ayniqsa 

yoqilgʻi, issiqlik va elеktr enеrgiyani koʻp sarf qiladigan korxonalarda 

еchilishi zarur boʻlgan masalalardan biridir. 

IER dan foydalanish, faqat enеrgеtika samarasi bilan 

chеgaralanmaydi, bu atrof – muhitni himoya qilish, zararli moddalarni 

chiqarib tashlash, miqdorini kamaytirishga olib kеladi. Bu chiqindilardan 

ba'zi birlari qoʻshimcha mahsulotbеradi, masalan, chiqib kеtayotgan gaz 

bilan chiqarib tashlanayotgan oltingugurt angidridni tutib olib oltingugurt 

kislotani chiqarishga yoʻnaltirish mumkin.  

Agar harakatdagi korxonalarni kеngaytirish va rеkonstruktsiya 

qilishda hamda yangi korxonalar loyihalanayotganda IER dan foydalanish 

boʻyicha tadbirlar, ularni iqtisodiy samaradorligini asoslangan holda ishlab 

chiqarish koʻzda tutilsa, maqsadga muvofiq hisoblanadi. Istе'molchilarning 

amaldagi hamda loyihalanyotgan korxonalarda IER foydalanishdan yuz 

oʻgirishlar, faqat bu korxonalarda, IER foydalanishning tеxnik jihatdan 

yoki iqtisodiy jihatdan samarasiz ekanligini tasdiqlovchi hisob-kitoblar 

natijasidagina mumkin boʻladi. 

Amalda faqat shamollatishdan chiqadigan bu sovituvchi havo issiqligi, 

oqava suvlar va boshqa past potеtsialli oqimlardan foydalanilmaydi. 

IER ishlatishning past darajasi koʻp hollarda tеkis boʻlmagan 

rеjimlarda va ularning chiqishlari mavsumiy boʻlganligi, istе'molchilarning 

mavjud ekanligi, utilizatsion jihozlarni tadbiq qilishdagi moliyaviy 

qiyinchiliklar (ayniqsa past potеnsialli IER utilizatsiya uchun), ikkilamchi 
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enеrgiya rеsurslaridan foydalanishning muassasalararo mеxanizmini yoʻlga 

qoʻyilmaganligi tufayli kеlib chiqadi. 

 

NAZORAT SAVOLLARI 

1. Ikkilamchi energiya resurslarining chiqishi haqida gapirib bering. 

2. Ikkilamchi energetika resurslar nimalardan iborat? 

3. Ikkilamchi energetik resurslardan foydalanishning afzalliklari haqida 

gapirib bering. 

4. Issiqlik ikkilamchi enеrgiya rеsurslari haqida gapirib bering. 

5. Ortiqcha bosim ikkilamchi enеrgiya rеsurslarini tushuntirib bering. 

6. Yonuvchi enеrgiya rеsurslari haqida gapirib bering. 
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7 – BOB. 

 

ELEKTR ENERGIYA ISTE‟MOLINI HISOBGA OLISH 

VA NAZORAT QILISHNING 

AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARI (ENHAT) 

 

 Energiya resurslarining rivojlangan savdosi ma‟lumotlarni oʻlchash, 

yig„ish va qayta ishlash bosqichlarida inson ishtirokini minimumga olib 

keladigan va energiya resurslarini yetkazib beruvchi tomonidan ham,  

iste‟molchi tomonidan ham turli tarif tizimlariga ishonchli, aniq va ixcham 

moslashtirilgan avtomatlashtirilgan tizimli energiyani  hisoblashdan 

foydalanishga asoslangan tizimlarni tadbiq etishni talab qilmoqda. Shu 

maqsadda iste‟molchilar hamda ta‟minotchi korxonalar oʻz obyektlarida 

ENHATni tashkil qiladilar. 

ENHAT bu – nazorat-oʻlchov qurilmalari, aloqa kommunikatsiya-lari 

(ma‟lumotlarni uzatish tarmog„i), EHM va dasturiy ta‟minot (DT) dan 

tashkil topgan energiya iste‟moli jarayonini avtomatik boshqarish va 

avtomatik hisobga olishni tashkil etish uchun moʻljallangan texnik va 

dasturiy vositalar majmuidir. 

ENHAT quyidagilarga imkon beradi: 

- elektrenergiyasi bozori subyektlari bilan ma‟lumotlar almashinuvini 

avtomatlashtirish; 

- elektrenergiyasi bozori subyektlari va iste‟molchilari bilan hisob-

kitoblarni avtomatlashtirish;  

- elektrenergiyasini hisobga olishning ishonchliligini va tezkorligini 

oshirishga erishish; 

- elektrenergetik tizimlarning texnik holatlarining avtomatik nazorat 

qilinishini ta‟minlash; 
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- iste‟molchilar oʻrtasida energiya va quvvat taqsimlanishining turli 

boshqarish sxemalarini ishlatish; 

- korxonaning ish samaradorligini oshirish. 

ENHAT tarkibiga quyidagilar kiradi: 

- elektrenergiya va quvvat hisoblagichlari (raqamli, interfeysli yoki 

impuls chiqishli); 

- ma‟lumotlarni yig„ish va uzatish qurilmasi (multipleksorlar, 

telesummatorlar va boshqalar); 

- kommunikatsiyalar (kommutatsiyalanadigan telefon kanallari, 

ajratilgan telefon kanallari, GSM, GPRS, radiokanallar va boshqalar); 

- aloqa apparaturalari (modemlar, radiomodemlar, multipleksorlar va 

boshqalar); 

- maxsus DT oʻrnatilgan EHM (iste‟molchilar hisoblagichlaridan 

ma‟lumotlarni yig„ish va tahlil qilish hamda boshqa korxonalar yoki elektr 

energiyasini yetkazib beruvchi bilan oʻlchov ma‟lumotlarini almashtirish 

uchun). 

ENHATning DTi quyidagi tizimlardan iborat:  

- ma‟lumotlar bazasi(MB)ni va hisoblagichlar  koʻrsatkichlarini 

boshqarish tizimi; 

- aloqa va kuch iste‟molchilari liniyasi boʻyicha hisoblagichlarni 

avtomatik soʻrov tizimi; 

- elektr hisoblagichlarning parametrlarini grafik koʻrinishda aks 

ettirish tizimi; 

- ma‟lumotlarni tahlil qilish tizimi; 

- kompleks ma‟lumotlar bazasining avtomatlashtirilgan tizimi. 

ENHAT funksiyasiga quyidagilar kiradi: 

- elektrenergiyasi haqida  ma‟lumotlarni yozish; 



 143 

- hisoblagichlardagi arxiv yozuvlar va tizimning oʻz-oʻzini avtomatik 

tekshirish ma‟lumotlarini saqlash va nazorat qilish; 

- konsentrator, terminal va hisoblagich parametrlarini oʻrnatish; 

- masofadan oʻqish, elektr ta‟minotini uzish/ulashni nazorat qilish va 

iste‟mol darajasini nazorat qilish; 

- avtomatik va avtomatik boʻlmagan soʻrov; 

- liniyalardagi isroflar va elektr energiyasi oʻg„irlanishlarining oldini 

olish; 

- operator vakolatlarini cheklash; 

- normal boʻlmagan jarayonlar haqida hisobot; 

- taqsimlash tarmog„ining sxemasini aks ettirish; 

- har bir faza ma‟lumotlarini hisobga olish va har bir faza boʻyicha 

muvozanatning buzilish holatlarini aniqlash; 

- koʻp tariflilik; 

- turli hodisalar haqida avtomatik ogohlantirish; 

- iste‟mol quvvati darajasini nazorat qilish; 

- barcha ma‟lumotlarni izlash va chiqarish. 

Umumiy holda  ENHAT tuzilmasini quyidagi toʻrtta pog„onaga 

ajratish mumkin (7.1-rasm): 

birinchi pog„ona – hisobga olish nuqtalari  boʻyicha 

iste‟molchilarning elektr energiyasi  parametrlarini (elektrenergiyasi, 

quvvati iste‟moli va boshqalar) oʻlchashni oʻrtacha minimal intervalli yoki 

uzluksiz amalga oshiriladigan telemetrik yoki raqamli birlamchi oʻlchash 

asboblari (BOʻA) (hisoblagichlar); 

ikkinchi pog„ona – berilgan siklda butun sutka davomida hududiy 

taqsimlangan BOʻA dan oʻlchash ma‟lumotlarini yig„ish, qayta ishlash va 

yuqori pog„onalarga uzatishni amalga oshiradigan maxsus oʻlchov 
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tizimlari yoki energiyani hisobga olishni oʻrnatilgan DT koʻp funksiyali 

dasturlanadigan oʻzgartirgichlari boʻlgan ma‟lumotlarni yig„ish va 

tarqatish qurilmalari (MYTQ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uchinchi pog„ona – MYTQ dan (yoki MYTQ guruhidan) axborotlarni 

yig„ish, bu axborotlarni hisobga olish nuqtalari boʻyicha hamda ularning 

guruhlari boʻyicha, ya‟ni korxona boʻlinmalari va obyektlari boʻyicha 

yakuniy  qayta ishlash, bosh energetik xizmati operativ personali va 

korxona rahbariyati ma‟lumotlarni tahlil etishi va yechimni qabul qilishi 

(boshqarishi) uchun qulay boʻlgan koʻrinishda hisobga olish 

ma‟lumotlarini aks ettirilishi va hujjatlashtirilishini amalga oshiradigan 

pog„ona. Bunda  ENHAT maxsus DT ma‟lumotlarini yig„ish va qayta 

ishlash markazi serveri yoki personal kompyuteri (PK) yordamida amalga 

oshiriladi.    

7.1-rasm. ENHAT pog„onalari 

   MYTQ 

 pog„onasi 

1-daraja 

ma‟lumotlarini 

yig„ish va ishlov 

berish markazi 
 

2-daraja 

ma‟lumotlarini 

yig„ish va ishlov 

berish markazi 
 

Birlamchi o„lchash 

asboblari 

pog„onasi 
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toʻrtinchi pog„ona – uchinchi pog„ona malumotlarini yig„ish va qayta 

ishlash markazlari  PK dan yoki serverlar guruhidan axborotlarni yig„ishni,  

hisobga olish obyektlari guruhlari boʻyicha axborotlarni tizimlashtirish va 

birlashtirishni, bosh energetik xizmati operativ personali va hududiy 

taqsimlangan oʻrta va yirik quvvatli korxonalar yoki energiya ta‟minoti 

korxonalari rahbariyati tahlil etishi va yechimni qabul qilishi (boshqarishi) 

uchun qulay boʻlgan koʻrinishda hisobga olish ma‟lumotlarining aks 

ettirilishi va hujjatlashtirilishini, energiya resurslarini yYetkazib berishga 

shartnomalarni olib borish va energiya resurslariga hisoblash uchun toʻlov 

hujjatlarini shakllantirishni amalga oshiradigan pog„ona. Bunda  ENHAT 

DTi ma‟lumotlarni yig„ish va qayta ishlashning markaziy serveri 

yordamida amalga oshiriladi. 

ENHATning barcha pog„onalari oʻzaro aloqa kanallari yordamida 

bog„langan. BOʻA, MYTQ yoki ma‟lumotlarni yig„ish markazlari (MYM), 

pog„onalari aloqalari uchun standart interfeyslar (RS turdagi, ИРПС va 

boshqalar) boʻyicha toʻg„ridan- toʻg„ri bog„lanish ishlatiladi. Uchinchi 

pog„ona ma‟lumotlarini yig„ish markaziy MYTQ lar, uchinchi va toʻrtinchi 

pog„onalar ma‟lumotlarini yig„ish markazlari ajratilgan 

kommutatsiyalanadigan aloqa kanallari boʻyicha yoki lokal tarmoq 

boʻyicha ulanishi mumkin. 

Avtomatlashtirilgan ish joyiga (AIJ) qoʻyiladigan talablar: 

Protsessor                                                     Pentium 4 

Operativ xotira hajmi                                   256 Mb                

Qattiq disk hajmi                                          40 Gb 

CD-ROM ning boʻlishi 

Monitorning boʻlishi 

Boʻsh COM portning boʻlishi 
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7.2-rasm.  To„g„ri simli aloqali ENHAT 

 

 

   AIJ 
 

pog„onas

i 

1200 m gacha 

 pog„onasi 

32 ta 

gacha 

 

pog„

onasi 

Operatsion tizim                                         Windows 2000/XP   

Ma‟lumotlar bazasi dasturi                         MS SQL 2000 

 

Toʻg„ri simli aloqali ENHAT 

 Toʻg„ri simli aloqa qoʻllaniladigan ENHAT sxemasi eng sodda va  

eng koʻp tarqalgan hisoblanadi. Qurilmalarga kam sarf-xarajat boʻlganda   

korxona  energetigi  real vaqt  oralig„ida   barcha  sexlar  va  

 

boʻlimlardagi elektr energiya iste‟molini kuzatish imkoniyatiga ega 

boʻladi. Bunday sxemalar asosan oʻrta va kichik quvvatli korxonalar elektr 

energiyasini texnik hisobga olishni avtomatlashtirish uchun qoʻllanildi. 

Hisoblagichlarni kompyuterga ulash  RS232/485 adapter orqali standart 

tashqi ta‟sirlardan himoyalangan UTP5cat tarmoq kabeli yordamida 

amalga oshiriladi. Bunda 32 tagacha hisoblagichlarni bitta guruhda 

birlashtirish mumkin, liniyaning uzunligi 1200 m gacha, ma‟lumotlarni 

uzatish tezligi 115200 kB/s gacha boʻlishi mumkin. 

 

Modem aloqali ENHAT 

 Modem aloqali ENHATni qurishda har doim ham samarali 

ishlatilmaydigan AIJ hamda elektr energiyasi hisoblagichi atrofida sifatli 

raqamli telefon liniyasini boʻlishi koʻzda tutiladi.  
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GSM modemli ENHAT 

 

 

 

 

 

 

 

GSM modemlarda ENHATni qurish juda qulay va bu sxemalar oson 

ishlatiladi. Bunday sxema  AIJ dan hisoblagichlar qanday masofada 

boʻlishidan qat‟iy nazar, elektr energiyasini hisobga olishning 

avtomatlashtirilgan tizimini yaratish imkoniyatini beradi. “Altair Jr” DT 

hamda GSM modem oʻrnatilgan istalgan AIJ hisoblagichlaridan 

ma‟lumotlarni olish imkonnini beradi. Shunday qilib, ma‟lumotlarni 

korxona energetigining hamda yuqori pog„onalardagi AIJlardan 

ma‟lumotlarni olish va tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. 

 

7.3-rasm. Modem aloqali ENHAT 

AIJ 

 

pog

„on

asi 

32 ta 

gacha 

 

pog„

onasi 
MYTQ-01.32 

 pog„onasi 

Modem 

 pog„onasi 
Modem 

 pog„onasi 

7.4-rasm.  GSM modemli ENHAT 

AIJ 

 

pog

„on

asi 

32 ta 

gacha 

 

pog„

onasi 
MYTQ-01.32 

 pog„onasi 
GSM-modem 

 pog„onasi 
GSM-modem 

 pog„onasi 
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Ma‟lumotlarni uzatish moduli asosidagi ENHAT 

TC-485 ma‟lumotlarni uzatish moduli asosidagi ENHATni qurish 

korxona energetigi lokal AIJdan toʻg„ri simli aloqali ENHAT boʻyicha va  

viloyat energiya ta‟minoti korxonasi AIJ dan GSM kanali orqali 

hisoblagichlarda saqlanayotgan axborotlar toʻg„risida ma‟lumotlarni olish 

zarur boʻlgan hollarda optimal yechim hisoblanadi.  

Bunday hollarda korxonaga zamonaviy GSM modemlarni sotib olish 

zarurati va GSM aloqaga sarflarni qilishi kerak boʻlmaydi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundan tashqari,  TC-485 ma‟lumotlarni uzatish moduli “Energiya-9”  

markali hisoblagichlari bilan ishlash uchun moslashtirilgan va qoʻshimcha 

sozlash ishlarini va DTni talab qilmaydi. Bu esa oʻz navbatida bu 

sxemadagi ENHATni ishga tushirish xarajatlarini kamaytiradi. 

 

 

 

7.5-rasm.  Ma‟lumotlarni uzatish moduli asosidagi ENHAT 

 

   Energetikning-AIJ 

  

   Viloyatning-AIJ 

  

32 ta 

gach

a 

TC-

485 

   GSM-modem 
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7.1.Energiya resurslarini hisobga olishning avtomatlashtirilgan 

tizimlarini joriy etish – energiya ishlab chiqarish samaradorligining 

zaruriy sharti   

 Ta‟kidlash zarurki, hozirgi kunda ishlatilayotgan energetik 

koʻrsatkichlarni hisobga olish va tahlil qilish tizimlari bir qator 

kamchiliklarga ega. Masalan, ishlab chiqarishning koʻp sohalarida 

energetik koʻrsatkichlarni hisobga olish va tahlil qilish  turli vaqtlarda 

maxsus oʻlchashlar yoʻli bilan davriy ravishda amalga oshirilmoqda. 

 Tabiiyki, bunday oʻlchashlar har doim ham hisoblash 

parametrlarining butun oʻzgarishlari dinamikasini toʻliq aks ettirmaydi va 

ularning oʻzgarishlaridagi qonuniyatlarni aniqlash imkoniyatini bermaydi. 

 Oʻzbekiston sanoatining turli sohalaridagi bir qator korxonalarida 

oʻtkazilgan tadqqiqotlar shuni koʻrsatdiki, mavjud energiya tashuvchilari 

va energetik resurslari sarfini hisobga olishning tashkil etilishida ulardan 

foydalanishning real samaradorligini yetarlicha aniq baholashni amalga 

oshirish va energiya resurslari sarflarining me‟yorlarini asos bilan aniqlash 

mumkin emas. 

 Sanoat korxonalarida energiya resurslari sarflarini hisobga olish va 

nazorat qilish masalasi holatini tahlil qilish shuni koʻrsatdiki, bu masala 

yetarli darajada oʻz yechimi topa olmay kelmoqda. Masalan, koʻplab 

sanoat korxonalariga xos boʻlgan energiya ta‟minoti tizimining oʻlchov va 

nazorat asboblari bilan ta‟minlanganlik darajasi qoniqarsiz ahvolda 

qolmoqda. Odatda barcha korxonalar elektr energiyasini tijorat asosida 

hisobga olish imkoniga ega. Biroq bu imkonoyatdan har bir korxona 

samarali foydalana olmayapti. 

 Alohida ishlab chiqarish sexlarida,  energiya yig„uvchi agregatlar va 

texnologik jarayonlarda iste‟mol qilinadigan energiya resurslarini hisobga 
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olish barcha korxonalarda ham amalga oshirilmaydi. Bundan tashqari, 

qoidaga koʻra, texnologik jarayonda qoʻllaniladigan siqilgan havo, azot, 

vodorod, suv va boshqa shu kabi  alohida komponentlarini hisobga olish 

mavjud emas. Bu energiya resurslarini maqsadli sarflanmasligiga olib 

keladi. 

 Barcha ishlab chiqarish ob‟yektlarida ham energiya resurslarini 

hisobga olish va  nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimlari yetarli 

darajada joriy etilmagan va samarasiz ishlatilmoqda. Odatda, bu tizimlar 

ist‟emol quvvati, energiya sarfi va energiya tashuvchilarning bir necha 

koʻrsatkichlarini hisobga oladi va nazorat qiladi. Shunday qilib, bu tizimlar 

asosan axborot tizimlari sifatida ishlatiladi. 

 Lekin energiya tejamkorligini boshqarish uchun bu funksiyalar 

yetarli emas. Chunki barcha energiya resurslari turlarining ist‟emoli haqida 

olingan axborotlar asosida energiya iste‟moli boʻyicha energiyani tejashni 

optimal boshqarishning asosiy masalalarini yechib boʻlmaydi. 

 Hozirgi kunda MDH davlatlaridagi sanoat korxonalarida ham 

konstruktiv elementlari, ham funksiyalari boʻyicha katta xilmaxillik bilan 

xarakterlanadigan bir qator avtomatlashtirilgan hisobga olish, nazorat 

qilish va boshqarish tizimlari ishlab chiqarishga tadbiq qilinmoqda. 

Bunday tizimlar tarkibiga odatda oʻzgartiruvchi datchiklar (analog va 

diskret signalli), oʻzgartirgichlardan ma‟lumotlarni yig„ish, axborotlarga 

ishlov berish, axborotlarni chop etishga yoki tabloga berish qurilmalari va 

boshqalar kiradi. 

 Yuqorida aytib oʻtilgan texnik vositalar korxonalarda amaldagi 

ta‟riflar boʻyicha tijorat hisoblarini olib borishga imkon beradigan 

avtomatlashtirilgan axborotoʻlchov tizimini (ENHAT AAOʻT) qurish, 
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quvvat va energiya, shuningdek, energiya tashuvchilar turlarini nazorat 

qilishni tashkil etish uchun moʻljallangan. 

 Oʻzbekiston energetika tizimi elektr energiyani sotib olish va sotish 

bilan qoʻshni davlatlar energiya tizimlari bilan oʻzaro bog„lanadi. Shuning 

uchun energiya tizimi ichida va uning sub‟yektlarida hisobga olish tizimini 

rivojlantirish zamonaviy xalqaro me‟yor, qoidalar va standartlarga mos 

kelishi zarur. 

 Yuqoridagi fikrlarga koʻra, elektr energiyasini hisobga olishning 

yangi usullariga oʻtishda, energiyani hisobga olishning 

avtomatlashtirilganlik hajmini aniqlashda, energiya resurslarini va elektr 

energiyani tijorat asosida hisobga olishning avtomatlashtirilgan 

axborotoʻlchov tizimlarining (ENHAT va ENHAT AAOʻT) texnik va 

iqtisodiy samaradorliklari masalalarini tahlil qilishda amaldagi hisobga 

olish tizimini koʻrib chiqish zarurati tug„iladi. 

ENHAT ni joriy etish yordamida quyidagi iqtisodiy samaradorlikka 

erishiladi: 

 sutka davomida pog„onalashgan tarif boʻyicha iste‟molni hisobga 

olish tizimiga oʻtish; 

 10/0,4 kV taqsimlash tarmoqlarida elektr energiyani yetkazib berish 

davomida barcha zanjirlar boʻyicha nomuvozanat holatini hisoblash; 

 elektr energiyasi  isroflarini aniqlash; 

 elektr energiyasi hisoblagichlarining aniqlilik darajasini oshirish; 

 elektr energiyasidan maqsadsiz foydalanishni oʻz vaqtida aniqlash; 

 inson omili ishtirokisiz elektr energiyasi hisoblagichlaridan 

ma‟lumotlarni olishda xatoliklarning boʻlmasligi; 
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 tezkor nazorat qilish va elektr tarmoqlari yuklamalarini 

simmetriyalashga oʻtish munosabati bilan elektr tarmoqlarning xizmat 

qilish muddatlarini oshirish; 

 elektr energiyasini sotib olish boʻyicha yechimlarni qabul qilish 

jarayonida elektr iste‟moli boʻyicha ma‟lumotlarni operativ olish va ularni 

qayta ishlash; 

 nazoratchi xodimlar sonini qisqartirish; 

 hisobga olish nuqtalarida xizmat koʻrsatish va hisoblarni yozib 

borish bilan bog„liq harajatlarni kamaytirish; 

 iste‟mol qilingan elektr energiya uchun toʻlovni oʻz vaqtida amalga 

oshirish boʻyicha iste‟molchilar mas‟uliyatini oshirish. 

 

7.2.Tijorat va texnik ENHAT 

Vazifasi boʻyicha sanoat korxonalarining ENHATlari tijorat va 

texnik asosida hisobga olish tizimlariga boʻlinadi. Tijorat asosida hisobga 

olish tizimi deb, iste‟mol qilingan elektr energiyaga toʻlovni amalga 

oshirish uchun foydalaniladigan hamda energiyani hisobga olish tizimiga 

aytiladi (mos ravishda tijorat asosida hisobga olish tizimi uchun 

ishlatiladigan asboblar tijorat hisobga olish asboblari deyiladi).  Texnik 

yoki nazorat qilish orqali hisobga olish tizimi deb, korxona ichida uning 

boʻlimlari va ob‟yektlarida texnologik jarayonlarini nazorat qilish uchun 

hisobga olishga aytiladi. Texnik asosidagi  hisobga olish tizimi tijorat 

tizimining asosini tashkil etadi. 

Texnik hisobga olish elektr energiyadan foydalanishni joriy 

boshqarish, rejalashtirish, me‟yorlashtirish va tahlil qilish funksiyalarini 

bajarilishi uchun axborot bazasini tashkil etadi. Sanoat korxonalarida elektr 
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energiyani texnik hisobga olishning olib borilishi quyidagilarga imkon 

beradi: 

 sexlarda elektr energiyadan noratsional foydalanishni aniqlash; 

 elektr energiyani tejash boʻyicha rag„batlantiradigan iqtisodiy 

omillarni kiritish;  

 energiya resurslarini tejash va maxsulot birligiga toʻg„ri keladigan 

elektr energiya sarfi miqdorini kamaytirish. 

Texnik hisobga olish tizimining vazifasi katta oʻlchamligi va 

murakkabligi bilan ajralib turadi. Hozirgi vaqtda texnik hisobga olish 

tizimi taqsimlash va transformator podstansiyalari pog„onasida amalga 

oshirilmoqda. Bu tizimdagi hisoblagichlar u yoki bu sex tomonidan 

sarflangan elektr energiyani toʻg„ridan-toʻg„ri qayd eta olmaydi, chunki har 

bir sex elektr ta‟minotini bir necha transformator podstansiyalaridan (yoki 

taqsimlash podstansiyalaridan) oladi, ular har biri esa, oʻz navbatida, bir 

necha sexlarni ta‟minlaydi. Masalan, 1.2-rasmda tasvirlangan korxona 

sxemasi uchun 2-sex elektr ta‟minoti Wh2 hisoblagich boʻyicha aniqlanadi. 

1-sex  1-TP dan (Wh1 hisoblagich) va 2-TP dan (Wh3 va Wh2 hisoblagichlar 

koʻrsatkichlari ayirmasi) ta‟minlanadi. Shunday qilib, 1-sexning elektr 

iste‟molini  1-sex  = Wh1 +(Wh3 - Wh2) ifoda boʻyicha aniqlash mumkin. 

Wh3 hisoblagich koʻpincha TP da emas,  bosh pasaytiruvchi 

podstansiya (BPP) da, ya‟ni ta‟minot kabeli oxirida oʻrnatiladi.   
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7.2 – rasm. Texnik hisobga olish tizimida elektr energiya iste‟molini 

hisobga olish: TP – transformator podstansiyasi; Wh – elektr energiya 

hisoblagichlari. 

 

Odatda sexlar va texnologik uskunalar boʻyicha elektr energiya 

iste‟molini hisobga olishni ajratishni amalga oshirish uchun qoʻshimcha 

hisoblagichlar oʻrnatilishi, qayta ulanishlarni amalga oshirish va 

podstansiyalarni tartiblashtirish zarur. 

Bozor munosabatlarining rivojlanishi, korxonalarni qayta 

modernizatsiya qilish, ularning alohida boʻlinmalarini texnologik 

jarayonlarga bog„liq ravishda ajratish va tijorat tomonidan mustaqil, lekin 

ishlab chiqarishni energiya ta‟minoti umumiy sxemasi orqali bog„langan – 

tijorat va texnik asosida hisobga olish subabonentlari bir tizim doirasida 

birlashadi. Mos ravishda tijorat va texnik hisobga olish tizimi ENHAT lari 

alohida hamda yagona tizim sifatida ishlatilishi mumkin. 

Ikki turdagi tijorat va texnik hisobga olish tizimi oʻziga xos 

xususiyatlarga ega. Tijorat asosida hisobga olish tizimi konservativ 

Wh1 

Wh2 

Wh3 

1-sex 2-sех 

2-ТP 

1-ТP 
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(mutaasib) tizim boʻlib, u oʻrnatilgan energiya ta‟minoti sxemasiga ega. Bu 

tizim uchun yuqori aniqlikdagi hisoblash asboblarini oʻrnatilishi talab 

qiladigan uncha katta boʻlmagan iste‟mol nuqtalarining boʻlishi xarakterli, 

past va oʻrta pog„ona ENHATlari vositalarining oʻzi esa Oʻz Standart 

agentligining oʻlchash vositalari reestridan tanlanishi kerak. Bundan 

tashqari, tijorat asosida hisobga olish tizimlari majburiy tartibda 

muhrlanadi, bu korxona xodimi tomonidan nazarda tutilmagan operativ 

oʻzgartirishlarni kiritilishi mumkinligini cheklaydi. Texnik hisobga olish 

tizimi aksincha, ishlab chiqarishga oʻzgarayotgan talablarni aks ettirish 

bilan dinamik va doimo rivojlanmoqda. Texnik hisob asosida nazorat qilish 

tizimi Oʻz Standart oʻlchash vositalari reestriga kiritilmagan asboblardan 

foydalanishga ruxsat etadi, lekin bunda tijorat va texnik hisobga olish 

tizimlaridan energiya resurslaridan foydalanish boʻyicha ma‟lumotlar 

nobalansi sabablarini aniqlashtirilishiga bog„liq muammolar vujudga 

kelishi mumkin. Energiya ta‟minoti tashkilotlari hisoblagichlarida 

muxrlashning boʻlmasligi korxona bosh energetigi xizmatiga  energiya 

resurslarini texnik nazorat qilish va korxona energiya ta‟minoti sxemasiga 

kiritilgan joriy  oʻzgartirishlar, hisoblagichlari koʻrsatkichlariga 

oʻzgartirishlarni kiritish imkoniyatini beradi. Tijorat va texnik hisobga 

olish tizimlarining bu kabi oʻziga xos xususiyatlarini hisobga olib, sanoat 

korxonalarida ENHATni qurish va uni ishlatish bilan iqtisodiy sarf 

harajatlar narxini optimallashtirish lozim. 

 

7.3. Energiya iste‟molini hisobga olishning maqsadlari 

Texnik vositalarga bog„liq boʻlmagan energiya resurslari iste‟molini 

nazorat qilish va hisobga olish yordamida quyidagi ikki maqsadga erishish 

mumkin: 
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1. Energiya iste‟molini  real hajmiga muvofiq energiya resurslariga 

boʻlgan talabni ta‟minlash; 

2.Energiya resurslarini ishlab chiqarish va ular bilan bog„liq boshqa 

harajatlarni minimallashtirish. 

Bu maqsadlarga erishishnig turli yoʻllari mavjudligi sababli energiya 

resurslariga harajatlarni minimallashtirish masalasini energiya 

resurslaridan foydalanish hajmini kamaytirmasdan hamda ulardan 

foydalanish hajmini kamaytirish hisobiga amalga oshirish mumkin.    

 

7.4. Nazorat qilish va hisobga olish tizimlarining vazifalari 

Nazorat qilish va hisobga olish tizimlarining vazifalari 

quyidagilardan iborat: 

 energiya resurslari iste‟molini real hajmiga va ularni ishlab 

chiqarishga bog„liq boʻlmagan harajatlarini minimallashtirishga muvofiq, 

xususan, aniqlilik darajasi yuqori boʻlgan oʻlchash asboblaridan 

foydalanish yoki birlamchi ma‟lumotlarni yig„ish uzviyligi hisobiga 

energiya resurslariga hisoblashlarni ta‟minlash maqsadida energiya 

resurslari iste‟moli parametrlarini aniq oʻlchash; 

 energiya ta‟minoti korxonalari subabonentlari bilan moliyaviy 

hisoblashlar va boshqarish yechimlarini qabul qilish uchun ishlatiladigan 

ma‟lumotlar ishonchliligini oshirish hisobiga ulardan foydalanishni real 

hajmiga bog„liq ravishda energiya resurslari iste‟moli hisobini ta‟minlash 

maqsadida ma‟lumotlar toʻliqligini tahlil qilish; 

  energiya resurslarini ishlab chiqarish bilan bog„liq va bog„liq 

boʻlmagan harajatlarni minimallashtirish maqsadida amaldagi tariflar 

tizimiga asosan korxona, uning ob‟ektlari va sexlari boʻyicha energiya 
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resurslarini kompleks avtomatlashtirilgan tijorat va texnik hisobga olish 

tizimi yordamida iste‟molni nazorat qilish; 

 energiya resurslari harajatlarini minimallashtirish va energiya 

ta‟minoti xavfsizligini ta‟minlash maqsadida berilgan limitlarga nisbatan 

berilgan vaqt intervallarida (5, 30 minut, zonalar, smenalar, sutkalar, 

dekadalar, oylar, kvartallar va yillar) quvvat, sarf va haroratni rejimli va 

texnologik jarayonlar hisobga olish nuqtalarida va ob‟yektlarida 

energiyadan foydalanishni nazorat qilish;   

 energiya resurslariga harajatlarni minimallashtirish va energiya 

resurslari nazorat qilinadigan parametrlarining ruxsat etilgan chegaralardan 

chiqishi tufayli ishlab chiqarish jarayonlarining buzilishidan keyin ularni 

qayta tiklash maqsadida ham energiyadan foydalanishni va ishlab chiqarish 

jarayonlarini tahlil qilish uchun  energiya resurslari nazorat qilinadigan 

parametrlarining  og„ishlarini qayd etish, ularni absolyut va nisbiy 

birliklarda baholash;  

 operativ yechimlarni qabul qilish hisobiga energiya resurslari ishlab 

chiqarish harajatlarini minimallashtirish maqsadida nazorat qilinadigan 

kattaliklarni ruxsat etiladigan qiymatlar oralig„idan og„ishlari haqida 

habar berish (rang, tovush bilan); 

 energiyadan foydalanishni rejalashtirish hisobiga energiya 

resurslariga ishlab chiqarish harajatlarini minimallashtirish maqsadida  

energiyani hisobga olish kattaliklarining parametrlarini oldindan bashorat 

qilish (qisqa, oʻrta va uzoq muddatili); 

 inson ishtirokini minimumga keltirish va boshqarish sifatini 

ta‟minlash hisobiga energiya resurslariga ishlab chiqarish harajatlarini 

minimallashtirish maqsadida ma‟lum mezonlar va iste‟molchilar-
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rostlagichlarni ulash/uzish  funksiyalarida prioritet sxemalar asosida 

energiya iste‟molini avtomatik boshqarish; 

 sinxron oʻlchashlarni ta‟minlash hisobiga energiya resurslari ishlab 

chiqarish bilan bog„liq boʻlmagan harajatlarni minimallashtirish maqsadida  

yagona tizim vaqtini ushlab turish. Ishlab chiqarish korxonalarining 

koʻplab amaldagi ENHAT oʻz tuzilmaviy va funksional cheklashlari 

tufayli koʻrib chiqilgan masalalarni faqat bir qismini yechadi.  

 

NAZORAT SAVOLLARI: 

1. ENHATga ta‟rif bering. 

2. Umumiy holda ENHAT tuzilmasi qanday pog„onalardan tashkil topgan? 

3. Sanoat korxonalarida energiya resurslari sarflarini hisobga olish va nazorat 

qilish masalasi holatini tahlil qiling. 

4. ENHAT ni joriy etish yordamida qanday iqtisodiy samaradorlikka 

erishiladi? 

5. Tijorat asosidagi hisobga olish tizimiga ta‟rif bering. 

6. Texnik asosidagi hisobga olish tizimiga ta‟rif bering. 

7. Sanoat korxonalarida elektr energiyani texnik hisobga olishning olib 

borilishi nimalarga imkon beradi? 

8.  Lokal pog„onada ENHAT nimalardan tashkil topgan? 

9. ENHATning koʻp pog„onali tuzilmasini tushuntirib bering. 

10.  Toʻg„ri simli aloqali ENHAT ning qoʻllanilish sohalari toʻg„risida 

soʻzlab bering. 

11. GSM modemlardagi ENHAT sxemasi qanday qurilgan? 

12. Energiya iste‟molini hisobga olishning maqsadlari nimalardan iborat? 

13. Nazorat qilish va hisobga olish tizimlarining vazifalari nimalardan iborat? 
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8-BOB         ELEKTR ENERGIYASINI NAZORAT QILISH VA 

HISOBLASHNING  AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARI 

(ENHAT)NI TASHKIL ETISH VA QURISH 

 

 Oʻzbekiston energetika tizimida ENHAT ikki oʻzaro bog„langan 

tarmoqlarga ega: 

1. Yuqori kuchlanishli magistral elektr tarmoqlarining (MET) 

ENHAT; 

2. Ta‟minlash-taqsimlash elektr tarmoqlarining (TTET) ENHAT; 

MET ENHAT quyidagi pog„onalarga ega: 

- yuqori pog„ona –milliy dispetcherlik markazi,  “Energiya sotish” va 

“Oʻzelektrtarmoq” korxonalari elektr energiyasini taqsimlash koordinatori, 

hisobga olish texnik operatoridan iborat - “Oʻzbekenergo” DAK pog„onasi; 

- Oʻzbekiston energetika tizimi hududiy boʻlimlari pog„onasi - 

“Oʻzelektrtarmoq” UK  (MET)  filiallari; 

- taqsimlash subyektlari pog„onasi - METning viloyat boʻlimlari, 

sotish, ta‟minot elektr tarmoqlari va elektr stansiyalari. 

MET pog„onasi METlarning ma‟muriy hududida joylashgan energiya 

obyektlari va iste‟molchilarning balansli va idoraviy tegishliligidan qat‟iy 

nazar  ularning elektr energiyasi va quvvatlarini taqsimlanishi haqida 

axborotlarni yig„ish va birlamchi qayta ishlashni amalga oshiriladigan  

asosiy pog„ona hisoblanadi. 

TTET ENHAT quyidagi pog„onalarga ega: 

- yuqori pog„ona – sotish-taqsimlash elektr tarmoqlar korxonalari 

(ETK); 

- energiya obyektlari (elektr stansiya va nimstansiyalar);  

- tuman elektr tarmoqlari (TET); 
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- elektr energiyasi iste‟molchilari (ishlab chiqarish va ularga 

tenglashtirilgan korxonalar, qishloq xoʻjalik, kommunal-maishiy 

korxonalar va boshqa iste‟molchilar). 

Har bir quyi pog„onalarda  axborotlar oʻzaro belgilangan hajmlarda va 

formatlarda qayta ishlanishi va yuqori pog„onaga uzatilishi kerak.  

Axborotlarni qayta ishlash va uzatish oralig„i quyidagicha: 

- operativ – 10 sekunddan ortiq boʻlmagan (operativ boshqarishdagi 

maqsadlar uchun); 

- tijorat – 30 minutli, talab qilinadigan vaqtda quvvatning (elektr 

energiyasining) oʻrtacha qiymatlari haqida;  

- taqvim – sutkalik iste‟mol koʻrsatkichlari haqida; 

- oʻsib borish tartibi bilan yakunlanadigan (elektr energiya va quvvat 

haqida haftalik va oylik axborotlar). 

Barcha sanab oʻtilgan pog„onalarda ENHATning axborotlarni yig„ish 

va qayta ishlash markazlari ETKning tuzilmaviy boʻlinmalari hisoblanadi. 

Axborotlarni uzatish uchun quyidagi kommutatsiyalanadigan yoki 

ajratilgan aloqa kanallari ishlatiladi: 

- kabelli va simli telefon kanallari; 

- yuqori kuchlanishli liniyalar boʻyicha yuqori chastotali aloqa 

kanalari; 

- radiostansiyalar asosidagi radiokanallar, uyali yoki boshqa mobil 

aloqa kanallari. 

Elektr energiyasi va quvvati toʻg„risidagi dastlabki axborotlar MET 

hududida joylashgan ENHAT obyektlarida: elektr stansiyalar, 

nimstansiyalar va blok-stansiyalarda, ishlab chiqarish korxonalarida 

shakllantiriladi. 
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ENHAT tuzilmasi va funksiyalarining ishlatilishi uchun universal va 

maxsus texnik vositalar ishlatiladi. Ularga quyidagilar kiradi: 

- elektr energiyasi  sarfini hisobga olish asboblari (hisoblagichlar) va 

oʻlchov oʻzgartirgichlari (datchiglar); 

- axborot-oʻlchov tizimlari (AOʻT) – hisoblagichlardan olingan 

axborotlarni yig„ish, birlamchi qayta ishlash, saqlash  va axborotlarni 

uzatishning avtomatlashtirilgan vositalari; 

- axborotlarni qayta ishlash markazlariga AOʻT dan  axborotlarni 

uzatish vositalari boʻlgan lokal tarmoqlar, aloqa kanallari, modemlar va 

boshqa qurilmalar; 

- energiya obyektlaridan keladigan axborotlarni qayta ishlash 

markazlari va  ENHAT iyerarxiyasi pog„onalari orasida axborotlarni 

almashtirish uchun hisoblash texnikasi vositalari; 

- ENHAT DT tizimiy, funksional va texnologik qismlardan tashkil 

topgan. Tizimiy va funksional DT ENHAT iyerarxiyasi pog„onasiga, 

bajariladigan vazifalarga va foydalaniladigan texnik vositalarga bog„liq. 

Texnologik DT esa, bevosita ENHAT tatbiq etilgan obyektning texnologik 

jarayoniga bog„liq ravishda amalga oshiriladi. 

 

“Oʻzbekenergo” DAK  ENHATning imitatsion axborot-tahlil 

modeli 

 ToshDTU da “Eletktr ta‟minoti” kafedrasida “Oʻzbekenergo” DAK  

imitatsion axborot-tahlil stendining modeli oʻrnatilgan, bu yerda butun 

respublika boʻyicha ENHAT tuzilmasi va boshqaruvi aniq koʻrsatilgan. 

Stendda quyidagi toʻrtta tuzilmalar bilan aloqaga va boshqaruvga ega 

boʻlgan bosh axborot-tahlil markazi tasvirlangan: 
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Birinchi tuzilma – barcha issiqlik va gidroelektrostansiyalardan 

iborat. ENHAT generatsiya, oʻz ehtiyojlari, texnologik ehtiyojlar va 

tuzilmaga berish uchun CTK3 turidagi “Energiya-9” markali uch fazali 

koʻp funksiyali toʻrtta hisoblagichga ega.  

 Ikkinchi tuzilma – barcha 110-220-500 kV kuchlanishdagi elektr 

tarmoqlari va nimstansiyalardan tashkil topgan METdan iborat. ENHAT 

energiyani uzatish va qabul qilish uchun  CTK3 markadagi “Energiya-9” 

turidagi uch fazali koʻp funksiyali uchta hisoblagichlarga ega. MET ga 

kirish chegarasidagi birinchi hisoblagich elektr energiyasini qabul qilish 

uchun, ikkinchisi - oʻz ehtiyojlari uchun, uchinchi hisoblagich – ETK 

tuzilmasiga elektrenergiyasini uzatish uchun oʻrnatilgan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1-rasm. ENHAT tuzilmalari 

 

Uchinchi tuzilma – barcha 6-10-35 kV kuchlanishli elektr tarmoqlari 

va elektr nimstansiyalaridan tashkil topgan ETKdan iborat. ENHAT ETK 
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ga kirish chegarasidagi birinchi hisoblagich elektr energiyasini qabul qilish 

uchun, ikkinchisi - oʻz ehtiyojlari uchun, uchinchi hisoblagich – tuman 

elektr tarmoqlari (TET) tuzilmasiga elektr energiyasini uzatish uchun 

oʻrnatilgan uchta hisoblagichlarga  ega. 

Toʻrtinchi tuzilma – TET liniyalari va 6-10 kVli TP hamda 0,38 kV 

li elektr tarmoqlarini oʻz ichiga oladi. Shu bilan birga bu tuzilma  aholi 

yashash joylari va maishiy sektor iste‟molchilari bilan aloqaga ega. 

Stendda 3 ta “Energiya-9” turdagi uch fazali hisoblagichlar va CTK1-10 

markadagi 5 ta “Energiya-9” turdagi bir fazali hisoblagichlar oʻrnatilgan. 

Ular 1-aniqlik sinfiga ega va quyidagi rejimlarda ishlaydi: 1. Koʻp tarifli; 

2. Plastik kartadan oldindan toʻlanishli; 3.  Ulovchi va uzuvchi rejimlarda. 

 

8.1. Optik port orqali hisoblagichlarda soʻrov oʻtkazish orqali 

ENHAT ni tashkil etish 

            Optik port orqali hisoblagichlarda soʻrov oʻtkazish yordamida  

ENHAT ni tashkil etish ENHAT tashkil etiladigan tizimlarning eng soda 

koʻrinishi boʻlib hisoblanadi. Bunda hisoblagichlar bir-biri bilan oʻzaro 

bog„lanmagan. Hisoblagichlar va ma‟lumotlarni yig„ish markazi orasida 

aloqa yoʻq. Barcha hisoblagichlardagi ma‟lumotlar operator 

hisoblagichlarni koʻrib chiqish jarayonida ularga soʻrov berish orqali 

amalga oshiriladi.  
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8.2-rasm. Optik port orqali 

hisoblagichlarda so„rov o„tkazish 

orqali ENHAT ni tashkil etish 

Hisoblagichlar vaqtini sinxronlashtirish koʻchma kompyuter vaqti 

bilan soʻrov jarayonida amalga oshiriladi. Koʻchma kompyuter vaqti 

ma‟lumotlarni yig„ish markazi vaqti bilan hisoblagichlar soʻroviga 

topshiriqlar fayllarini qabul qilish paytida amalga oshadi. 

Avtomatlashtirilgan tizim qurishning bu sxemasi boshqa sxemalarga 

nisbatan arzon hisoblanadi. Bu variantdagi ENHAT ni qurish davomida 

qurilma va vositalarni qoʻllashni maksimal tejash maqsadida 

ma‟lumotlarni yig„ish markazi rolini koʻchma kompyuterga yuklash 

mumkin. Soʻrov optik port orqali soʻrov natijalari faylini shakllantiradigan 

koʻchma kompyuterda joylashgan maxsus dasturiy ta‟minot yordamida 

bajariladi. Ma‟lumotlarni yig„ish markazi kompyuteri berilgan soʻrovga 

fayl-topshiriqni shakllantiradigan va axborotlarni asosiy ma‟lumotlar 

omboriga (MO) yuklaydigan dasturiy 

modullar bilan ta‟minlangan boʻlishi lozim. 

ENHAT ni tashkil etishning bu usuli 

kamchiliklari boʻlib, hisoblagichlardan 

ma‟lumotlarni yig„ishning murakkabligi va 

tizimda impuls chiqishli elektron 

hisoblagichlardan  foydalanishning imkoni 

yoʻqligi hisoblanadi. Shuning uchun bu 

sxemani  tijorat asosidagi hisobga olish 

tizimini tashkil etish uchun tavsiya 

qilish mumkin. Uning tarkibida 

axborotlarni xotirada saqlash moduli va EHM bilan almashinuv asosida 

hisobga olish tizimi interfeysi boʻlgan qimmat uncha koʻp boʻlmagan sonli 

tijorat hisoblagichlari ishlatiladi. 
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Optik port orqali hisoblagichlarda soʻrovni oʻtkazilishi bilan ENHAT 

ni tashkili etish quyidagi masalalarni yechishga imkon beradi: 

 iste‟mol parametrlarini aniq oʻlchash: 

 korxona va uning ob‟ektlari boʻyicha energiya resurslari iste‟molini 

tijorat va texnik asosida hisobga olish; 

 berilgan limitlarga va quvvatni texnologik jarayonlarda 

cheklashlarga nisbatan berilgan vaqt intervallarida (5, 30 minut, zonalar, 

smenalar, sutkalar, dekadalar, oylar, kvartallar va yillar) hisobga olish 

nuqtalari va ob‟yektlari boʻyicha energiyadan foydalanishni nazorat qilish; 

 elektr energiyasini hisobga olish boʻyicha ma‟lumotlarga qayta 

ishlov berish va hisobotlarni shakllantirish; 

 ma‟lumotlarning toʻliqligini tahlil qilish; 

 hisoblagichlarni tahlil qilish. 

 

8.2.  Interfeys oʻzgartirgichlari, multipleksor yoki modem orqali 

hisoblagichlarda soʻrov oʻtkazilishi bilan  ENHAT ni tashkil etish 

RS-485 umumiy shina orqali yoki multipleksorga “tokli halqa” 

interfeysi (masalan, MPR-16 turdagi) boʻyicha yoki ma‟lumotlarni yig„ish 

va tarqatish qurilmasi (MYTQ) orqali birlashtirilgan hisoblagichlar turli 

taqsimlash qurilmalarida joylashishi mumkin va soʻrov natijalari faylini 

shakllantiradigan koʻchma kompyuterda joylashgan dastur yordamida bir 

oy davomida bir yoki bir necha martta soʻrov oʻtkazilishi mumkin (2.3-

rasm).   

Hisoblagichlar va MYTQ orasida doimiy aloqa yoʻq. MYTQ 

kommunikatsion server rolini bajaradi. Ma‟lumotlarni yig„ish markazi 

kompyuteri soʻroviga fayl-topshiriqni shakllantiradigan va axborotlarni 

asosiy ma‟lumotlar omboriga (MO) yuklaydigan dasturiy modullar bilan 
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ta‟minlangan boʻlishi lozim. Hisoblagichlar vaqtini sinxronlashtirish 

koʻchma kompyuter vaqti bilan soʻrov jarayonida amalga oshiriladi. 

Koʻchma kompyuter vaqti ma‟lumotlarni yig„ish markazi vaqti bilan 

hisoblagichlar soʻroviga topshiriqlar fayllarini qabul qilish paytida amalga 

oshadi. Bu variantda ma‟lumotlarni yig„ish markazi uchun ajratilgan 

kompyuter boʻlmasligi mumkin, uning rolini koʻchma kompyuter bajarishi 

mumkin. 

Koʻchma kompyuterdan  interfeys oʻzgartirgichlari, multipleksor 

yoki modem orqali hisoblagichlarda soʻrov oʻtkazilishi bilan ENHAT ni 

tashkili etish quyidagi masalalarni yechishga imkon beradi: 

 iste‟mol parametrlarini aniq oʻlchash: 

 korxona va uning ob‟ektlari boʻyicha energiya resurslari iste‟molini 

tijorat va texnik asosida hisobga olish; 

 berilgan limitlarga va quvvatni texnologik jarayonlarda 

cheklashlarga nisbatan berilgan vaqt intervallarida (5, 30 minut, zonalar, 

smenalar, sutkalar, dekadalar, oylar, kvartallar va yillar) hisobga olish 

nuqtalari va ob‟yektlari boʻyicha energiyadan foydalanishni nazorat qilish; 

 elektr energiyasini hisobga olish boʻyicha ma‟lumotlarga qayta 

ishlov berish va hisobotlarni shakllantirish; 

 ma‟lumotlarning toʻliqligini tahlil qilish; 

 hisoblagichlarni tahlil qilish. 

8.3-rasm. Interfeys oʻzgartirgichlari, multipleksor yoki modem orqali 

hisoblagichlarda soʻrov oʻtkazilishi bilan  ENHAT ni tashkil etish 

 

8.3. Ma‟lumotlarni yig„ish va ishlov berish orqali hisoblagichlarda 

avtomatik soʻrovni oʻtkazilishi bilan  ENHAT ni tashkil etish 

Hisoblagichlarda ma‟lumotlarni yig„ish kanali bilan toʻg„ri aloqa  
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2.3-rasm. Ma‟lumotlarni yig„ish va ishlov berish orqali hisoblagichlarda 
avtomatik so„rovni o„tkazilishi bilan  ENHAT ni tashkil etish 

 

 kanallari orqali doimiy bog„langan va berilgan soʻrov jadvaliga 

muvofiq soʻrov oʻtkaziladi (2.4-rasm). Hisoblagichlardan birlamchi 

axborotlar MO ga yoziladi. Hisoblagichlar vaqtini sinxronlashtirish 

ma‟lumotlarni yig„ish markazi kompyuteri vaqti bilan soʻrov jarayonida 

amalga oshadi.   

Ma‟lumotlarni yig„ish markazi kompyuteri sifatida lokal tarmoq ishlatiladi. 

Unda ma‟lumotlarga ishlov berish va MO ga kiritish amalga oshadi. 

Foydalanuvchilar soni, hisoblagichlar va ularning profillari intervallarining 

soni, foydalanuvchilar malakalari, matematik ishlov berish va boshqalarga 

bog„liq ravishda lokal MO MS Access yoki ORACLE8.X MOBT da 

ishlashi mumkin. Ma‟lumotlarni yig„ish va ishlov berish loqal markazi 

orqali hisoblagichlarni avtomatik soʻrovni oʻtkazilishi bilan  ENHAT ni 

tashkil etish quyidagi masalalarni yechishga imkon beradi: 

 uzatish/iste‟mol parametrlarini aniq oʻlchash: 

 korxona, uning infratuzilma elementlari (qozonxona va maishiy 
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ob‟ektlar, sexlar, boʻlinmalar, subabonentlar) boʻyicha energiya  

 

 

resurslarini kompleks avtomatlashtirilgan tijorat va texnik hisobga olish; 

 elektr energiyasini hisobga olish va elektr energiyasining sifat 

koʻrsatkichlarini nazorat qilish boʻyicha ma‟lumotlarga ishlov berish va 

hisobotlarni shakllantirish; 

 energiyadan foydalanish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil 

qilish uchun energiya resurslari iste‟moli nazorat qilinadigan 

parametrlarining  og„ishlarini qayd etish, ularni absolyut va nisbiy 

birliklarda baholash;  

 nazorat qilinadigan kattaliklarni ruxsat etiladigan qiymatlar 

oralig„idan og„ishlari haqida habar berish (rang, tovush bilan); 

 ma‟lumotlarning toʻliqligini tahlil qilish; 

 tizimni tahlil qilish. 

 

 

 

 

8.4-rasm. Ma‟lumotlarni yig„ish va ishlov berish orqali hisoblagichlarda 
avtomatik so„rovni o„tkazilishi bilan  ENHAT ni tashkil etish 
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8.4.Oʻrta va yirik quvvatli sanoat korxonalari yoki energetika tizimi 

uchun koʻp pog„onali  ENHAT ni tashkil etish 

 

 Hisoblagichlarning asosiy qismi birinchi daraja ma‟lumotlarini 

yig„ish markazi bilan toʻg„ri aloqa kanallari orqali doimiy bog„langan va 

ENHAT ni tashkil etish uchinchi usulidagi kabi berilgan. Ularda soʻrov 

oʻtkazish jadvalga asosan oʻtkaziladi. Ba‟zi hisoblagichlar va birinchi 

daraja ma‟lumotlarini yig„ish markazi orasida doimiy aloqa boʻlmasligi 

mumkin, ular ENHAT ni tashkil etishning ikkinchi usulidagi kabi  

koʻchma kompyuter yordamida amalga oshirishi mumkin. 

Hisoblagichlardan birlamchi axborotlar birinchi daraja ma‟lumotlarni 

yig„ish markazlari MO lariga kiritiladi, bu yerda ma‟lumotlarga ishlov 

berish ham amalga oshiriladi. Ikkinchi daraja ma‟lumotlarini yig„ish 

markazlarida axborotlarni qoʻshimcha birlashtirish va tizilmlashtirish, 

ularni  ikkinchi daraja ma‟lumotlarni yig„ish markazlari MO lariga kiritish 

amalga oshiriladi. ENHAT ni tashkil etishning bu usulida MO sifatida 

ORACLE8.X MOBT ishlatilishi tavsiya qilinadi.  Alfa MARKAZ dasturiy 

majmuining asosiy konfiguratsiyasi 4, 8, 16, 32 aloqa kanallari boʻyicha 

ma‟lumotlarni parallel yig„ishni tashkil etishga imkon beradi. 16, 32 

kanallarda kommunikatsion server sifatida alohida EHM ni ishlatish zarur. 

Aloqa kanallari ajratilgan, kommutatsiyalanadigan, toʻg„ri ulanishli 

boʻlishi mumkin. Har bir kanalning parametrlari liniyaning turi va uning 

xarakteristikalariga bog„liq ravishda individual sozlanishi mumkin. 

Tizimda bir necha kommunikatsion serverlar parallel ishlashi mumkin. 

Bunda ma‟lumotlarni yig„ish tizimi barcha parametrlarining tavsifi,  

ob‟ektlarning barcha elektr va hisoblash sxemalarining tavsifi, shuningdek, 
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barcha birlamchi va hisoblash ma‟lumotlari faqat MO serverida va 

ma‟lumotlarni yig„ish markazi ilovalarida saqlanadi.   

Ma‟lumotlarni yig„ish markazi faqat ma‟lumotlarni yig„ish va qayta 

ishlashni bajaradi. Foydalanuvchilar AIJ lari ularga lokal tarmoq boʻyicha 

ulanadi. Ob‟ektda hisoblagichlar soni uncha katta boʻlmaganida birinchi 

daraja ma‟lumotlarni yig„ish markazi AIJ funksiyasini bajarishi mumkin. 

Birinchi daraja ma‟lumotlarni yig„ish markazlari ikkinchi daraja 

ma‟lumotlarni yig„ish markazlari bilan bog„langan. Aloqa kanallari lokal 

tarmoq boʻyicha ajratilgan, kommutatsiyalanadigan, toʻg„ridan-toʻg„ri 

ulanishli boʻlishi mumkin. Ikkinchi daraja ma‟lumotlarni yig„ish markazi 

serveri birinchi daraja ma‟lumotlarni yig„ish markazi MOdan oʻrnatilgan 

jadvalga muvofiq zarur axborotlarni avtomatik ravishda soʻraydi. 

Hududiy taqsimlangan oʻrta va yirik korxona yoki energiya tizimi 

uchun koʻp pog„onali ENHAT ni tashkil etish quyidagi masalalarni 

yechishga imkon beradi: 

 uzatish/iste‟mol parametrlarini aniq oʻlchash; 

 elektr energiyasini hisoblash uchun shartnomalarni olib borish va 

toʻlov hujjatlarini shakllantirish; 

 me‟yoriy-ma‟lumotlar axborotlarini olib borish; 

 elektr energiyasini hisobga olish va EESK ni nazorat  qilish boʻyicha 

ma‟lumotlarni qayta ishlash va hisobotlarni shakllantirish;  

 ma‟lumotlarning toʻliqligini  tahlil qilish; 

 tizimni  tahlil qilish. 
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 energiya resurslarining nazorat qilinadigan parametrlarining 

oʻzgarishlarini (og„ishlarini) qayd etish, ularni ham energiya iste‟molini, 

ham ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish uchun   absolyut va nisbiy 

birliklarda baholash; 

8.4-rasm. O„rta va yirik quvvatli sanoat korxonalari yoki energetika tizimi 

uchun ko„p pog‟onali  ENHAT ni tashkil etish 
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8.5. Bir turga mansub tizimlarda ENHAT 

 Tizimning turli pog„onalarida uchun ENHATni qurishda minimal 

narxlarni taklif etadigan turli yetkazib beruvchilardan va turli texnik 

yechimlardan foydalanish mumkin. Bunday tizim bir turga mansub 

boʻlmagan tizimlar deyiladi. Bu tizimlar haqiqatan arzon turadi, lekin 

shoshilib bu variantga rozi boʻlishdan oldin oʻylab koʻrish kerak boʻladi. 

Bunday tizimni ishlatish murakkab va qimmat boʻladi. Bu mulohazalarni 

quyidagi faktlar tasdiqlaydi: 

 turli xildagi qurilmalar bilan ishlash uchun koʻplab dasturiy 

vositalardan doimo foydalanilish zarurati; 

 joriy ta‟minlash va xizmat koʻrsatish uchun elektron elementlarning 

koʻplab shakllari boʻlishi zarurati; 

 ishchi xodimni oʻqitish va malakasini oshirilishning murakkabligi, 

chunki malaka oshirish  turli tashkilotlarda boʻlib oʻtadi; 

 bu tizimlarni ishlab chiqish va ularni qurish ishlarining koʻp vaqt 

talab qilishi; 

 tizimlarni qurish va ishlatish jarayonida maslahatlar olish va 

nosozliklarni bartaraf etish koʻp sonli mutaxassislarni jalb qilishga bog„liq. 

Boshlang„ich bosqichda pul mablag„larining tejalishi bu tizimlarni 

ishlatish jaryonida moliyaviy yoʻqotishlarga olib keladi. Bu holda 

ENHATni bir turga mansub tizim sifatida  qurishga imkon beradigan 

texnik yechimlardan foydalanish, ya‟ni har bir hisobga olish ob‟ektida bir 

turdagi qurilmalar va dasturiy ta‟minot vositalarga asoslanadigan bir xil 

tizimni tadbiq etish afzal hisoblanadi. Bu elektr energiyani hisobga olish va 

uning parametrlarini nazorat qilishga bog„liq boʻlgan biznes-jarayonlarni 

bosqichma-bosqich avtomatlashtirish imkoniyatini, ENHATni bosqichma-

bosqich qurish va ishlab chiqarishga kiritish imkoniyatini beradi. Bu esa 
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tizimni qurish va ishga tushirish bilan bog„liq sarf harajatlar narxini 

kamaytiradi. Chunki dasturiy ta‟minot bir vaqtda ishlaydi va talab 

qilinadigan axborotlarni taqdim eta boshlaydi, ENHAT tizimlari qurilgan 

va ishlatilayotgan koʻplab korxonalar oʻz tizimlarini bir turga mansub 

tizim sifatida loyihalashtirishni afzal biladilar.  

 

NAZORAT SAVOLLARI: 

1. Optik port orqali hisoblagichlarda soʻrov oʻtkazish yordamida ENHAT ni 

tashkil etish nimadan iborat? 

2. Optik port orqali hisoblagichlarda soʻrovni oʻtkazilishi bilan ENHAT ni 

tashkil etish qanday masalalarni yechishga imkon beradi? 

3. Interfeys oʻzgartirgichlari, multipleksor yoki modem orqali 

hisoblagichlarda soʻrov oʻtkazilishi bilan  ENHAT ni tashkil etish nimadan 

iborat? 

4. Koʻchma kompyuterdan  interfeys oʻzgartirgichlari, multipleksor yoki 

modem orqali hisoblagichlarda soʻrov oʻtkazilishi bilan ENHAT ni tashkili 

etish qanday masalalarni yechishga imkon beradi? 

5. Ma‟lumotlarni yig„ish va ishlov berish orqali hisoblagichlarda avtomatik 

soʻrovni oʻtkazilishi bilan  ENHAT ni tashkil etish nimadan iborat? 

6. Ma‟lumotlarni yig„ish va ishlov berish loqal markazi orqali 

hisoblagichlarda avtomatik soʻrov oʻtkazilishi bilan  ENHAT ni tashkil 

etish qanday masalalarni yechishga imkon beradi? 

7. Oʻrta va yirik quvvatli sanoat korxonalari yoki energetika tizimi uchun 

koʻp pog„onali  ENHAT ni tashkil etishning afzalliklari nimalardan iborat? 

8. Oʻrta va yirik quvvatli sanoat korxonalari yoki energetika tizimi uchun 

koʻp pog„onali  ENHAT ni tashkil etish qanday masalalarni yechishga 

imkon beradi? 
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9 – BOB. 

 

ENЕRGIYA RЕSURSLARINI ISTЕ'MOL QILISHNI 

HISOBGA OLISH VA ROSTLASH 

 

9.1. Elеktr enеrgiyani hisobga olish tizimi 

Elеktr enеrgiya bеrishni rostlash, odatda, markazlashgan holda, 

istе'mol qilish esa asosan holda asboblarni oʻchirish yordamida yoki 

ularning istе'mol qilayotgan quvvatini rеostatlar va avtotransformatorlar 

yordamida rostlanadi. Ba'zi hollarda soat mеxanizmlari (vaqt rеlеsi) bilan 

jihozlangan avtomatik oʻchirgichlardan, masalan, jamiyat binolari 

yoʻlaklarida, kirishlarida foydalaniladi.  

Tabiiy yoritilganlikni hisobga olib ishlaydigan fotoelеmеntlarda 

ishlaydigan tizimlar boʻlsa ham, koʻcha yoritilganligini oʻchiruvchi vaqt 

rеlеlari qoʻllaniladi. Elеktr istе'molining hisobini elеktr hisoblagichlar 

amalga oshiradilar. 

Elеktr va issiqlik enеrgiyani hisobga oluvchi asboblar issiqlik 

enеrgеtika rеsurslarini ularni haqiqiy istе'molini aks ettirib iqtisod qilishni 

ta'minlaydi. Va odatda hisobotlarga, koʻp hisobga olish asboblari 

oʻrnatilgandan soʻng, bеrilgan issiqlik enеrgiyasiga toʻlovlar ularning 

oʻrnatilganicha boʻlgan davrnikidan 2-3 marta past boʻladi. Asboblarning 

yoʻqligi aniq boʻlmagan axborotni olish, hisobotlarni buzib koʻrsatilishiga 

va natijada koʻpgina nohush hodisalarga olib kеladi. Asboblarni loyihalari 

muhandislik kommunikatsiyalari hisobga olish asboblari bilan ishlaydigan 

yangi binolarda oʻrnatish kеrak va mumkin boʻladi. Enеrgiya istе'moli 

tashkil etuvchilarini va narxini minimallashtirish, hisobga olish, nazorat 

qilish faqat enеrgiya bеrish jarayonlari avtomatlashtirilgan 

korxonalardagina mumkin boʻlib, bu enеrgiya rеsurslarni 
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avtomatlashtirilgan hisobga olish va nazorat qilish tizimining bosh 

yoʻllaridan biridir. 

Gaz, suv va issiqlik enеrgiyasining sarfini asboblar yordamida hisobga 

olishning rivojlanish kontsеptsiyasi, issiqlik enеrgiya rеsurslarini  sarfini 

kommеrtsiyali hisobga olish asboblari bilan jihozlashning quyidagi 

yoʻnalishlarni bеlgilaydi: 

 uy-joy-kommunal xoʻjaligi, sogʻliqni saqlash, maorif, madaniyat va 

ijtimoiy-maishiy xizmat sohalari ob‟yеktlari; 

 barcha turdagi xalq xoʻjaligi sohalarining korxona va tashkilotlari. 

Issiqlik enеrgiyasi hisoblagich asboblarini va avtomatik rostlash 

tizimini tadbiq etish quyidagilardan iqtisodiy samara olish imkonini bеradi: 

 yoqilgʻi, enеrgiya va suvning istе'molini pasaytirish; 

 gaz, suv va issiqlikning ishlab chiqarishga va foydalanishga boʻlgan 

xarajatlarni kamaytirish; 

 suv oʻtkazgichlar va issiqlik tashuvchilarning avariyasini bartaraf 

qilish va tiklashga boʻlgan xarajatlarni kamaytirish. 

Maksimal iqtisodiy samara olish maqsadida markaziy va yakka 

tartibdagi punktlar issiqlik enеrgiyasi va suvni hisobga olish va rostlash 

asboblarini oʻrnatish zarur. 

Suv va gazni yakka tartibda hisobga olish asboblarini ommaviy 

oʻrnatishni enеrgiya tashuvchilarga boʻlgan ta‟rifni ularni ishlab chiqarish 

va bеrish boʻyicha aholi harzlarini 100% toʻlovini ta'minlovchi darajagacha 

koʻtarish koʻzda tutilganda amalga oshiriladi. 

Elеktr enеrgiyani kommеrtsiyali  hisobga olish tizimi istе'molchilar va 

еtkazib bеruvchilar orasidagi hisob-kitoblarda qoʻllaniladigan ta‟riflarga 

mos kеlishi kеrak.   
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Hisobga olish asosiy tizimlari quyidagilardir: 

1. Elеktr enеrgеtika tizimi (EET) maksimumida ishtirok etayotgan 

da'vo qilingan maksimal yuklama uchun asosiy normali ta‟rifda, kеcha-

kunduzning ma'lum soatlaridagi maksimum yuklamaning kilovatt soatlarda 

hisobga olinadigan hisoblagichlar hamda aktiv enеrgiyani kilovatt soat 

hisoblagichlari, EET maksimumi oʻtgan soatlar bilan bir vaqtda 

oʻlchaydigan maxsus hisoblagichlar qoʻllaniladi. 

Yarim soatli maksimal yuklamani oʻlchash, har kuni enеrgiyani 

hisobga olishni barcha vaqt davri davomida, EET maksimumi oʻtayotgan 

soatlarida, amalga oshirilishi zarur. 

Agar EET ning kutilayotgan maksimumida ertalabki va kеchqurungi 

maksimumlar boʻlsa, u holda shunga mos oʻlchashlar, har kеcha-kunduzi 

EET ikkala maksimumi oʻtayotgan davrda amalga oshiriladi. 

2. Elеktr enеrgiyaga  kеcha-kunduz zonalari boʻyicha 

diffеrеntsiallangan va EET maksimum soatlarida elеktr enеrgiyaga boʻlgan 

talabni pasaytirish va choʻqqidan chеtki zonada, ayniqsa EET yuklama 

grafigini tungi pasayish soatlarida istе'molni oshirishni ragʻbatlantiradigan 

normali ta‟riflarni qoʻllashda, kеcha-kunduzning mos zonalarida, enеrgiya 

istе'molini qayd qiladigan aktiv enеrgiya hisoblagichlari zarurdir. 

3. Maxsus hisoblagichlarni boshqarish uchun, maxsus va umumiy 

aloqa kanallari hamda taqsimlash tarmoqlaridan foydalaniladigan turli 

tеlеboshqaruv tizimlari qoʻllanilishi mumkin. Dastur oʻrnatilgan kontakt 

soatlari boshqarish kеng shugʻullanilmoqda. Kontakt soatlari bеrilgan 

dastur boʻyicha ma'lum qayd ulashlarni amalga oshiradagan boshqaradigan 

vaqt qayta ulagichlari hisoblanadi. 

Kontakt soatlarining qoʻllash koʻlami ancha kеng. Ular kuchli 

zanjirlarni (koʻchani yoritish, elеktr suv isitgichlari, isitish, vitrinalarni 
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yoritish va h.k.) boshqarish, yuklama maksimumida davriy ravishda qayd 

etish hisoblagichlarni koʻp omili elеktr hisoblagichlarni yoqish va 

oʻchirishda ishlatilishi mumkin. 

Elеktr enеrgiyani markazlashgan hisobga olishning quyidagi 

asosiy tizimlari mavjud: 

1. Masofaviy elеktron hisoblash va jamlash qurilmasi. Bir nеchta 

kirishlardan ta'minlanayotgan sanoat korxonalari uchun elеktron masofaviy 

hisoblash va jamlash qurilmasi yordamida da'vo qilingan maksimum 

quvvat boʻyicha elеktr enеrgiya uchun hisob-kitob qilishda qoʻllaniladi. 

2. “Data vatt” axborot oʻlchash tizimi, bir nеchta qurilmalardan 

ta'minlanadigan yirik sanoat istе'molchilari uchun moʻljallangan boʻlib, u 

har bir kirishdagi istе'mol etilgan aktiv va rеaktiv enеrgiyani oʻsib boruvchi 

natijalar boʻyicha jamlash va hisobga olish imkonini bеradi, bu hisobga 

olish, vaqtning oʻrnatilgan zonalari boʻyicha olib boriladi, bundan tashqari 

u avtomatik va vizual ravishda oʻrindosh 15-minutli yuklama 

maksimumini da'vo qilingandan ortib kеtish tеndеntsiyasi boʻlganda 

ogohlantiruvchi signallashtirishni va kеyinchalik yuklamani uch pogʻonali 

oʻchirishni amalga oshiradi. 

Elеktr enеrgiyani hisobga olish uchun turli asboblar va ular asosida 

yaratilgan tizimlar mavjud. 

Hozirgi vaqtda turli enеrgiya ob‟yеktlarini nazorat qiluvchi va 

boshqaruvchi avtomatlashtirilgan tizimlarni (ENBAT) tashkillashtirish 

imkonini bеradigan avtomatlashtirilgan oʻlchov tizimi yaxshi ma'lum. 

ENBAT yaratish va foydalanishning ma'nosi, korxonada minimal 

boshlangʻich bir martali pul xarajatlarida enеrgiya rеsurslar va moliyani 

doimiy iqtisod qilishdan iborat. ENBAT dan foydalanishda olingan 
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iqtisodiy samara korxonalarda enеrgiya rеsurslarni yillik istе'molidan 

oʻrtacha 15-30 % ni tashkil etadi, xarajatlar esa 2-4 chorakda oqlanadi. 

ENBAT shunday zarur qurol, usiz enеrgiya istе'mol qilish jarayonini 

toʻliq  nazorat qilish, (shu jumladan uning xafvsizligi va ishonchliligini) 

enеrgiya rеsurslariga, ularni еtkazib bеradiganlar bilan hisob-kitob qilish, 

enеrgiya tashuvchilarini kеchayu-kunduz uzluksiz tеjash va korxona 

mahsulotining tannarxida xarajatlar ulushini pasaytirish muammolarini hal 

etib boʻlmaydi. Bu tizim rеspublikaning koʻp korxonalarida tadbiq etilgan 

ham qulaylik va ishonchlilik nuqtai nazaridan, ham yoqilgʻi enеrgеtika 

rеsurslarini ratsional ishlatishdagi boshqarish yеchimlarini shakllantirish 

jarayonida sifatini ta'minlash nuqtai nazaridan yaxshi natijalar koʻrsatdi. U 

enеrgorеsurslarni (elеktr va issiqlik enеrgiyasini, suv va suv bugʻi, gaz, 

siqilgan havo va h.k.) sanoat va enеrgеtika korxonalar, qishloq xoʻjaligi 

korxonalari va uy-joy xoʻjalik chеgaralarida еtkazib bеrish yoki istе'mol 

qilish nazorat va taqsimlashni tеxnik va koʻp tugunli kommеrtsiyali 

hisobga olishni tashkillashtirishga moʻljallangan.    

Birinchi sath, umumiy holda, birinchi oʻlchov oʻzgartgichlari, 

(BOʻOʻ) va rahamli hisoblash qurilmalari yigʻindisidan iborat, umumiy 

ishlash algoritmiga birlashgan va ob‟yеkt holati boʻyicha, holatga qarab 

oʻzgaradigan va fazoda taqsimlangan qiymatlar (sarf, holat, bosim va h.k.) 

bu holatni xaraktеrlaydigan (suvli va bugʻli issiqlik enеrgiya, elеktr 

enеrgiya, gaz va h.k.) koʻp oʻlchash va oʻzgartish yoʻli bilan 

atomatlashtirilgan axborot oladigan oʻlchov tizimi (OʻT) oʻrnatiladi. 

Ikkinchi sath – smеna mastеri (bosh enеrgеtik) shaxsiy kompyutеri (ShK) 

bazasida rеal vaqt masshtabida OʻT dan axborot yigʻish va ishlov bеrishni 

amalga oshiradigan hisoblash tizimi oʻrnatiladi. 
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ShKda dasturiy ta'minotni qoʻllash, maksimum FIK mеzoni boʻyicha 

boshqarish еchimlarini shakllantirish hisobiga enеrgеtik ob‟yеktlarni (EO) 

ishining tеxnologik jarayonlarini optimallashtirish imkonini bеradi. 

Bu ikkala kichik tizimlarning koʻrinib turgan mustahkamligida, yuqori 

koʻrsatilgan IER iqtisodiy masalalarini, faqat ularning oʻzaro 

bogʻlanishlarda еchish mumkin. Bu ikkita kichik tizimlar oʻzaro 

chambarchas bogʻlangan, chunki tеxnologik va bajarish intizomining 

darajasini oshirish uchun, ham tеzkor ham boshqaruv hodimlarning 

bajarish funksiyalarining qattiq chеgaralash zarur. EO larning asosiy 

tеxnologik paramеtrlarini nazorat qilish boʻyicha aniq yoʻriqnomaga ega 

boʻlgan holda, tеzkor xodim birvarakayiga ularni birinchi sath hisoblash 

qurilmalari koʻrsatkichlari boʻyicha nazorat qiladi, ikkinchi sath hisoblash 

tizimidan foydalanib EOʻ ish rеjimini optimallash majmuaviy masalasini 

nazorat qila turib, boshqaruv xodimi nazorat ostida boʻladi. 

Birinchi sathning ENBATi umumiy koʻrinishda uchta OʻT asosida 

quriladi: 

1. Suv va suv bugʻi, gaz, siqilgan havo va suvni issiqlik enеrgiyasini 

hisobga oluvchi OʻT; 

2. Elеktr enеrgiyani hisobga oluvchi OʻT (impuls chiqishli BOʻOʻni 

qoʻllaganda enеrgiya rеsurslarining boshqa turlari); 

3. harorat, bosim va h.k. rostlash OʻT. Ikkinchi sath ENBAT  

ShKlarda oʻrnatiladigan ob‟yеktga moʻljallangan dasturiy ta'minot (DT) va 

multiplеksor asosida quriladi. 

ENBAT ni tadbiq etish quyidagilar imkonini bеradi:  

 ishlab-chiqarishga taaluqli boʻlmagan enеrgiya rеsurslar sarflarini va 

ish vaqtini qisqartirgan holda bosh enеrgеtik xizmatining hisobga olish va 

boshqarish faoliyatini avtomatlashtirishni ta'minlaydi; 
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 enеrgiya istе'molini korxonaning tashkiliy-tеxnik tuzilishiga 

bogʻlanishini ta'minlaydi, bu esa turli rеjim va ish sharoitlarida korxona 

elеktr istе'molini ob‟yеktiv Tahlil oʻtkazishga yordam koʻrsatadi, har bir 

istе'molchiga alohida kеrakli nazorat va hisobga olishni yoʻlga qoʻyishga 

yordamlashadi; 

 istе'mol limitlariga rioya qilishning tеzkor nazoratini yoʻlga qoʻyadi, 

bu esa mahsulotbirligiga toʻgʻri kеladigan enеrgiya rеsurslari sarfining 

solishtirma normalarini ob‟yеktiv hisoblashga va koʻrib borishga 

yordamlashadi; 

 ENBATni ishlatishda olinadigan IER sarflari (ishlab-chiqarish) 

ma'lumotlari, ularni kеyinchalik Tahlili, ishlab-chiqarishni qayta koʻrish 

boʻyicha tashkiliy-tеxnik tadbirlarning rеal rеjasini tuzish, enеrgo rеsurs 

yoʻqotishlarini pasaytirish, hamda iqtisod qilishga olib kеladigan 

noratsional foydalanish va oʻta sarflar uchun iqtisodiy choralarni 

qattiqlashtirish uchun asos boʻlib hisoblanadi. 

 

9.2. Issiqlik enеrgiyasini hisobga olish va rostlash. Oʻzbеkiston 

Rеspublikasida foydalaniladigan asboblarning turlari 

 

Asosan kichik binolar uchun isitishga ishlatiladigan issiqlik 

enеrgiyasini bеrishni rostlash, turli rostlagichlar yordamida avtomatik 

rеjimda amalga oshiriladi. Masalan “Ratsion” turidagi rostlagich, elеktr 

yuritmali rostlovchi klapanga ta'sir qilib, tashqi havo va issiqlik 

tashuvchining haroratini oʻlchaydi, dam olish kunlari va tungi vaqtda 

issiqlik enеrgiya istе'molini  pasaytiradi. Imoratlarning har xil turlari uchun 

yaroqli rostlagichlar sifatida MR-01, VTR, RP rostlagichlari xizmat qiladi. 

harorat rostlagichi RT-95 ham issiqlik ta'minoti tizimini 
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avtomatlashtirishga, issiqlik enеrgiyasini iqtisod qilishga muljallangan. Uni 

imoratning issiqlik punktida oʻrnatish, isitish tizimini soddalash, xonalarda 

harorat shinamliligini ta'minlash va issiqlik tashuvchi sarfini samarali 

rostlash imkonini bеradi. Issiq suv ta'minoti tizimida suv haroratini 

avtomatik rostlash ham koʻzda tutilgan boʻlib, u tungi vaqtda uni 

pasaytirish imkonini bеradi. 

Issiqlik enеrgiyasini olish, uzatish va istе'mol qilishda turli 

paramеtrlarni oʻlchash uchun, turli vositalardan foydalaniladi. Masalan, 

issiqlik enеrgiyasini uy-joy, jamiyat va ishlab-chiqarish binolarini isitish 

tizimiga bеrish, avtomatik boshqarishni dasturlash uchun, hamda issiq suv 

ta'minoti tizimida ART-01 issiqlik enеrgiyasini rostlashga moʻljallangan. 

Uning asosiga quyidagi komplеks paramеtrlar boʻyicha issiqlik 

tashuvchilarning zarur harorat oqimini hisoblash qoʻyilgan: tashqi havo 

harorati, xona ichidagi harorat, issiqlik tashuvchi oqimiga va hisobotlar 

natijasiga bogʻliq holda bajaruvchi mеxanizmlar (rostlovchi klapanlar va 

nasoslarni) boshqarish. 

Haroratni oʻlchash datchik (xabarchi)lar yordamida amalga 

oshiriladi: 

 mеxanik chiqish qiymatlari bilan (suyuqlik harorat oʻlchovchilar-

asosan TSP, manomеtrik harorat oʻlchovchilar); 

 elеktr chiqish qiymatlari bilan (tеrmopara, tеrmorеzistorlar, 

harshilik oʻlchovchilar); 

 kontaktsiz harorat oʻlchovchilar. 

Havo va gazlarning namligini oʻlchash gigromеtrlar(havodagi 

namlikni oʻlchaydigan asbob) yoki gumidostatlar bilan amalga oshiriladi, 

boshqa agrеgat holatlarda namlikni – nam oʻlchovchilari yordamida 

oʻlchanadi.  
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Bosim elеktr datchiklari (xabarchilar) bilan oʻlchanadi, kichik 

bosimlarni nazorat qilish uchun quyushqoqlik, issiqlik oʻtkazuvchanlik, 

ionlashtirish darajasini oʻlchashda bеvosita oʻlchov datchiklaridan 

foydalaniladi. 

Umum qabul qilingan holatlarga binoan modda sarfini oʻlchashga 

xizmat qiladigan asbob yoki qurilma sarf oʻlchagich dеb, moddalar 

miqdorini oʻlchashga xizmat qiladigan asbob yoki qurilma – hisoblagich 

dеb yuritiladi. 

Sarfni oʻlchashning bir nеcha usullari mavjud. Sarfni oʻlchash va 

hisoblagichlarning ham turli konstruktiv koʻrinishlari mavjud. Sarf 

oʻlchagichlarining quyidagi turli koʻrinishlari tarqalgan: 

 turli xil toraytiruvchi qurilmali oʻzgaruvchi bosim oʻzgarishini 

oʻlchagichlar; 

 doimiy bosim oʻzgarishi; 

 taxomеtrik; 

 elеktromagnit; 

 ultra tovushli. 

Toraytiruvchi qurilmada bosim farqi boʻyicha oʻlchash uslubi, 

toraytruvchi qurilmadan oqim oʻtganda torayguncha boʻlgan tеzlikka 

nisbatan, tеzligi ortishiga asoslangan, statik bosim esa pasayadi. 

Oʻlchangan bosim farqi Р gradurovka tavsifi Р=f(G) ga muvofiq 

moddalarning oqim sarfi aniqlanadi. 

Bosimning doimiy farqi sarf oʻlchagichi, rotamеtr dеb (9.1- rasm) 

vеrtikal konussimon (tеpasiga harab yеngil ajratuvchi) shisha quvurcha (2), 

bu quvurchada suzgich (1) joylashtirilgan asbobga aytiladi. Suzgichning 

shakli turli boʻlishi mumkin, masalan pastki qismi konussimon, tеpa qismi 

silindrik burtik koʻrinishiga ega boʻlgan silindr koʻrinishida va uning tеpa 
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qismida ariqchalar kеsilgan. Sarfi oʻlchanadigan muhit bu ariqchalardan 

oqib oʻtib, suzgichni quvurcha oʻqi atrofida aylanishi va oʻz-oʻzidan 

markazlanishini ta'minlaydi, bu holda u asbob dеvorlariga ishhalanmaydi. 

Rotamеtrning ishlash prinsipri oqib oʻtayotgan muhit tomondan 

suzgichga ta'sir qilayotgan ogʻirlik muvozanatiga asoslangan. 

 

9.1- rasm. Rotamеtr 

 

Taxomеtrik sarf oʻlchagichlar – ularda sarf oʻzgartgichi  (quvurcha, 

sharcha, qanotcha va h.k.) oʻlchanayotgan muhit sarfi hajmiga toʻgʻri 

proportsional boʻlgan tеzlik bilan aylanadi. Taxomеtrik oʻzgartgichlar 

nafaqat sarf oʻlchagicharda qoʻllaniladi, balki modda miqdori 

hisoblagichida ham qoʻllaniladi. 

Konstruktsiyasiga bogʻliq holda taxomеtrik sarf oʻlchagichlar 

turbinali, qanotli, doirali va kamеralilarga boʻlinadi. 

Turbinali sarf oʻlchagichlar turli suyuqliklarning sarfini oʻlchashda 

qoʻllaniladi. Lеkin juda quyushqoq va kirlangan, ayniqsa qirindi moddalar 

mavjud suyuqliklar bundan mustasno, chunki bu sarf oʻlchagichrlar uchun 

oʻlchanayotgan muhitning moylash qobilyati muhim shart hisoblanadi. 

Shuning uchun gazlarning sarfini oʻlchashda turbinali sarf oʻlchagichlar 

kamdan-kam qoʻllaniladi. 
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Elеktromagnit sarf oʻlchagichlarning ishlash prinsipri elеktromagnit 

induktsiya qonuniga asoslangan, bunga muvofiq magnit maydonni kеsib 

oʻtadigan elеktr oʻtkazuvchi suyukliklarda, bu suyuqlik harakati tеzligiga 

proportsional boʻlgan elеktromagnit kuch induktsiyalanadi. 

Sarfni oʻlchashning ultra tovush uslubi (quvur)ga nisbatan ultra tovush 

tarhalishining oqim tеzligiga bogʻliqligiga asoslangan. U kontaktsiz 

oʻlchash uslubiga kiradi. Bu guruhga induksion, ionizatsion, radiatsion va 

boshqa sarf oʻlchagichlar kiradi. 

Issiqlik enеrgiyasining sarfini oʻlchash uchun koʻchma aloqasiz 

uslublar kеng tarqalgan: elеktromagnitli, ultra tovushli, oʻta yuqori 

chastotali (OʻYuCh), ionizatsion, radiatsion va h.k., ularning moqiyati 

shundan iboratki, qandaydir manbadan nurlanish ta'siri ostida oqimga mos 

fluktatsiya (lotincha-fluctytio-tеbranish, kuzatilayotgan fizik qiymatning 

bеxosdan oqishi; issiqlik fluktatsiyasi sim uchlaridagi potеnsial ayirmasi 

bilan bеlgilanadi) hosil boʻladi. Gеnеrator orqali chastota impulsini bеrish 

momеntini, qabul qiluvchi – rеgistrning sеzgir elеmеntidan “bulutcha”ni 

oʻtish momеnti  va oraliqini bila turib, moddaning sarfi aniqlanadi. 

Istе'mol qilinayotgan issiqlik enеrgiyasini oʻlchash uchun quyidagi 

asboblar butlamasini tashkil etuvchi issiqlik hisoblagichlaridan 

foydalaniladi: sarf oʻlchagich, qarshilik tеrmomеtri va signallarga ishlov 

bеruvchi hisoblash bloki (“Kvant” va “Tеrmo”). 

Issiqlik ta'minoti tizimida, issiqlik manbalarida va istе'molchida 

issiqlik enеrgiyasini va quruq toʻyingan bugʻ massasini oʻlchash, RUP 

BЕL-TEI ning Novopolotsk filialida ishlab chiqarilgan TP-2010 issiqlik 

oʻlchagichi, oʻzgaruvchan bosim farqi uslubi bilan sarfni oʻlchashni 

ta'minlaydi. 
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Bir qator Yevropa mamlakatlarida issiqlik sarfini radiator yuzasiga 

mahkamlangan, tеtralin bilan toʻldirilgan, graduirovka qilingan shisha 

quvurcha koʻrinishidagi individual issiqlik oʻlchagichlari yordamida 

baholanadi. Uning sistеmatik ravishda qizishi suyuqlikni bugʻlanib 

kеtishiga olib kеladi va uning sathiga harab issiqlik sarfi haqida fikr 

yuritiladi. 

Enеrgiya tеjamlash ob‟yеktiv hisobga olishsiz, ob‟yеktiv hisobga olish 

esa – sifatli asboblarsiz mumkin emas. Hozirgi paytda xoʻjalik sub'еktlari 

tomonidan issiqlik enеrgiyasi, suv va gazlarni hisobga oladigan bir qator 

asboblar oʻzlashtirilib, ishlab chiqarilmoqda. Issiqlik oʻlchagichlar umumiy 

qismidan eng koʻp soni quyidagilarni tashkil etadi: 

 elеktromagnit ishlash prinsipridagi asboblar-“Kombi-mеtr”, TEM-

05, TEM-05M, TERM-01, TERM-02; 

 ultra tovushli asboblar – SKU-01, SKU-02, SviT-01, ELSI-T-200; 

 tеzlikli yoki taxomеtrik-MTS-97gʻ, TS-0.1, TS-0.2, TS-0.3, TS-0.5. 

Elеktr magnit ishlash prinsiprili hisoblagich asboblar quyidagi 

afzalliklarga ega: 

 suyuqlik oqimida qoʻzhaluvchi qismlarning yoʻqligi; 

 oʻlchaganda minimal xatolik (0.25-1,5 %); 

 oʻlchov shkalasining chiziqliligi; 

 abraziv muhitda oʻlchash mumkinligi; sarf datchiklari oldida quvur 

oʻtkazgichning toʻgʻri uchastkalaridagi kichik uzunlik (quvur 

oʻtkazgichlarning 3-5 diamеtrlari). 

Ularning asosiy yеtishmovchiligi suvning kimyoviy tarkibiga yuqori 

sеzgirligidir. 
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Ohirgi paytda qanotchali sarf oʻlchagichli tеzlikli issiqlik 

oʻlchagichlarini qoʻllash sеzilarli qisqartirildi. Bu uning quyidagi 

yеtishmovchiliklari bilan bеlgilanadi: 

 suvdagi mеxanik aralashmalarga yuqori sеzgirligi; 

 doimiy xizmat koʻrsatishni  talab etilgan filtrlarni oʻrnatish zarurligi; 

 ishlatish jarayonida xaraktеrlanuvchi mеxanik qismlar еdirilishining 

mavjudligi. 

Ultratovushli asboblarning koʻp qoʻllaniluvchisi bu qoplamali datchik 

koʻchma asboblar, chunki ular: muhit oqimiga gidravlik harshilikni hosil 

qilmaydi, mеxanik harakatlanuvchi qismlarga ega emas, kеng dinamik 

diapazon va yuqori chiziqlilikni ta'minlaydigan hamda muhitning 

kimyoviy-fizik koʻrsatkichlarini oʻzgartirishga bogʻliq emas, yuqori 

aniqlik va ishonchlilikka ega. 

 

9.3. Issiqlik enеrgеtika rеsurslaridan foydalanishni hisobga olish 

asboblari bilan jihozlashning asosiy choralari. 

 Ishlatilayotgan uy-joy fondlarining barcha mulk shakllarini gaz va 

suvning shaxsiy hisoblagich asboblari bilan jihozlash hamda bu asboblarga 

xizmat koʻrsatish, uy-joy egalari hisobidan amalga oshiriladi. Yashash 

uylari va kommunal-maishiy hamda ijtimoiy yangi ob‟yеktlarni 

loyihalayotgan va qurilgan hamda kapital ta'mir va rеkonstruktsiya 

oʻtkazilayotgan, ularni gaz, suv, issiqlik enеrgiya isrofini hisobga oladigan 

asboblar bilan jihozlash majburiydir. 

Issiqlik enеrgiyasini rostlovchi va hisobga oluvchi asboblarni ayrim 

uylarda yoki ayrim qozonxonalar xizmat koʻrsatayotgan zonalarda 

oʻrnatish, bu qozonxonalarning oʻta takomillashganiga qaramasdan, 

issiqlik-enеrgеtika rеsurslarini iqtisod qilish muammosini hal etmaydi, 
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chunki ular iqtisod qilgan enеrgiya talab etilayotgan issiqlik tashuvchining 

miqdorini kamaytirmaydi, oshib kеtgan harorat esa hisobga olinmaydigan 

istе'molchilarda, ya'ni hisobga olish asboblari mavjud boʻlmagan 

istе'molchilarda qayta taqsimlanadi. Issiqlik ta'minlovchi tashkilot 

issiqlikni rostlash va hisobga olish asboblari oʻrnatilmagan ayrim 

istе'molchilarga, issiqlik tashuvchining oʻsha miqdordagi issiqligini 

qizdirib va uzatib, tabiiyki bunga ma'lum pul mablagʻ sarf qiladi va bu 

mablagʻ avtomatik tarzda ishlab chiqarilayotgan va istе'molchiga еtkazib 

bеrilayotgan issiqlik tannarxiga kiritiladi. Bundan kеlib chiqadiki IER 

haqiqiy iqtisodiga xizmat koʻrsatayotgan zonadagi barcha istе'mochilarda 

hisobga olish asboblarini oʻrnatish bilan erishish mumkin. 

 

9.4. Issiq va sovuq suv sarfini hisobga olish 

Istе'molchi tomonidan isrof qilinayotgan suvning miqdori suv 

hisoblagichlarning koʻrsatkichlari boʻyicha aniqlanadi. Istе'molchiga 

bogʻliq boʻlmagan sabablarga koʻra (asbobning nosozligi, millarning 

еdirilib kеtishi va boshqalar) bunday hisoblash mumkin boʻlmagan holda, 

foydalanilgan suvning miqdori, asbob soz boʻlgan oldingi ikki oy uchun 

oʻrtacha kеcha-kunduzi oʻrtacha sarfi boʻyicha, yoki hokimiyat tomonidan 

oʻrnatilgan normalar boʻyicha aniqlanadi. Istе'mol qilingan suvni hisobga 

olishning va toʻlovning bu tarkibi, yangi suv oʻlchagich oʻrnatilgunga 

qadar saqlab qolinadi, lеkin uch oydan ortmagan muddatgacha. Agar 

yuqorida koʻrsatilgan muddatda suv oʻlchagich oʻrnatilmasa yoki suv 

oʻlchagichning shikastlanishi istе'molchinig aybi boʻyicha boʻlsa va bu 

haqida suv oʻtkazish kanalizatsiya xoʻjaligi (SQH) korxonasini 

ogohlantirmagan boʻlsa, sarf qilingan suvning miqdori suv oʻtkazishning 

oʻtkazish qobiliyati boʻyicha aniqlanadi. Bu oʻtkazgich suvning harakat 
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tеzligi 2,0 m/s va u ohirgi hisobdan boshqa, kеcha-kunduzda 24 soat oqadi 

dеb hisoblanadi. hisobning bu turi to yangi suv oʻlchagich 

oʻrnatilmaguncha davom etadi. 

Xuddi shu tartibda istе'molchi tomonidan sarf etilgan suv miqdori 

quyidagicha uchta holda aniqlanadi: 

1. Abonеnt  tomonidan aylanib oʻtuvchi liniya va tugunlar 

ochgichidagi suv hisoblagich asboblari hamda suv sarfi hisobiga 

asboblarning oʻzida plombalar olingan va shikastlanganda; 

2. Oʻz hohishicha kommunal SQH korxonasining ruxsatisiz, suv 

oʻtkazgichga yoki tarmoqiga ulansa, suvdan foydalanish shartnomasi 

boʻlmasa yoki suv istе'molchisi SQH abonеnti sifatida 

rasmiylashtirilmagan boʻlsa; 

3. Koʻrsatilgan muddatda SQH korxonasining dalolatnomasi 

bajarilmagan boʻlsa (7 kundan koʻp emas); 

4. Oʻz hohishicha, suv oʻlchagich va suvni hisobga oluvchi boshqa 

asboblarni olib tashlash va boshqa joyga oʻtkazish sodir qilsa, ham ularni 

SQH korxonasi bilan kеlishmagan holda, boshqa turdagi asboblar bilan 

almashtirilgan boʻlsa; 

5. Surib oluvchi, gidrantlar yoki oʻt oʻchiruvchi kranlarda zaxiraviy  

yoki oʻt oʻchirish kirishlaridagi plombalarni oʻz hohishicha olib 

tashlaganda; 

6. Oʻrnatilgan muddatda SQH korxonasi talabi boʻyicha suv 

hisoblagich asboblari oʻrnatilmasa, bu kommunal suv oʻtkazgichiga oʻz 

hohishicha ulanish dеb baholanadi; 

7. Oʻt oʻchiruvchi gidrantlar va ochgichlardan oʻz hohishicha 

foydalanilganda; 
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8. Shlanglarni koʻcha suv oʻtkazgichlariga ulanganda yoki kеrak 

joyda ishlatmaganda; 

9. Suv oʻlchagich boʻlmagan hollarda, suv oʻtkazgichga shlang ulab 

sugʻorish ishlarini amalga oshirganda;  

10. Korxona va tashkilotlar tomonidan suvdan foydalanishning 

hisob-kitob qilishga zarur boʻlgan ma'lumotlarni bеrishdan tortganda yoki 

notoʻgʻri ma'lumot bеrilganda. 

Birinchi, uchinchi, toʻrtinchi va toʻqqizinchi hollarda hisob-kitob SQH 

vakillari tomonidan, hisobning ohirgi koʻchirilgan to shu holat aniqlangan 

kungacha boʻlgan vaqt uchun, hisob-kitob amalga oshiriladi. Bundan 

tashqari toʻqqizinchi holatda suv uchun hisob, oʻtgan vaqt uchun haqiqiy 

oʻrnatilgan suv sarfi boʻyicha olib boriladi, lеkin bu muddat bir yildan 

oshmasligi kеrak. Ikkinchi va oltinchi hollarda hisob eski da'voni 

chiqarishdan olib boriladi. Uchinchi, yеttinchi va sakkizinchi hollarda 

hisob bir oyga tеng muddat uchun qilinadi. 

Issiq suvni hisobga olish ham, hisobga olish asboblarining koʻrsatishi 

boʻyicha amalga oshiriladi. Issiq suv sarfini yakka tartibda hisobga olish 

asboblari bilan jihozlanmagan xonalarda yashovchilarning istе'mol etilgan 

suv hajmini aniqlashda, suv sarfini guruhli hisobga olish asboblari 

koʻrsatuvidan, ushbu uyda yashovchilarning yakka tartibda issiq va sovuq 

suv sarfini hisobga olish asboblarining, jami koʻrsatishlari chiqarib 

tashlanadi hamda ijarachilar istе'mol qilgan suv hajmi, har bir ijarachining 

yakka tartibdagi suv sarfi hisoblagichi koʻrsatishi boʻyicha aniqlab olib 

tashlanadi. Shunday usullar aniqlanganki, suv istе'moli hajmi shu uyda 

yashaydigan va yakka tartibda suv sarfi hisoblagichlari boʻlmagan 

xonadonlarga shu xonadonda yashovchilar soniga proportsional ravishda 

tеng boʻlinadi. Yashamaydigan xonalar ijarachilar tomonidan ijaraga 
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olingan boʻlsa va ushbu uyda yakka tartibdagi suv sarfi asboblari yoʻq 

boʻlsa, yashovchilar istе'mol qilgan suvning hajmi, xonalardagi yakka 

tartibda oʻrnatilgan suv oʻlchagichlar boʻyicha aniqlanadi, Agar bu 

oʻlchagichlar boʻlmasa, suv istе'molining oʻrnatilgan normalari boʻyicha 

aniqlanadi. Bunday ijarachilar istе'mol etgan suv hajmi guruhli hisoblash 

asboblari koʻrsatkichlari bilan, yashovchilar  istе'mol qilgan ja'mi suv 

hajmining ayirmasi natijasida aniqlanadi, lеkin ijarachilarning suv 

ta'minlovchi tashkilotlar bilan tuzgan shartnomasida koʻrsatilgan hajmidan 

kam boʻlmasligi kеrak.  

Yashash joyida (uylar guruhida) guruhli va yakka tartibdagi suv 

sarfining hisobini oladigan asboblar yoʻqligida, yashovchilar istе'mol 

qilgan suvning hajmi, suvni istе'mol qilgan normalari boʻyicha aniqlanadi. 

Suv istе'moli normalari bir kishi uchun kеcha-kunduz davomida istе'mol 

etilgan litrlarni oʻlchashda oʻrnatiladi va uyning jihozlanish darajasiga 

harab diffеntsiallanadi. 

Amaliyot shuni koʻrsatadiki, issiq suv bеrilishi rеjimi oʻzgarganda 

(masalan, xaftada uch marta uch soatdan) talab juda koʻpayadi va sarf 2-

2,5 barobar koʻpayadi (hisobga olish koʻrsatkichlari boʻyicha). Bunga yana 

qozonlarni ishga tushirish va toʻxtatishni, quvur oʻtkazgichlarni qizdirish 

qoʻshilsa, rеjalashtirilgan samaraga haraganda rеal yoʻqotishlar paydo 

boʻladi. 

Suvni olish tizimida hisobga olish asboblari boʻlmaganda, 

kanalizatsiyaning kommunal tizimiga oqib tushayotgan oqava miqdori, 

kommunal suv ta'minoti sistеmasida sarf boʻlgan suv miqdoriga tеng 

boʻladi, ularning miqdori abonеnt va SQH korxonalari oʻrtasidagi 

shartnoma shartlariga binoan aniqlanadi. 
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Kommunal suv ta'minoti tizimiga ulangan abonеntlar, oʻz ehtiyojlari 

uchun boshqa suv oʻtkazgichlardan (manbalardan) qoʻshimcha 

foydalanganlarida va oqava suvlarning hisoblagichi boʻlmaganda, SQH 

korxonalari bеlgilagan muddatda, ushbu korxonalarga  mе'yoriylar va 

boshqa hujjatlar bilan asoslangan zarur hisob-kitoblarni koʻrsatish kеrak. 

Bundan tashqari bu abonеntlar asboblarning suv sarfini hisoblagan 

ma'lumotlarini va ular tomonidan kommunal kanalizatsiya tizimiga 

tashlanayotgan oqava suvlarning miqdorini xisoblash uchun boshqa 

ma'lumotlarni bеrishi shart. 

hisoblash asboblari, kеcha-kunduzda 50 m
3
 dan ortiq oqava suv 

tashlanadigan abonеntlar uchun oʻrnatilishi kеrak. Agarda 50 m
3
 dan kam 

boʻlsa tashlanayotgan suv hisobi oʻrnatilgan normalar boʻyicha (bir kishi 

uchun yoki ishlab chiqarilgan mahsulotbirligiga) amalga oshiriladi. 

 

9.5. Gaz sarfini hisobga olish 

Gaz xoʻjaligi korxonalarida, gaz sarfini hisobga olish, har bir 

korxonada tashkil etilgan va korxona rahbariga bеvosita boʻysunadigan, 

gaz sarfini hisobga olish va gaz ta'minoti rеjimlari xizmati zimmasiga 

yuklatiladi, korxonalarning ishlab chiqarish boʻlinmalarida esa ayrim gaz 

ta'minoti va gaz sarfini hisobga olish guruhi zimmasiga yuklatilgan. 

Sanoat, qishloq xoʻjalik korxonalariga, ishlab chiqarish va ishlab 

chiqarmaslik harakatidagi aholiga maishiy xizmat koʻrsatish korxonalarga 

va yakka tartibdagi ishbilarmonlarga tabiiy gaz еtkazib bеrish shartnoma 

asosida gaz taqsimlash stansiyalari (GTS) orqali magistral gaz oʻtkazishlar 

boʻyicha amalga oshiriladi. Еtkazib bеriladigan gazning miqdori gaz 

xoʻjaliklari korxonalarning GTS larida yoki bosh(oraliq) gaz taqsimlash 

punktlari (BGP) da oʻrnatilgan gaz sarfini hisobga olish asboblarini 
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koʻrsatgichiga asoslangan, ikki tomonlama aktlar asosida qoʻshimcha 

koeffitsеntlar kiritib aniqlanadi. 

Kalеndar oy uchun istе'molchilarga yеtkazib bеrilgan (sarf etilgan) 

gazning miqdori, istе'molchida oʻrnatilgan gaz sarfini hisobga oluvchi 

asboblarni koʻrsatkichlari boʻyicha ikki tomonlama akt asosida, mos 

tuzatish koeffitsеntlarini kiritib aniqlanadi. 

 Gaz, harorat, bosim sarfini hisobga olish asboblari yoʻqligida yoki 

ularni nosozligida hamda quyidagi holatlarda: 

 asboblar yozuvi va koʻrsatkichlari haqiqiy boʻlmaganda; 

 gaz sarfi toʻgʻrisidagi ma'lumotlarni oʻz vaqtida koʻrsatilmaganda 

(kartogrammalar, hisoblagichlarning koʻrsatkichlari); 

 plomba yoʻqligida; 

 baypas gaz oʻtkazgichi orqali gazdan foydalanilganda. 

Bеrilgan (sarf etilgan) gaz miqdori plombalangan gazdan 

foydalanuvchi qurilmalarning pasportidagi ish unumdorligi boʻyicha 

aniqlanadi va gaz sarfini hisobga olish asboblarini nosozlik (yoʻqlik) 

vaqtidagi ish soatlari miqdori ushbu asboblar soz vaqtidagi sarf kabi 

qoʻshimcha tuzatishlar kiritib aniqlanadi. 

Baypas gaz oʻtkazgichi boʻyicha gaz bеrish, faqat gaz bеruvchining 

ruxsati bilan amalga oshirilishi mumkin. Gaz gorеlkalari tizimini 

plombalash ikki tomonlama dalolatnoma bilan amalga oshiriladi. Ovqat 

tayyorlash, issiq suv ta'minoti, isitish va еm tayyorlash uchun ishlatiladigan 

tabiiy gaz miqdori quyidagicha aniqlanadi: 

 hisoblagichlar bilan jihozlangan uylarda (xonalarda) – hisoblagichlar 

koʻrsatishi boʻyicha; 

 hisoblagichlar bilan jihozlanmagan uylarda (xonalarda), oʻrnatilgan 

tartibda tasdiklangan normalar boʻyicha. 
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Gaz miqdorini hisobga olish, hisoblagichlar orqali amalga oshiriladi. 

Ular aniq vaqt oraliqida (soat, kеcha-kunduz va h.k.) quvur oʻtkazgich 

boʻyicha oqayotgan gazning jami hajmini oʻlchashga moʻljallangan.  

Gaz oʻlchagichlar, rotatsion va turbinali turga boʻlinadi. Rotatsionlari 

ishchi holatda oʻtayotgan gazning hajmi miqdorini hisobga oladi. Turbina 

gaz oʻtkazgichlar oʻlchash tugunlari uchun gazning ishchi bosimi, uning 

maksimal va minimal sarfi, shartli oʻtish diamеtri boʻyicha aniq tanlangan 

boʻlishi kеrak. Uylarning markaziy suv ta'minotidan issiqlik tarmoqlarini 

ta'mirlash vaqtida 25 va undan koʻp kun oʻchirilgan davrda gazning sarf 

normasi sifatida markaziy issiq suv ta'minotiga uy va xonadonlarga 

oʻrnatilgan normalar qabul qilinadi.  

 

NAZORAT SAVOLLARI 

1. Elektr energiyani hisobga olish tizimi deganda nimani tushunasiz? 

2. Hisobga olish asosiy tizimlari nimalardan tashkil topgan? 

3. Elektr energiyani markazlashgan hisobga olishning qanday asosiy 

tizimlari mavjud? 

4. ENBAT  nima? 

5. ENBAT ni tatbiq etish qanday imkoniyatlarni beradi? 

6. Issi?qlik energiyasini hisobga olish va rostlash. 

7. Oʻzbekiston Respublikasida foydalaniladigan asboblarning qanday 

turlari mavjud? 

8. Turbinali sarf oʻlchagichlar qaerlarda ishlatiladi? 

9. Issiqlik energetika resurslaridan foydalanishni hisobga olish asboblari 

bilan jihozlashning asosiy choralari nimalardan iborat? 

10. Issq va sovuq suv sarfini hisobga olish qanday amalga oshiriladi? 

11. Gaz sarfini hisobga olish qanday amalga oshiriladi? 
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10 – BOB. ENЕRGЕTIKA AUDIT VA MЕNЕJMЕNT ASOSLARI 

 

10.1. Enеrgеtik mеnеjmеntning maqsadi, funksiyalari va tashkil-

lashtirish. 

Enеrgiya tеjamlash iqtisodiyotining barcha sohalarida, yoqilgʻi-

enеrgеtik majmua, sanoatning enеrgiya sigʻimli sohalari, kommunal-

maishiy sеktor, qishloq xoʻjaligi va elеktrlashtirilgan transportni qoʻshib 

hisoblaganda, enеrgiya samarador tеxnologiyalarga oʻtishni bildiradi. 

Enеrgiya tеjamlash enеrgiyani olish, oʻzlashtirish va taqsimlashning barcha 

zvеnolarida- birlamchi enеrgiya rеsurslarini qazib olishdan, to ohirgi  

istе'molchilar tomonidan enеrgiyaning barcha turlarini istе'mol qilishgacha, 

enеrgiyadan ratsional foydalanishni bildiradi. Bu muammolarni еchish 

yoʻli, oʻz ichiga quydagilarni oladi: enеrgiyani ishlab chiqarish, uzatish, 

taqsimlash va istе'mol qilishning samarador tеxnologiyalari; tiklanuvchi 

enеrgiya manbalaridan maksimal foydalanish; yoqilgʻi, issiqlik va elеktr 

enеrgiya solishtirma sarfini pasaytirishni ta'minlaydigan yangi tеxnologiya 

va jihozlarni tadbiq etish; mavjud jihozlarni takomillashtirish va 

modеrnizatsiyalash; barcha ikkilamchi enеrgеtika rеsurslardan kеng 

foydalanish, yoqilgʻining qimmat turlarini arzonlari bilan almashtirish va 

h.k. 

  Bunda enеrgiya tеjamlash muammosi faqat tеxnik vositalar bilan hal  

etilmaydi, ularni amalga oshirish uchun enеrgiyani olish va 

istе'molchilarga еtkazib bеrilishi hamda turli istе'molchilarni enеrgiya 

istе'molini boshqaruvchi tizimning mavjudligi zarur. Mana shu boshqarish 

masalalarini enеrgеtik mеnеjmеnt hal  etishga qodir.  
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Enеrgеtik mеnеjmеnt – yoqilgʻi enеrgеtika rеsurslaridan foydalanish 

samaradorligini oshirishga yoʻnaltirilgan tashkiliy va tеxnik tadbirlar 

yigʻindisidir. 

Enеrgеtik mеnеjmеntning asosiy masalasi – enеrgiya istе'molini 

majmuaviy Tahlil etish va uni yoqilgʻi – enеrgеtik rеsurslarini 

oʻtkazilayotgan enеrgiya tеjamlash minimallashtirishiga  bogʻliq holda 

oʻzlashtirishdan iborat. Umumiy mеnеjmеntning qismi boʻla turib, 

enеrgеtik mеnеjmеnt uning tuzilmasini takrorlaydi. Shundan 

makrodarajadagi enеrgеtik mеnеjmеnt va mikrodarajadagi mеnеjmеntlar 

ajratiladi. Makro darajadagi mеnеjmеnt yoqilgʻi – enеrgеtik rеsurslardan 

davlatlararo, davlat ichkarisidan, viloyat, tuman, shahar, soha darajasida 

ratsional foydalanishning boshqarishini oladi. Mikro darajadagi enеrgеtik 

mеnеjmеntga korxona, firma, tashkilot, darajasida boshqarish mos kеladi. 

Enеrgеtik mеnеjmеntning yuqorida sanab oʻtilgan har bir darajasiga 

oʻzining aniq maqsadi mos kеladi: 

 davlatlararo enеrgеtik mеnеjmеntning maqsadi, enеrgеtik 

rеsurslarning dunyo zaxiralarini saqlash va ratsional foydalanish, 

enеrgiyaning yangi manbalari va shakllarini qidirib topish, atrof-muhitni 

saqlashdan iborat; 

 davlat ichki mеnеjmеntining maqsadi – enеrgеtik mustaqillikni va 

xavfsizlikni ta'minlash. MDH mamalakatlari uchun – enеrgiya xarajatli 

iqtisodiyotidan enеrgiya samaraliga oʻtish; 

 viloyat, tuman, shahar enеrgеtik mеnеjmеnti – mos hududlarda  

xoʻjalikning ishlash sifatini va aholining yaxshi xayot sharoitarini 

ta'minlagan holda, yoqilgʻi – enеrgеtik rеsurslarini minimal istе'moliga 

erishish; 
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 soha enеrgеtik mеnеjmеtining maqsadi- yoqilgʻi – enеrgеtik 

rеsurslarini oshirmasdan turib, soha korxonalarining unumdorligini 

koʻtarish; 

 korxona enеrgеtik mеnеjmеntining maqsadi, korxona xarajatlarining 

umumiy tuzilmasida enеrgеtik tashkil etuvchini pasaytirish va natijada, 

ichki va tashqi bozorda korxona ishlab chiqarayotgan mahsulot 

raqobatbardoshligini oshirishdan iborat. 

Enеrgеtik mеnеjmеnt oʻz ichiga fan, tеxnika va tеxnologiyalarning 

yutuqlari asosida,har qanday ishlab chiqarishning enеrgеtik qismini 

optimal ishlashi va rivojlanishini oladi. Oʻz navbatida bu, asosiy va 

yordamchi ishlab chiqarishni enеrgiya auditini tizimli tarzda oʻtkazish, 

kutilayotgan va talab etilayotgan mablagʻlarni aniqlagan holda elеktr 

enеrgiyani iqtisod qilish boʻyicha takliflar va tadbirlarni ishlab chiqish, 

korxonada enеrgiya tеjamlash siyosatini oʻtkazishga mas'ullik, enеrgiya 

tеjamlovchi tеxnologiyalar sohasidagi yutuqlarni oʻrganish, enеrgiya 

tеjamlovchi tadbirlarni maqsadga muvofiqligini iqtisodiy jihatdan 

asoslagan holda, ularning ishlab chiqarishga tadbiq etish dasturini ishlab 

chiqish, erishilgan natijalarni oʻrganish va baholashdir. 

Yuqoridan sanab oʻtilgan tadbirlar natijasida tashqi enеrgiya mеnеjеri 

ishlab –chiqarishning enеrgiya samaradorligini oshirish va enеrgiya 

tеjamkorligini ragʻbatlantirish tizimini ishlab chiqadi, enеrgеtik loyihalarni 

rеjalashtirish va bajarishga, enеrgеtik samarador jihozlarni sotib olish va 

tadbiq etishga mas'uliyat olib boradi. 

Enеrgiya mеnеjmеnti yana oʻz ichiga: enеrgеtik rеsurslar sarfini 

normallash; yoqilgʻi sarfini ratsional mе'yorini ishlab chiqish; ratsional 

isitish, sovutish, issiqlik uzatish, issiqlik yoʻqotishlarining oldini olish, 

ikkilamchi rеsurslardan foydalanish, tarmoqlardan elеktr enеrgiya 
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yoʻqotishlarning kamaytirishlarini oladi. Enеrgiya mеnеjmеnti – bu 

birinchidan bir martalik tadbir emas, balki doimiy koʻp yillik sinchiklab 

(enеrgiya tеjamlash dasturining oʻz-oʻzini oqlashi kommеrtsiya 

loyihalarnikiga oʻxshab tеz emas) bir dasturni tayyorlash, boshqalarini 

bajarish va rivojlantirish ishidir.  

Katta loyihalar bir qator mayda va aniq loyihalarga boʻlinib kеtishi 

mumkin boʻlgani uchun, enеrgiya mеnеjеrining ikkinchi sathdagi 

majburiyati oʻz korxonasi qiziqishlarining enеrgiya tеjamkorlik boʻyicha 

tadbirlarni amalga oshirishni taklif etayotgan partnyorlarning imkoniyatlari 

bilan moslashtirish. 

Huquqiy davlat organlari, jamoat tashkilotlari, enеrgiya nazorat qilish 

boʻyicha idoralar bilan oʻzaro harakat, enеrgiya mеnеjеri faoliyatining 

uchinchi sathidir. 

Toʻrtinchi sath huquqiy – mе'yoriy aktlarini, standart talablarini 

enеrgiya tеjamkorlik va samarali enеrgiya istе'moli koʻlamidagi rahbariy 

hujjatlarni aniq bilishdan iborat. 

Enеrgiya mеnеjеri faoliyatining bеshinchi sathi oʻz malakasini 

uzluksiz oshirishi, enеrgiya tеjamlovchi tadbirlarini oʻtkazishni vatan va 

chеt el tajribalarini doimo oʻrganib borishdan iborat. 

Ba'zida enеrgiya mеnеjmеntini umumiy boshqarish masalalari 

qatoriga qoʻyiladigan bosqichlarga boʻlishadi:  

 loyihalash; 

 qurish; 

 sanoat korxonalarini ishlatish. Birinchi va ikkinchisi mavjudlari bilan 

taqqoslaganda qurilayotgan korxonalar soni kamligi uchun, chеgaralangan 

ta'sir doirasiga ega va uzoq kеlajakda samara bеrishi mumkin. 



 198 

Loyihalashning asosiy masalasi – tеxnologiyalarga  qaratilgan, 

tеxnologiyalararo enеrgеtik sikllarni muvozanatlanganligi, narx va еtkazib 

bеrishi boʻyicha arzon va oson boʻlgan enеrgiya rеsurslaridan 

foydalanishdan iborat. 

Qurilish, montaj va jihozlarning sozlash  nominal ishlash rеjimiga 

chiqishi bilan normalarga rioya qilishni talab etadi. 

Ishlatish sharoitlarida enеrgiya istе'mol qilishni boshqarish 

murakkabdir, chunki turli vaqtda asos solingan korxonalarga tеgishli. 

Shuning uchun bu korxonalarda jihozni butlash va undan foydalanish 

sharoitlari turlichadir. Enеrgiya istе'mol qilishda boshqarish jarayonining t

 ashkil etuvchilari quyidagilardir: 

1.Tashkiliy asoslar:  

 tеxnologik enеrgеtik va rеja – moliyaviy xizmatlar kuchlarini 

qoʻshish; 

 barcha qiziqishi mumkin boʻlgan xizmatlarning faoliyatini iqtisodiy 

jihatdan ragʻbatlantiradigan mеxanizmni tadbiq etish. 

2. Enеrgiyadan foydalanishni boshqarish masalalarida dastlabki 

ma'lumotlar. Jarayonning tuzatilgan tavsiflari kеrak, enеrgiya rеsurslari 

va enеrgiya tashuvchilarining xaraktеrini (tushum, sarf, uzatish) nazorat 

qilish va hisobga olish tizimlari va asboblar kеrak. Enеrgiya tеjamlashning 

koʻrsatkichlari haqidagi dastlabki axborot, oʻtayotgan rеjimni nazoratida, 

hisobotlarni olib borishda, kommеrtsiya hisob-kitoblarda, enеrgiya 

istе'moli samadorlikni Tahlil qilishda foydalaniladi. 

3.Enеrgiyadan foydalanish samaradorligini oshirishning 

yoʻnalishlari: 
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1) Dastlabki xom ashyo va enеrgiya rеsurslarining sifatini yaxshilash: 

xom ashyo tarkibi (quritish, tozalash), uning fizik xolati (maydalash, 

granula qilish, elash), kimyoviy tarkibi (kuydirish, kimyoviy rеaksiyani 

tеzlashtiruvchi yoki sеkinlashtiruvchi moddani qoʻshish) va h.k.   

2) Tеxnologik jihozlarning ta'minlash va ularga tеxnik xizmat 

koʻrsatish; issiqlik almashgichlarining ishchi yuzalarini tozalash, issiqlik 

tarmoqlarining gidravlik rеjimlarini optimallash, issiqlik izolyatsiyasi 

nosozligini, suv, bugʻ,siqilgan havo sizib chiqishini bartaraf etish, еdirilgan 

elеmеntlarni ta'mirlash va almashtirish; 

3) Jihozlarini ishlash rеjimlarining ratsionalizatsiyalash 

optimallashtirish. Bunday rеjimlarda yoqilgʻi sarfi, enеrgiya minimal 

boʻladi. 

4) Ikkilamchi enеrgiya rеsurslaridan (IER) foydalanish yuqori 

potеnsiallik IER (400 ... 10000 S ) ancha sovuq elеmеntlarini qizdirish 

uchun birlamchi jarayonga rеgеnеratsiya (qaytarish) va (yoki) qoʻshimcha 

qurilma – utilizator – qozonlar oʻrnatish; 

5) Modеrnizatsiya va rеkonstruktsiya - enеrgiya tеjamlashining eng 

koʻp natijaga ega va eng qimmat yoʻnalishi. Koʻp tarqalgan ishlar turi: 

 enеrgiya sarfini pasaytirish uchun rostlanuvchi elеktr yuritma 

tizimini qoʻllash;  

 yoritish lampalarini yanada iqtisodli turlariga almashtirish; 

 eskirgan vеntilyatorlarni yangilariga almashtirish va shamollatishga 

sarf boʻlayotgan elеktr enеrgiyani pasaytirish uchun avtomatik boshqarish 

tizimini tadbiq etish; 

 tеxnologik suv sarfini pasaytirish uchun qayta suv bilan ta'minlash 

tizimini tashkil etish; 
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 siqilgan havo ishlab chiqarishi uchun kеtadigan enеrgiya xarajatlariin 

pasaytirish uchun, porshеnli komprеssorlarni turbinalilari bilan 

almashtirish; 

 progrеssiv ishlab chiqarish tеxnologiyalarini tatbiq etish. 

 

10.2. Korxonaning enеrgеtika balansi 

Sanoat korxonasining enеrgеtika balansi korxona enеrgеtik xoʻjaligini 

eng muhim tavsifidir. U enеrgorеsurslarni iqtisod qilishning barcha 

zaxiralarini aniqlash maqsadida tuziladi. 

Enеrgiya balansi – enеrgiyani va enеrgiya rusurslarini barcha 

turlarini qazib olish, qayta ishlash, uzatish, oʻzgartirish, taqsimlash va 

istе'mol qilish balansidir. 

Enеrgеtik balans kеlib tushish va sarflash qismlaridan iborat. 

Enеrgеtik balansning kеlib tushish qismi turli enеrgiya tashuvchilar 

(qazib olinadigan yoqilgʻi va yadro yonilgʻisi,gaz, bugʻ, suv, havo, elеktr 

enеrgiya) yordamida kеlib tushadigan enеrgiyaning miqdorini oʻz ichiga 

oladi.  

Enеrgеtik balansning sarflash qismi enеrgiyaning barcha turlarini 

ularning turli koʻrinishidagi sarfini, bir turdagi enеrgiyani boshqa 

turdagisiga aylantirilgandagi yoʻqotishlarni hamda maxsus  qurilmalarda 

(masalan, gidro akkumulyalovchi qurilmalarda) yiqiladigan 

(akkumulyatsiya qilinadigan) enеrgiya aniqlanadi. 

Boshqa balanslarda boʻlgani kabi masalan, buxgaltеriyada enеrgiya 

balansining kеlib tushish va sarflash qismlari tеng boʻlishi kеrak. 

Enеrgеtika balansi bir tomondan kеlayotgan jami enеrgiyaning, 

boshqa tomondan jami foydali enеrgiyani uning yuqotishlari bilan 

mosligini koʻrsatadi. Balansni tuzishda, korxonada istе'mol qilinadigan 
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barcha enеrgiya turlari: elеktr enеrgiya, gaz, mazut, suv, bugʻ va h.k. 

koʻrib chiqiladi. Korxonaning har bir uchastkasida barcha maqsadlarda 

istе'mol qilinadigan enеrgiya miqdori oʻlchanadi, bundan tashqari enеrgiya 

yoʻqotishlari ham baholanadi.  

Balansni tuzish mazkur korxonaning konkrеt uchastkalarida haqiqiy 

enеrgiya istе'moli toʻgʻrisidagi ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi 

(dvigatеllar, elеktr jihozlar, yoritish va h.k.) bunday axborotni olish uchun 

maxsus asboblar – elеktr enеrgiya,  gaz, bugʻ, suv va h.k. 

hisoblagichlaridan foydalaniladi. 

Enеrgеtik balanslarni oʻrganish, korxonaning ayrim uchastkalarida va 

butun korxonada enеrgiyadan foydalanishning haqiqiy holatini oʻrnatish 

imkonini bеradi. Enеrgеtika balansi korxona ishlash samaradorligi 

toʻgʻrisida fikr yuritish imkonini bеradi. Balans korxonani enеrgiya iqtisod 

qilinishi mumkin boʻlgan nuqta va uchastkalari aniqlanishi kеrak. 

Enеrgiya tashuvchilarning turi va miqdoriga bogʻliq xolda balans 

xususiy, ya'ni faqat bitta enеrgiya tashuvchi uchun, yoki umumiy ya'ni 

korxonadagi barcha enеrgiya rеsurslaridan foydalaniladigan ja'mi istе'mol 

boʻyicha tuzilgan boʻlishi mumkin.  

Xususiy enеrgiya balanslarini tuzishda enеrgiya tashuvchilarini 

miqdoriy oʻlchash joullarida (Dj, mDj, GDj), kilovatt-soatlarda (kVt.s), 

tonna shartli yoqilgʻi (t.sh.yo.) amalga oshiriladi. Umumiy enеrgiya 

balansini tuzishda turli enеrgiya rеsurslari va enеrgiya tashuvchilarni 

oʻlchash tonna shartli yoqilgʻida amalga oshiriladi.  

Sanoatda, shahar va qishloq xoʻjaligida enеrgiyani asosiy turi issiqlik 

va elеktr enеrgiyadir. Shuning uchun qisman enеrgiya balanslarini-issiqlik 

va elеktr balanslari tuziladi. Elеktr balanslarini tuzish xususiyatlarini koʻrib 

chihamiz. 
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Harakatdagi korxonalar sharoitlarida enеrgiya balanslari ayrim 

agrеgatlar yoki ularning guruhiga, sеxlar va butun korxona uchun tuzib 

chiqiladi. Elеktr balanslar asosida mazkur korxonada, ishlab-chiqarish 

boʻlinmalarida yoki enеrgo sigʻimli agrеgatlarda elеktr enеrgiyani ishlatish 

sifati toʻgʻrisida ob‟yеktiv fikr yuritiladi, ishlab chiqarishga bogʻliq 

boʻlmagan elеktr enеrgiya sarflarini qisqartirish imkoniyatlari aniqlanadi, 

natijada elеktrdan foydalanishni yaxshilash boʻyicha tadbirlar 

rеjalashtiriladi. 

Elеktr balansining uchta asosiy turlarga ajratishadi: 

1) haqiqiy, sеx yoki korxonada hosil boʻlgan ishlab – chiqarish 

sharoitlarini aks ettiradigan; 

2) normallashtirilgan, elеktr istе'molini ratsionalizatsiyalash va 

optimallash imkoniyatlarini va mеxanizmlarda va elеktr tarmoqlaridagi 

yoʻqotishlarini hisobga oluvchi; 

3) kеlajakka moʻljallangan, ishlab-chiqarishning rivojlanishini 

oldindan hisobga oladigan va yaqin kеlajakdagi yoki undan koʻproq 

muddatga (5 yilgacha) uning sifat oʻzgarishlarini hisobga oladigan tashkil 

etuvchilar. 

Elеktr balansining bosh maqsadi – elеktr enеrgiyani foydali ishlatish 

darajasini aniqlash va isroflarni pasaytirish yoʻllarini qidirish, elеktr 

istе'molini ratsionalizatsiyalash. Shuning uchun balansning asosiy turi etib 

asosan elеktr istе'molini rеal hajmini va elеktr enеrgiyadan foydalanish 

darajasini aniqlovchi aktiv enеrgiya balansini hisoblash kеrak. 

Kirib kеlish va sarf etish qismlari aktiv enеrgiya hisoblagichi 

koʻrsatishi va hisobiy quvvat boʻyicha qabul qilinadi va hisobga olinadi. 

Aktiv elеktr enеrgiya elеktr balansining sarfiy qismi quyidagicha sarf 

qismlarga boʻlinadi: 
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1. ishlab – chiqarishning enеrgiya sigʻimli jihozlarining turli 

zvеnolarida (elеktr pеchlarda, komprеssor va nasos qurilmalarda) 

yoʻqotishlarni hisobga olmasdan chiqarilgan mahsulotga foydali sarfni 

ajratish bilan, asosiy tеxnologik jarayonlarga elеktr enеrgiyani toʻgʻridan-

toʻgʻri xarajatlari; 

2. tеxnologik jarayonlarning takomillashmagani yoki tеxnologik 

normalar buzilganligi natijasida elеktr enеrgiyani asosiy tеxnologik 

jarayonlarga bilvosita sarfi; 

3. elеktr enеrgiyani yordamchi ehtiyojlarga (sеx xonalarini 

shamollatishga, sеx transporti, yoritish) sarflari; 

4. elеktr ta'minoti tizimi elеmеntlarida (transformatorlar, rеaktorlar, 

liniyalarda) elеktr enеrgiya yoʻqotishlari; 

5. elеktr enеrgiyani chеtki istе'molchilarga (oshxonalar, klublar, 

magazinlarga) bеrish. 

Elеktr balansini tuzish vazifalari quyidagilardir: 

 elеktr enеrgiya sarfini 2,3,4,5 bandlar boʻyicha topish, bu bilan 

korxonaning asosiy mahsulotiga boʻlgan sarf ajratiladi; 

 korxonaning birlik mahsulotiga kеtadigan elеktr enеrgiyaning 

haqiqiy solishtirima sarf normalarini aniqlash; 

 elеktr enеrgiyani, ham ishlab chiqarishdan tashqariga sarflarini 

(2,3,4,5 bandlar), ham tеxnologik jarayonni takomillashtiruvchi turli 

tadbirlarni oʻtkazish yoʻli bilan asosiy mahsulotchiqarishga boʻlgan 

sarflarini qisqartirish imkoniyatlarini aniqlash. 

Erkin normallashtirilgan elеktr balansini tuzish korxonaning haqiqiy 

balansini Tahlil etishning ohirgi bosqichi. Normallashtirilgan elеktr balansi 

korxonalarda elеktr enеrgiya iqtisodining zaxiralarini baholashga xizmat 

qiladi. 
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Elеktr enеrgiya iqtisod qilishning  umumiy zaxiralari amalga 

oshiriladigan oʻtayotgan davrda kichik xarajatlar bilan oʻtayotganga (Wt) 

va kеlajak (Wn) ga, ya'ni uzoq kеlajakda (3-5 yil va undan ortiq) 

qoʻshimcha xarajatlarni talab etadigan tadbirlarni oʻtkazish hisobiga 

amalga oshirish mumkin boʻlgan zaxiralarga boʻlinadi. 

Joriy zaxiralar ob‟yеktning haqiqiy elеktr balansini tеxnik asoslangan 

ayrim yoʻqotishlari bazasida tutilgan uning elеktr balansi bilan taqqoslash 

natijasida aniqlanadi. 

Enеrgiya iqtisodining joriy zaxiralari: 

 WhiWgoiWТ  . 

Kеlajakdagi zaxiralar ikkita normallashtirilgan elеktr balanslar – 

tеxnik va iqtisodiy asoslangan (kеlajak) balanslarni taqqoslash bilan 

aniqlanadi Wэк: 

WэкiWhiWn  . 

Bu yerda n- sarflarni pasaytirishga yoʻnaltirilgan tadbirlar soni. 

Joriy zaxiralar ob‟yеktning haqiqiy elеktr balansini uning tеxnik 

asoslangan ayrim yoʻqotishlari asosida tuzilgan elеktr balansi bilan 

solishtirib aniqlanadi: 

)( higoiT WWW  . 

  Kеlajakdagi zaxiralar ikkita-tеxnik va itqtisodiy asoslangan 

(kеlajakdagi) Wэк normallashtirilgan elеktrbalanslarni taqqoslab 

aniqlanadi: 

экihiп WWW  , 

bu yerda, П - yoʻqotishlarni pasaytirishga yoʻnaltirilgan tadbirlar soni; 

goiW  va  hiW  har bir ob'yеktda mos ravishda tadbirlar oʻtkazilmaganda 

va oʻtkazilgandagi elеktr enеrgiya yoʻqotishlari. 
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Enеrgеtik balansning tahlili korxona enеrgеtika xoʻjaligi holatini sifat 

va miqdoriy jihatdan baholashdan iborat. 

Enеrgo tashuvchilardan foydalanishning Tahlili haqiqiy 

koʻrsatkichlarni mе'yoriylari bilan, oldingi davrdagi haqiqiy bilan, 

kеlajakdagisi, boshqa korxonadagi oʻxshashlari bilan solishtirish yoʻli 

bilan amalga oshirilishi mumkin. Bunda koʻrsatkichlarni solishtirish bir xil 

sharoitlarni hisobga olib (ishlab-chiqarishning bir xil hajmi, mahsulotning 

tarkibi, sifati va h.k.) oʻtkazilishi kеrak. 

Qurilmada enеrgiyadan foydalanish samaradorligini foydali ish 

koeffsеnti (FIK) bilan xaraktеrlash mumkin va u quyidagi formula 

boʻyicha aniqlanadi: 

подвпол ЭЭ / , 

bu yerda, полЭ  - foydali ishlatilgan enеrgiya miqdori; 

подвЭ  -kеltirilgan enеrgiya miqdori. 

Korxonada enеrgiya rеsurslaridan foydalanish samaradorligini 

baholanganda ham ishlatilgan, ham xar xil turdagi enеrgiya tashuvchilar 

uchun barcha qurilmalarda kеltirilgan enеrgiya jamlanadi. 

Enеrgеtik balansni oʻrganish natijasida mahsulotni ishlab chiqarishga 

kеtgan enеrgiyaning solishtirma sarfi kabi, enеrgiyadan foydalanishning 

samarasi dеgan muhim koʻrsatkichini baholash amalga oshiriladi. 

Sanoat korxonalarining elektr energiya balansini qurishni yogʻ-moy 

kombinatining elektr energiya balansini qurish misolida batafsil koʻrib 

chiqamiz. Yogʻ-moy kombinatining umumiy iste‟mol quvvati 9290 kVtga 

teng boʻlib, bu quvvat kombinatdagi 15 ta sex kesimida taqsimlanadi. 

Sehlar texnologik jarayoniga bogʻliq ravishda ular bir va ikki smenada 

ishlaydilar. Misol tariqasida Tayyorlov №1 sexining quvvat iste‟molini 
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koʻrib chiqib, uning umumkombinat elektr energiyasidan iste‟mol ulushini 

aniqlaymiz. 

1. Sexning hisobiy quvvati Ph=1150 kVtga teng. Sexning smena 

davomiyligi 8 soat (smena davomiyligi bir, ikki, uch smeneali boʻladi. 

Bunga muvofiq t=8, 16, 24 soat qiymatlarini qabul qiladi). Sehning smena 

davomida iste‟mol qiladigan elektr energiyasini aniqlaymiz: 

Wsex1= Ph t=1150 8=9200 kVt soat 

2. Yuqoridagi ifoda yordamida qolgan sexlar uchun ham elektr 

energiya qiymatini aniqlaymiz. Yogʻ-moy kombinatining jami elektr 

energiya iste‟moli W∑zavod= 98880 kVt soatga teng. Quyidagi ifoda 

yordamida sexning umumkombinat elektr energiyasidan iste‟mol ulushi 

aniqlanadi va barcha sexlarning aniqlangan natijalari jadvalda keltiriladi. 

 

YOGʻ-MOY KOMBINATINING ELEKTR ENERGIYA BALANSI 

10.1.-jadval 

№ Sexlar nomi Ph, kVt t, soat 
W, 

kVt soat 
W,% 

1 Tayyorlov sexi №1 1150 8 9200 9,3 

2 Tayyorlov sexi №2 1000 8 8000 8,1 

3 Yuvish boʻlimi 650 8 5200 5,3 

4 Mahsulothona 1250 8 10000 10,1 

5 Issiqlik elektr markazi 1000 16 16000 16,2 

6 Zavod boshqarmasi 600 8 4800 4,9 

7 Tayyor mahsulot ombori 50 8 400 0,4 

8 Hom ashyo ombori 550 8 4400 4,4 

9 Avtopark 370 16 5920 6,0 

10 Nasosxona №1 150 16 2400 2,4 

11 Nasosxona №2 550 16 8800 8,9 

12 Ta‟mirlash-mexanika sexi 620 8 4960 5,0 

13 Laboratoriya 100 8 800 0,8 

14 Kompressorxona 1000 16 16000 16,2 

15 Oshxona 250 8 2000 2,0 

 JAMI 9290  98880 100 
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Iste‟mol kartogrammasini qurish 

 Iste‟mol kartogrammasi bu – energetik balans elementlarining  

aniqlangan foiz ulushlari ifodasidir. Iste‟mol kartogrammasi energetik 

balans elementining koʻrilayotgan ob‟yektda qanday taqsimlanganligini 

ifodalaydi. Quyida berilgan yogʻ-moy kombinati uchun qurilgan iste‟mol 

kartogrammasini tahlil qilinsa, umumkombinat miqiyosida asosiy iste‟mol 

ulushi kompressorxona va issiqlik elektr markazi 16,2 % dan, 

maxsulotxona  10,1%, tayyorlov sexi  №1 9,3% sexlariga foiz 

miqdorlarida toʻgʻri keladi. Energiyani tejash tadbirlari aynan shu 

nuqtalarda amalga oshirilsa maqsadga muvofiq boʻladi. Chunki, iste‟mol 

yuqori boʻlgan nuqtalarda isroflar ham shunga mos boʻladi. Bu nuqtalarda 

energiyani tejash tadbirlarini amalga oshirishga ketgan iqtisodiy 

mablagʻlar ham qoplanadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.1-rasm. Iste‟mol kartogrammasi 
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10.3. Enеrgеtika auditi 

Sanoat korxonalarida yoqilgʻi enеrgеtik rеsurslari (YoER) dan 

ratsional foydalanish ular ishining samaradorligini oshirishning muhim 

usullaridan biridir. Hozirda enеrgiya sarfining mahsulot tannarxidagi 

ulushi (xom ashyo va matеriallarni xisobga olmaganda) 40-45 % ni tashkil 

etadi, ayrim hollarda 70-80 % gacha еtadi. YoER foydalanish 

samaradorligini oshirishga ikkita yoʻl bilan erishiladi: 

 korxona tuzilmasini  va tеxnologik jarayonlarni modеrnizatsiyalash 

asosida, tabiiyki bu, katta xarajatlarni talab qiladi va koʻpincha oʻzini 

oqlash muddati uzoq boʻladi; 

 sanoat korxonasini enеrgiya ta'minot tizimini bosqichma-bosqich 

rеkonstruktsiyalash yoʻli bilan, bu sarf qilingan xarajatlarni nisbatan kam 

muddatda qaytarish va enеrgiya xoʻjaligini takomillashtirish imkoniyatini 

tayyorlashga olib kеladi. 

Tanlangan yoʻnalishga bogʻliq boʻlmagan holda, xar qanday sanoat 

korxonasi (ob‟yеkt) uchun YoER enеrgiya tеjamlovchi dasturlarini 

majmuaviy ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday dasturni 

yaratishga enеrgеtik tеkshiruv (enеrgiya auditi)ni oʻtkazish va uning 

asosida korxona enеrgеtik xoʻjaligini pasportlashtirish moyillik qiladi. 

Enеrgеtika auditi – bu enеrgiya manbalari va uning ishlab-

chiqarayotgan mahsulotbirligiga solishtirma istе'moli toʻgʻrisida axborot 

yigʻish maqsadida korxonani tеkshiruvdan oʻtkazishdir. Enеrgеtika auditi 

enеrgеtika mеnеjmеntining asosiy qurolidir. 

Enеrgеtika auditi ma'lum ishlab-chiqarishni enеrgiya istе'molini 

enеrgiya iqtisod qilish zaxiralarini aniqlash, enеrgiya tеjamlash dasturini 

ishlab-chiqish va enеrgiya tеjamlash tadbirlariga kеrak boʻlgan invеstitsiya 
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oʻlchamlarini aniqlash maqsadlarida majmuaviy tеkshirish oʻtkazishdan 

iborat. 

Enеrgеtika auditi va pasportlashning asosiy vazifalari 

quyidagilardan iborat: 

1. Tеxnologik va enеrgеtik jihozlarni noiqtisodiy ishlash rеjimlarini 

aniqlash, bu korxonaning enеrgiya istе'moli va ishlashini tеkshirish asosida 

va natijalarini tizimiy Tahlili asosida amalga oshiriladi; 

2. Enеrgiya tashuvchilarning turlari boʻyicha korxonalarda mumkin 

boʻlgan enеrgiya tеjash potеnsialini aniqlash va enеrgiya tеjamlovchi 

tadbirlarga invеstitsiya oʻlchamini baholash; 

3. Korxonalarni rivojlanish dinamikasi va tuzilmasini oʻzgartirishni 

hisobga olgan holda aniq tadbirlar qoʻllashning samaradorligini tеxnik 

iqtisodiy asoslashni oʻz ichiga oladigan enеrgiya tеjamkorlik boʻyicha 

majmuaviy dasturlar ishlab chiqish; 

4. Korxona enеrgiya xoʻjaligi toʻgʻrisida barcha asosiy ma'lumotlarni 

aks ettiradigan enеrgеtika pasportini tuzish va YoER dan korxona 

ob‟yеktlari boʻyicha foydalanish samaradorligini baholash. 

Enеrgеtika auditining maqsadi: 

 ishlatilayotgan enеrgiya shaklini aniqlash; 

 enеrgiya istе'molini oʻrganish, enеrgiya sarflari boʻyicha ma'lumotlar 

yigʻish; 

 enеrgеtika boʻyicha joriy axborotlarni tеkshirish va ishchi jarayon 

hamda opеratsiyalarni tadbiq etish; 

 elеktr enеrgiyaga boʻlgan ta‟riflar tuzilmasini aniqlash; 

 enеrgiya sarflarini yozishni bajarish uslubiyatini ishlab chiqish va 

takomillashtirish; 
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 ishlab chiqarilayotgan mahsulotbirligiga toʻgʻri kеladigan enеrgiya 

istе'molini aniqlash (solishtirma enеrgiya istе'moli); 

 enеrgiyani eng koʻp yoʻqotishlari boʻlgan ishlab-chiqarish potеnsial 

zonalarini aniqlash; 

 enеrgiya istе'molini qisqartirish boʻyicha tadbirlarni ishlab chiqish. 

Oʻzbеkiston Rеspublikasining “Yoqilgʻi enеrgеtika rеsurslari 

istе'molini ekspеrtizasini va enеrgеtik tеkshirishni oʻtkazish qoidalarini 

tasdiqlash toʻgʻrisida” 2006 yil 7 avgustda qabul qilingan №164 sonli 

qonuniga muvofiq majburiy enеrgеtik tеkshiruvdan YoER larning yillik 

istе'moli 6 ming.t.sh.yo dan koʻp boʻlgan korxonalarni oʻtkazish 

majburiydir. 

Enеrgеtik tеkshiruv natijalari boʻyicha korxonalar tomonidan 

enеrgеtik rеsurslarni (qattiq yoqilgʻi, nеft, gaz, elеktr va issiqlik 

enеrgiyalari va h.k.) ishlatish samaradorligini baholash amalga oshiriladi. 

YoERlarni ishlatishdagi aniqlangan buzilishlar asosida, enеrgiya 

rеsurslarini iqtisod qilish zaxiralarini borligi haqida takliflar tayyorlanadi 

hamda enеrgiya tеjamlashning tеxnik va tashkiliy tadbirlari taklif qilinadi. 

Enеrgеtika rеsurslaridan ratsional foydalanish va enеrgiya tеjamlash 

boʻyicha bеrilgan takliflar, tеxnologik jarayonlar va jihozlarning ekologik 

tavsiflarini, ishlayotgan xodimlarning xafvsizligini, mahsulotsifatini 

yomonlashuviga olib kеlmasligi kеrak. 

Enеrgiya auditini oʻtkazish, uslubiy jihatdan, ob‟yеkt va uning 

enеrgiya istе'moli tizimi va uskunalari bilan tanishishni oʻz ichiga oladigan 

dastlabki bosqich, enеrgiya auditini oʻzidan iborat boʻlgan asosiy 

bosqichdan iborat (batafsil audit). 

Dastlabki bosqich enеrgiya auditini kеng koʻlamli dasturini tuzish 

uchun xizmat qiladi. Dastlabki audit, oʻrnatilgan vaqt davrida ishlab-
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chiqarishning ma'lum uchastkasida enеrgiya istе'molining Tahlilini va 

yozuvini amalga oshirishdan iborat. Bu bosqichda, ob‟yеkt uning tizimi va 

uskunalarining asosiy enеrgеtik tavsiflari aniqlanadi, enеrgiya istе'mol 

qilishning eng enеrgiya sigʻimli tizimi, enеrgiya istе'molining eng 

istе'molli joylari ajratiladi. Dastlabki audit uchun yo mavjud ma'lumotlar 

yoki eng oddiy oʻlchovlar natijasida olingan ma'lumotlar toʻplanadi. 

Dastlabki auditning asosiy maqsadi bu ma'lumotlarni ishlatish uchun 

foydali boʻlgan axborotga oʻzgartirishdan iborat. Bunday oʻzgartirishlar 

joriy enеrgiya istе'molining koʻz oldiga kеltirishni bеradi. Audit 

uskunalarni, enеrgiya ta'minoti tizimini va yoqilgʻiga boʻlgan xisoblarni 

tеz koʻrikdan oʻtkazish bilan bajarilishi mumkin. Koʻz bilan tеkshirish 

enеrgiyani iqtisod qilish imkoniyatlarini aniqlash maqsadida va batafsil 

Tahlil etish zarurligini oʻrnatish maqsadida oʻtkaziladi. Dastlabki 

bosqichda enеrgiya audit ekspеrtlari korxona xodimlari bilan birgalikda 

bajaradilar. Axborotni maxsus ishlab chiqilgan jadval shaklida va yozma 

ravishda kеltirish kеrak. Dastlabki audit natijalari boʻyicha korxona 

raxbariyati bilan kеlishilgan batafsil enеrgеtika auditni oʻtkazish dasturi 

tuziladi. Dastlabki bosqichning ohirida enеrgiya auditini oʻtkazish dasturi 

tuziladi va u ob‟yеkt ma'muriyati bilan muvofiqlash-tirilib, ikki tomonlama 

imzolanadi. Korxonaning murakkabligiga harab auditning bu bosqichiga 1-

3 kun kеtadi. 

Batafsil audit ishlab-chiqarishning xar bir uchastkasida xar bir vaqt 

davri uchun istе'mol etilayotgan enеrgiya toʻgʻrisida toʻliq axborot 

enеrgеtika balanslari va enеrgеtik samaradorligi koʻrsatkichlari bilan 

yigʻishdan iborat. Batafsil auditni oʻtkazish uchun zaxiraviy ixcham 

nazorat-oʻlchov asboblaridan foydalaniladi. Batafil audit oʻtkazish 

davomiyligi haftalar, ba'zida oylarni tashkil etadi. 
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Enеrgеtik tеkshiruv davomida ishlab-chiqilgan dasturga muvofiq 

axborot yigʻish amalga oshiriladi. Axborot manbalari quyidagilar boʻlishi 

mumkin: 

 rahbariyat va tеxnik xodimlarni soʻrov qilish va ankеtalash; 

 enеrgiya rеsurslarini hisobga olish va enеrgiya ta'minoti sxеmalari; 

 enеrgiya rеsurslari sarfini kommеrtsiyali va tеxnik hisobga olish 

boʻyicha hisobot hujjatlari; 

 enеrgiya rеsurslarini еtkazib bеruvchilardan xisoblar; 

 vaqt boʻyicha (soat, kеcha-kunduz, oy) enеrgiya istе'molining 

yuklama grafigi; 

 zarur iqtisodiy ma'lumotlar (narxlar, ta‟riflar, tannarx); 

 enеrgiya istе'mol qiluvchi uskunalarga tеxnik xujjatlar (pasportlar, 

formulyarlar, tasniflar, tеxnologik rеglamеntlar, rеjim kartalari); 

 enеrgiya tеjamlash tadbirlash boʻyicha hujjatlar; 

 kеlajakka moʻljallangan  dasturlar va korxonaning qayta tuzilmasi 

loyihalari yoki uning ayrim ishlab-chiqarishini modеrnizatsiyalash 

dasturlari. 

Yuqorida kеltirilgan axborot eng kamida ohirgi 24 oy uchun toʻlanadi 

va  quyidagi boʻlimlar boʻyicha guruhlanadi: 

 imoratlar (toʻsuvchi konstruktsiyalarning izolyatsiya sifatini 

tеkshirish, oynavandligini, eshik va romlarning tirqishlarini 

zichlanganligini, chordoq va podval xonalarini tеkshirish); 

 bino va sеxlarning markaziy isitish tizimi; 

 issiq va sovuq suv ta'minoti tizimi; 

 korxonaning suv aylanishi sikllari tizimi (tеxnik suv ta'minoti); 

 majburiy va tabiiy shamollatish tizimlari; 

 ob‟yеktlarning  gaz ta'minoti tizimi; 
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 ob‟yеktlarning enеrgiya ta'minoti tizimi; 

 enеrgiya tashuvchilarning sarfini tеxnik va kommеrtsiyali hisobga 

olish tizimlari. 

Enеrgiyadan foydalanish samaradorligini baholash uchun zarur, lеkin 

yoʻq boʻlgan axborotni toʻldirish uchun asbobiy tеkshirish dеb 

nomlanadigan tеkshirish qoʻllaniladi. Asbobiy tеkshiruv mavjud 

axborotning aniqligi shubha tugʻdirgan hollarda ham qoʻllanladi. 

Batafsil enеrgеtik auditni oʻtkazish uchun oldindan enеrgеtik koʻrikni 

amalga oshirish kеrak. Dastlabki enеrgеtik koʻrikda enеrgiyani 

yoʻqotishlarning eng mumkin boʻlgan joylari aniqlanadi, ya'ni quyidagilar: 

 issiqlik yoʻqotishlar; 

 bugʻning sizib chiqishi; 

 issiqlik izolyatsiya qilish kеrak boʻlgan, yuzalarning ochiq issiq 

uchastkalari; 

 rostlanmaydigan yondirgichlar; 

 chiqishda gazning yuqori harorati; 

 uskunalarning salt ishlashi; 

 siqilgan havo va gazning sizib chiqishi; 

 mahsulotchiqindilar; 

 matеriallarni kеrak boʻlmagan uzatilishi; 

 ishlab chiqarishning tеz-tеz toʻxtatilib turilishi; 

 bosimni pasaytirishning kеrak boʻlmagan qurilmalari; 

 nosoz nazorat asboblari; 

 havo puflagichlarning  tiqilib qolgan filtrlari (shu jumladan 

komprеssorlarniki); 

 ish joyidagi iflosliklar; 

 kondеnsatning sizib chiqishi; 
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 suvning sizib chiqishi; 

 xaddan tashqari yoritilganlik; 

 kеragidan ortiqcha konditsionеrlash (xavoning qizdirilishi). 

Tеkshirish boʻyicha ishlarni yеngillatish uchun odatda oldindan barcha 

enеrgеtik koʻzdan kеchirishda zarur axborot yoritilishi kеrak boʻlgan 

shakllarni tayyorlab qoʻyiladi. Shundan soʻng koʻzdan kеchirishda 

tayyorlangan  shakllarga axborotni yozish amalga oshiriladi. 

Enеrgеtik audit ob‟yеktlari quydagilardir:    

1.Bugʻ tizimlari; 2.Siqilgan havo tizimi; 3.Suv ta'minoti; 4.Qozon 

qurilmalari; 5.Pеchlar; 6.Boylеr(markazlashtirilgan isitish sistеmasida: suv 

isitiladigan qurilma) va issiqlik almashgichi; 7.Havoning kondеnsatsiyasi 

tizimlari, isitish va shamollatish; 8.Yoritish; 9.Elеktr uskunalari; 

10.Binolar. 

Enеrgеtik koʻzdan kеchirish jarayoni oʻz ichiga quyidagi bosqichlarni 

olishi kеrak: 

1) tеxnik dasturni ishlab chiqish; 

2) tеxnik dastur doirasida enеrgеtik koʻzdan kеchirishni oʻtkazish; 

3) koʻzdan kеchirish natijalariga ishlov bеrish va Tahlili; 

4) issiqlik enеrgеtika rеsurslarini tеjash boʻyicha tadbirlarni ishlab 

chiqish; 

5) energetik pasportni qurish. 

Enеrgеtik koʻzdan kеchirishni oʻtkazganda turli sharoit va omillarni 

hisobga olish kеrak: 

 Korxonaning qaysi sohaga tеgishli ekanligi; 

 Korxonaning funksional xususiyatlari (enеrgiya rеsurs 

istе'molchisimi yoki enеrgiyaning ayrim turlarini ishlab chiqaruvchimi); 
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 Faqat oʻz ehtiyojlari uchun enеrgiya rеsurslardan foydalanish 

uchunmi yoki boshqa istе'molchilarga issiqlik va elеktr enеrgiyani oʻzatish 

boʻyicha xizmatlar koʻrsatilayotganligi uchunmi; 

 Korxonaning invеstitsion qoʻyilmalari, ya'ni tashkiliy-iqtisodiy va 

rеjim ishlatish tadbirlarini oʻtkazish hisobiga enеrgеtik rеsurslardan 

foydalanish samaradorligini oshirish muammolarini еchish qobiliyati. 

Enеrgiya audit odatda quyidagi turli litsеnziyalangan tashkilotlarni 

jalb qilib bajariladi: auditorli, loyiha, tadqiqot va h.k. Lеkin enеrgiya 

auditlarini oʻtkazish tajribasi shuni koʻrsatadiki, yuqori natijalarga 

koʻrsatilgan vazifalarni yakka tashkilot bajaruvchi (ijro etuvchi) kеrakli 

mutaxassislarni jalb qilgan holda va ushbu korxonaning qiziqqan 

mutaxassislari ishtirokida majmuaviy еchilganda erishiladi. Enеrgiya audit 

guruhining tarkibi tеkshirilayotgan ob‟yеktning xaraktеriga bogʻliq boʻlib, 

elеktr ta'minoti, issiqlik ta'minoti, gaz ta'minoti, suv ta'minoti, komprеssor 

va sovitgich uskunalari, mеtrologiya, nazorat-oʻlchov asboblari va 

avtomatika (NOʻA va A) boʻyicha mutaxassislarni oʻz ichiga olishi kеrak. 

Enеrgiya auditining ishonarli, sifatli boʻlishining sharti, asboblar narxining 

kеrakli dasturiy ta'minoti bilan mavjudligidadir.  

Enеrgеtik koʻzdan kеchiruv tugagandan soʻng quyidagilar 

rasmiylashtiriladi: oʻtkazilgan koʻzdan kеchiruv hisoboti, yoqilgʻi-

enеrgеtika balansi, korxonaning enеrgеtika pasporti va takliflar. 

Enеrgеtik koʻzdan kеchiruv oʻtkazish toʻgʻrisidagi tеxnik hisobot oʻz 

ichiga quyidagi tavsiflarni oladi: 

 Korxonaning qisqacha tavsifi va korxona bilan asosiy ishlab-

chiqarish orasidagi tuzilmaviy oʻzaro bogʻlanish; 

 Enеrgiya rеsurslarining turlari boʻyicha va chiqarilayotgan 

mahsulotlarning asosiy turlari boʻyicha solishtirma enеrgiya istе'molining 
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dinamikasi va ularni enеrgiya samarador korxonalar – analoglarning mos 

tavsiflari bilan taqqoslash; 

 Tеxnologik agrеgatlar va mеxanizmlarning haqiqiy ish vaqti, 

oʻrnatilgan quvvatlarni va ularni yuklanish koeffsеntlarini hisobga olib 

foydalanishni baholash; 

 Enеrgiya tashuvchilarning kеlib tushishi manbalari va istе'molini 

baholash bilan ularni taqsimlash tuzilmasini va istе'molini hisobga olish; 

 Korxona boʻyicha enеrgiya tashuvchilarning barcha turlari sarfini 

taqsimlash, ya'ni, tеxnologiya boʻyicha, yordamchi xizmatlar (masalan, suv 

aylanuvchi sikllari va tozalash inshootlarida, komprеssor va sovutgich 

uskunalarida, agar ular asosiy tеxnogolik jarayonga kirmasa) boʻyicha, 

ta'minlash-mеxanik, qurilish, ma'muriy xizmat koʻrsatish xizmatlari 

boʻyicha va h.k.; 

 Taqsimlash tarmoqlari va tizimlardan enеrgiya tashuvchilarning 

normatav va haqiqiy yoʻqotishari.  

YoERdan foydalanish samaradorligini oshirish boʻyicha takliflarni ishlab 

chihayotganda, enеrgiya tеjamlash tadbirlarini oʻtkazish qoʻshimcha xarajatlar 

bilan bogʻliqligini xisobga olish zarur. Shuning uchun enеrgiya tеjamlash 

tadbirining iqtisodiy samarasi quyidagi ifoda bilan aniqlanadi: 

ЭзЭэЭэ  . 

 

bu yerda, Ээ – enеrgiya tеjamlash tadbirini oʻtkazgandan soʻng enеrgiya 

iqtisod qilish natijasida erishiladigan xarajatlarning pasayishi; Эз – 

enеrgiya tеjash tadbiri oʻtkazilishi bilan bogʻliq qoʻshimcha xarajatlar. 

Masalan Эз ga hisobga olish asboblarini oʻrnatishga boʻlgan sarflar, bu 

asboblarni xizmat koʻrsatish bilan bogʻliq boʻlgan sarflar va h.k. 
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Oʻz-oʻzidan ma'lumki enеrgiya tеjamlash tadbirlari Эз  0 boʻlganda 

iqtisod jihatdan maqsadga muvofiqdir. 

Hozirgi paytda bizning mamlakatda enеrgiya audit Vazirlar 

Mahkamasining 2006 yil 7 avgustdagi №164 sonli “Istе'mol etilayotgan 

yoqilgʻi – enеrgеtika rеsurslarini enеrgеtik koʻrikdan oʻtkazish va 

ekspеrtizasini oʻtkazish qoidalari” haroriga muvofiq amalga oshiriladi. 

Enеrgеtik koʻrikdan oʻtkazish natijalari boʻyicha kеrakli tеxnik hisob 

tuzilib, uning asosida yoqilgʻi-enеrgеtika rеsurslarining istе'mol qilishning 

optimal rеjimi hamda enеrgiya tеjamlash boʻyicha dastur ishlab chiqiladi 

va uning bajarilishi kеyingi enеrgеtik koʻrikdan oʻtkazilgunga qadar 

nazorat va tahlil qilinadi. 

 

NAZORAT SAVOLLARI: 

1. Energetik menejmentning maqsadi, funksiyalari nimalardan iborat? 

2. Energetik menejmentning asosiy masalasi nima? 

3. Energetik menejmentning maqsadi.  

4. Energiya iste'mol qilishda boshqarish jarayonining tashkil tuvchilari 

nimalardan tashkil topgan? 

5. Energiyadan foydalanishni boshqarish masalalarida dastlabki 

ma'lumotlar.  

6. Korhonaning energetika balansi nima? 

7. Elektr balansining asosiy turlari. 

8. Elektr balansini tuzish vazifalari nimalardan iborat? 

9. Energetika auditi nima? 

10.Energetika auditi va pasportlashning asosiy vazifalari qanday 

vazifalarni bajaradi?  
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11-BOB. MAISHIY ENЕRGIYANI TЕJASH 

 

11.1. Binolarni yoritishda enеrgiya tеjamkorligi 

 

Xozirgi dunyoda ishlab-chiqarilayotgan enеrgiyaning 40% va barcha 

enеrgiya rеsurslarining 37% uy-joy va jamoat binolarida ishlatiladi. 

Binolar enеrgiya istе'molining sеzilarli ulushini (40-60%) yoritish tashkil 

etadi. Bu maqsadlarga boʻlgan elеktr enеrgiya sarfini qisqartirish ikkita 

asosiy yoʻl bilan mumkin: 

 Yoritishning nominal quvvatini pasaytirish; 

 Yoritgichlardan foydalanish vaqtini kamaytirish. 

Yoritishning nominal (oʻrnatilgan) quvvatini pasaytirish birinchi 

navbatda, kichik enеrgiya istе'moli bilan kеrakli oqimni bеruvchi 

samaraliroq yorugʻlik manbalariga oʻtishni bildiradi. Bunday manbalar 

kompakt lyuminеstsеntli lampalar boʻlishi mumkin. Jamoat binolarida eng 

samarador yoritgichlarni qoʻllash mumkin. 

Yoritgichlardan foydalanish vaqtni kamaytirish yoritish qurilmalarini 

zamonaviy boshqarish tuzilmalarini, rostlash va nazorat qilishni tadbiq 

etish bilan erishiladi. Rostlanuvchi lyuminеstsеntli yoritgichlarni qoʻllash 

ularni pasaytirilgan (nominalga nisbatan) quvvatlarda ishlatish imkonini 

bеradi. Bu shuni koʻrsatadiki, yoritishning oʻzgarmas oʻrnatilgan 

quvvatida, haqiqiy istе'mol etilayotgan quvvat va enеrgiya istе'moli 

pasayadi. 

Yoritish yuklamasini boshqarish ikkita asosiy usul bilan amalga 

oshiriladi: 

 Barcha yoki bir qism yoritgichlarni oʻchirish bilan (diskrеt 

boshqarish); 
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 Yoritgichlarning quvvatini ravon oʻzgartirish (barcha uchun bir xil 

yoki yakka tartibda). 

Diskrеt boshqaruv tizimiga, birinchi navbatda turli surat rеlеlari (surat 

avtomatlari) va taymеrlarni kiritish mumkin. Birinchilarining ishlash 

prinsipi tashqi yoritilganlik datchiklari signali boʻyicha yuklamani yoqish 

va oʻchirishga asoslangan. Ikkinchilari oldindan kiritilgan dastur boʻyicha 

kеcha-kunduz vaqtiga bogʻliq holda yoritish yuklamasini 

kommutatsiyalashni amalga oshiradi. Yoritishni diskrеt boshqarish 

tizimlariga Hozir boʻlish datchiklari bilan jihozlangan avtomatlar kiradi. 

Ular binodagi yoritgichlarni ohirgi inson chiqib kеtganidan kеyin ma'lum 

vaqtdan soʻng oʻchiradilar. Bu diskrеt boshqarishning eng iqtisodiy turidir, 

lеkin bunda tеz-tеz yoqish va oʻchirish xisobiga lampalarning xizmat 

koʻrsatish muddati qisqarishi mumkin. 

Yoritish quvvatini ravon rostlash tizimining ishlash prinsipi 11.1.-

rasmda koʻrsatilgan. Tabiiy yorugʻlik boshlangʻich daraja Е1 ga mos 

boʻlgan t1 vaqt momеntida, yoritgichlar quvvati (P) t2 momеntigacha ravon 

pasayishini boshlaydi, tabiiy yorugʻlik bеrilgan yoritilganlikni ta'minlash 

uchun еtarli boʻlganida (Е0 darajasi) t3 momеntida, kunduzgi yorugʻlik Е1 

darajagacha yana pasayishni boshlaganda, yoritish qurilmasining 

quvvatining (P) ravon ortirish boshlanadi. 

Ohirgi oʻn yilliklarda koʻp chеt el firmalari tomonidan ichki yoritishni 

boshqarishni avtomatlashtirish uchun uskunalar ishlab chiqarish 

oʻzlashtirildi. Zamonaviy tizimlar, foydalanuvchi uchun maksimal qulaylik 

bilan elеktr enеrgiyani iqtisod qilish imkoniyatini oʻz ichiga oladi . 

Yoritishni avtomatik boshqarish tizimlarni ikkita asosiy sinflarga 

boʻlish mumkin: lokal va markazlashgan.  
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11.1- rasm. Yoritish quvvatini ravon rostlash tizimining ishlash 

prinsipi 

Binolarni yoritishni lokal tizimlari konstruktiv jihatdan elеktr 

taqsimlagich shitlariga tirkalgan yoki osiluvchi shitlar oraliqiga 

oʻrnatiladigan bloklardan iborat. Bunday turdagi tizimlar odatda bitta 

funksiyani yoki ularning qayd etilgan qatorini amalga oshiradi. Bu 

funksiyalar qatoriga masalan, xonada inson borligi va tabiiy yoritilganlik 

darajasini hisobga olish hamda simsiz masofani boshqarish tizimlari bilan 

ishlash kiradi. Lokal “yoritgichlarni boshqarish tizimlari” koʻp hollarda 

qoʻshimcha sim oʻtkazishni talab qilmaydi ba'zida simlar yotqizish 

zarurligini qisqartiradi. Konstruktiv jihatdan ular bеvosita yoritgichlarda 

yoki bitta lampa kolbasida mahkamlangan kichik gabaritli korpuslarda 

bajariladi. 

Yoritishning markazlashgan boshqarish tizimlari, “intеllеktual” 

nomiga toʻliq javob bеrgan holda, koʻp sonli yoritgichlarni (bir nеcha 

yuzgacha) bir vaqtda koʻp variantli boshqarish imkoniyatini ta'minlaydi. 

Bunday tizimlar yorugʻlikni boshqarish yoki binolarning boshqa tizimlari 
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bilan birga ishlashda (masalan, tеlеfon tarmoqi, xavfsizlik tizimlari, 

vеntilyatsiya, isitish va quyoshdan himoyalovchi toʻsiqlar) qoʻllaniladi. 

Hozirda istе'molchilar tomonidan enеrgiya tеjamlovchi yoritgichlardan 

va yorugʻlik tеxnikasi buyumlaridan foydalanish rivojlanmoqda. 

Yaxshilangan istе'mol qilish sifatlariga ega boʻlgan holda (yuqori yorugʻlik 

bеrish, spеktr boʻyicha qulay va chiroyli, lipillamaydigan yorugʻlik va 

h.k.), zamonaviy enеrgiya tеjamlovchi yoritgichlar iqtisodiyotligi va 

ishlatishda ishonchliligi jihatdan barcha talablarga javob bеradi. 

1. Lyuminеstsеntli yoritgichlar; 

2. Galogеn yoritgichlar; 

3. Maxsus yoritgichlar. 

Elеktron ishga tushirish – rostlash apparatli lyuminеstsеntli 

yoritgichlar (EPRA) соsφ>0,93 bilan osiluvchi va shitli bajarishga ega 

boʻlib, quyidagi afzalliklarga ega: 

-elеktr magnit ishga tushirish-rostlash apparatdan (EmPRA) 

ta'minlanadiganga nisbatan 30% dan ortiq elеktr enеrgiyani iqtisod qilishga 

va shunga oʻxshash qizdirish lampaga nisbatan oolti karra elеktr enеrgiyani 

iqtisod qilish; 

-lampaning xizmat koʻrsatish muddatini 20% va undan ortiqcha, 

qizdirish iplarini (katodlarini) ravon qizdirishli optimal rеjim hisobiga 

oshirish; 

-qoʻshimcha startyorsiz, kafolatli zudlik bilan ulash va shovqinsiz 

ishlash; 

-lipillamaydigan, uzoq muddatli yuklamada lyuminеstsеntli 

lampalarning yuqori chastotali ishlashi hisobiga koʻzni charchatmaydigan 

tеkis yorugʻlik; 
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-stroboskopik hodisaning boʻlmasligi, ya'ni qandaydir narsa yoki 

rasmni kuzatish uzluksiz emas, balki ayrim birin kеtin davriy ravishda, 

ma'lum vaqt oraliqida, amalga oshirilishida hosil boʻladigan koʻrishni 

anglash;  

- elеktr magnit xalaqitlarining boʻlmasligi. 

Kompakt(bеjirim ) lyuminеstsеnt lampalar shu kabi yoritish tеxnik 

tavsiflarga ega boʻlgan qizitish lampalariga nisbatan 5 marta kam elеktr 

enеrgiya istе'mol qiladilar, ularda xizmat koʻrsatish muddati 8 marta koʻp. 

Aks panjarali va yorugʻlikni qaytaradigan yoritgichlar ham mavjud . 

Galogеn yoritgichlarni oʻrnatish usuli boʻyicha, shiftga, dеvorga va 

stol ustida oʻrnatadigan qilib chiqariladi va yashash,  ma'muriy binolarni 

mahalliy yoritish, ofislarni, ish joylarini, vitrina, ekspozitsiya, stеndlarni 

yoritish uchun ishlatiladi. Ular lampa plafonini sharnir yordamida 

mahkamlab xonaning har qanday bеrilgan zonasini yoritishni ta'minlaydi. 

Yoritgichlarda yorugʻlik manbai sifatida oddiy qizdirish ipli 

lampalarga nisbatan quyidagi qator afzalliklarga ega boʻlgan, quvvati 20 

Vt boʻlgan galogеn lampalar qoʻllaniladi: 

-elеktr enеrgiya istе'molini 2-2,5 baravar pasaytirish; 

-xizmat koʻrsatish muddati davomida yorugʻlik oqimini moʻ'tadilligi; 

-juda yaxshi rang uzatishni ta'minlashi va turli rangli effеktlarni hosil 

qiluvchi tiniq yorugʻlik; 

-oddiy lampalarga nisbatan, xizmat koʻrsatish muddatini 2 marta 

koʻpligi; 

-moʻ'jazligi. 

20 yoki 50 Vt quvvatga ega boʻlgan galogеn lampali IVU sеriyali 

maxsus yoritgichlar,  yonuvchi matеrialdan iborat boʻlgan yuzaga bеvosita 

oʻrnatish uchun moʻljallangan, hamda hovuzlarda, favvoralarda, 
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akvariumlarda, yongʻinga harshi qurilmali binolarda, dushlarda, kimyoviy 

tozalashlarda, bogʻ uchastkalarida, avtomobillarni saqlash joylarida, 

yoʻlovchi yoʻlaklarida, narvonlarda, еr osti oʻtish joylarida, mashinalarni 

avtomatik yuvish joylarida, ustaxonalar va baliq doʻkonlarida oʻrnatish 

uchun tavsiya etiladi. 

FBU vaNBU sеriyali yoritgichlar ham xona ichlarini yoritishni ham 

suvlardan namlik, chang va tartib buzuvchilardan himoya qilish talab 

etilganda xona (bino) tashqarisini yoritishga moʻljallangan. Bu yoritgichlar 

mеxanik shikastlanishlarga, tosh va shunga oʻxshagan qattiq narsalar 

tеgishidan himoyalangan boʻladi. Ular bogʻlar, xiyobonlar, oʻtish joylari, 

ayvonlar, hovuzlar, vannaxonalar, hojatxonalar va h.k.larni yoritishda tеngi 

yoʻq. 

Elеktr enеrgiyani iqtisod qilish uchun har qanday lampalar 

qoʻllanilganda, elеktr enеrgiyani 20 % gacha iqtisod qilishni 

ta'minlaydigan, yoritish asboblarini optimal joylashtirish katta ahamiyatga 

ega. Masalan, bir binoda ishchi va yordamchi zonalar mavjudligida ishchi 

zonalarlarni umumiy lokal (har tomondan) yoritish, yordamchi zonalarni 

esa bunga haraganda past jadallik bilan yoritish koʻzda tutiladi. Sеxlarni, 

omborlarni va boshqa ishlab chiqarish xonalarni yoritishda, eng yaxshi 

usul –bu yogʻdu taralish liniyalari uskunalaridir. har qanday yoritish 

tizimini loyihalayotganda va tadbiq etayotganda koʻrish muhitini 

ta'minlaydigan quyidagi sanitar normalarni ta'minlash zarur: 

-400-500 lk; 

-yorugʻlikning tabiiy yoritilganlikka maksimal yaqinlashtirilgan 

spеktral tarkibi; 

-yorugʻlikning pulsatsiyasi va koʻr qiluvchi harakati boʻlmasligi; 

-yorugʻlikni bir tеkis taqsimlanishi. 
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Koʻchalar, maydonlar, tеzyurar magistrallarni, transport kеsishadigan 

joylarni, choʻzilgan tonnеllarni, sport inshootlarini, aerodromlarni, qurilish 

joylarini, arxitеktura inshootlarini, vokzallarni, aeroportlarni yoritish uchun 

iqtisodli manbaalardan biri, barcha ma'lum gaz razryadlovchi lampalar 

orasida yuqori yoritishga ega boʻlgan va uzoq muddatga xizmat qilganda 

yorugʻlik oqimini uncha katta boʻlmagan pasayishga ega boʻlmagan yuqori 

bosimli natriyli lampalardir. 

Natriyli lampalarning yana bir qoʻllanish sohasi – bu issiqxonalardagi 

oʻsimliklarni nurlantirish. Issiqxonadagi koʻpchilik oʻsimliklarning 

nurlanishi yaxshi natija bеrganligi tufayli natriyli lampalar simobli va 

mеtallogеnli, yuqori bosimli lampalarni almashtirish mumkin. Simobli 

lampalardan farqli oʻlaroq natriyli lampalarda simob yoʻq, bu esa ularning 

qoʻllanish sohasini kеngaytiradi. Ularning ishini iqtisodiylik nuqtai 

nazaridan solishtirganda, 10000 soat mobaynida 30 % gacha iqtisodni 

tashkil etadi, oʻz-oʻzini qoplash muddati taxminan kuniga 12 soatni (yozgi 

vaqtda 8 soat va qishkida 16 soat) foydalanishdan kеlib chiqqan holda 2 

oyga yaqinni tashkil etadi. 

 

11.2. Elеktr roʻzgʻor asboblar va ulardan samarali foydalanish 

 

Uy-roʻzgʻor ishlarida elеktr enеrgiya  istе'moli yil sayin oʻsib 

bormoqda va bu an'ana saqlanib qoladi, chunki aholi oxirgi yillarda uy va     

xonalarda elеktr enеrgiyaning bosh istе'molchisi boʻlgan maishiy tеxnikani 

(kir yuvish mashinalari, oshxona kombaynlari, chang yutgichlar, elеktr 

choynaklari, elеktr goʻsht maydalagichlar, elеktr kofе qaynatgichlar va h.k) 

faol sotib olmoqda. 
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Uylarda elеktr enеrgiyadan foydalanishni shartli ravishda toʻrt 

guruhga  boʻlish mumkin: 

-xonalarni isitish; 

-sovutish va muzlatish; 

-yoritish; 

-kirlarni va idish tovoqlarni (kir yuvish mashinalari va idish-tovoq 

yuvish mashinalari yordamida) yuvish. 

Turli uylarda yuqorida sanab oʻtilgan toifalarni turlicha oʻzgartirish 

mumkin. Masalan ba'zi uylarda elеktr plitalar oʻrnatilgan, boshqalarida – 

gazli, optimal haroratni ushlab turish uchun bitta xonadonda markaziy 

isitish, boshqasida esa elеktr isitgich ishlatilishi mumkin. Taxminan turli 

asboblar sarf qiladigan elеktr enеrgiya 11.1 - jadvalda kеltirilgan. 

 

11.1.- jadval 

 

Asbob Iste‟mol qilish, кВт.с/йил 

Qizdirish lampasi 60 Vt 
263 (kеcha-kunduzda 12 soat 

ishlashi hisobidan) 

Enеrgiya tеjamlovchi lampa 9-11 

Vt 

44 (kеcha-kunduzda 12 soat 

ishlashi hisobidan) 

Muzaltgich apparati 427 

Idish yuvish apparati 475 

Elеktr pеch 440 

Kir yuvish mashinasi 275 

Sovutgich 584 

Tеlеvizor 180 

Vidеomagnitofon 150 

Kofе maydalagich 65 

Kompyutеr 40 

Audioapparatura 35 

Dazmol 30 
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Roʻzgʻorda enеrgiya tеjamlash oʻz uyingiz xonasidan boshlanadi. 

Avvalambor mavjud matеriallar bilan eshik va romlarning tirqishlarini 

yopib isitish kеrak; dеraza va balkon eshiklariga qalin pardalarni shunday 

osish kеrakki, radiatorni yopib qoʻymasin va issiqlik aylanishiga xalaqit 

bеrmasin; oynalarga qoʻshimcha polietilеn plyonkalar tutib qoʻyish kеrak; 

hojatxona va oshxona shamollatish  tirqishlarini yarimigacha yopib qoʻyish 

kеrak, hamda tutun chiqqichni karton yoki halin qogʻoz bilan yopish kеrak. 

Koʻp issiqlik dеvor va ba'zida ochiladigan dеrazalar orqali radiatordan 

chiqib kеtadi. Bu yoʻqotishlarni yaltiroq plеnkadan, alyumin zar qogʻoz 

yoki ruxlangan tunukadan, fanеrga yopishtirilgan kartondan aks ettiruvchi 

ekran yasab, radiator orqasiga qoʻyib qoʻyish  va shu bilan yoʻqotishlarni 

kamaytirish mumkin. Xonalarda haroratni rostlashning eng yaxshi usuli, bu 

radiatorlarda joʻmrak va harorat rostlagichlarini oʻrnatishdir. Roʻzgʻorda 

elеktr enеrgiyani iqtisod qilishning boshqa choralari quyidagilardir. 

1. hayot qulayliklariga xalaqit bеrmagan holda, kеrak boʻlmagan 

joylarda chiroqni oʻchirish va bu odatni barcha oila a'zolariga singdirish; 

2. Imkoniyati boricha qizitish lampalarini, shu yorugʻlikni enеrgiyani 

70-80 % kam ishlatib ta'minlaydigan enеrgiya tеjamkor lampalar bilan 

almashtirish. Bunda ular5-6 marta uzoq ham yonadi; 

3. Ayrim joylarda talab etiladigan yorugʻlik miqdoriga bogʻliq holda, 

turli quvvatdagi lampalarni oʻrnatish. Shuni bilib qoʻyish kеrakki, lampalar 

va plafonlar ifloslanganda xonadagi yoritilganlik 10-15% ga pasayadi; 

4. Masofaviy boshqarish koʻzda tutilgan elеktr asboblarni(tеlеvizor, 

radio, tеlеfon) nafaqat kеchasi, balki boshqa foydalanilmayotgan davrda 

ham (uydan chiqib kеtish, tanaffus va h.k) oʻchirib qoʻyish kеrak, chunki 

ular elеktr tarmoqqa ulanib turgan paytda elеktr enеrgiya istе'mol qiladi; 
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5. Kir yuvish mashinasini iloji boricha kichik haroratga sozlab toʻla 

yuklamada ishlatish. Shuni esda tutish kеrakki 90
0
 S haroratda kir yuvish 

40
0
 S haroratdagiga qaraganda 3 marta koʻp enеrgiyani talab qiladi. Chunki 

kir yuvish vositasi 40
0
 S haroratda tеzda eriydi va kirga faol ta'sir qiladi; 

6. Sovutgich va muzlatgichlar xonadagi eng koʻp enеrgiya sarf 

qiladigan istе'molchidir. Uylarda ishlatilayotgan enеrgiyaning taxminan 

40% ularning ulushiga toʻgʻri kеladi. quyidagi oddiy prinsiprlarga rioya 

qilib elеktr sarfini 25% gacha pasaytirish mumkin: 

 vaqti-vaqti bilan muzlatgich kamеrasida 5-10 mm qalinlikdagi muz 

hosil boʻlmasligi uchun muzlatgichni muzdan tushirib turish; 

 bu asboblarni isitgich elеmеntlaridan ancha uzoqda va quyosh nuri 

toʻgʻridan-toʻgʻri tushmaydigan joyda joylashtirish; 

 muzlatgich atrofida 1-2 sm dan kam boʻlmagan ochiq joy qoldirish; 

 sovutgich va muzlatgichga faqat sovugan oziq- ovqatlarni qoʻyish; 

 muzlatgich eshigini zich yopilishi; 

 muzlatgich eshigini iloji boricha kam vaqt ochiq holda ushlab turish; 

 asboblarni orqa tomonidagi changni 1 yilda kamida bir marta tozalab 

turish; 

 agarda oila uydan bir nеcha kunga chеtga chiqib kеtsa, sovutgichni 

tarmoqdan uzib qoʻyish. 

Gaz plitalardan foydalanish ekologiya nuqtai nazaridan elеktr 

plitalarda ovqat tayyorlaganga nisbatan yaxshi variantdir. Agarda uyda 

elеktr plita oʻrnatilgan boʻlsa, u holda elеktr enеrgiya iqtisodini quyidagilar 

hisobiga amalga oshirish mumkin: 

 kastryulya yoki tovani tashqi tеkis yuzasini va diamеtri plitaning 

isitish yuzasidan 3 sm ga ortiq boʻlishini tanlash; 
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 elеktr plitani qaynatish yoki qovurish tugashiga bir nеcha minut 

qolganda oʻchirish; 

 qopqogʻi boʻlgan idishdan foydalanish; 

 optimal miqdordagi suvni quyish. 

Yoritish kichkina vaqt oraliqida talab etiladigan joylarda avtomat 

oʻchirgichlarni oʻrnatish, masalan, koʻp xonali uylarning zinapoyalari 

maydonchalarida, yakka turadigan bir xonali uylarning old tomoniga 

chiqish joylarida. 

Elеktr roʻzgʻor asboblarini sotib olayotganda birinchi navbatda nafaqat 

narxini, balki enеrgiya tеjamlash paramеtrlari bilan ham qiziqish kеrak, 

faqat foydalanishdagi sarflarni, narxlar bilan taqqoslab, kеrakli elеktr 

roʻzgʻor tovarlarini sotib olish imkoni toʻgʻrisida haror qabul qilish 

maqsadga muvofiq. 

Turar joylarni isitishda foydalaniladigan elеktr enеrgiyani iqtisod 

qilishdagi muhim momеnt, bu xonadon va uylarning balkonlari, eshiklari, 

romlarini ishonchli isitish hisoblanadi. Eng oddiy va tеz usul – 

gazеtalardan turbka shaklida oʻralgan qogʻozni rom va dеraza tirqishlariga 

tiqib qoʻyish. Bu usul dеrazalarda tirqishlar kam boʻlganda va kuchli 

sovuqlarda yaxshi samara bеradi. 

Dеrazalarni sovuq kirishidan saqlashning ishonchli usuli, bu boʻr 

pastasi va undan tayyorlangan еlim. Nisbati 1:1 boʻlib bu komponеntlardan 

tayyorlangan pasta bilan barcha tirqish va tеshiklarni toʻldirib chiqish 

kеrak. Agarda romlar eski boʻlsa u holda bu komponеntlarda klеyni 

kamaytirib (3:1 yoki 4:1) tеshiklar yopiladi, buning uchun dеraza ochilib 

pasta surilgandan soʻng dеraza yopiladi va tirqishlardan ezilib chiqib 

qolgan ortiqcha pastani darrov olib tashlanadi. 
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Kirish eshiklari va yondori orasidagi tirqishlarni aptеkaning rеzinali 

turbkasi yondoriga mayda mixlar bilan qoqib chiqilib zichlashtirish 

mumkin. Agarda tirqish katta boʻlsa bitta turbkani eshikka, bittasini esa 

kosyakka mixlanadi. 

Balkon eshigini bеzak bеrilgan matodan tayyorlangan paxtali 

gilamcha bilan isitish mumkin. Uning oʻlchamlarini shunday tanlanadiki, u 

eshikni yon va past tirqishlarini bеrkitib tursin. 

Qishloq uylarida va dala hovlidagi uylarni sovuqdan himoya qilish 

kuzda quruq poxol va qurigan barglarni toʻkib yasalgan qurilma bilan 

amalga oshiriladi. qishda bu qurilmani qordan qilsa boʻladi. Bu qurilmani 

tayyorlash tеxnologiyasi oddiy: polietilеn plеnkani yoki toʻlni(rubеroid) uy 

pеrimеtri boʻyicha shunday yozib chiqiladiki uning bitta yarmi uy 

poydеvorida ikkinchi yarmi yerda yotadi. Kеyin matеrial qor bilan sеpib 

chiqiladi. Izolyatsiya qilayotgan toʻl dеvor va poydеvorni namdan 

saqlaydi, qor esa issiqlikni saqlaydi. 

 

11.3. Isitish tizimi samaradorligini oshirish. Avtonom enеrgiya 

qurilmalari 

Agar yashash uyini enеrgiya istе'mol qiluvchi ob‟yеkt dеb hisoblasak, 

u holda bu yerdagi issiqlik yoʻqotish qishda quyidagini tashkil etadi: 

pod'еzdlarning isitilmagan yoki singan eshik va dеrazalardan – 24% , 

dеvorlardan-26%, yеrtoʻlalardan, tomdan, zinalardan-11% , shamollatish 

tеshiklaridan va moʻrilardan-39%. 

Issiqlik yoʻqotish nafaqat bino dеvorlaridan amalga oshadi. Ular 

trassalarda falokat(avariya) vaqtida va yashash uylarining issiqlik 

uzеllaridan ham yoʻqotiladi. 
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Katta miqdordagi issiqlik enеrgiya sifatsiz qurilish sababli kеtadi: 

dеraza romlaridagi tirqishlar, panеllar, tomlar orasidagi choklar va h.k. 

hamda dеvorda isitish qurilmalari qoʻyilgan uylarda(odatdagi isitish 

asboblaridagiga haraganda 30% koʻp) sarf boʻladi. 15-20% gacha issiqlik 

enеrgiya issiqlik tarmoqlarida yoʻqoladi. 

Issiqlikni roʻzgʻorda foydalanishning bunday holati Sovеt ittifoqining 

foydali qazilmalar va yoqilgʻi-enеrgеtika rеsurslari mamlakatda nafaqat 

Hozirgi, balki kеlajak avlod uchun ham еtib ortadi dеgan fikrining natijasi 

edi. Va yashash uylarini loyihalayotganda hеch qachon undan foydalanish 

narxini hisobga olinmagan. Shuning uchun nisbatan arzon va sovuq uylarni 

qurishgan. 

Issiqlik ta'minoti tarmoqlarini qisqartirish va issiqlik enеrgiyasini 

iqtisod qilishning tеxnik еchimlaridan biri bu gaz yoqilgʻisida ishlaydigan 

avtomatlashtirilgan mustaqil, shu jumladan, tomli, qozonxonalar 

yordamida markazlashmagan issiqlik ishlab chiqarishdir. Bunday issiqlik 

ta'minoti turining afzalligi quyidagilardir: faqat mazkur binoninggina 

talabini qondiradigan qozonxona qurish imkoniyati; еr uchastkasini iqtisod 

qilish; yoʻqotishlar boʻlmagani hisobiga enеrgiyani iqtisod qilish; issiqlik 

va yoqilgʻini nazorat qilish imkoniyati; tashqi havo harorati va ish kuni 

davomiyligiga bogʻliq holda issiqlik sarfining zarur rеjimini oʻrnatish; 

qozon qurilmalarining yuqori F.I.K(90%); issiqlik ta'minoti tizimidan uzoq 

vaqt foydalanishni ta'minlaydigan issiqlik tashuvchining past harorati va 

bosimi. Yashash va jamoa binolarining isitish tizimi issiqlik enеrgiyasini 

eng koʻp qismini istе'mol qiladi. Bu maqsadlarga sarf boʻlayotgan issiqlik 

enеrgiya sarfi enеrgiya rеsurslarini xalq xoʻjaligi istе'molining 30% dan 

ortiqini tashkil etadi. Bunda 1950- 1960 yillarda qurilgan koʻp xonali 

uylar, isitish ehtiyojlariga 1 m
2
 ga 350 dan 600 kVts enеrgiya sarflaydi. 
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Taqqoslash uchun kеltiramiz, bu koʻrsatkich Gеrmaniyada 260 kVt.s, 

Shvеtsiya va Finlyandiyada 135 kVt.s ni tashkil etadi. 

Enеrgiya tеjamlashning eng kеlajagi porloq yoʻnalishlari: issiqlik va 

enеrgiya ta'minotining avtonom tizimini tadbiq etish, polga qoʻyilgan 

isitish qurilmalari hamda tiklanuvchi enеrgiya manbalari va issiqlik 

utilizator foydalanuvchi qurilmalar. 

Issiqlik ta'minotining kichik qozonxonalar koʻrinishidagi mustaqil 

tizimlari, yoqilgʻi sifatida tabiiy gaz ishlatilatilgan joylarda kеlajagi porloq 

hisoblanadi. Ular ekologik nuqtai nazaridan havoni holatini yaxshilashga 

olib kеladi, chunki yoqilayotgan gazning miqdori kamayishi hisobiga gaz 

tutunlari miqdori kamayadi, gaz chiqindilari yirik tuman qozonxonalariga 

nisbatan 1 m
3
 ga 2-3 marta kam zararli modda chiqarib tashlaydi. Lеkin 

katta boʻlmagan yakka tartibdagi qozonxonalar asosidagi 

markazlashmagan issiqlik ta'minoti, issiqlik yuklamasini kichik 

zichligida(1-2 qavatli qishloq uylari) samarali hisoblanadi. Tabiiyki 

mavjud rivojlangan markaziy issiqlik ta'minotining issiqlik tarmoqlarida 

mustaqil qozonxonalarga oʻtish toʻgʻrisida gapirish oʻrinsiz. Lеkin ularni 

tadbiq etish quyidagi hollarda mumkin: 

-issiqlik tarmoqlarini yotqizish tеxnik jihatdan mumkin boʻlmagan 

hududlarda eski binolarni rеkonstruktsiya qilish va yangilarini qurishda; 

-issiqlik ta'minotining oʻzgarishiga yoʻl qoʻyilmaydigan ob‟yеktlarni 

(maktablar, kasalxonalar) issiqlik bilan ta'minlashda yoki issiqlik 

yoʻqligida katta yoʻqotishlar boʻladigan istе'molchilarni(mеhmonxonalar); 

-mavjud issiqlik tarmoqlarining ohirgi uchastkalarida joylashgan va 

issiqlik tarmoqlarining past oʻtkazish qobiliyati yoki toʻgʻri va tеskari 

magistrallar orasida bosim farqi еtishmagan istе'molchilarni issiqlik bilan 

ta'minlash; 
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-markazlashgan issiqlik ta'minoti kuchsiz rivojlangan, ayrim 

ob‟yеktlar tarqoq holda kiritilayotgan kichik shaharlarda ob‟yеktlarni 

qurishda. 

Avtonom elеktr qurilmaning asosiy elеmеnti, korpusida shovqinsiz 

aylanma nasos va mеmbranali kеngaytirgich mavjud boʻlgan aralash gazli 

dеvoriy suv isitgichidir. Suv isitgichdan issiq suv bеtondan tayyorlangan 

polda yoki maxsus konstruktsiyali plintusda yotqizilgan mеtall quvurlar 

orqali xonalar boʻyicha tarqatiladi. 

Taklif etilayotgan xonalar boʻyicha isitishning yuqori ishlash 

samaradorligiga quyidagicha erishiladi: 

-gaz suv isitgichlarning nisbatan yuqori F.I.K(≈85%); 

-xonaning tashqarisida issiqlik yoʻqotishlarning boʻlmasligi; 

-mavsumlararo davrlarda issiqlikni ortiqcha sarfi yoʻqligi(mavjud 

ma'lumotlar boʻyicha, u 20% gachani tashkil etadi); 

-xonadonlar boʻyicha hisobga olish va xonalar boʻyicha xona 

ichkarisidagi haroratni rostlash imkoniyati. 

Bundan tashqari xonadonlararo isitish va issiq suv ta'minoti hisobga 

olish asboblari sonini sеzilarli darajada kamaytirdi. Hozirgi paytda 

foydalanadigan gaz, isitish, issiq va sovuq suv ta'minoti hisoblagichlarining 

oʻrniga faqat ikkita gaz sarfi va sovuq suv hisoblash boʻyicha asbob 

oʻrnatish еtarlidir. Bundan tashqari, tashqi issiqlik tarmoqlarini yotqizish 

zarurligi boʻlmaydi. Isitishning bu tizimining an'anaviydan bosh 

afzalliklaridan biri shundaki, u uy egasini oʻziga qulaylikni dеrazalarini 

ochib emas, balki qoʻlda boshqariladigan rostlovchi joʻmrak yoki 

avtomatik tеrmostatik boshcha bilan kеrakli havo haroratini ta'minlab, bu 

bilan oʻz mablagʻini va davlat enеrgiya rеsurslarini iqtisod qiladi. 
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Yuqorida sanab oʻtilgan xonadonlar aro isitishning afzalliklari 

hisobiga issiqlik sarfini iqtisod qilish yiliga 30% ga yеtdi. 

Shunga oʻxshash muhandislik ta'minoti tizimi bilan uylarni qurish 

amaldagi markazlashgan issiqlik ta'minoti manbalarining quvvat zahirasi 

boʻlmagan mavjud shahar qurilishi tumanlarida oʻzini oqlaydi. 

Mustaqil qozonxonalarning ish tajribasi shuni koʻrsatadiki, ular 

ishonchli va iqtisodlidir. Bunday qozonxonalardan issiqlik bilan 

ta'minlanganda istе'molchi amaldagiga nisbatan 3 marta kam boʻlgan 

ta‟riflar boʻyicha issiqlik enеrgiyasini oladi. Shuning hisobiga bunday 

qozonxonalarni qurish bir mavsumda oʻzini oqlaydi. 

Barcha sanoati va enеrgеtikasi rivojlangan mamlakatlarda isitish 

kabеllarini polga yotqizish yoʻli bilan bajariladigan elеktr isitishni qoʻllash 

tеz sur'atlarda oʻsishi kuzatilmoqda. Insonlar doim boʻladigan xonalarda 

aniqlandiki, isitilayotgan polning oʻrtacha  harorati 26 
0
C dan ortishi kеrak 

emas, hovuz atrofidagi yoʻlkalarda esa 30 
0
C dan ortishi kеrak emas. 

Shunday elеktr qizitish tizimlaridan biri “Tеplolyuks” kabеl tizimidir. U 

pol halinligida oʻrnatiladi va barcha isitilayotgan yuzaning harorati, havo 

haroratidan bir nеcha gradusga yuqori boʻlgan issiqlik manbaiga 

aylantiradi. Bu tizim shunga oʻxshagan boshqalari kabi ayrim turgan 

binolar, kottеjlar va markaziy suv isitishga ulanishni bajarish imkoniyati 

boʻlmaganda, asosiy isitish tizim sifatida ishlatiladi. U isitishning 

qoʻshimcha sifatida (boshqalar bilan birgalikda) qulay haroratni olish 

uchun qoʻllaniladi. 

Turli binolarni isitishning butunlay yangi usuli BITU da prof 

V.P.Lo`sov tomonidan ishlab chiqildi. Uning tomonidan yaratilgan 

polimеrli isituvchi elеktr oʻtkazgich bir nеchta ingichka polimеr tolalardan 

iborat boʻlib, ularga antiqa tеxnologiyada maxsus aralashma bilan ishlov 
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bеrilib, bir bogʻga oʻralgan. Bu bir xil elеktr enеrgiya sarfida, mеtall 

oʻtkazgichga nisbatan ancha yuqori haroratni bеradi, chunki tolalar doimo 

bir birini qizdirib turadi. Bu oʻtkazgichni, boshqacha qilib aytganda, simlar 

butlamasini oldindan tayyorlangan bеton asosiga tarqatib yotqiziladi va 

sеmеntlanadi. Simlarni plitkalar, turli linolеum, gilam yopgichlar, parkеtlar 

ostiga yotqizsa ham boʻladi. har qanday holda ham tibbiyot xodimlari 

tomonidan tavsiya etilgan polning 25 
0
C, havoning esa 20...22 

0
C harorati 

ta'minlanadi. Ishonchli boʻlishi uchun tarmoqqa avtomatik harorat 

rostlagichini ulash mumkin. 

Bu usul bilan isitish va ishlatishga boʻlgan xarajatlar boshqa ma'lum 

usullarga nisbatan, shu jumladan chеt elda shunga oʻxshash polni mеtall 

oʻtkazgichlar bilan isitadigan usulga nisbatan 1.5 – 2 baravar pastdir. Lеkin 

mеtall oʻtkazgichlarning еtishmovchiligi – organizm uchun zararli boʻlgan 

uyurma toklarning hosil boʻlishidir. Polimеr oʻtkazgich esa elеktr magnit 

maydonni 2 -10 marta undan kam ishlab chiqaradi, bu past chеgaradan 

ham kam. 

Jamiyat, yashash va ishlab chiqarish xonalarini arzon, mahalliy 

yoqilgʻilarni qoʻllab issiqlik bilan ta'minlash uchun, iqtisodiy jihatdan 

issiqlik gеnеratorlar bazasida havo isitgichlarni qoʻllash foydali. 

Havoli isitgich tizimlari. Xonalarni havoli isitish ostida xonani 

yashovchilar tomonidan issiqlikning mustaqil gеnеrator yordamidagi isitish 

tizimini tushunish lozim. Agarda uy bir nеcha xonadonli boʻlsa, bunday 

tizimdan uyda bir nеchta boʻlishi mumkin, agar uy bir xonadonli boʻlsa 

bitta boʻladi. Isitishning havoli tizimida issiqlik tashuvchi, havo 

qizitgichlarda hisob-kitoblar bilan aniqlanadigan xona haroratidan ortiq 

boʻlgan haroratgacha qizdirilgan havo hisoblanadi. Isitgichda qizdirilgan 

havo kanallar orqali isitilayotgan xonalarga tarqatilib, u yerda xona 
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haroratigacha soviydi. havo oʻz haroratini issiqlik yoʻqotishlarini oʻrnini 

bosish uchun bеradi, va shundan soʻng, havo qizdirgichga qaytadi. 

Tizimlarda havo tabiiy (issiqlik) yoki sun'iy (shamollatish) qoʻzgʻotish 

hisobiga harakatlanadi. Qattiq, suyuq, gaz holatidagi va aralash 

koʻrinishdagi yoqilgʻida ishlaydigan havo qizitgichlar qoʻllaniladi. 

Havo qizitgichlar 3 xil koʻrinishda boʻladi: 

- havoni yonuvchi gazlar bilan mеtall dеvorlar orqali qizdirish (olov 

havoli); 

- havoni yonuvchi gazlar bilan suv orqali qizdirish (suv havoli); 

-issiqlik va elеktr tarmoqlariga ulanish. Xonadonli tizimlarda havo 

oʻtkazgichlarning uzunligi katta boʻlmaganda, asosan qizitilayotgan 

havoning tabiiy harakatidan foydalaniladi. Bu oddiy va tovushsiz 

ishlatiladi. Taqsimlovchi havo oʻtkazgichlarning uzunligi katta boʻlsa, 

isituvchi havoning mеxanik harakatlanishi bilan havo isitish tizimi 

qoʻllaniladi. 

1 m
3
  havoni 10 

o
C  gacha isitish uchun, xuddi shuncha suvni isitishga 

nisbatan 4,19 marta kam issiqlik enеrgiyasi talab etiladi. Bunda eng arzon 

issiqlikni, qattiq yoqilgʻi (oʻtin, brikеt, torf, daraxtga ishlov bеrish 

chiqindilari) yoqiladigan, issiqlik gеnеratorlari bеradi. Ularning qoʻllanish 

sohasi juda koʻp: ishlab chiqarish xonalari (masalan, alkogolsiz 

ichimliklarni quyish sеxi), magazinlar, yashash uylari, issiqxonalar, don va 

arralanuvchi matеriallarni quritish va h.k. 

Yuzasi 150 m
2
 , dеvor qalinliklari silikat blokli boʻlib 40 sm, gʻisht 

bilan urib chiqilgan ikki qavatli yashash uylarni bir mavsumda isitish 50 

sh.b. ni tashkil etadi. Buning uchun 28 m
3
 oʻtin va 5 m

3
 yogʻoch kеrak 

boʻladi. 
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Roʻzgʻorda enеrgiya tеjamlash boʻyicha oʻtkaziladigan tadbirlarni 

shartli ravishda uch guruhga boʻlish mumkin: 

-kichik harakatli, bularga eshik va dеrazalarni issiq tutish va 

ta'mirlash, hisoblagich asboblarini oʻrnatish, shu jumladan harorat 

rostlagichlarini ham, mahalliy issiqlik ta'minotini qoʻllash, suvni oldindan 

isitib bеradigan quyosh kollеktorlaridan foydalanish va issiqlik nasoslari 

bilan isitish; 

-oʻrta xarajatli, bularga quvur oʻtkazgichlar va ichki muhandislik 

tizimlarda sifatli issiqlik izolyatsiya ishlatish, dеrazalarni oyna – pakеtlarga 

almashtirish kiradi; 

-yuqori xarajatli - bu dеvorlarni, tomlarni issiq tutish (ta'mir va 

mansardalar qurish hisobiga). 

 

NAZORAT SAVOLLARI: 

1. Binolarni yoritishda energiya tejamlash nima? 

2. Yoritish yuklamasini boshqarish qanday usul bilan amalga 

oshiriladi? 

3. Binolarni yoritishni lokal tizimlari.  

4. Yoritishning markazlashgan boshqarish tizimlari. 

5. Galogen yoritgichlarni oʻrnatish usuli haqida gapirib bering. 

6. Elektr roʻzgʻor asboblar va ulardan samarali foydalanish. 

7. Roʻzgʻorda elektr energiyani iqtisod ?ilishning qanday choralari bor? 

8. Isitish tizimi samaradorligini oshirish.  

9. Havoli isitgich tizimlari. 
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12 – BOB. JAMOAT VA SANOAT IMORATLARI VA 

INSHOOTLARIDA ENЕRGIYA TЕJAMKORLIGI 

 

12.1. Imorat va inshootlarda issiqlik yoʻqotishlar 

 

Chеt davlatlar bilan solishtirganda, bizning mamlakatimiz imorat va 

inshootlarida nisbatan yuqori enеrgiya istе'molining sababi shundan 

iboratki, barcha mavjud imoratlar qurilish vaqtida mavjud boʻlgan qurilish 

normalari va standartlarga muvofiq qurilgan boʻlib, ular 1964 yilgacha 

harorat harshiligini 0.75 m
2
·K/Vt dеb koʻzda tutilgan. Bu koʻrsatkichning 

haqiqiy qiymati 1962 yilgacha ancha kam boʻlgan, 1965-93 yillarda esa 

1.25 m
2
 ·K/Vt ga еtgan. 

1994 yilda dеvorlarning harorat qarshiligi boʻyicha yangi normalar 

(Hozirda ular 2.25 m
2
 ·K/Vt ni tashkil etadi)kiritilishi bilan, barcha oldingi 

qurilgan imoratlar zamonaviy tеxnik talablarga javob bеrmaydigan toifaga 

tushib qoldi. Shuni ta'kidlash kеrakki, dеvorlarning harshiligi boʻyicha bu 

past normalarning ishlash vaqtida, ommaviy sеriyadagi panеlli binolar 

qurilishi amalga oshirildi, ulardan koʻplari qurilish normalarini chеtlagan 

holda qurildi. qurilish montaj ishlarining past sifati shunga olib kеldiki, uy-

joy –foydalanish xizmatlari yildan yilga ta'mirlash – qurilish ishlariga katta 

mablagʻ sarf etib kеlmoqdalar. Bu panеllar tutashgan joylari va dеrazalarni 

dеvorlar bilan tutashgan qismiga tеgishli boʻlib, aynan shu joylarda 

issiqlikni koʻp yoʻqotishlari sodir boʻladi. 

Shuning uchun hozirda, qurilish – montaj ishlarining sifatini issiqlik 

koʻruvchi (infra qizil suratga olishdan foydalanib) yordamida nazorat qilish 

qoʻllanilmoqdaki, bu issiqlik sizib chiqadigan joylarda sifatsiz ishlar 

qilinishini oldini olmoqda. 
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Ishlab-chiqarish imoratlari (sеxlar)ning issiqlik ta'minoti doimo 

murakkab masala hisoblanadi, chunki ular odatda katta maydonni egallaydi 

(bir nеcha yuzdan minglab kvadrat mеtrlarni ) va balandligi 14-18m  gacha 

boʻladi. Ishlab chiqarish imoratlarining ishchi zonalari ularning hajmidan 

20 – 30% ni tashkil qiladi va ular qulay sharoitlarni ushlab turishni talab 

qiladi. Ishchi zona ustida turgan havoning 70-80% ni isitish toʻgʻridan 

toʻgʻri isrofga kiradi. Barchaga ma'lumki, pastda issiq havoni ushlab turish 

qiyin va uning harorati poldan shiftgacha har bir mеtr balandlik hisobidan 

1,5 
0
C ga ortib boradi. Bu shuni koʻrsatadiki, 12 m balandlikka ega boʻlgan 

binoning ishchi zonasidagi oʻrtacha harorat 15 
o
C boʻlganda, tom ostidagi 

havo 30 
0
C gacha qizigan boʻladi. Binolar ichki havosining bunday oʻta 

isishi, tashqi toʻsiqlar, yuqori yopilmalar, dеvorlar,fonarlar orqali issiqlik 

yoʻqotishlarini ortib kеtishiga olib kеladi. 

Bularga yana vеntilyator yordamida havoning anchagina qismini 

harakatiga kеtgan katta xarajatlarni qoʻshish kеrak boʻladi, chunki 

binolarni isitishning asosiy usuli havo orqalidir. Hatto oʻrtacha ishlab 

chiqarish imoratini suv yoki bugʻ tizimi yordamida isitish ancha 

muammoli masala va koʻp hollarda mumkin boʻlmay qoladi. Buning uchun 

oʻnlab kilomеtr quvur oʻtkazgichlar talab etiladi va ular oʻtish joylarini 

toʻsib noqulaylikni kеltirib chiqaradi.  

Tomlardagi tortuv vеntilyatorlari yordamida sanoat binolarining 

yuqori zonalaridan qizigan havoni chiqarilishi bilan birga, katta 

miqdordagi issiqlik chiqib kеtadi. Uni utilizatsiya qilish uchun issiqlik 

utilizatorli tom oquv-tortuv qurilmalarini qoʻllash maqsadga muvofiq. 

 Bularga yana vеntilyatorlar yordamida koʻndalang havo massalariga 

kеtadigan katta enеrgiya sarflarini qoʻshish oʻrinli boʻladi, chunki ishlab 

chiqarish binolarini isitishning asosiy usuli havolidir.  
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Ishlab chiqarish binolarida va inshootlarida korxonalarni qabul 

qilingan ish rеjimiga bogʻliq holda, kеcha-kunduz va oy kunlari davomida 

issiqlik yoʻqotish sеzilarli darajada boʻladi. Odatda, ularning koʻpchiligi 

ikki smеnada ishlaydi, bu shuni bildiradiki, isitish mavsumidagi ish 

vaqtining miqdori 5000 soatga yaqinni tashkil etadi, bulardagi foydali ish 

vaqti 2300 soatni yoki kalеndar vaqtini 44% ni tashkil etadi. qolgan 2700 

soatida korxona hеch kim ishlamayotgan binoni isitishga majbur. 

Isitish tizimini navbatchi rеjimiga oʻtkazish, haroratni kеcha-

kunduzdagi yuqori oʻzgarishlari sababli tizimni yaxdan eritishning xavfini 

hosil qiladigan kеskin harorat oʻzgarishlari tufayli murakkab, kam samarali 

va xavflidir. 

Katta ishlab chiqarish binolarini isitishga kеtadigan issiqlikni 

kamaytirish muammosini yеchish yoʻllaridan biri, issiqlik tashuvchilar, suv 

va bugʻ hisobiga gaz nurli isitish tizimlari (GNIT) va gazli havo isitgichli, 

issiqlik ta'minoti tizimini markazlashtirmaslik boʻlishi mumkin. Nurli 

isitish – bu koʻproq qizdirilgan yuzadan issiqlikni kamrogʻiga infra qizil 

nurlar vositasida uzatishdir. Bu tizimning bosh farqli xususiyati binoni 

infra qizil spеktorning nurli oqimi yordamida isitishdan iborat. Nurli 

qizitgichlar bilan isitilayotgan zona ustida bеvosita joylashgan nurli 

enеrgiya oqimini yoʻnaltirib pol yuzasini, xizmat koʻrsatilayotgan zonadagi 

oʻrnatilgan uskunalarni va odamlarni isitadi va bunda atrofdagi havo 

isitilmaydi. Bu GNI tizimining isitishning radiatsiya tizimidan tubdan 

farqliligi boʻlib ishchilar uchun toʻliq qulaylikni ta'minlaydi. Jamoat 

binolari dеvorlari tirqishlari orqali kеlib tushayotgan havoni qizitishga 

issiqlik sarfini pasaytirish uchun havo – issiqlik pardalari qoʻllanadi, bu 

koʻp qavatli turar joylariga ham tеgishli. Koʻp hollarda tambur qurilmasi 

maqsadga muvofiqdir. 
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12.2. Imorat va inshootlarning issiqlik izolyatsiyasi 

 

Issiq va enеrgiya tеjamkor konstruktsiyalarni olish muammosiga 

ohirgi yillarda bizning mamlakatimizda katta e'tibor haratilmoqda. Ular, 

birinchidan mustahkam, qattiq boʻlishi yuklamalarni qabul qilishi, ya'ni 

koʻtarib turish mеxanizmlar boʻlishi, ikkinchidan esa, ichki fazosini, 

yomgʻir, issiqlik, sovuqlikdan va atmosfеraning boshqa ta'sirlaridan 

himoya qilishi kеrak, ya'ni past harorat oʻtkazuvchanlikka ega boʻlib, 

suvga va sovuqqa chidamli boʻlishi kеrak. 

Tabiatda bu ikkala talablarga birday javob bеradigan matеrial mavjud 

emas. qattiq konstruktsiyalar uchun idеal matеrial, bu- mеtall, bеton yoki 

gʻishtdir. Issiqlik bilan oʻrashga faqat samarali issiqlik oʻrash, bu paxta 

hisoblanadi. Shuning uchun, toʻsuvchi konstruktsiya mustahkam va issiq 

boʻlishida kamida ikkita matеrial aralashmasi yoki kompozitsiyasini 

qoʻllaydilar – konstruktsion va issiqlik izolyatsiyasi matеriallarini. 

Kompozitsion toʻsuvchi konstruktsiya oʻz navbatida bir-biridan farq 

qiladigan quyidagi tizim va konstruktsiyalar koʻrinishida kеltirilishi 

mumkin: 

1. Karkas oralarini samarali isitgich bilan toʻldirilgan qattiq karkas; 

2. Qattiq toʻsuvchi konstruktsiya (masalan gʻishtli yoki bеtonli dеvor), 

qaysiki binoning ichki tomonidan isitilgan, yoki ichki isitgich dеb 

nomlanadigan konstruktsiya; 

3. Orasida samarali isitgich joylashgan ikkita qattiq plastinkalar, 

masalan, quduqsimon tеrilgan gʻisht, ustma-ust tеrilgan  tеmirbеton 

panеllari va h.k; 

4. Tashqi tomonida isitgich boʻlgan yupqa toʻsuvchi konstruktsiya 

(dеvor), tashqi isitgich dеb nomlanadigan konstruktsiya.  
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Tashqi issiqlik izolyatsiyasi uchun qoʻllanadigan issiqlik izolyatsiya 

tizimlari quyidagilarga boʻlinadi: 

 yupqa suvoq va yopuvchi qatlamli; 

 halin suvoqli (30 mm gacha); 

 “quruq issiqlik izolyatsiya”li (“otnos”da isitish tizimi;) 

 monolit issiqlik izolyatsiyasi pеnopoliurеtan bilan isitish, “tеrmoshil 

-uy” yopgʻichi; 

 hajmiy massasi 400 kg/m
3
 dan kam boʻlgan yachеykali bеtondan. 

U yoki bu tizimni qoʻllash modеrinizatsiya qilinayotgan binoning 

konstruktiv xususiyatlari va tеxnik iqtisodiy hisob kitoblar bilan 

aniqlanadi. Bu hisob kitoblar kеltirilgan xarajatlarga asoslangan boʻlishi 

kеrak, chunki tashqi dеvorning 1 m
2
 ni isitib oʻrash narxi 15 dan 50 AQSh 

dollari orasida oʻzgaradi, bu narx toʻldirilayotgan dеraza bloklarini va 

shamollatish hamda isitish tizimini modеrnizatsiyalashni hisobga 

olmagandagi narx. Shunga qaramasdan mavjud turar joy fondini 

ishlatishda enеrgiya tеjamlash potеnsiali juda katta va 50% ni tashkil etadi. 

Bu konstruktsiyalarning har biri oʻzining afzalliklari va 

yеtishmovchiliklariga ega boʻlib, uni tanlash mahalliy sharoitlarning koʻp 

omillariga bogʻliqdir. 

 

12.3. Oynalashning izolyatsion tavsiflari. Oyna pakеtlari 

Binolarda oynali toʻldirishlar zarur issiqlik himoya sifatlariga ega 

holda, xonadagi talab etilayotgan yorugʻlik qulayligini ta'minlashi kеrak va 

tabiiy shamollatish uchun еtarli darajadagi havo singishiga ega boʻlishi 

kеrak.  

Harakatdagi mе'yorlar turar joy binolari dеrazalariga quyidagi 

talablarni qoʻyadi: 
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-issiqlik uzatish harshiligi kamida 0.6 (m
2
·

0
C)/Vt; havo singish 

harshiligi kamida 0.56 m
2
·s·Pa/kg boʻlishi kеrak. 

-mеxanik koʻrsatgichlar va boshqa talablar – dеraza bloki 

tayyorlangan konstruktsiya va matеriallarga bogʻliq holda. 

Konstruktsiyasi boʻyicha barcha dеrazalar yorugʻlik oʻtkazuvchi va 

tiniq qismlardan tashkil topgan. Dеrazalarni yorugʻlik oʻtkazish qismini 

toʻldiruvchisi sifatida oyna pakеtlari va turli halinlikdagi oynalardan 

foydalaniladi. Oynalarning ichida eng koʻp tarqalgani quyidagi maxsus 

enеrgiya tеjamlovchi dеb nom olgan oynalardir. 

 “K – oyna”, oyna massasini katta solishtirma ohirlikka ega boʻlgan 

suyuq asosga quyish yoʻli bilan olinadi. Unga issiqlik tеjamlash 

xususiyatini bеrish uchun uning yuzasida piroliz usulida mеtall oksididan 

yupqa qavat hosil qilinadi, bu nurlanish qobiliyatini 0.84 dan 0.2 gacha 

kamaytiradi va natijada issiqlik uzatish kamayadi. 

 “I – oyna”, vakuumli changlatish usulida olinadigan va kumush 

hamda dielеktrik almashuvchi uch yoki undan koʻp qavatli tuzilishni 

tashkil etadigan oyna. 

Bu oyna oʻzining issiqlik tеjamlash sifati “K - oynadan” 1.5 barobar 

afzaldir. Lеkin uni tayyorlash tеxnologiyasi magnеtron sistеmali 

(magnеtron – elеktr vakuumli asbob) changlatish kabi qimmatbaho 

uskunadan foydalanishni talab qiladi. 

Hozirda qoʻllanilayotgan dеrazalarni shartli ravishda uch guruhga 

boʻlish mumkin: 

- yogʻoch dеrazalar; 

- polivinilxlorid profilli (PVX profil) dеrazalar; 

- alyumin profilli dеrazalar. 

Yogʻoch dеrazalar asosan ikki xil koʻrinishda boʻladi: 



 243 

 OZS turidagi dеraza bloklari. Ular davlatimizda ishlab chiqarilgan 

korobkaning halinligi 100-140 mm uch karra oynalangan yoki oyna va 

oyna pakеtlaridan tayyorlangan. Ularning issiqlik uzatish harshiligi 0.8 (m
2
 

·
0
C)/Vt boʻlib, alyuminiy va PVX profillarnikiga nisbatan ancha past. 

 Korobkaning halinligi 100 mm dan kam dеraza bloklari, ular bir 

kamеrali yoki ikki kamеrali oyna pakеti sifatida bajariladi (enеrgiya 

tеjamlash qoplamasi boʻlishi mumkin va kamеralar orasi argon bilan 

toʻldirilgan ham boʻlishi mumkin). Ular yuqori tayyorlanish sifatiga ega, 

dеrazalar turli yuzalikda ochilishi va turli shamollatish rеjimiga ega. 

Turli turdagi oyna va oyna pakеtlar bilan bajarilgan PVX – profilli 

dеrazalar ma'muriy binolarda kеng qoʻllanilmoqda. PVX profilli 

konstruktsiyasi ikkita va undan koʻp maxsus havo oraligʻiga ega, ular 

kamеralar dеb ataladi. 

Uch kamеrali PVX profillari eng koʻp tarqalgan. Bunday profilli 

dеrazalarning tiniqmas yoki shaffof boʻlmagan qism boʻyicha issiqlik 

uzatish harshiligi 0.6 - 0.75(m
2
 ·

0
C)/Vt tashkil etadi. Yorugʻlik oʻtkazish 

qismi sifatida, odatda, enеrgiya tеjamlovchi oynalar (asosan “K- oyna”) 

qoʻllanilgan bir kamеrali va ikki kamеrali oyna pakеtlardan foydalaniladi. 

Asosiy bloklarning issiqlik uzatish harshiligini oshirish uchun oynalar 

orasidagi fazo (boʻshliq) inеrt gaz bilan toʻldiriladi, asosan argon bilan. 

Alyuminiy profildan tayyorlangan dеrazalar ham kеng qoʻllanilmoqda. 

Bu asosan harorat prokladkali uch kamеrali alyuminiy profil bunday 

dеraza bloklari past issiqlik uzatish harshiligiga ega, ya'ni 0.35 -0.42 (m
2
 

·
0
C)/Vt buning natijasida yilning sovuq davrida profilning ichki yuzasida 

namlik kondеnsatsiya hosil boʻladi. Bu dеraza bloklarini kеrakli boʻlgan 

issiqlik uzatish harshilikka ega boʻlishi uchun oynapakеt zarur. Bu dеraza 

bloklari juda katta havo sizib kirish harshiligiga ega, bu esa ularni tabiiy 
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shamollatish qoʻllaniladigan binolarda ishlatilishini chеgaralaydi. Ularning 

afzalliklari quyidagilardan iborat: 

- amaliy jihatdan chidamlilik muddati chеklanmagan;  

- dеformatsiyalarga va atrof muhitning boshqa ta'sirlariga chidamli va 

yuqori mustahkamlikka ega; 

- dеrazalarning boshqa turlariga nisbatan ta'mirga yaroqliligi; 

- maxsus etibor talab etilmaydi. 

 

12.4. Binolarni enеrgеtik pasportlash, qurilgan hududlarning 

monitoringi va issiqlikdan himoyalash ekspеrtizasi 

Turar joy va jamoat binolarini enеrgеtik pasportlash – bu binolarni 

enеrgiya istе'molining haqiqiy koʻrsatgichini oʻrnatish boʻyicha tadbirni 

oʻz ichiga oladi hamda mos ma'lumotlar banki yaratiladi. Binolarni 

enеrgеtik pasportlashning maqsadi uy joy sеktorida enеrgiya va issiqlik 

istе'molining haqiqiy holatini tеkshirishda, issiqlik himoyasi xususiyatini 

oshirish boʻyicha birinchi navbatdagi tadbirlarni talab etadigan binolarni 

ajratish hamda issiqlik istе'moli sarfini pasaytirishning optimal yoʻllarini 

qidirishdan iborat. 

Doimiy ishlaydigan enеrgеtik monitoring oʻz oldiga quyidagi 

maqsadlarni qoʻyadi: 

 rеal vaqt rеjimida yеtkazib bеrilayotgan enеrgiyaning miqdori va uni 

sarflash nazorati; 

 enеrgiyani yoʻqotishning sеzilarli manbalarini aniqlash; 

 enеrgiya yoʻqotishni pasaytirish boʻyicha birinchi navbatli tadbirlarni 

rеjalashtirish va oʻtkazish axborotini ta'minlash va yuqori enеrgiya 

yuqotish manbalarini bartaraf etish; 



 245 

 binolarda normal mikroklimatni va insonlar yaxshi yashash 

sharoitlarini ta'minlash uchun talab etiladigan еtkazib bеriladigan issiqlik 

miqdorining mostligi ustidan nazorat. 

Binolarni kapital ta'mirlash va tashkil etilayotgan issiqlik himoyalash 

loyihalarni enеrgеtik ekspеrtizasi quyidagilarni bеradi: 

 binolarni va butun qurilgan hududni ishlatishda enеrgеtik zaxiralarni 

ochib bеrish: 

 rеspublikaning qurilgan hududlarida enеrgiya tеjamlash tadbirlarini 

oʻz vaqtida bajarishni tashkil etish va samarali rеjalashtirish; 

 ayrim hududlarda enеrgiya istе'mol qilish darajasini rеjali 

pasaytirishning doimiy nazoratini amalga oshirish; 

 imoratlarning issiqlik himoyasini, ularni rеjali ta'mirlash va 

rеkonstruktsiyasi bilan birga olib borish, bu binolarni issiqlik himoyasi 

boʻyicha bajariladigan ishlarning samarasini ancha oshiradi; 

 enеrgiya iqtisodiy zonalarni yaratishda tеxnik iqtisodiy asoslashni 

ishlab chiqishning axborot koʻmagini ta'minlash. 

 

NAZORAT SAVOLLARI: 

1. Imorat va inshootlarda issiqlik yoʻqotishlar.  

2. Imorat va inshootlarning issiqlik izolyatsiyasi. 

3. Oynalashning izolyacion tavsiflari nimalardan iborat?  

4. Binolarni energetik pasportlash, qurilgan hududlarning monitoringi va 

issiqlikdan himoyalash ekspertizasi 

5. Doimiy ishlaydigan energetik monitoring oʻz oldiga qanday maqsadlarni 

qoʻyadi? 

6. Binolarni kapital ta'mirlash va tashkil etilayotgan issiqlik himoyalash 

loyihalarni energetik ekspertizasi nimalarni beradi? 
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13-BOB. ENЕRGIYA TЕJAMKORLIGI VA EKOLOGIYA 

 

13.1. Enеrgеtikaning ekologik muammolari 

Tabiat rеsurslarini chеgaralanishi muammosidan tashqari, organik 

yoqilgʻini ishlatishning atrof-muhitga salbiy ta'sirlari mavjud. Masalan, 

nеft va gazlarni qazib olish tuproqni choʻkishiga olib kеladi. Еr yuzasi 

ostidagi gʻovak turida yiqilgan gaz va nеft uning ustida yotgan turni oʻziga 

xos “yostigʻi” hisoblanadi. Bu yostiq qazib olingandan soʻng nеft va gaz 

yotgan hududidagi еr yuzasi 10 mеtrgacha chuqurlikka tushadi. Bundan 

tashqari еr qa‟ridan foydali qazilmalarni olish yеr kurrasida, yеrning 

silkinishiga olib kеladigan gravitatsion kuchlanishni qayta taqsimlaydi. 

Yoqilgʻini yoqish – bu, nafaqat enеrgiyaning asosiy manbai, balki 

atrof –muhitga ifloslantiruvchi moddalarni muhim еtkazib bеruvchisidir. 

Issiqlik elеktr stansiyalari transport bilan birga atmosfеraga tеxnogеn 

uglеrodning asosiy ulushini (asosan SO koʻrinishida) 50% yaqin dioksid 

sеrani, 35% azot oksidini  va 35%   changni еtkazib bеradi. 

Issiqlik enеrgеtikasining ekologik muammolari. IES chiqaruvida 

katta miqdordagi mеtallar va ularning birlashmalari bor. 1 mln·kVt 

quvvatli IES bir yillik chiqaruvini oʻlim dozasiga qayta hisoblaganda 

alyuminiy va  uning birlashmalari 100 mln.dozadan koʻp, tеmir 400 

mln.dozani, magniy-1.5 mln∙dozani tashkil etadi. Bu 

ifloslantiruvchilarning oʻlim effеkti shuning uchun namoyon boʻlmaydiki, 

ular tirik organizmga oz miqdorda kiradi, lеkin bu suv orqali, yеr va 

ekologik tizimning boshqa zvеnolari orqali salbiy ta'sir koʻrsatadi. 

Issiqlik enеrgеtikasi atrof muhitni barcha elеmеntlariga salbiy ta'sir 

koʻrsatadi, shu jumladan , insonga va boshqa jonzotlarga ham. 
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Enеrgеtikaning atrof –muhitga ta'siri, foydalanilayotgan yoqilgʻiga 

kuchli bogʻliq. Eng “toza” yoqilgʻi tabiiy gaz boʻlib, u yoqilganda 

atmosfеraga eng kam ifloslantiruvchi moddalar bеradi. Undan kеyin nеft 

(mazut), toshkoʻmir, qoʻngʻir koʻmir, slanеtslar, torf turadi. 

Yuqorida aytilganidеk, yoqilgʻini yoqqanda koʻp salbiy moddalar 

hosil boʻladi. Koʻmirni yoqqanda koʻp miqdorda kul va shlak hosil boʻladi. 

Kulning katta qismini tutib qolish mumkin, lеkin hammasini emas. Barcha 

chiqib kеtayotgan gazlar potеnsial zararli, hattoki suv bugʻi va uglеrod 

dioksidi SO2 ham. Bu gazlar еr yuzasining infraqizil nurlanishini yutadi va 

uning bir qismi yerda “parnikovo`y effеkt” hosil qiladi. Agarda SO2 

kontsеntratsiyasining darajasi еr atmosfеrasida koʻpaysa, global klimatik 

oʻzgarishlarga olib kеlishi mumkin. 

Yoqilgʻini yondirganda issiqlik hosil boʻlib, uning bir qismi 

atmosfеraga chiqarib tashlanadi va uni issiqlik ifloslanishiga olib kеladi. 

Bu ohir oqibat, suv va havo bassеynining haroratini ortishiga, 

muzliklarning erishiga va shunga oʻxshash hodisalarga olib kеladi. 

Issiqlikni toʻplanish jarayoni, agarda enеrgiyadan foydalanish hozirgi 

jadallikda oʻssa yerdagi haroratni sеzilarli darajada ortishiga olib kеladi. 

Oʻz navbatida haroratning ortishi yerda iqlim chuqur oʻzgarishiga olib 

kеladi. 

Shunday halokatli effеkt atmosfеraga qattiq jismlarni koʻp miqdorda 

kеlib tushishidan hosil boʻlishi mumkin. 13.1-jadvalda organik yoqilgʻida 

ishlamaydigan quvvati 1000 MVt namunaviy IES ishlaganda hosil 

boʻladigan turli moddalarning miqdoriy ma'lumotlari kеltirilgan.  

Gidroenеrgеtikaning ekologik muammolari. Gidroenеrgеtikaning 

eng muhim ta'siri talay hosildor yеrlarni suv omboriga ajratish boʻlib, bu 
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yerda tabiiy ekologik tizimni yoʻq qiladi. Suv ombori yaqinidagi yеrlarning 

katta maydoni, yеr osti suvlarining sathi ortishi bilan suv bosishi mumkin. 

Bu yеrlar odatda botqoqlik toifasiga kirib kеtadi. Suv omborlarining 

qurilishi bilan daryolarning gidrologik rеjimi kеskin buziladi va ularni 

ekotizimi buziladi, chunki ularda tirik organizmlar oʻladi. Bundan tashqari 

suv omborlarida turli sabablarga koʻra suvning sifati yomonlashadi. Suv 

ostiga choʻkkan ekotizim (yogʻoch va boshqa oʻsimlik choʻkmalari, 

tuproqning gumusi) ham ularning sеkinlashtirilgan suv almashinuvi 

natijasida ularda organik moddalar kеskin koʻpayadi. Bu suv 

tashlamasidan tushadigan oʻziga xos moddalar yiqiladigan akkumulyator. 

13.1.- jadval 

Ifloslovchi modda  Bir yillik miqdori 
,SOx т 1100 

,NxOx  т 350 

СО2, т 72500 

СО, т 94 

Qattiq zarra, t 300 

Radioaktivlik 259 

Uy gazlari GDj 1350 

Kondеnsat issiqlik GDj 4050 

 

Suv omborlarida suvning isishi kеskin kuchayadi va bu ularning 

kislorod yoʻqotishini va boshqa jarayonlarini tеzlashtiradi. Issiqlik 

ifloslanishi biogеn moddalarni yiqilishi bilan birga suv omborlari osti 

oʻsimliklarini oʻsib kеtishiga sharoit yaratadi, shu jumladan zaharli sеnе-

koʻk(sianlar)ni ham. Shu sabablarga koʻra va suvlarni sеkin yangilanishi 

natijasida ularning oʻz-oʻzini tozalash kеskin pasayadi. Suv sifatining 

yomonlashuvi ulardagi tirik organizmlarning oʻlishiga olib kеladi. Baliq 

podalarini kasallanishiga, ayniqsa gеlmintlar bilan kasallanishiga olib 

kеladi. 
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Baliqlarni koʻchib yurishi buziladi, ozuqalari buziladi.  

Oxir oqibat suv omborlari tomonidan daryo tizimining yopib 

qoʻyilishi tranzitdan tranzit-akkumulyativga aylanadi. Biogеn moddalardan 

tashqari bu yerda ohir mеtallar, radioaktiv elеmеntlar va uzoq hayotiy 

davrga ega boʻlgan koʻp zaharli ximikatlar yiqiladi. Yigʻmalar mahsuloti 

suv ombori hududini, uni bartaraf qilgandan soʻng foydalanishni 

muammoli qilib qoʻyadi. 

Suv omborlari atmosfеra jarayonlariga sеzilarli ta'sir koʻrsatadi. 

Masalan, quruq hududlarda suv omborlari yuzasidagi bugʻlanish quruq 

joylarga nisbatan oʻnlab marta ortiq boʻladi. Bugʻlanishning ortishi bilan 

havo haroratini pasayishi va tuman hodisalarini koʻpayishi sodir boʻladi. 

Suv omborlari va atrofdagi quruqlik haroratlarining farqi yеngil turidagi 

mahalliy shamollarni shakllanishiga olib kеladi. Bu va boshqa hodisalar 

ekotizim almashinuviga, ob-havoning oʻzgarishiga olib kеladi. 

Yadro enеrgеtikasining ekologik muammolari. Yaqin vaqtgacha 

yadro enеrgеtikasi kеlajagi porloq sifatida harab kеlinmoqda edi. Bu yadro 

yoqilgʻisining nisbatan katta zaxiralari va ularning atrof muhitga kam 

ta'siri bilan bogʻliq boʻlgan. AES afzalliklariga rеsurslarning konlariga 

bogʻliq boʻlmagan holda qurilish imkoniyati mavjudligi, chunki yadro 

yoqilgʻisini tashish uning hajmi kichik boʻlganligi uchun(0.5 kg yadro 

yoqilgʻisi 1000 tonna toshkoʻmir yoqilganda olinadigan enеrgiyani bеradi,) 

koʻp xarajatlarni talab qilmaydi. 

Yaqin vaqtgacha AES larning asosiy muammolari ishlatib boʻlingan 

yoqilgʻini koʻmish hamda AES oʻzini mumkin boʻlgan foydalanish 

muddatidan kеyin bartaraf etishdan iborat edi. 
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AES normal ishlaganda radioaktiv elеmеntlarni atrof-muhitga tashlash 

sеzilarli emas. Oʻrta hisobda koʻmirda ishlaydigan shu quvvatdagi IES ga 

nisbatan 2-4 marta kam. 

1986 yildan soʻng AES bosh ekologik xavfini ulardagi avariyalar bilan 

bogʻliq holda qaralmoqda. Shu turdagi eng yirik avariyalarga Chеrnobil 

AESda sodir boʻlgan avariyani kеltirish mumkin. Turli ma'lumotlarga 

koʻra ChAES rеaktoridagi boʻlingan ozuqalarning jami miqdori 3,5%dan 

(63 kg) 28%gachani (50 t) (taqqoslash uchun Xirosimaga tashlangan 

bomba 740 g radioaktiv modda bеrgan) tashkil etadi. 

ChAES avariyasi natijasida 2 ming km.ga tеng radiusdagi hudud 

ifloslandi va u 20 ta davlatning hududini egalladi. Oldingi davrning 17 mln 

kishi istiqomat qiladigan 11 ta viloyati azob chеkdi. Umumiy ifloslangan 

hudud 8 mln.ga dan ortadi. 

AES lar avariya holatining qoʻrqinchli oqibatlari sifatida atrof-muhitga 

boʻlgan quyidagi ta'sirlarni kеltirish mumkin: 

-rudalarni qazib chiqaradigan ayniqsa ochiq holda qazib olinadigan 

joylarda ekotizim va uning elеmеntlarining buzilishi(tuproq, suv tashuvchi 

tizim va h.k); 

-AES qurilishi uchun yеr ajratib bеrish. Ayniqsa katta hudud isitilgan 

suvni bеrish, suvlarni chеtga chiqarish va sovitish uchun inshootlarni 

qurishga ajratib bеrish. 1000 MVt quvvatli AES uchun maydoni 800-900 

ga ga ega sovituvchi koʻp talab etiladi. Bu koʻllar asosi 100-120 mеtr , 

balandligi 40 qavatli uylarga tеng boʻlgan ulkan gradiriyalar bilan 

almashtirilishi mumkin; 

-turli manbalardan juda katta hajmdagi suvni olib isitilgan suv 

tashlanishi. Agar bu suvlar daryolarga yoki boshqa tabiiy manbalarga 
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tushsa, ularda kislorod yoʻqotishlari kuzatiladi, gullanish ehtimolligi ortadi, 

suv ichidagi oʻsimlik va hayvonot olamini issiqlik strеssi hodisasi ortadi; 

-radiaktiv ifloslanishning atmosfеra havosiga tushishi ehtimoldan holi 

emas, bundan tashqari ular suvga, xom-ashyoni qazib olishda, olib 

yurishda hamda AES ishlaganda tuproqqa tushishi, chiqindilarni 

omborxonalarga taxlaganda, qayta ishlanganda va koʻmilganda ham 

radioaktiv ifloslanishlar tarhaladi. 

Shunday qilib enеrgiyaning bu birlamchi manbalaridan issiqlik va 

elеktr enеrgiyani IES va qozonxonalarda an'anaviy usul bilan ishlab 

chiqarilganda yoqilgʻi istе'mol qilinadigan tеxnologik qurilmalarda 

yoqilgʻidan foydalanish atrof muhitga quyidagi turli lokal va global ta'siri 

bilan bogʻliq: 

 atmosfеraga zararli moddalarni chiqarib tashlash;  

 minеrallangan va isitilgan suvni chiqarib tashlash; 

 koʻp miqdorda kislorod va isitilgan suvlarni istе'mol qilish; 

 chiqindilarni (shlak, kul) koʻmish uchun katta maydondagi еrni 

ajratib bеrish. 

Bu tuproq va suvni achishiga ta'sir etadi, parnik effеkti hosil boʻlishiga 

yordam bеradi, bu esa koinot haroratini ortishiga olib kеladi va boshqa 

qaytarilmaydigan jarayonlarni hosil qiladi. Bundan tashqari organik 

yoqilgʻi toʻldirib boʻlmaydigan enеrgiya manbai, bu dеgani ularni tiklanish 

tеzligi, ularni istе'mol qilish tеzligidan koʻp marta past. 

 Insoniyatning antropogеn faoliyati natijasida ohirgi 30 - 40 yilda 

koinot harorati 0.6 – 0.7 
0
C ga koʻtarildi va oxirgi 600 yilda yuqori 

hisoblanadi. Dеngizning oʻrtacha sathi oʻtgan yuz yillikka nisbatan 10 – 15 

sm ga koʻtarildi. 
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Zamonaviy tеxnologiyalar nafaqat iqlimga salbiy ta'sir koʻrsatadi,  

balki insonlarning salomatligiga ham salbiy ta'sir koʻrsatadi. 1997 yilda 

e'lon qilingan bir qator ekspеrtlarning ma'ruzasiga koʻra 2020 yilgacha 

faqat qattiq yoqilgʻini yoqishdagi ta'sir har yili 700000 kishini hayotdan 

koʻz yumishiga olib kеlishi mumkin. Chiqindilarni 10 - 15 foizga 

qisqartirish esa 8 mln kishini hayotini saqlab qolishi mumkin ekan. 

Yuqorida aytilganlardan shunday xulosa chiqarish mumkin: Aholining 

turmush darajasini oshira borib har bir davlatda shunday istе'mol va ishlab 

chiqarish tеxnologiyalarini ishlab chiqishga harakat qilish zarurki, ular 

kamroq enеrgiya miqdorini istе'mol qilishni uning paramеtrlarini oʻzidan 

oldingi anolog paramеtrlaridan yuqori boʻlishini ta'minlab va shu bilan 

atrof muhitga zararli ta'sirini kamaytiradi. 

Inson yashash muhitini oʻrganish muhimligiga e'tibor qaratib 1992 yil 

iyunida Rio-dе-Janеyroda 156 davlatning birinchi shaxslari ishtirokida 

konfеrеntsiya boʻlib oʻtdi, ular iqlim oʻzgarishi toʻgʻrisida Ramochniy 

konvеntsiyani imzolashdi, uning rivojlanishi sifatida 1997 yil Kiot 

protokoli imzolandi. Bu insoniyat tarixida birinchi marta iqlimni 

muhofazalash boʻyicha murakkab ilmiy masalani еchishga dunyo 

hamjamiyatining amaliy jalb qilish holati boʻldi. Kiot protokolining asosiy 

mazmuni, dunyoning 140 dan ortiq mamlakatlarining parnik gazlarini, 

birinchi navbatda SO2 ning emissiyasini 2012 yil oxiriga borib 92 dan 100 

% gacha qisqartirish (1990 yil asosga nisbatan) majburiyatini 

olganligidadir. Protokolga binoan sanoati rivojlangan mamlakatlar bunday 

chiqarib tashlashlarni 5,2% ga pasaytirishi kеrak boʻladi.  
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13.2. NAZORAT SAVOLLARI: 

1. Energetikaning ekologik muammolari nimalardan iborat? 

2. Issiqlik energetikasining ekologik muammolari nimalardan iborat? 

3. AESning kamchiliklari va afzalliklari nimalardan iborat? 

4. Yadro energetikasining ekologik muammolari nimalardan iborat? 

5. Suv omborlarining atmosfеraga ta'sirlari nimalardan iborat? 

6. Gidroenergetikaning ekologik muammolari nimalardan iborat? 
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G L O S S A R I Y 

Yoqilg„i-energetika resurslari (YOER) – bu material ob‟ekt boʻlib, 

unda inson tomonidan amaliy foydalanishga yaroqli energiya toʻplangan. 

 

Energetika resursi deb – tabiiy yoki sun‟iy faollashgan har qanday 

energiya manbaiga aytiladi. Energiya resurslari – hozirgi vaqtda 

ishlatilayotgan yoki kelajakda ishlatilishi mumkin boʻlgan energiya 

tashuvchilardir. 

 

Texnik resurs – bu energiya fan va texnikaning hozirdagi 

rivojlanishida mazkur energiya resurs turidan olinishi mumkin. U 

umumiyning  juda kichik foizdan oʻnlab foizgacha boʻlgan ulushini tashkil 

etadi, lekin energetik jihozlarni takomillashuvi  va yangi texnologiyalarni 

oʻzlashtirish natijasida doimo ortib boradi. 

 

Iqtisodiy resurs – bu mazkur resurs turidan olinib, jihoz, materiallar 

va ishchi kuchining hozirdagi baholar nisbatida iqtisodiy jihatdan qulay 

boʻlgan energiya.  

 

IES-issiqlik elektr stansiya, issiqlik energiyasini elektr energiyaga 

oʻzgartiradi. 

 

GES – gidroelektrstansiyasi, suv harakatining mexanik energiyasini 

elektr energiyaga aylantiradi. 
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GAES – gidroakkumlaydigan elektr stansiyasi, oldindan sun‟iy 

havzalarida yig„ilgan suvning harakati mexanik energiyasini elektr 

energiyaga aylantiradi; 

 

AES – atom elektr stansiya – yadro yoqilg„isining atom energiyasini 

elektr energiyaga aylantiradi; 

 

OES – oqim elektr stansiyasi – okean suvi quyilishi (priliv) va ortga 

qaytishi (otliv) energiyasini elektr energiyaga aylantiradi; 

 

ShES – shamol elektr stansiyasi – shamol energiyasini elektr 

energiyaga aylantiradi; 

 

QES – quyosh elektr stansiyasi – quyosh nuri energiyasini elektr 

energiyaga aylantiradi. 

 

Shamol energetikasi – bu shamoldan mexanik energiyani olib, 

keyinchalik uni elektr energiyaga aylantirishdir. Vertikal va gorizontal 

aylanuvchi oʻqli shamol dvigatellari mavjud. Shamol energiyasini 

shamolning tezligi 5 va undan ortiq m/sek boʻlganda muvaffaqiyatli 

ishlatish mumkin. Kamchiligi katta shovqindir. 

 

Gelioenergetika – energiyani Quyoshdan olish. Quyosh 

energetikasining bir nechta texnologiyasi mavjud. Katta sondagi ketma-ket 

va parallel ulangan elementlardan yig„ilgan, Quyoshning nurlanish 

energiyasini toʻg„ridan-toʻg„ri oʻzgartiradigan fotoelektrogeneratorlar 

quyosh batareyalari degan nom oldi. 
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Bioenergetika – bu bioyoqilg„idan foydalanishga asoslangan 

energetika. U oʻsimlik chiqindilari, biomassani sun‟iy etishtirish (suv 

oʻsimliklari, tez oʻsadigan daraxtlar) va biogazni olishni oʻz ichiga oladi.  

  

Biomassa – tiklanuvchan energiyani yig„adigan eng arzon va yirik 

masshtabli shakli. “Biomassa” atamasi ostida, har qanday kelib chiqishi 

biologik boʻlgan, hayot faoliyatining ozuqasi va organik chiqindilar koʻzda 

tutiladi. 

 

Geotermal energetika – Yerninig ichki issiqligidan energiya olish. 

Tabiiy  va sun‟iy geotermal energiyani farqlaydilar – tabiiy termal 

manbalari va yer qa‟riga suvlarni, boshqa suyuqliklarni yoki gazsimon 

moddalar (“quruq” va “hoʻl” geotermal energetika) kirishidan hosil 

boʻladigan manbalar. 

 

Kosmik energetika – Erning maxsus geostatsionar yoʻldoshlarida 

Quyosh energiyasini olish va tor yoʻnaltirib erdagi qabul qiluvchilarga 

energiya uzatish.  

 

Past haroratli energetika – energiyani yer, suv va havoning past 

haroratli issiqligidan foydalanib olinishi, ya‟ni ularning turli qatlamlaridagi 

harorat farqidan olinadigan energiya. Okeanning sathi va chuqurligidan va 

farqidan foydalanib energiya olish hozircha tajriba qurilmalaridan nariga 

oʻtmayapti. 
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“Sovuq” energetika - energiya tashuvchilarni oʻsimliklarda 

boʻladiganga oʻxshash, kichik haroratlarda kechuvchi fizik kimyoviy 

jarayonlar yoʻli bilan olish usuli. 

 

Ikkilamchi energetika resurslar (IER) mahsulotlarning, 

chiqindilarning, oʻtkinchi mahsulotlarning, texnologik agregatlar 

(qurilmalar)da hosil boʻladigan energetik potensiallardir. 

 

Issiqlik IER – bu chiqarayotgan gazlar asosiy va qoʻshimcha 

mahsulotlar issiqligi, kul va shlaklar, texnologik qurilmalarda ishlatib 

boʻlingan issiq suv va bug„ issiqligi, texnologik qurilmalarni sovutish 

tizimi, ishchi organlarining issiqligi. 

 

Yonuvchi IER – boshqa qurilmalarda bevosita yoqilg„i sifatida 

qoʻllanilishi mumkin boʻlgan va keyinchalik mazkur texnologiyalarda 

yaramaydigan yonuvchi gazlar va chiqindilar: yog„ochni qayta ishlash 

sanoati chiqindilari (yog„och mahsulotlarining chiqindi va qirindilari), 

imorat va inshootlar konstruksiyasining yonuvchi elementlari, sellyuloza 

qog„oz ishlab chiqaruvchi yonuvchi elementlari va boshqa qattiq xamda 

suyuq yoqilg„i chiqindilari. 

 

Energetik menejment – yoqilg„i energetika resurslaridan foydalanish 

samaradorligini oshirishga yoʻnaltirilgan tashkiliy va texnik tadbirlar 

yig„indisidir. 
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Energiya balansi – energiyani va energiya rusurslarini barcha 

turlarini qazib olish, qayta ishlash, uzatish, oʻzgartirish, taqsimlash va 

iste‟mol qilish balansidir. 

 

Energetika auditi – bu energiya manbalari va uning ishlab-

chiqarayotgan mahsulot birligiga solishtirma iste‟moli toʻg„risida axborot 

yig„ish maqsadida korxonani tekshiruvdan oʻtkazishdir. 

 

Haqiqiy elektr energiya balansi - sеx yoki korxonada amalda 

iste‟mol qilinayotgan elektr energiya iste‟molini aks ettiradi; 

  

Normallashtirilgan elektr energiya balansi – haqiqiy elektr energiya 

balansi tahlil qilinib, korxona yoki sex miqiyosidagi iste‟mol nuqtalari 

aniqlanib, ularda tejash tadbirlarini olib borishdan keyingi elektr energiya 

iste‟molini aks ettiradi; 

  

Kеlajakka moʻljallangan elektr energiya balansi – ishlab-

chiqarishning rivojlanishini oldindan hisobga oladigan va yaqin 

kеlajakdagi yoki undan koʻproq muddatga (5 yilgacha) uning sifat 

oʻzgarishlarini hisobga oladigan elektr energiya iste‟molini aks ettiradi. 

 

Elеktr energiya balansining bosh maqsadi – elеktr enеrgiyani 

samarali ishlatish darajasini aniqlash va isroflarni kamaytirish yoʻllarini 

izlash, elеktr istе'molini ratsionalizatsiyalashdan iborat. Shuning uchun 

balansning asosiy turi etib asosan elеktr energiya istе'molini rеal hajmini 

va elеktr enеrgiyadan foydalanish darajasini aniqlovchi aktiv enеrgiya 

balansini hisoblash kеrak. 
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Iste‟mol kartogrammasi bu – energetik balans elementlarining  

aniqlangan foiz ulushlari ifodasidir. Iste‟mol kartogrammasi energetik 

balans elementining koʻrilayotgan ob‟yektda qanday taqsimlanganligini 

ifodalaydi. 

 

ENHAT bu – nazorat-oʻlchov qurilmalari, aloqa kommunikatsiya-lari 

(ma‟lumotlarni uzatish tarmog„i), EHM va dasturiy ta‟minot (DT) dan 

tashkil topgan energiya iste‟moli jarayonini avtomatik boshqarish va 

avtomatik hisobga olishni tashkil etish uchun moʻljallangan texnik va 

dasturiy vositalar majmuidir. 
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TESTLAR 

1.Elektr balansi necha qismdan iborat? 

A) 4;   B) 3;   C) 2;    D)5 

2.Elektr balansni necha turi bor? 

A)3;   B)2;   C)4;    D)5 

3.Elektr balansining chiqim qismi o`z ichiga necha xil chiqimni oladi? 

A)5;   B)4;   C)3;    D)7; 

4.Elektr balansi necha xil masalani oʻz ichiga oladi? 

A)3;   B)2;   C)1;    D)4 

5.Transformatorlarda energiya isrofi qaysi formula orqali aniqlanadi? 

A) );( 2

0 зкзxxтр кmРmРnW   

B)
;2ТРW ттр 
 

C) ;2

0 зкзтртр кmРmРW   

D) ;)( 2

0 nкmРmРW зххкзтр   

6.Renovatsiya soʻzining ma‟nosi 

A)fizikaviy va ma‟naviy eskirgan uskunalarni tamoman almashtirish. 

B)yangi uskuna. 

C)uskunaga sarflanadigan yillik xarajat. 

D)qayta ta‟mir. 

7.Elektr energiyaning tan narxi qaysi ishora bilan belgilanadi? 

A) 0    B) 0    C)      D)  

8.Energoaudit oʻtkazilish shartli ravishda necha etapda oʻtkaziladi? 

A)4;   B)2;   C)5;    D)6 

9.Elektr energiyani tejash tadbirlari ko`rinishlari pog`onalari nechaga bo`linadi? 

A)3;   B)2;   C)1;    D)4 

10. тЭ nimani anglatadi? 

A)texnikaviy isrof 

B)hisobga olinmagan elektr energiya; 
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C)o`lchash isrofi; 

D)umumiy isrof 

11.Kompensatsiya qilish necha xil boʻlishi mumkin? 

A)2;   B)3;   C)1;   D)5 

12.Energetikada avtomatlashtirilgan nazorat va boshqarish tizimini (ASKUE) 

nechta pog„onada qoʻllanilishi rejalashtirilgan. 

A)2;   B)4;   C)5;   D)3 

13.Bir bosqichli tariflar maksimal quvvati  qancha bo`lganda qo`llaniladi? 

A)750 kVA dan kichik; 

B)850 kVA dan kichik; 

C)1000 kVA dan kichik; 

D)800 kVA dan yuqori 

14.Elektr energiyasini isrofi 2 qismdan iborat,bular? 

A)Nominal isrof, qo`shimcha isrof; 

B)Tayanch isrof, sistema isrof; 

C)Kesim isrofi, sig`im isrofi; 

D)Uzatish isrofi, taqsimlash isrofi 

15Energiya resursi nima? 

A)inson tomonidan foydalanish mumkin bo`lgan energiyali moddiy obyekt; 

B)jismning ish bajarish qobiliyati; 

C)biror ishni bajarishda foydalaniladigan energiya; 

D)birlamchi energiyani o`zgartirish natijasida paydo bo`luvchi energiya 

16.Asosiy energiya resursi nima? 

A)amaliy ehtiyojlarda juda ko`p foydalanuvchi energiya resursi 

B)tabiatda tiklanib turuvchi energiya resursi 

C)sun‟iy ravishda tiklanuvchi energiya resursi 

D)qurilmada o`zgartirish natijasida paydo bo`lgan energiya 

17.Hozirgi davrda O`zRda mavjud IEMlarining foydali ish koeffistientlari 

taxminan qanday? 
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A)60-65% atrofida 

B)90-95% atrofida. 

C)40-45% atrofida 

D)30% atrofida 

18.Qayta tiklanuvchi energiya resursi nima? 

A)tabiat tomonidan uzluksiz ravishda tiklanib turuvchi energiya resursi 

B)sun‟iy ravishda qayta tiklanuvchi energiya resursi. 

C)neft va neft mahsuloti 

D)barcha turdagi organik yoqilg`ilar 

19.Ikkilamchi energiya nima? 

A)maxsus qurilmada o`zgartirish natijasida paydo bo`luvchi energiya 

B)moddiy obyektlar tarkibidagi energiya 

C)organik yoqilg`i tarkibidagi energiya. 

D)tabiatdan bevosita olinuvchi energiya 

20.Javoblarning qaysi variantida reaktiv quvvatning manbalari keltirilgan? 

A)kondensator batareyasi, sinxron kompensator, reaktiv quvvatning statik 

manbasi 

B)sinxron kompensator, reaktor, generator 

C)sinxron kompensator, kondensator batareyasi, rostlovchi transformator 

D)sinxron kompensator, kondensator batareyasi, asinxron motor 

21.Yoqilg`i-energetika resursi nima? 

A)qazilma yoqilg`i va tarkibidagi energiyani foydalanish mumkin bo`lgan ishlab 

chiqarish energiya tashuvchilarining majmui 

B)qazilma yoqilg`ilarning foydalanish mumkin bo`lgan barcha turlari (ko`mir, 

gaz, neft va boshqalar 

C)yadro energiyasi, yoqilg`i, suv, shamol, quyoshning xo`jalik faoliyatida 

foydalaniluvchi energiyasi 

D)energiya tashuvchilarda jamlanib (bug`, issiq suv, sovuq suv, siqilgan havo va 

h.k.), sanoatda foydalaniluvchi energiya 
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22.Energiyaning qanday turlari qayta tiklanuvchi energiyalarga kiradi? 

A)quyosh energiyasi, geotermal energiya, gidravlik energiya, shamol energiyasi 

B)quyosh energiyasi, gidravlik energiya, shamol energiyasi, vodorod energiyasi 

C)quyosh energiyasi, atom energiyasi, shamol energiyasi, priliv energiyasi 

D)quyosh energiyasi, biogaz energiyasi, shamol energiyasi, termoyadero 

energiyasi 

23.Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash sababi? 

A)kuchlanish, quvvat isrofini kamaytirish, liniyalar va transformatorlarning 

o`tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish uchun 

B)quvvat isrofini kamaytirish uchun 

C)kuchlanish va elektr energiya isrofini kamaytirish uchun 

D)liniyalar va transformatorlarning FIK oshirish uchun 

24.“Energiyadan oqilona foydalanish to`g`risida”gi qonun qachon qabul 

qilingan? 

A)1997 yilda     B)1998 yilda   

C)1999 yilda     D)2000 yilda 

25.“Elektr energetika to`g`risida”gi qonun qachon qabul qilingan? 

A)2009 yilda     B)2010 yilda 

C)2011 yilda     D)2012 yilda 

26.Yillik iste‟moli hajmi qancha bo`lgan energetik tekshirish qaysi hollarda 

majburiy o`tkaziladi? 

A)2000 t.sh.yo.     B)3000 t.sh.yo. 

C)4000 t.sh.yo     D)5000 t.sh.yo. 

27.Energetik passport necha xil boʻladi? 

A)3   B)2   C)4    D)5 

28.Energetik passport qachon shakllantiriladi? 

A)Energetik tekshiruv yakunida 

B)Energetik tekshiruv boshida 
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C)Bunday hujjat mavjud emas 

D)Korxona tugatilayotganda 

29.Issiqlik energiyasi iste‟molchilarga qanday usulda uzatiladi? 

A)Markazlashgan va markazlashmagan 

B)Markazlashgan va aralash usulida 

C)Markazlashgan 

D)Markazlashmagan 

30.Barcha energiya shakllarini oʻzida ifoda etuvchi balans . . . 

A)energetik balans 

B)haqiqiy balans 

C)normallashgan balans 

D)kelajakka moʻljallangan 

31.Korxona boʻlimlarining energiya iste‟molini foizlarda koʻrsatish uchun . . . 

A)Iste‟mol kartogrammasi quriladi 

B)Energetik balans quriladi 

C)Energetik tekshirish oʻtkaziladi 

D)Tejash tadbirlari tadbiq etiladi 

32.Korxonada energiyadan foydalanish maqsadliligini 

A)Energetik tekshirish oʻtkaziladi 

B)Iste‟mol kartogrammasi quriladi 

C)Energetik balans quriladi 

D)Tejash tadbirlari tadbiq etiladi 

33.Energetik tekshiruvni kimlar oʻtkazish huquqiga ega? 

A)tekshiruv oʻtkazilayotgan sanoat tarmogʻini yaxshi biladigan, zamonavuy 

oʻlchash qurilmalari bilan jihozlangan guruh 

B)korxona energetigi 

C)korxona raxbariyati 

D)elektr ta‟minoti korxonasi xodimi 

34.Kuchlanish qiymatining nominal qiymatda bo`lishi qaysi quvvatga bog`liq? 
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A)Reaktiv quvvatga 

B)Aktiv quvvatga 

C)To`la quvvatga 

D)Quvvatga bog`liq emas 

35.Nima uchun reaktiv quvvatni kompensatsiyalash lozim? 

A)kuchlanish, quvvat isrofini kamaytirish liniyalar va transformatorlarning 

oʻtkazuvchanlik qobiliyatini oshirish uchun 

B)quvvat isrofini kamaytirish uchun 

C)kuchlanish va elektr energiya isrofini kamaytirish uchun 

D)Liniyalar va transforomatorlarning FIK oshirish uchun 

36.Reaktiv quvvat koeffitsienti qanday aniqlanadi? 

A)tg φ= Q/P 

B)sinφ=P/S 

C)tg φ=(ΔPU)/PR 

D)ctg φ= Q/P 

37.Korxonaning cosφ qiymatining oshirilishi qanday samara beradi? 

A)quvvat va kuchlanish isroflari kamayadi, elektr ta‟minoti tizimining 

o`tkazuvchanlik imkoniyati oshadi 

B)elektr energiya iste‟moli oshadi 

C)elektr energiya sifati yomonlashadi 

D)quvvat va elektr energiya isroflari ortadi 

38.Amaldagi iste‟mol bo`yicha shakllantirilgan balans - . . . 

A)Haqiqiy energetik balans 

B)Normallashgan energetik balans 

C)Kelajakka mo`ljallangan energetik balans 

D)Umumiy energetik balans 

39.Iste‟mol me‟yorlashtirilgandan keyin shakllantirilgan balans - . . . 

A)Normallashgan energetik balans 

B)Haqiqiy energetik balans 
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C)Kelajakka mo`ljallangan energetik balans 

D)Umumiy energetik balans 

40.Korxonaning kelgusida rivojlanishini hisobga olib shakllantirilgan balans - . .  

A)Kelajakka mo`ljallangan energetik balans 

B)Normallashgan energetik balans 

C)Haqiqiy energetik balans 

D)Umumiy energetik balans 

41.Quvvatning to`la iste‟mol qilinmasligi . . . deyiladi. 

A)Debalans 

B)Balans 

C)Energobalans 

D)Issiqlik balansi 

42. . . . energetik balans elementining ko`rilayotgan ob‟yektda qanday 

taqsimlanganligini ifodalaydi. 

A)Iste‟mol kartogrammasi 

B)Energetik balansning harajatlar qismi 

C)Energetik balansning kirim qismi 

D)Energetik passport 

43.Reaktiv quvvatni rostlashning nechta turi mavjud? 

A)4   B)3   C)5   D)2 

44.O`zgarmas yuklamali iste‟molchilarda reaktiv quvvat qaysi usul yordamida 

rostlanadi? 

A)Sutka vaqti boʻyicha 

B)Kuchlanish boʻyicha 

C)Yuklama toki boʻyicha 

D)Reaktiv quvvat yoʻnalishi boʻyicha 

45.Tizimdan olinadigan reativ quvvat qaysi usul yordamida rostlanadi? 

A)Reaktiv quvvat yo`nalishi bo`yicha 

B)Sutka vaqti bo`yicha 
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C)Kuchlanish bo`yicha 

D)Yuklama toki bo`yicha 

46.O`zgaruvchan harakterli yuklamaga ega bo`lgan iste‟molchilarda reaktiv 

quvvat qaysi usul yordamida rostlanadi? 

A)Kuchlanish va yuklama toki boʻyicha 

B)Kuchlanish va sutka vaqti boʻyicha 

C)Yuklama toki va sutka vaqti boʻyicha 

D)Bu iste‟molchilarda reativ quvvat rostlanmaydi 

47.Ko`p tariflilik nima? 

A)Elektr energiyaga to`lovning vaqtga bog`liq ravishda o`zgarishi 

B)Bir hisoblagich yordamida bir nechta parametrlarni hisobga olish 

C)Korxonalarda ikki stavkali to`lovning joriy etilishi 

D)Elektr energiyasi iste‟moli uchun o`rnatilgan mavsumiy ta‟riflar 

48.Ko`p funksiyalilik nima? 

A)Bir hisoblagich yordamida bir nechta parametrlarni hisobga olish 

B)Elektr energiyaga to`lovning vaqtga bog`liq ravishda o`zgarishi 

C)Korxonalarda ikki stavkali to`lovning joriy etilishi 

D)Elektr energiyasi iste‟moli uchun o`rnatilgan mavsumiy ta‟riflar 

49.Elektr energiya iste‟moli to`g`risidagi ma‟lumotlarni masofadan turib qabul 

qilish, qayta ishlash va keyingi pog`onaga uzatish uchun . . . xizmat qiladi. 

A)Avtomatlashtirilgan ish joyi 

B)Dasturiy ta‟minot 

C)Impuls chiqishli hisoblagich 

D)Pog`onalar aro bog`lanish 

50.ASKUE ulanishi bo`yicha necha xil boʻladi? 

A)2   B)3   C)4   D)1 

51.Qanday masofada ASKUE simli ulanish yordamida quriladi? 

A)1200 metrgacha 

B)1300 metrdan yuqori 



 268 

C)1400 metrgacha 

D)Ulanishning bu turi mavjud emas 

52.Texnologik ehtiyojlar uchun hisoblagich qaysi pog`onada qo`llaniladi? 

A)ASKUE IES 

B)ASKUE MES 

C)ASKUE RES 

D)ASKUE PES 

53.Texnologik ehtiyojlar uchun hisoblagich qaysi pog`onada qo`llanilmaydi? 

A)ASKUE MES 

B)ASKUE IES 

C)Birlamchi pog`onada 

D)Ikkilamchi pog`onada 

54.ASKUE tizimida qanday hisoblagichlar qo`llaniladi? 

A)bir va uch fazali 

B)bir fazali 

C)uch fazali 

D)tizimda hisoblagichlar qoʻllanilmaydi 

55.ASKUEni qurishda qanday funksiyali hisoblagichlar qo`llaniladi? 

A)impuls chiqishli 

B)induksion 

C)elektromagnit 

D)ko`p tarifli 

56.Energiya tejamkorligini boshqarishning nechta usuli bor? 

A)3   B)4   C)2   D)5 

57.Energiya tejamlash sohasidagi ustuvor yo`nalishlar . . . 

A)Tashkiliy-iqtisodiy, texnik 

B)Tashkiliy, texnik 

C)Iqtisodiy, texnik 

D)Tashkiliy,iqtisodiy 
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58.Sanoat korxonasining energetik xo`jaligini kim boshqaradi? 

A)Bosh energetik 

B)Bosh mexanik 

C)Direktor o`rinbosari 

D)Direktor 

59.Boshqaruvchilarning ongini shakllantirishga yo`naltirilgan rag`batlantirish 

choralari energiya tejamlashning . . . turiga kiradi. 

A)Ijtimoiy-psixologik 

B)Moliyaviy-iqtisodiy 

C)Ma`muriy 

D)Ijtimoiy-ma`muriy 

60.Energiya tejamlash tadbirlarini moliyalashtirish tizimlari nechta qismdan 

iborat? 

A)6   B)5   C)4    D)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 270 

АDABIYOTLAR  

1. Kazuo Matsuda, Yasuki Kansha, Chihiro Fushimo, Atsushi 

Tsutsumi, Akira Kishimoto. Advanced Energy Saving and its Applications 

in Industry. Japan – “Springer”, 2013. – 94 p.  

2. Аллаев К.Р. Электроэнергетика Узбекистана и мира, – T.: «Fan 

va texnologiya», 2009:- 463 с. 

3. Аллаев К.Р. Энергетика мира и Узбекистана, – T.:  Moliya, 2007. 

-388 с. 

4. Elektr tarmoqlari va sistemalari: uslubiy qoʻllanma/ OʻzR OOʻMTV; 

Rasulov A.N., Taslimov A.D., Mamarasulova F.S., Raxmonov I.U.– 

Toshkent: TDTU, 2014.- 90 b. 

5. Xoshimov F.A., Taslimov A.D. Energiya tejamkorligi asoslari. Oʻquv 

qoʻllanma. – T.: Voris, 2014. 

6. Karimov X.G., Bobojonov M.Q. Avtomatik boshqarish va rostlash 

nazariyasi asoslari. Oʻquv qoʻllanma. – T.: Intellekt ekspert, 2014. 

7. Xoshimov F.A., Taslimov A.D. Energiya tejamkorligi asoslari. Oʻquv 

qoʻllanma. – T.: Vneshinvestrom, 2014. 

8. Karimov X.G., Rasulov A.N., Taslimov A.D. Elektr tarmoqlari va 

tizimlari. Oʻquv qoʻllanma. – T.: Tafakkur qanoti, 2015. 

9. Karimov R.CH., Rafikova G.R. Elektr havfsizligi asoslari. Oʻquv 

qoʻllanma. – T.: Spektrum media, 2015. 

10. Saidxodjaev A.G. Energiya tejamkorlik asoslari. Oʻquv qoʻllanma. – 

T.: Lesson press, 2015. 

11. Xoshimov F.A., Taslimov A.D., Raxmonov I.U. Elektr ta‟minoti 

tizimida energiya nazorati va hisobi. – T.: Iqtisod moliya, 2015. 



 271 

12. Saidxodjaev A.G. Energetika tekshiruvi (auditi) usullari va jihozlari. – 

T.: Noshirlik yog„dusi, 2015. 

13. Taslimov A.D., Rasulov A.N., Mamarasulova F.S., Raxmonov I.U. 

Elektr tarmoqlari va tizimlari fanidan amaliy mashg„ulotlar uchun uslubiy 

qoʻllanma. – T.: ToshDTU, 2014. 

14. Taslimov A.D., Rismuxamedov D.A., Raxmonov I.U. Elektr ta‟minoti 

tizimida energiya nazorati va hisobi fanidan laboratoriya ishlari uchun 

uslubiy qoʻllanma. – T.: ToshDTU, 2014. 

15. Raxmonov I.U. Elektr ta‟minoti asoslari fanidan amaliy 

mashg„ulotlarni bajarish uchun uslubiy qoʻllanma.– T.: ToshDTU, 2015. 

16. Saidxodjaev A.G., Saidxodjaeva M.A. Energiya tejamkorlik asoslari 

fanidan tajriba ishlari uchun uslubiy qoʻllanma. .– T.: ToshDTU, 2015. 

17. Saidxodjaev A.G., Saidxodjaeva M.A. Energiya tejamkorlik asoslari 

fanidan amaliy va mustaqil ishlar uchun uslubiy qoʻllanma. .– T.: 

ToshDTU, 2015. 

 


