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Fasnning  o’quv--uslubiy majmuasi ishchi o’quv reja va o’quv dasturiga muvofiq 

ishlab chiqildi. 

  

Тuzuvchi: 

  

  

  

 O’qituvchi-stajyor:              J.T.Toshev 

  

Тaqrizchilar: 

  

 Z.N. Muhiddinov – Buxoro viloyat bosh arxitektori 

 H.R.Ro’ziyev  - «Arxitektura » kafedrasi dotsenti.  

  

  

  

Fanning ishchi o’quv dasturi ―Arxitektura‖ kafedrasining 2021 yil ―___‖ 

__________ dagi ―____‖ - son yig’ilishida muhokamadan o’tgan va fakutet 

kengashida muhokama qilish uchuntavsiya etilgan.  

  

  

  

Kafedra mudiri: __________ dots.  SH.R. Mirzayev  

  

  

  

  

Fanning ishchi o’quv dasturi ―Arxitektura-qurilish‖ fakulteti kengashida muhokama 

etilgan va foydalanishga tavsiya etilgan (2021 yil ―___‖  ―_________‖  ―___‖ -

sonli bayonnoma).‖ 

  

  

  

Fakultet kengashi raisi: __________ dots. SH.М.Мurodov 

  

 



1.1 .Амалиёт машғулотини ўқитиш 

технологияси 

Модуль-1.      Амалиёт машғулотлари. Архитектурага кириш. 

Вақти- 2 соат Талабалар сони: 8-10 нафар 

Ўкув 

машғулотларининг 

режаси 

Амалиѐт машғулотлари 

Амалий  машғулот  

режаси 

Архитектурага кириш 

Укув машғулотининг 

максади : 

Архитектурага оид бошланғич тушунчалар, 

Архитектура жиҳатлари ва тармоқларини 

ўрганиш  

Педагогик 

вазифалар: 

-Архитектурага 

тушунчаси 
-Архитектура 

жиҳатлари 

-Архитектура 

тармоқларини 

ургатиш 

Уқув фаолиятининг натижалари: Талаба 

-Архитектурага тушунчасини ургатиш 

-Архитектура жиҳатлари ургатиш 

-Архитектура тармоқларини ургатиш 

 

Ўқитиш услуби ва 

техникаси 

Қисқа маъруза , проектор, компютер  

Ўқитиш воситалари Укув кулланма, китоблар, проектор, компютер 

ва тарқатма материаллар 

Ўқитиш шакли Жамоа,гуруҳ ва якка тартибда ишлаш 

Ўқитиш шарт-

шароитлари 

Проектор, компютер билан жиҳозланган 

аудитория 



1.2.  Амалиѐт машғулотининг технологик картаси 

Босқичлар

, вақти 

Фаолият мазмуни  

Ўқитувчи Талаба 

1-босқич. 

Кириш 

 (10 мин.) 

1.1. Мавзу, унинг мақсади, ўқув машғулотидан 

кутилаѐтган натижалар маълум қилинади. 

1.1.    Эшитади,    

ѐзиб олади. 

2-босқич. 

Асосий 

(60 мин.) 

2.1. Талабалар эътиборини жалб этиш ва билим 

даражаларини аниқлаш учун тезкор савол-жавоб 

ўтказади  

- Архитектура ҳақида қандай атамаларни биласиз? 

-фаннинг номидан келиб чиқиб, мазкур фанда қандай 

масалалар ечилиши ҳақида гапира оласизми? 

- бино ѐки иншоотга таъриф бера оласизми? 

Ўқитувчи визуал материаллардан фойдаланган ҳолда 

маърузани баѐн этишда давом этади  

. Фаннинг предмети, унинг бошқа фанлар билан 

алоқаси, ривожланиш тарихи ҳақида тайѐрланган 

визуал материалларни намойиш этади.  

2.2. Талабалар эътиборини кейинги  саволларга 

қаратади  ва тезкор савол жавоб ўтказади. 

-Реконструкция нима? 

- лойиҳа нима? 

-лойиҳа ким томонидан тайѐрланади? 

Ўқитувчи визуал материаллардан фойдаланган ҳолда 

маърузани баѐн этишда давом этади . 

2.3. Талабаларга мавзунинг асосий тушунчаларига 

эътибор   қилишни  ва   ѐзиб   олишларини таъкидлайди.  

 

2.1. Эшитади. 

Навбат билан бир- 

бирини 

такрорламай 

атамаларни 

айтади. 

Ўйлайди, жавоб 

беради. 

Жавоб беради ва 

тўғри жавобни 

эшитади. 

2.2. Схема ва 

жадваллар 

мазмунини 

муҳокама 

қилади. 

Саволлар бериб, 

асосий жойларини 

ѐзиб олади. 

 

2.3. Эслаб қола

 ди , 

ѐзади. Ҳар бир 

саволга жавоб 

беришга  ҳаракат 

қилади. 

Таърифни ѐзиб 

олади, мисоллар 

келтиради. 

3-босқич. 

Якуний 

(10 мин.) 

3.1. Мавзуга якун ясайди ва талабалар эътиборини 

асосий масалаларга қаратади. Фаол иштирок этган 

талабаларни рағбатлантиради. Мустақил иш учун 

вазифа: ―Архитектура‖ сўзига кластер тузишни вазифа 

қилиб беради, баҳолайди. 

3.1. Эшитади, 

аниқлаштиради. 

3.2. Топшириқни 

ѐзиб олади.  

1.2 .Амалиёт машғулотини ўқитиш 

технологияси 

Модуль-1.      Амалиёт машғулотлари. Архитектурага кириш. 



№ Таянч 

иборалар 

Ўқув мақсадлари тоифалари 

Бил

иш 

Тушун

иш 

Қўлл

аш 

Ана

лиз 

Син

тез 

Баҳол

аш  

1 Архитектура  + + 

2 Архитектура 

жиҳатлари 

+ + 

3 Архитектура 

тармоқлари 

+ + 

4 Конструкция,

функция 

ва  эстетика 

+ + 

5 Реставрация, 

реконструкци

я 

+ + 

Модуль-1.3.      Амалиёт машғулотлари. 

Архитектурага кириш мавзуси бўйича ўқув 

мақсадларининг тоифаларини белгилаш 



2.1 .Амалиёт машғулотини ўқитиш 

технологияси 

Модуль-2.      Амалиёт машғулотлари. Рим ордерларини тектоник ўрганиш ва чизиш.(қуриш) 

Вақти- 8 соат Талабалар сони: 8-10 нафар 

Ўкув 

машғулотлар

ининг 

режаси 

Амалиѐт машғулотлари 

Амалий  

машғулот  

режаси 

Рим ордерларини тектоник урганиш 

Модулни аниклаш Тоскан, 

дор,ион ва коринф ордерлари 

қуриш (чизиш) 

Укув 

машғулотини

нг максади 

: 

Рим ордерларини тектоник 

урганиш, модулларни асосида 

тоскан, дор, ион ва коринф 

ордерлари ҳамда Ўрта Осиѐ 

устунларини куриш (чизиш) 

Педагогик 

вазифалар: 

-Рим 

ордерларини 

тектоник 

курилишини 

ургатиш -

Модулни 

аниклашни 

ургатиш -

Тоскан, 

дор, ион ва 

коринф 

ордерлари 

куриш 

(чизиш)ни 

ургатиш 

Уқув фаолиятининг натижалари: 

Талаба 

Рим ордерларини тектоник 

курилишини ўрганади 

-Модулни аниклашни урганади -

Тоскан, дор, ион ва коринф 

ордерлари куриш (чизиш)ни 

ўрганади 

Ўқитиш услуби 

ва 

техникаси 

Тайѐр ишланмаларни мисол 

сифатида курсатиш ҳамда майда 

элеметларни чизиб ѐки бўяб 

кўрсатиш 

Ўқитиш 

воситалари 

Укув кулланма, китоблар, 

проектор, компютер ва 

тарқатма материаллар 

Ўқитиш шакли Жамоа,гуруҳ ва якка тартибда 

ишлаш 

Ўқитиш шарт-

шароитлари 

Проектор, компютер билан 

жиҳозланган аудитория 



2.2.  Амалиѐт машғулотининг технологик картаси 

Босқичла

р, вақти 

Фаолият мазмуни  

Ўқитувчи Талаба 

1-босқич. 

Кириш 

 (10 мин.) 

1.1. Мавзу, унинг мақсади, ўқув машғулотидан 

кутилаѐтган натижалар маълум қилинади.Рим 

ордерларининг тектоник тузилиши ўргатилади. 

1.1. Эшитади, 

ѐзиб олади. 

2-босқич. 

Асосий 

(40 соат.) 

2.1. Рим ордерида “модул” ни топиш схемасини 

экранга чиқариб таҳлил қилиб,тушинтириб беради 

- Модул ва парта ўлчамларини топиш усулини ўргатади. 

-Ўқитувчи визуал материаллардан фойдаланган ҳолда 

жараѐнни баѐн этишда давом этади  

 2.2. Гуруҳ талабаларига алоҳида-алоҳида топшириқ 

берилади 

2.3. Талабаларнинг ушбу тушунчалар асосида қоғозда 

чизма чизишини назорат қилади ва чизишни ўргатиб 

боради. 

Ўқитувчи визуал материаллардан фойдаланган ҳолда 

маърузани баѐн этишда давом этади . 

2.4. Рим ордери модулларининг ўлчамлари жадвалидан 

фойдаланишни ўргатади. 

 Жадвалдан тўғри фойдаланишни назорат қилади. 

 

2.5. Талабаларга мавзунинг асосий тушунчаларига 

эътибор     қилишни     ва     ѐзиб     олишларини 

таъкидлайди.  

 

2.1. Эшитади. 

Навбат билан 

бир- 

бирини 

такрорламай 

атамаларни 

айтади. 

Ўйлайди,            

жавоб беради. 

Жавоб беради ва 

тўғри жавобни 

эшитади. 

2.2. Схема ва 

жадваллармазму

- 

нини муҳокама 

қилади. 

Саволлар бериб, 

асосий 

жойларини ѐзиб 

олади. 

2.3. Эслаб қола

 ди , 

ѐзади. Ҳар бир  

саволга жавоб 

беришга           

ҳаракат қилади. 

Таърифни ѐзиб 

олади, мисоллар 

келтиради. 

3-босқич. 

Якуний 

(30мин.) 

3.1. Мавзуга якун ясайди ва талабалар эътиборини 

асосий масалаларга қаратади. Фаол иштирок этган 

талабаларни рағбатлантиради. Мустақил иш учун 

вазифа: ―технология‖ сўзига кластер тузишни вазифа 

қилиб беради, баҳолайди. 

3.1. Эшитади, 

аниқлаштиради. 

3.2. Топшириқни 

ѐзиб олади.  



№ Таянч 

иборалар 

Ўқув мақсадлари тоифалари 

Бил

иш 

Тушу

ниш 

Қўлл

аш 

Ана

лиз 

Син

тез 

Баҳол

аш  

1 Рим ордерлари + + + 

2 Модуль + + + + + 

3 Парта улчов 

бирлиги 

+ + + + 

4 Карниз + + + + 

5 Антаблимент + + + + 

6 Устун 

баландлиги 

+ + + + + 

7 Устун курсиси + + + + 

Модуль-2.3.      Амалиёт машғулотлари. Рим ордерларини 

мавзуси бўйича ўқув мақсадларининг тоифаларини белгилаш 



Arxitekturaga   kirish. 

    Inson dunyoga kelgan kundan boshlab arxitektura bilan birga, yonma-yondir, 

chunki inson hayotining birinchi kunidan boshlab o‘ziga yashash muhitini yaratishga 

majbur bo‘lgan.Bu esa- arxitektura eng qadimgi sohalardan biri ekanligidan dalolat 

beradi.  ―Arxitektura- bu toshga (qurilish ashyosi ma‘nosida) muhrlangan 

musiqadir‖- degan ibora bilan ta‘riflanadi. Inson faoliyatining qadimiy va nafis 

san‘atlaridan biri- arxitekturadir. Arxitekturaga ta`rif bermasdan avval 

"arxitektura" so‘zining kelib chiqishiga nazar tashlaylik. So‘z ildizi "tektura" 

(tektonika)-qurilish san`ati (qurilish qonuniyatlari) ma`nosini berib, "arxi" 

qo‘shimchasi oliy, yuqori darajasi degan ma`noni bildiradi. Demak "arxitektura"—

qurilishning yuqori bosqichi, oliysi demakdir. Arxitektor-bu bosh quruvchidir. 

Haqiqatan ham arxitektura - me`morchilik, qurilishga yaqin, lekin ayni o‘zi emas. 

Uning hozirgacha qabul qilingan ta`rifi shunday: arxitektura - inson faoliyati, 

maishiy, umuman hayoti uchun fazoviy muhit yaratish san`atidir. Bu erda "fazoviy" 

deyilganda kosmosni emas, balki er satxi ustidagi joylarni nazarda tutiladi. Bundan 

fazoviy muhit yopiq yoki ochiq bo‘lishi mumkin. U chegaralovchi, belgilovchi (devor, 

tom, to‘siq-panjara, dov—daraxt, tosh kabi) strukturalar yordamida tashkil etiladi.  

    Yana shuni aytish joizki, "arxitektura" ikki ma`noda ishlatiladi; birinchidan, inson 

faoliyatining sohasi  

ma`nosida va ikkinchidan, shu faoliyatning mahsuli  ma`nosida. Demak- 

arxitektura,quriladigan  

inshootning loyihasini yaratish (chizma-proekt) va uni hayotda qurishdir. 

Arxitekturaning  o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Buni yaqqol tushunish uchun 

arxitekturaga boshqa 

 san`at turlarining ichida yaqinrogi bo‘lgan rassomchilik va haykaltaroshlik kabi 

borligini konkret ko‘rinishda tasvirlovchi san`at emas. Arxitektura ifodali san`atdir. U 

borliqni umumlashtirilgan holda ifoda etadi. Qaybir darajada sinf, jamiyat yoki butun 

bir davrning g‘oyalarini aks ettiradi. Rassom chiziq va bo‘yoq yordamida ikki 

koordinatli o‘lchamga- eni va bo‘yiga ega bo‘lgan tekislikda asar yaratadi, 

haykaltarosh uch koordinatli - eni, bo‘yi, balandligi bo‘lgan xajmlardan foydalanadi. 

Arxitektura asarida o‘sha uch koordinatadan tashqari to’rtinchisi – vaqt  

koordinati ham tushiniladi. Arxitekturada haykaltaroshlikka qaraganda fazoviy 

meyyordan keng foydalaniladi. Boshqacha qilib aytganda arxitektura asari kenglikka 

yoyib yuborilganday bo‘ladi. Uni inson idrok etishi uchun bir joydan ikkinchi joyga 

siljishi, xarakatda bo‘lishi, yurishi  kerak. Yani binoning har tomondan har xil 

ko‘rinishi va ichki muhit (inter‘er)esa yana 

 boshqa ko‘rinishda bo‘lishi taassurotni yanada oshiradi.  Bu esa ma`lum vaqt ichida 

o‘tadi.  

Shu sababli arhitekturada koordinatlarning soni to’rtta deyiladi. 



Arxitekturaning bir-biri bilan  chambarchas  bog’langan uch jixatlari mavjud. Bular: 
 konstruksiy, funksiy va estetikadir. Boshqacha qilib aytganda arxitektura asariga  
quyidagi talablar qo’yiladi: birinchidan arxitektura asari inson foydalanishiga qulay bo’lsin,  
qanday maqsadda qurilgan bo’lsa shu maqsadni to’la ado etsin; ikkinchidan — asar o’z-o’zini 
 ko’tara oladigan, tashqi ta`sirlarga chidash beradigan bo’lsin va uchinchidan asar ko’rinishi 
 ta`sirli, insonni  to’lqinlantiradigan  bo’lishi kerak. Bu uch jixatlarni dastlab antik davr 
 arxitektori Vitruviy anglagan edi. Uning ta`biricha har narsa (gap arxitektura asari tug’risida 
 ketayapti) mustahkamlikni, foydani va go’zallikni nazarda tutgan holda qilinishi kerak". 
 Bu erda "mustaxkamlik" konstruktiv jixatni, "foyda" - funksiyani, "go’zallik" - estetik jixatni 
 ifodalaydi. Mazkur uch jixatlarning o’zaro muno-sabati biri boshqasiga halal bermaydigan 
darajada uyg’un bo’lishi kerak. Masalan konstruktiv jixati uning funkciyasiga yoki estetikasiga 
 zid bo’lmasligi lozim va hokazo. 

 

Arxitektura
Jihatlari

Konstruksiya Funksiya Estetika



Tarmoqlari

Turar
uy-joy

Sanoat
binolari

binolari

binolari

Jamoat

Landshaft
arxitekturasi

Shahar-

sozlik

Ta’mirlash



                     Arxitekturaning asosiy tarmoqlari bir nechtadir. 
 

1.   Turar  uy-joy arxitekturasi. Bu tarmoq umuman arxitek-turada 
nixoyatda muhimdir.  
2.   U turar uylardan tashqari yotoqxonalar va mexmonxonalar 
arxitekturasini o’z  ichiga oladi. 

2. Jamoat  binolari  arxitekturasi. Buning ham loyihalash doirasi 
kattadir. Teatr va kinoteatr,  

Sirk,oshxona, kasalxona,tomosha binolari va ma`muriy binolarning 
arxitekturasi bilan  

shug’ullanadi. 
3. Sanoat binolari arxitekturasi. Zavod va fabrikalar, gidrotexnik 

inshootlar kabi bino 
 va qurilmalarning arxitekturasidir. 
4. Landshaft arxitekturasi. Park, bog’lar va umuman 

ko’kalamzorlashtirish san`atidan iborat. 
5. Shaharsozlik. Yangi qishloq, qo’rg’on, katta-kichik shaharlar   va 

boshqa  aholi punkt 
(maskan)larini loyihalash, borlarining  rivojlanish tartibini, 

rekonstruksiyasini ishlab chiqish 
 bilan shug’ullanadi. 
6. Ta`mirlash. Me`moriy yodgorliklarning umrini uzaytirish, ulardan 

foydalanish kabi 
 masalalarni hal etish bilan shug’ullanadi. Bu soha ham yangi arxitektura 

yaratish kabi  
mas`uliyatli va qiyin sohadir. Ko’pincha me`morchilik yodgorliklari o’z 

funksiyalarini o’tab 
 bo’lgan bo’ladilar. Shuning uchun unga yangi, ko’pincha turizm tomosha 

ob`ekti funkciyasi 
 beriladi. 
 Ta`mirlashda asosan uch prinsipdan foydalaniladi.  
a) Konservatsiya. Yodgorlik saqlangan holatida asraladi, keyingi 

buzilishlardan himoya 
qilinadi.  
b) Restavrasiya. Yodgorlik dastlabki holatiga qaytariladi. Bu 

ta`mirlashning  ayniqsa 
 murakkab va keng tarqalgan prinsiplaridandir. Odatda bir yodgorlikning 

o’zida bir necha 
davrlarda kiritilgan o’zgartirishlar—remontlar topiladikim, bular ham 

o’ziga xos darajada 
 asrashga loyiqdir.  

v) Rekonstruksiya. Yodgorlikni yangi maqsadga, masalan muzeyga 
moslashtirish. 

 
 

 



2.1 .Амалиёт машғулотини ўқитиш 

технологияси 

Модуль-2.      Амалиёт машғулотлари. Рим ордерларини тектоник ўрганиш ва чизиш.(қуриш) 

Вақти- 10 соат Талабалар сони: 8-10 нафар 

Ўкув 

машғулотларининг 

режаси 

Амалиѐт машғулотлари 

Амалий  

машғулот  режаси 

Рим ордерларини тектоник урганиш 

Модулни аниклаш Тоскан, дор,ион ва 

коринф ордерлари қуриш (чизиш) 

Укув 

машғулотининг 

максади : 

Рим ордерларини тектоник урганиш, 

модулларни асосида тоскан, дор, ион ва 

коринф ордерлари ҳамда Ўрта Осиѐ 

устунларини куриш (чизиш) 

Педагогик 

вазифалар: 

-Рим ордерларини 

тектоник 

курилишини 

ургатиш -Модулни 

аниклашни 

ургатиш -Тоскан, 

дор, ион ва 

коринф ордерлари 

куриш (чизиш)ни 

ургатиш 

Уқув фаолиятининг натижалари: 

Талаба 

Рим ордерларини тектоник курилишини 

ўрганади 

-Модулни аниклашни урганади -Тоскан, 

дор, ион ва коринф ордерлари куриш 

(чизиш)ни ўрганади 

Ўқитиш услуби ва 

техникаси 

Тайѐр ишланмаларни мисол сифатида 

курсатиш ҳамда майда элеметларни чизиб 

ѐки бўяб кўрсатиш 

Ўқитиш 

воситалари 

Укув кулланма, китоблар, проектор, 

компютер ва тарқатма материаллар 

Ўқитиш шакли Жамоа,гуруҳ ва якка тартибда ишлаш 

Ўқитиш шарт-

шароитлари 

Проектор, компютер билан жиҳозланган 

аудитория 



2.2.  Амалиѐт машғулотининг технологик картаси 

Босқич

лар, 

вақти 

Фаолият мазмуни  

Ўқитувчи Талаба 

1-

босқич. 

Кириш 

 (10 

мин.) 

1.1. Мавзу, унинг мақсади, ўқув 

машғулотидан кутилаѐтган натижалар 

маълум қилинади.Рим ордерларининг 

тектоник тузилиши ўргатилади. 

1.1. 

Эшитади, 

ѐзиб олади. 

2-

босқич. 

Асосий 

(60 

соат.) 

2.1. Рим ордерида “модул” ни топиш 

схемасини экранга чиқариб таҳлил 

қилиб,тушинтириб беради 

- Модул ва парта ўлчамларини топиш 

усулини ўргатади. 

-Ўқитувчи визуал материаллардан 

фойдаланган ҳолда жараѐнни баѐн этишда 

давом этади  

 2.2. Гуруҳ талабаларига алоҳида-алоҳида 

топшириқ берилади 

2.3. Талабаларнинг ушбу тушунчалар 

асосида қоғозда чизма чизишини назорат 

қилади ва чизишни ўргатиб боради. 

Ўқитувчи визуал материаллардан 

фойдаланган ҳолда маърузани баѐн этишда 

давом этади . 

2.4. Рим ордери модулларининг ўлчамлари 

жадвалидан фойдаланишни ўргатади. 

 Жадвалдан тўғри фойдаланишни назорат 

қилади. 

 

2.5. Талабаларга мавзунинг асосий 

тушунчаларига эътибор     қилишни     ва     

ѐзиб     олишларини таъкидлайди.  

 

2.1. 

Эшитади. 

Навбат 

билан бир- 

бирини 

такрорламай 

атамаларни 

айтади. 

Ўйлайди,  

жавоб 

беради. 

Жавоб 

беради ва 

тўғри 

жавобни 

эшитади. 

2.2. Схема ва 

жадвал-лар 

мазмунини  

муҳокама 

қилади. 

Саволлар 

бериб, 

асосий 

жойларини 

ѐзиб олади. 

2.3. Эслаб 

қолади , 

ѐзади. Ҳар 

бир саволга 

жавоб 

беришга  

ҳаракат 

қилади. 

Таърифни 

ѐзиб олади, 

мисоллар 

келтиради. 

3-

босқич. 

Якуний 

(10мин.

) 

3.1. Мавзуга якун ясайди ва талабалар 

эътиборини асосий масалаларга қаратади. 

Фаол иштирок этган талабаларни 

рағбатлантиради. Мустақил иш учун 

вазифа: ―технология‖ сўзига кластер 

тузишни вазифа қилиб беради, баҳолайди. 

3.1. 

Эшитади, 

аниқлаштира

ди. 

3.2. 

Топшириқни 

ѐзиб олади.  



№ 

Таян

ч 

ибор

алар 

Ўқув мақсадлари тоифалари 

Били

ш 

Тушу

ниш 

Қўлла

ш 

Анал

из 

Синте

з 

Баҳол

аш  

1 

Рим 

ордер

лари + + + 

2 

Моду

ль + + + + + 

3 

Парта 

улчов 

бирли

ги + + + + 

4 

Карни

з + + + + 

5 

Антаб

лимен

т + + + + 

6 

Устун 

балан

длиги + + + + + 

7 

Устун 

курси

си + + + + 

Модуль-2.3.      Амалиёт машғулотлари. Рим ордерларини 

мавзуси бўйича ўқув мақсадларининг тоифаларини 

белгилаш 



                               GRAFIKA                                                             1-

vazifa. 

 

                                                          MASSADAGI  ORDERLAR. 
Topshiriq maqsadi:  orderni tektonik tizim sifatida o‘rganish. 

Topshiriq vazifasi:  nazariy bilimlar asosida Rim orderlarini 

umumlashtirilgan hajmlarda qalamda 3A  

 formatli qog‘ozda chizish.  

Topshiriq quyidagi 4 bosqichda bajariladi: 

1-bosqich.      Qog‘oz sathida uning o‘lchamlariga mos ravishda to‘rtala: 

toskan,dor,ion va korinf  

orderlarining o‘qlari chiziladi hamda umumiy balandlik (19 qismdan iborat) 

aniqlab olinadi. 

2-bosqich.     Ushbu qo‘llanma chizmalaridan va keltirilgan jadvaldan 

foydalanib avval toskan, so‘ng qolgan  uch orderni ingichka chiziqlarda chizib 

chiqiladi. 

Belgilangan balandlik barcha ordernlar uchun ham 19 qismga ajratiladi, 

undan 4 qismi kursiga, 12 qismi  

ustunga, 3 qismi antablimentga ajratiladi.   

Modulni aniqlash maqsadida ustunlar uchun ajratilgan qismlar :         

Toskan  orderida-  14 bo‘lakga,  Dor  orderida  -   16 bo‘lakga, Ion  

orderida    -   18 bo‘lakga,   korinf  orderida   -   20 bo‘lakga  bo‘linadi   va 

modullar  aniqlanadi. 

MODUL – yirik o‘lchov birligi bo‘lib,  order ustunining pastgi radiusiga 

teng.(diametrning yarmi). 

Aniqlangan modulga asosan  parta o‘lchov birligi aniqlanadi. Parta- kichik  

o‘lchov  birligi bo‘lib,  modulning 18-20 qismiga  teng. 

Har bir orderning moduli va partasi bir biridan farq qiladi. Modullar toskan 

orderidan korinf orderiga qarab  kichrayib boradi. Orderlar  modul  va  parta  

o‘lchov  birliklari asosida chiziladi. 

3-bosqich.    Chizmalar tekshirib chiqilgandan so‘ng, asosiy chiziqlar 

ustudan qalam bilan aniq chiziladi. 

4-bosqich.   Asjsiy o‘lchamlar va yozuvlar bajariladi.         

Bajarilgan ishni baholashda orderning qurilishi to‘g‘riligiga, o‘lchamlarning 

aniq, ushbu qo‘l-lanma  

chizmalaridan va keltirilgan jadvaldan foydalanib tekshiriladi, ishning 

sarishtaligiga va ozodaligiga  

e‘tibor beriladi. 



t
\
r 

Order 
qismlari 

Toska
n  
order
i 

Dor  
order
i 

Ion  
order
i 

Kori
nf  
orde
ri 

1 Karniz  
balandligi 

1,1\3 1,1\2 1,3\4 2 

2 Friz  
balandligi 

1,1\6 1,1\2 1,1\2 1,1\2 

3 Arxitrav  
balandligi 

1 1 1,1\4 1,1\2 

4 Antablim
ent  
balandligi 

3,1\2 4 4,1\2 5 

5 Kapitel  
balandligi 

1 1 2\3 2,1\3 

6 Baza  
balandligi 

1 1 1 1 

7 Ustun  
balandligi 

14 м 16 м 18 м 20 м 

8 Kursi  
karnizi  
balandligi 

1\2 1\2 1\2 1\2 

9 Kursi 
bazasini
ng  
balandligi 

1\2 5\6 1\2 5\6 









3.1 .Амалиёт машғулотини ўқитиш 

технологияси 

Модуль-3.      Амалиёт машғулотлари. Кичик меъморий  иншоотларни 

(шаклларни) ўлчаш 

Вақти- 24 соат Талабалар сони: 8-10 нафар 

Ўкув 

машғулотларинин

г режаси 

Амалиѐт машғулотлари 

Амалий  машғулот  

режаси 

Кичик меъморий биноларни ўлчаш ва 

қоғозга чизишни ўргатиш  

Ўкув машғулотининг 

максади : 

Архитектурага оид тушунчалар-

тарз,тарх,қирқим ва бош тарх  

тушунчаларини ўрганиш  

Педагогик 

вазифалар: 

-Кичик меъморий 

бинони ўлчаш 
-Ўлчамлар асосида 

крок тайѐрлаш 

- Тарз,тарх,қирқим 

ва бош тарзни 

чизишни ўргатиш 

-Крокни асосан оқ 

қоғозга кўчиришни 

ўргатиш 

-Ўлчамларни қўйиш 

-Ёзувларни бажариш  

Уқув фаолиятининг натижалари: Талаба 

- Кичик меъморий бинони ўлчашни урганиш 

- Ўлчамлар асосида крок тайѐрлашни 

урганиш 

-Тарз,тарх,қирқим ва бош тарзни чизишни 

ўрганиш 

   

- Крокни асосан оқ қоғозга кўчиришни 

ўрганиш 

 

-Ўлчамларни қўйишни ўрганиш 

-Ёзувларни бажаришни ўрганиш 

Ўқитиш услуби ва 

техникаси 

Тайѐр ишланмаларни мисол сифатида 

курсатиш ҳамда майда элеметларни 

чизиб кўрсатиш 

Ўқитиш воситалари Укув кулланма, китоблар, проектор, 

компютер ва тарқатма материаллар 

Ўқитиш шакли Жамоа,гуруҳ ва якка тартибда ишлаш 

Ўқитиш шарт-

шароитлари 

Проектор, компютер билан жиҳозланган 

аудитория 



1.2.  Амалиѐт машғулотининг технологик картаси 

Босқичлар

, вақти 

Фаолият мазмуни  

Ўқитувчи Талаба 

1-босқич. 

Кириш 

 (10 мин.) 

1.1. Мавзу, унинг мақсади, ўқув машғулотидан 

кутилаѐтган натижалар маълум қилинади. 

1.1.    Эшитади,    

ѐзиб олади. 

2-босқич. 

Асосий 

(60 мин.) 

2.1. Талабалар эътиборини жалб этиш ва билим 

даражаларини аниқлаш учун тезкор савол-жавоб 

ўтказади  

- Архитектура ҳақида қандай атамаларни биласиз? 

-фаннинг номидан келиб чиқиб, мазкур фанда қандай 

масалалар ечилиши ҳақида гапира оласизми? 

- бино ѐки иншоотга таъриф бера оласизми? 

Ўқитувчи визуал материаллардан фойдаланган ҳолда 

маърузани баѐн этишда давом этади  

. Фаннинг предмети, унинг бошқа фанлар билан 

алоқаси, ривожланиш тарихи ҳақида тайѐрланган 

визуал материалларни намойиш этади.  

2.2. Талабалар эътиборини кейинги  саволларга 

қаратади  ва тезкор савол жавоб ўтказади. 

-Реконструкция нима? 

- лойиҳа нима? 

-лойиҳа ким томонидан тайѐрланади? 

Ўқитувчи визуал материаллардан фойдаланган ҳолда 

маърузани баѐн этишда давом этади . 

2.3. Талабаларга мавзунинг асосий тушунчаларига 

эътибор   қилишни  ва   ѐзиб   олишларини 

таъкидлайди.  

 

2.1. Эшитади. 

Навбат билан бир- 

бирини 

такрорламай 

атамаларни 

айтади. 

Ўйлайди, жавоб 

беради. 

Жавоб беради ва 

тўғри жавобни 

эшитади. 

2.2. Схема ва 

жадваллар 

мазмунини 

муҳокама 

қилади. 

Саволлар бериб, 

асосий жойларини 

ѐзиб олади. 

 

2.3. Эслаб қола

 ди , 

ѐзади. Ҳар бир 

саволга жавоб 

беришга  ҳаракат 

қилади. 

Таърифни ѐзиб 

олади, мисоллар 

келтиради. 

3-босқич. 

Якуний 

(10 мин.) 

3.1. Мавзуга якун ясайди ва талабалар эътиборини 

асосий масалаларга қаратади. Фаол иштирок этган 

талабаларни рағбатлантиради. Мустақил иш учун 

вазифа: ―Архитектура‖ сўзига кластер тузишни вазифа 

қилиб беради, баҳолайди. 

3.1. Эшитади, 

аниқлаштиради. 

3.2. Топшириқни 

ѐзиб олади.  

3.2 .Амалиёт машғулотини ўқитиш 

технологияси 

Модуль-3.      Амалиёт машғулотлари. Кичик 

меъморий  иншоотларни (шаклларни) 

ўлчаш 



№ Таянч 

иборалар 

Ўқув мақсадлари тоифалари 

Бил

иш 

Тушун

иш 

Қўлл

аш 

Ана

лиз 

Син

тез 

Баҳол

аш  

1 Архитектура  + + 

2 Архитектура 

жиҳатлари 

+ + 

3 Архитектура 

тармоқлари 

+ + 

4 Конструкция,

функция 

ва  эстетика 

+ + 

5 Реставрация, 

реконструкци

я 

+ + 

Модуль-3.3.      Амалиёт машғулотлари. Кичик меъморий  

иншоотларни 

(шаклларни) ўлчаш мавзуси бўйича ўқув мақсадларининг 

тоифаларини белгилаш 



                                Kichik  me`moriy inshootni (shakllarni) 

o’lchash 
    2-vazifa. 

  

Topshiriq maqsadi: talabalarni arxitekturaviy chizmalarning turlari —tarz(fasad), 

qirqim, tarx(plan), bosh  tarx (genplan),  hamda lavhalarni chizishga o‘rgatishdir. 

    Topshriq talabalarning mustaqil ishlari qatorida dastlabkilaridan hisoblanib muhim 

ahamiyat kasb etadi. Topshiriqni bajarish  jarayonida talaba tanlab olingan inshootning 

yoki binoning qay tartibda joylashganini  ifoda etish usullari,  

qanday  qurilish  ashyolaridan foydalanilgani, bino konstruksiyasi, uning funksiyasi 

nimalardan iborat ekanligi haqidagi tushunchalarga  yaqindan ega bo‘lishi kerak. 

   Shu bilan bir qatorda bajarilayotgan chizmalarning tartib bilan joylashuvi, masshtab va 

grafik jixatlarini har tomonlama  

ko‘rsata bilish, vazifaga ijodiy yondoshish va uning me`moriy qirralarini ochib berish 

talaba uchun muhim omil hisoblanadi. 

Topshiriq vazifasi:  hajm jihatidan uncha katta bo‘lmagan bino bo‘lagi, bekat, favvora, 

dam olish joyi, kafe kabi me`moriy  inshootni ortogonal chizmalar vositasida ifoda 

etishdir.  

   O‘quv guruhidagi talabalar 3 yoki 4 kishilik o‘lchash guruhlariga bo‘linib, rahbar  

o‘qituvchi  yordamida topshiriq bajariladi.  Vazifa 0,55 x 0, 75 m o‘lchamdagi vatman 

qogoz tortilgan taxtada bajariladi. Topshiriq masshtabda, avval qalamda chizilib,  so‘ngra 

ustidan tushda yurg‘izilib chizilgan bo‘lishi lozim. Barcha o‘lchamlar  millimetr  va 

metrlarda ko‘rsatiladi, kerakli  yozuvlar bajariladi.  

    Me`moriy shakllarni o‘lchashda asosiy e`tibor o‘lchamlarni to‘g‘ri olib, to‘g‘ri  ko‘rsata  

bilishga qaratiladi.  Topshiriqni 

 bajarishda quyidagi asboblardan fondalaniladi: 

a)   o‘lchash tasmasi (ruletka), 

b)   shovun (otves), 

v)   chizgich (lineyka), qalam, tush 

d)   kanop ip (shnur),  reyka, 

z)   rezina shlangka  yoki  uroven 

i)    qog‘oz (vatman), 

k)    0,55 x 0,75 m  o‘lchamdagi planshet (taxta), 

n)  reysfeder, rapidograf  va  boshqa chizma asboblari. 



                                     Topshiriq  bosqichma – bosqich  bajariladi. 

      1—bosqich. Chizmasi bajariladigan  bino yoki inshoot bilan obdon tanishiladi, uni har 

tomonlama o‘rganiladi. 

     2—bosqich. Krok (xomaki chizma) chizishdan iborat. Talaba qog‘ozga binoning 

ortogonal chizmalarini: tarx, 

asosiy tarz, yon tarz, qirqim va bosh tarxlarni o‘ziga qulay nisbatlarda kog‘ozga sig‘dirib 

chizadi. Uni chizishda masshtabga  rioya qilinmaydi. Krok chizilib bo‘lingandan so‘ng bino 

bilan solishtirilib tug‘riligi tekshiriladi. 

     3— bosqich. O‘lchamlarni krokka qo‘yishdan iborat. Krokda hamma o‘lchamlar  

uzunlik birligida - millimetrda aniq yoziladi. Ufqiy, va yotiq (gorizontal)-bino eni va bo‘yi  

o‘lchamlari  tarzga va bosh tarxga qo‘yiladi. Tik (vertikal) yo‘nalishdagi o‘lchamlar qirqimda 

metrda qo‘yiladi. Binoda uchraydigan murakkab qismlar uchun alohida krok chizib, alohida 

o‘lchanadi. Eng avval ± 0.00 (nollik) sath tanlanadi. U  odatda Inshootning tashqi va ichki 

devorlariga odam  

buyiga nisbatan + 1,30m yoki  1,50 m balandlikda qalam yoki bo‘r bilan belgilab qo‘yiladi. 

Barcha o‘lchamlar shu nolga nisbat qilib olinadi.  

      ±0,00 (nollik) sath 2 uchiga shisha nay o‘rnatilib, ichiga suv to‘ldirilgan 4m-5m 

uzunlikda rezina shlang(vodyanoy uroven) yor-damida belgilab qo‘yiladi. Belgilangan 

±0,00 sath balandligida bino tarxining o‘lchamlari o‘lchanib chiziladi. O‘lchamlar zanjir 

uslubida quyidagi tartibda olib boriladi. O‘lchanayatgan bino unsurining, masalan 

devorining, bir burchagiga metrning (ruletkaning) 0 (nol) uchini (belgisini) qo‘zg‘almas qilib 

qo‘yiladi. Devor oxirigacha eshik, deraza, tokcha kabilarning o‘rinlari alohida - alohida 

emas, balki ketma-ket o‘lchab olinadi. Binoning 2-burchagidan yana xuddi shu tartibda 0 

(nol) dan boshlab 3-burchagigacha mazkur tartibda barcha ichki va tashqi tomon 

o‘lchamlari olinadi. Bu zanjir usuli deyiladi. U bilan o‘lchamlar  tezroq  va  aniqroq  olinadi. 

Binoning tarxi aniqroq  o‘lchanishi uchun uning ichki va tashqi burchaklaridan diagonal 

yo‘nalishda chiziqlar o‘tkazilib uchburchaklarga tayanib (triangulyasiya usulida) o‘lchamlar 

olinadi. 

    Agar o‘lchanayotgan inshootda xona bo‘lsa uning o‘rtasidan tashqari  tomonga  qarab 

bir xil balandlikda  tarang holatda tortilgan kanop ip tariqasida tayanch chizihlar 

(«prichalkalar») olinadi. Ularning o‘zaro uchrashgan nuqtalarida tugunchalar qilinadi, keyin 

barcha aniqlanayotgan chiziqlar triangulyaciya usulida o‘lchanadi. Shiftning proekssiyalari 

olinayotgan holatlarda tepadagi o‘lchamlar shovun orqali  nollik sathga tushuriladi.  

Gumbazning  proeksiyasi  aksari aylana tariqasida chiqadi. 

    Inshootning dekorativ bezaklari yoki biron bir diqqatni o‘ziga jalb qiladigan qismlaridan 

(bo‘laklaridan) alohida nusxa 

 olinib  uning aniq o‘lchamlari ham  ko‘rsatib chiziladi.Inshoot to‘liq o‘lchangach, kroklardan 

foydalanib chizmalar kerakli 

 masshtablarga  o‘tkaziladi. Har bir talaba o‘zining chizgan kroki asosida bevosita 

rahbarning yordami bilan ortogonal  

proyeksiyalarning (tarx, bosh tarx, asosiy tarz, yon tarz, qirqim, bo‘lak—lavhaning) 

planshetda egallaydigan  joylari   

aniqlanadi, ya`ni chizmalarning o‘zaro joylashuvlari (kompanovka) belgilanadi. 

Rahbarning ruxsatidan so‘ng vatman qog‘oz  tortilgan 55 sm x 75 sm o‘lchamli taxtaga 

umumiydan—xususiyga qoidasi 

 bo‘yicha qalamda chiziladi. O‘lchamlar va yozuvlar bajarilib bo‘linganidan so‘ng  ustidan  

qora tush bilan yurg‘iziladi. 





                                     Topshiriqni bajarishda quyidagilar tavsiya etiladi: 

Tarx, tarz, yon tarz, qirqim chizmalarini 1:50 yoki 1:25 nisbatlarda, bosh tarxni 1:100 yoki 1:200 nisbatda, bo‘lak-lavxa  

chizmasini 1:10 yoki 1:20 nisbatda bajarish; barcha o‘lchamlarni millimetr va metrlarda ko‘rsatish; topshiriq mavzusini – 

 tasvirlangan me`moriy shakl nomini 2,0-2,5sm balandlikdagi harflar bilan, boshqa yozuvlarni 0,5-0,6 sm balandlikdagi 

 xarflar bilan yozish. Taxtada talabaning nasabi, ismi, o‘quv guruhi hamda rahbar o‘qituvchining  lavozimi, nasabi, ismi 

 yoziladi. Vazifa kroklar bilan birga topshiriladi. Kroklar al`bom shakliga keltiriladi. 

Talaba topshiriqning barcha ko‘rsatmalari bo‘yicha ishlab, inshootning me`moriy  jihatlarini to‘liq  ochib bergan, grafikasini 

 yaxshi bajargan bo‘lsa yuqori  baho qo‘yiladi.O‘lchashni  to‘liq  emas, pala-partish bajarish, kroklardagi o‘lchamlar  

chizmalardagi o‘lchamlarga mos kelmasligi, chiziqlar ravon bo‘lmasligi, ishning  yo‘zasi kirlanib ketishi kabi kamchiliklar 

 bahoni pasaytiradi. 

 



                                   Inshootni  ortogonal proyeksiyalarda tasvirlash. 
    Topshiriqning maqsadi—talabalarni me`moriy inshootning ortogonal 

proyeksiyalarda tasvirlashga o‘rgatish. 

 Talabalar  oldiga  muayyan  Inshootni  ularga  beriladigan uvrajlar-dan  foydalanib 

tasvirlash vazifasi quyiladi. 

Avvalo umuman ortogonal proyeksiyalar haqida tushuncha berilishi o‘rinlidir. 

Ortogonal so‘zi grekcha bo‘lib «ortos» — «to’g’ri burchak» ma`nosini anglatadi. Ya`ni, 

buyumni yoki inshootni tekislikka nisbatan to‘g‘ri (90°) burchak ostida  tushirilgan 

proyeksiyasiga - aksiga aytiladi. Ortogonal chizma me`moriy grafikada eng ko‘p 

tarqalgan uslub bo‘lib, u inshoot  haqida kerakli va etarli ma`lumot beruvchi chizmadir. 

Ortogonal chizma quyidagi xillarga bo‘linadi: tarz, tarx, qirqim, bosh tarx. 

 Tarz chizmasi – ob‘ektning frontal (to‘g‘ri -90° burchak ostida) tekislikka 

(qog‘ozga) tushirilgan aksidir. Odatda biz bu so‘z orqali bosh tarzni tushunamiz. Boshqa 

tarzlar - yon tarz, va orqa tarz deb nomlanadi. Tarzlar oson - qiyinligiga qarab va  

talabaning imkoniyatlariga qarab har—xil uslub, texnika va grafikalarda bajarish tavsiya 

etiladi. Tarzlar asosan: 200, 100, 50, 25,20 miqyoslarda (masshtablarda) chiziladi. 

  Tarx chizmasi - shartli ravishda imorat gorizontal qirqimining to‘g‘ri (90°) burchak 

ostida kog‘ozga tushirilgan aksidir. Ya`ni, imoratni gorizontal xolatda shartli ravishda 

kesib tepasidan qaragandagi ko‘ringan holatidir. Binoning tepasiga qaralganda shift 

(plafon) tarxi vujudga keladi. Tarx chizmasini hosil qilishda shartli shaffof tekislik imoratni 

shunday kesishi kerakki, unda nafaqat imoratning devorlari, ustunlari kesimi, balki 

derazalarining, eshiklarining, boshqa muhandislik jixozlarining izlari kesimlari tushishi 

ham shartdir. 

   Tarx asosan chiziqli grafikada ijro etiladi. Tarxda devorlar, ustunlar va boshqa 

imorat unsurlarning qaeridan qirqim o‘tayotgan bo‘lsa, usha er qalin chiziq bilav chiziladi. 

Qolgan, ya`ni qirqimdan o‘tmaydigan erlari ingichka chiziqlar bilan chiziladi. Imoratning 

hamma gorizontal o‘lchamlari tarxda ko‘rsatiladi.O’lchamlar m, sm va mm.larda 

ko’rsatilishi mumkin.  Tarxlar  ham tarzlar kabi asosan: 200, 100, 50, 25, 20 

miqyoslarda chiziladi. 

     Qirqim — ob‘ektning frontal to‘g‘ri burchak ostida vertikal tekislikka (qog‘ozga) 

tushirilgan aksining ko‘rinishidir. Qirqim deganda biz buyum yoki imoratni, shaffof tekislik 

bilan kerakli joyidan tekislikka nisbatan vertikal holatda kesib u yoki bu tarafga 

qaraganda ko‘rinadigan holatiga aytamiz.Imoratning qirqimini olganda odatda uning 

e‘tiborga loyiq joylaridan olinadi. Misol tariqasida turar joy binosini keltiramiz. 

Unda: 1)  umumiy xona (mexmon xona) 

           2) uxlash xonasi(yotoqxona) 

           3)  ayvon 

           4)   zina joylashgan xonalaridan  qirqish  mumkin. 

         Qirqim odatda bir imoratning o‘zida ikki, uch va hatto turt-besh joy-dan  olinishi 

mumkin. Bundan tashqari qirqimni shunday olish kerakki, u albatta devorda joylashgan 

deraza va eshiklar turgan joydan  o‘tsin. 

Qirqimlar ham xuddi tarxlar kabi asosan chiziqli grafikada ijro etiladi. Qirqimda 

imoratning qayeri qirqimga tushsa shu eri albatta qalin chiziq bilan chiziladi va qirqimga 

tushmagan erlari hammasi ingichka chiziq bilan ajratiladi. 



O’lchamlar qirqimlarda tarxlardan farqli o’larok vertikal holatda qo’yiladi va uning nomi o’lchov  emas 

balki «belgi»(otmetka) deb ataladi.Bosh tarx chizmasi (gen. plan) deganda biz asosan binoning 

yoki binolar majmuasining tekislikka nisbatan to‘g‘ri' (90°) burchak ostida tepadan—ustdan 

qaraganda kurinadigan tasvirini (proyeksiyasini) aytamiz. Demak, bosh tarxda imorat va imoratlar 

majmuasidan tashqari  unga olib keluvchi yo‘laklar, atrofdagi 'gulzorlar, daraxtlar va shu imoratlarga 

yaqin turgan boshqa ob`ektlar chiziladi. Bosh tarx ko’pincha  aralash grafikada ijro etiladi. 

   Endi bevosita topshiriqni bajarish tartibiga o‘tamiz. Topshiriqni bajarishda quyidagi bosqichlar 

mavjud; 

  1. O‘qituvchi  bilan   birgalikda   me`moriy   yodgorlikning  tayyor chizmalaridan (uvrajlardan) tanlab 

olish va uni o‘rganib chiqish. 

  2. Chizmalarni  kerakli  miqyosga  solib,  planshet  bilan teng (55x75 cm) qog‘ozga joylashtirish. 

  3. Tayyor  bo‘lgan  chizmani  planshetga qalamda ko‘chirish. 

   4.  Soyalarni qurish. 

   5.  Suyultirilgan   tushda (suyuq  qorishmada) akademik bo‘yash texnikasida  yoki aralash 

grafikada tasvirlash. 

    1-bosqich. Mavjud chizmalar orasidan muayyan me`moriy yodgorlik talabaning qobiliyati va 

kuchiga qarab tanlab olinadi.  

Tanlab olingan chizmani talaba yaqindan o‘rganib chiqadi. Ya`ni, uning tarixi, kelib chiqishi bilan bir 

qatorda chizmaning o‘zini ham 

 tahlil qiladi. 

  2—bosqichda  talaba chizmani katgalashtirib planshetga chizishi kerak bo‘ladi. Buning uchun 

chizmaning holatiga qarab sonli yoki 

 chiziqli miqyos (masshtab) qo‘llaniladi. Bunda ikki holat vujudga kelishi mumkin. 

a)Talaba chizmaning miqyosidan kelib chiqib va o‘lchamlaridan foydalanib bir necha variantda eskiz 

– kompozitsiya  yaratadi  

b) va ular-dan   birini  o‘qituvchi  bilan  maslaxatlashgan  holda  kattalashtirib planshet  bilan  teng  

bo‘lgan  qog‘ozga  joylashtiradi. 

b)Talaba chizmaning  miqyosi  va  o‘lchamlari  yo‘q  bo‘lgan  holda chiziqli   masshtabda   

kattalashtiradi   va  yuqorida   

c) keltirilgan  tartibda qog‘ozga joylashtiradi. 

3—bosqich. Kompozision  jihatdan tayyor bo‘lgan, miqyoslari ham  planshetga  mos  tushadigan  

tayyor  chizmani  talaba  hech  qanday  qi-yinchiliksiz  55x75 sm planshetga qalamda chizishni 

boshlaydi.Chizma tayyor bo‘lgandan so‘ng  u  o‘qituvchilar  ko‘rigidan o‘tadi. Agar chiz-mada xato -

kamchiliklar  bo‘lsa uni  talaba  tu‘zatib  akademik  bo‘yashga tayyorlay  boshlaydi. 

  4-bosqich. Tayyor chizmani bo‘yashdan oldin undagi soyalarni  qu-rish kerak bo‘ladi. Buning uchun 

talaba chizma geometriya fanidan  

olgan bilimlarini ishga solib  planshetda tasvirlangan  muayyan  imorat chiz-masining soyalarini 

quradi. Shundan  so‘ng  chizma bo‘yashga  tayyor bo‘ladi. 

  5—bosqich. Akademik bo‘yash uchun talaba xuddi me`moriy lavxa topshirig‘ida qilingan amallarni 

bajaradi, 

     a) Chizma chizilgan, tayor planshetni bir marotaba yuvib tashlaydi. 

     b) Quruq tush yoki suyuq tushni eritib — suyultirib uch xil tush tayyorlanadi. 

     v)       Bo‘yash uchun yumshoq, ya`ni, ho‘llanganda uchi uchlik  bo‘la-digan mo‘yqalamlardan eng  

kamida to‘rt  xilini  tayyorlab qo‘yiladi; bular:  №2, №4, №6, №8 li mo‘yqalamlardir. 

Talaba o‘qituvchining yordamida yuqorida keltirilgan va tayyorlangan o‘quv qurollari bilan topshiriqni 

bo‘yaydi. 

Baholangan ishlar tahsilgoh arxiviga topshiriladi, yaxshi ishlar ko’rgazmaga qo’yiladi, ulardan 

uslubiy albom tuziladi. 

          



2- БЎЛИМ. МЕЪМОРИЙ ЎЛЧОВ. 

  

6-АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАВЗУСИ:  

Меъморий ўлчов вазифани бажаришни тушунтириш. 

 Меъморий чизмаларнинг асосий турлари  

 Меъморий чизма – бу чизмачилик асбоблари ѐрдамида, қоғоз текислигида, 

муайян аниқликда ифода этилган меъморий объектнинг график кўринишидир. 

Меъморий чизма чизиш ҳам ўз тарихига эга бўлиб, унинг ривожи қурилиш 

технологияси ва ўлчов воситаларининг такомиллашувига боғлиқ бўлиб келган. 

Қадимда меъморий чизмалар тўғридан-тўғри қурилишга белгиланган майдон 

сатҳида чизилган. Кейинчалик чизмага бўлган талаб ошган сари, унинг 

мазмуни ва график безаш даражаси ўзгариб, такомиллашиб боради. Чизмани 

чизиш усуллари, у чизиладиган қоғозлар ва чизмачилик асбоблари тинмай 

мукаммаллашиб борган. Шу тариқа мукаммал чизма ва кейинчалик меъморий 

лойиҳа ҳам вужудга келган. 

Миср фараони Рамзес IV мақбараси тарҳининг чизмалари, Фивадаги 

шоҳона қурилишларнинг режалари, эрамизгача II-I асрларда қурилган бино 

қисмларининг чизмалари ҳозиргача сақланиб қолган. Чизмаларни аниқ 

катаклар (тўрлар)га бўлиб ишлаш масштаб ўрнида хизмат қилган бўлса ажаб 

эмас. 

Қадимги Рим меъмормуҳандиси Марк Витрувий ўзининг машҳур 

"Архитектура ҳақида ўн китоб" номли асарида бинонинг қуйидаги чизмалари: 

тарҳи, тарзи ва умумий кўринишлари мавжудлиги ҳақида эрамиздан олдинги I 

асрда ѐзиб қолдирган. Лекин бино ѐки алоҳида олинган иморатнинг "тарҳи-

тарзи" деб аталмиш бир-бирига боғлиқ проекцияларни бир тизим ѐки туркумда 

тасвир этиш кейинроқ вужудга келган. 

Ўрта Осиѐ меъморлари ишлаган чизмалар катаклар тўри ва миқѐс тизимига 

асосланган бўлиб, уларда қурилажак ҳар бир бинонинг тарҳи ва тарзи аниқ 

ифода этилган. Академик М.С.Булатов ўзининг "IX-XIV асрлар Ўрта Осиѐ 

меъморчилигида геометрик уйғунлик" монографиясида кўплаб меъморий 

обидаларнинг геометрик таҳлилини баѐн қилган, ўрта аср меъморларининг 

нафақат амалий, балки назарий билимларга ҳам эга бўлганлиги, қурилиш 

чизмалойиҳалар асосида яратилганлигини илк бор исботлаб берган. 

 



Берилган тарҳ ва тарз асосида бинонинг перспектив кўринишини 

чизишни биринчи маротаба Альбрехт Дюрер ишлаб чиққан ва перспектива 

қуришнинг машҳур "архитекторлар услуби"га асос солган. 

XVIII асрда француз геометри Гаспар Монж предметларни икки ўзаро 

перпендикуляр текисликда лойиҳалаш тизимини назарий асослайди ва 

ортогонал, тўғри бурчакли, буюмни ѐки иншоотни текисликка нисбатан тўғри 

бурчак остида тушурилган проекциялари ҳақидаги таълимни яратади. 

Буфанасосини, маълумки, предметларнинг проекцион, яъни  ортогонал 

чизмалариниқуришни  ташкилэтади.  

Ортогонал чизма 

 меъморий графикада энг кўп тарқалган услуб бўлиб, у иншоот ҳақида 

керакли ва етарли маълумотлар берувчи чизмадир. Ортогонал  чизма 

қуйидаги асосий хилларга бўлинади: тарз, тарҳ, қирқим, бош тарх. 

Ортогонал чизмалар услуби архитектор ва муҳандисларнинг ўз ғояларини 

баѐн этишда умумжаҳоний восита бўлиб хизмат қилади. 
 Ортогонал чизмалар. 

Бўлажак бинонинг (иншоотнинг) композицион нуқтаи назардан асосланган ва аниқ 

масштаб ва ўлчовларга эга бўлган ўзаро боғлиқ чизмалар мажмуаси "архитектуравий 

чизма" ѐки "архитектуравий лойиҳа" деб аталади. Лойиҳа таркибига ўзининг моҳияти ва 

чизилиш босқичларига кўра турли кўринишдаги ортогонал чизмалардан ташқари 

аксонометрик, перспектив тасвирлар, модель ѐки макетлар ҳам кириши мумкин. 

Чизма – бу техник тасвирий ҳужжатдир, шунинг учун ҳам у аниқ ва кўргазмали 

бўлиши, қурувчига архитекторнинг ғоясини амалиѐтга тадбиқ этиш учун асос бўлиб 

хизмат қилувчи, керакли масштаб, ўлчам ва белгиларга эга бўлиши керак. 

Тарихий обидаларнинг ўлчов чизмалари уларнинг ҳозирги ҳолатини қайд этиш ва 

бинонинг дастлабки кўринишини қайта тиклаш учун ѐрдам беради. Ўқув чизмалари ҳам 

мавжудки, улар ўзига хос хусусиятларга эгадир. Шу тариқа архитектуравий чизманинг 

қуйидаги асосий турларини белгилаш мумкин. Барча турдаги архитектуравий чизмалар 

таркибида бинонинг хусусиятларини билдирувчи керакли ортогонал проекциялар:бош 

режа,қаватлар тарҳи, тарзлар, деворлар қирқимлари, кўча қурилишларининг ѐйилмаси, 

фрагментлар, деталлар ҳамда перспектива ѐки аксонометрия мажуд бўлиши шартдир. 

 



Объектнинг бош тархи деб қурилиш учун ажратилган ер майдонига лойи-

ҳаланаѐтган объектни атроф муҳитга нисбатан қандай тартибда жойлаштириш ре-

жасига айтилади. Бош тархда лойиҳаланаѐтган объектдан ташқари одамлар ва 

транспортнинг кириб чиқиш йўллари, кўкаламзорлаштириладиган ва 

ободонлаштириладиган ерлар, объектга ажратилган ер майдонининг чегаралари, 

горизонт томонларининг ҳолати (шимол ва жанубни кўрсатувчи белги) ҳам 

кўрсатилади. Бош тарх одатда 1:500 ѐки 1:1000, 1:2000 масштабларда чизилади. Бош 

тархда объектни яққол тасвирлаш учун кўп ҳолларда объектдан ерга тўшаѐтган 

сояни ишлаш мақсадга мувофиқдир. 

Бош тархоқ-қора график тасвирда ишланади. Тушган соялар перо, рапидограф 

ѐки қуруқ мўйқалам ѐрдамида турли услубларда штрихланади ѐки қора тушда 

ѐпилади. Айрим ҳолларда лойиҳалашда гуашь ѐки темпера ҳам қўлланилиши 

мумкин. Бош тархчизмасида ер майдонининг горизонталларини ҳам кўрсатиш 

мақсадга мувофиқдир. 

Тарзлар – бу бинонинг фронтал ортогонал проекцияси ѐки унинг турли 

томондан  кўринган тасвирларидир. Бундай проекцион тасвирлар бинонинг 

тузилиши, умумий кўриниши, вертикал ва горизонтал бўлинишлари, нур ва соя 

характеристикаси, деворларнинг фактураси ва пластикаси, атроф муҳит билан 

бўлган муносабати ҳақидаги тасаввурларга эга бўлиш учун хизмат қилади.  Тарзлар 

1:100, 1:50, 1:25 масштабларда чизилади. 

Тарҳ - бу бинонинг аниқ белгиланган баландлигидан шартли тиниқ текислик 

билан горизонтал кесгандаги ортогонал проекциясидир. Бу чизма бино деворлари ва 

устунларининг жойлашуви, қалинлиги, эшик ва деразаларнинг, муҳандислик 

жиҳозларининг аниқ ўрнини кўрсатади ва бино ҳақида тўлиқ маълумотлар беради.  

Тарҳлар  1:200, 1:100, 1:50, 1:25 масштабларда чизилади. 

Қирқимлар - шартли тиниқ текислик ѐрдамидаги вертикал кесимнинг ортогонал 

проекциясидир.У бинонинг ички ва ташқи элементлари орасидаги боғлиқликни 

очиб беришда муҳим роль ўйнайди. Қирқим чизмаси бинонинг узунасига ва энига 

бир неча характерли йўналишлар (эшиква деразалар,  зинапоялар,айвонлар) бўйича 

кесиб олинади ва ҳарф ѐки рақам орқали ифодаланади. Масалан "А-А", "2-2". 

Бинонинг қаери қирқимга тушса шу жойи албатта қалин чизиқ билан чизилади ва 

қирқимга тушмаган ерларининг ҳаммаси ингичка чизиқлар билан ажратилади. 

Қирқимларнинг ортогонал ва перспективали турлари мавжуд. Қирқимларда 

ўлчамлар тарҳлардан фарқли ўлароқ вертикал ҳолатда чизма ѐнига алоҳида чиқариб 

қўйилади ва "белги" деб аталади. Тарҳ ва тарз каби қирқимлар ҳам 1:200, 1:100, 

1:50, 1:25 масшатбларда бажарилади. 



Кўчалар ѐйилмаси – шаҳарсозликка хос бўлган 

чизмалардир. Улар ѐйилмада кўрсатилиш керак бўлган бинолар 

сони ва тарзларига қараб 1:500, 1,400, 1:250, 1,200 масштабларда 

чизилади. Юқори қисми беркитилган холатда гўѐки соябон 

вазифасини ўтаб юқори юза ва ер оралиғида фазовий майдонни 

ташкил этади. Ер юзасидаги бу майдон ўзининг шакли, ўлчами ва 

баландлиги билан фазо таркибини ташкил этади. Агар текисли ер 

сатҳидан баландда жойлаштирилса, у ҳолда фазовий майдонни ва 

атроф муҳит билан боғлиқлиги ва ювори юза эса ўз ҳажмини 

намоѐн этиб амалда ҳажмий - фазовий мустақил ҳолатни акс 

эттиради. 

Устунлар ечими эркин ҳолда ташкил етилган фазовий нуқтада 

чизиқли вертикал элементлар асосий конструкция сифатида 

фойдала-нилади, устун ва колонналар фазовий майдонбўлиб 

идрок эттилади. 

Муҳит ҳажмига урғу бериш учун юқоридаги текислик 

чегараларини тушириш ѐки пасткининг даражасини ўзгартириш 

мумкин. 

Интерьер ѐйилмаси – интерьер элементларининг горизонал 

ѐки вертикал кўринишида чизилган чизмасидир. Бу чизмада 

интерьер тарҳи ва тарзи ишланади. Тарҳда эшик, дераза, шкаф, 

устун ваҳоказоларнинг горизонтал кўринишини ўлчамлари билан 

кўрсатиш мумкин. Тарзда эса бу элементлар ҳар бир хона 

деворлари ѐйилмасида алоҳида-алоҳида вертикал кўринишда 

1:50, 1:25 масштабларда чизилади. 

 Бинонинг алоҳида олинган қисмлари (деталь) – бу 

тарз ѐки интерьерларнинг элементларидир. Ёритиш асбоблари, 

дераза ва эшиклар, айвон тўсиқлари, гулдонлар, мебель хиллари, 

бадиий безак деталлари бунга мисол бўла олади. Деталлар 1:1, 

1:2, 1:5, 1:10, 1:25 масштабларда чизилади.  

 Архитектуравий ортогонал чизмалар (бош режа, 

тарз, тарҳ), бино перспективаси ва аксонометриясини графикада 

ишлашда меъморий муҳит элементлари, жой ландшафти ва 

табиатини, шунингдектурли хил транспорт воситалари, одамлар 

ва ҳайвонларни график тасвирлаш жуда муҳим аҳамиятга эгадир. 

Ландшафт элементларига дарахт ва буталар, гулзорлар, 

майсазорлар, йўлак ва йўлларнинг турли хил тўшамалари кирса, 

транспорт воситаларига автомобиллар, пароход ва кемалар 

киради. 

 



Меъморий лойиҳалар чизмаларини ҳаѐтий 

кўринишларга ўхшатиш мақсадида чизмада 

ифодаланиши зарур бўлган турли хил дарахт–

буталар ва табиий ландшафт элементлари меъморий 

тилда "антураж" деб аталади. Ҳар бир меъмор ѐки 

ижодкор антуражни тарз ва тарҳда ифодалаш 

малакасига эга бўлиши керак. Бироқ, антураж 

элементларини ортогонал меъморий чизмаларда 

ифодалашнинг кенг тарқалган анъанавий услублари 

мавжуд.  

Мухит ва визуал бирлик билан баландлик ва уни 

ўраб турувчи мухит ўртасидаги даража сатх 

даражаси масштабига боғлиқ. 

1. Ҳудуд чегараси аниқ чизилган; визуал ва мухит 

бирлиги сақланади; баландликка кўтарилиш осон. 

2. Визуал узунлик сақланади. Мухитники эса 

бузилади; баландликка кўтарилиш учун зина ѐки 

пандус керак бўлади. 

3. Визуал ва мухит бирлиги бузилди: кўтарилган 

юзанинг мухит майдони ер ва пол текислигидан 

изолация қилинган, у мухит устини қоплайдиган 

элементга айланади. 

Меъморий шаклларнинг ўлчов чизмалари 

 Архитектуравий лойиҳалаш асослари 

фанидан талабалар бажарадиган ўқув ишлари 

(топшириқлари)нинг дастлабкиларидан бири кичик 

меъморий шаклларни ўлчаш ҳисобланиб, у 

архитектуравий таълим жараѐнида муҳим аҳамият 

касб этади. 

Топшириқнинг мақсади - талабаларни 

архитектуравий чизмаларнинг асосий турлари 

бўлгантарз, қирқим, тарҳ, бош режа ҳамда 

лавхаларни чизишга ўргатишдир. Топшириғни 

бажариш жараѐнида талаба ўлчаш учун танлаб 

олинган иншоотнинг ѐки бинонинг қай тартибда 

жойлашганлигини ифода этиш усуллари, қандай 

қурилиш ашѐларидан фойдаланилгани, бино 

қурилмалари, унинг функцияси нимадан иборат 

эканлиги ҳақида тушунчаларга эга бўлади.  

 



         Шу билан бирга бажарилаѐтган чизмаларни тартиб билан қоғозга тушириш, 

масштаб ва график жихатларини ҳар томонлама кўрсата билиш, вазифага ижодий 

ѐндошиш, унинг меъморий қирраларини очиб бериш талаба учун муҳим ҳисобланади.  

 Топшириқ вазифаси  - 1ҳажм жиҳатидан унча катта бўлмаган бино: бекат, 

фаввора, дам олиш жойи, дўкон ѐки бино қисми каби иншоотни ортогонал меъморий 

чизмалар воситасида ифода этишдир. Бунда академик гуруҳдаги талабалар 3 ѐки 4 

кишилик ўлчов гуруҳларига бўлиниб, раҳбар ўқитувчи билан биргаликда объект 

танланади ва  топшириқни бажаришга ўтилади. 

Топшириқни бажаришда: тахлама метр, лазерли ўлчаш мосламаси, ўлчаш тасмаси 

(рулетка), шовун (отвес), теодолит, нивелир,тўғри ва бурчакли чизғичлар, каноп ип 

(шнур), рейка, қоғоз (ватман), қалам, тушь, А-3 форматли қоғоз, ватман 55 х 75 см 

ўлчамдаги планшет (тахтача), А-1 форматли ватман қоғоз, ҳар хил қалинликдаги қора 

гель ручкалар ва бошқа асбоблардан фойдаланилади.  
 

Қуйидаги расмларда ўлчов асбобларининг наъмуналари акс эттирилган. 



Меъморий ўлчов. Вазифага объект танлаш ва ўлчаш. 

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТНИ БАЖАРИШ ТАРТИБИ ВА БОСҚИЧЛАРИ. 

     Меъморий ўлчов вазифасини амалга оширишда мавжуд бўлган муайян 

бинонинг кириш қисми ѐки зина қисми танлаб олинади. Талабалар кичик 

гуруҳларга бўлинган ҳолда бевосита раҳбар ѐрдамида амалга оширилади. Дастлабки 

иш крок чизишдан бошланади. Бу А3 форматли қоғоз юзасида бинонинг ортогонал 

кўриниши, яъни тарзи (фасад), тархи (план) ва  қирқимларнинг хомаки чизмалари 

мусаввада (қоралама) шаклида чизиб олинади.  

Вазифага қўйилган талаблардан келиб чиқиб, бинонинг ўлчовларини керакли 

ўлчов асбоблари ѐрдамида ўлчаб, қоралама чизмаларга ўлчамларни қўйиб борилади.  

Чизмалар қуйидагича тарзда бажарилади: 

 Архитектуравий лойиҳалаш асослари фанидан талабалар бажарадиган 

ўқув ишлари (топшириқлари)нинг дастлабкиларидан бири кичик меъморий 

шаклларни ўлчаш ҳисобланиб, у архитектуравий таълим жараѐнида муҳим аҳамият 

касб этади. Топшириғнинг мақсади талабаларни архитектуравий чизмаларнинг 

асосий турлари бўлган тарз, қирқим, тарх, бош режа ҳамда лавхаларни чизишга 

ўргатишдир. Топшириғни бажариш жараѐнида талаба ўлчаш учун танлаб олинган 

иншоотнинг ѐки бинонинг қай тартибда жойлашганлигини ифода этиш усуллари, 

қандай қурилиш ашѐларидан фойдаланилгани, бино қурилмалари, унинг функцияси 

нимадан иборат эканлиги ҳақида тушунчаларга эга бўлади.  

 Шу билан бирга бажарилаѐтган чизмаларни тартиб билан қоғозга 

тушириш, масштаб ва график жихатларини ҳар томонлама кўрсата билиш, вазифага 

ижодий ѐндошиш, унинг меъморий қирраларини очиб бериш талаба учун муҳим 

ҳисобланади. Топшириқ вазифаси хажм жихатидан унча катта бўлмаган бино: бекат, 

фаввора, дам олиш жойи, дўкон каби иншоотни ортогонал меъморий чизмалар 

воситасида ифода этишдир. Бунда академик гуруҳдаги талабалар 3 ѐки 4 кишилик 

ўлчов гуруҳларига бўлиниб, раҳбар ўқитувчи ѐрдамида топшириқни бажарадилар. 

Вазифа 55 х 75 см ўлчамдаги ватман қоғоз тортилган тахтада бажарилади. 

Топшириқ масштабда, аввал қаламда, сўнгра устидан туш юргизилиб чизилган 

бўлиши лозим. Барча ўлчамлар см ларда кўрсатилади, керакли ѐзувлар бажарилади. 

Меъморий шаклларни ўлчашда асосий эътибор ўлчамларни тўғри олиб, тўғри 

кўрсата билишга қаратилади.  

     Топшириқни бажаришда: тахлама метр, лазерли ўлчаш мосламаси, ўлчаш 

тасмаси (рулетка), шовун (отвес), теодолит, нивелир, чизғич, каноп ип (шнур), 

рейка, қоғоз (ватман), қалам, туш, 55 х 75 см ўлчамдаги  планшет (тахтача), 

рейсфедер, рапидограф ва бошқа асбоблардан фойдаланилади.  

 
 



Вазифа қуйидагича босқичма-босқич амалга оширилади: 
1. Бино ѐки кичик меъморий шакл билан танишиш; 

2. Крок чизиш; 

3. Ўлчамлар олиш; 

4. Масштабга ўгириш; 

5. Планшетга компановка қилиш; 

6. Каламда тарз, тарх, қирқим ва лавха чизмаларини чизиш; 

7. Асосий ўлчамларни қўйиш ва ѐзувларни архитектуравий шрифтларда ѐзиш; 

8. Қаламдаги чизмалар устидан тушда юргазиб (обводка) чиқиш. 

1-босқич. Чизмаси бажариладиган бино ѐки иншоот билан обдон танишилади, унинг 

тарихий маълумотлари билан танишилиб қурилиш конструкциялари ҳақида тушунча ҳосил 

қилинади. 

2-босқич. Вазифа аввал А-3 га кроклар чизилади. Барча ўлчамлар см.ларда кўрсатилади, 

керакли ѐзувлар бажарилади. Меъморий шаклларни ўлчашда асосий эътибор ўлчамларни тўғри 

олиб, тўғри кўрсата билишга қаратилади.  

Крок (мусавадда) чизишдан иборат. Талаба қоғозга бинонинг ортогонал чизмаларини: тарҳ, 

асосий тарз, ѐн тарз, қирқим ва бош режаларни крок кўринишида ўлчамларни кўрсатишга қулай 

ҳолда қўлда чизади. Крокни чизишда масштабга риоя қилиш шарт эмас. Крок чизилиб бўлингач, 

барча чизмаларнинг тўғрилиги бино билан таққосланиб текшириб чиқилади. 

3-босқич. Крокка ўлчамлар қўйишдан иборат. Крокда ҳамма ўлчамлар узунлик бирлигида - 

сантиметрда аниқ кўрсатилади.  

      Ётиқ (горизонтал) ўлчамлар тарҳга ва бош тарҳга қўйилади. Тик (вертикал) йў-

налишдаги ўлчамлар қирқимда ва тарзда кўрсатилади. Бинонинг мураккаб қисмлари учун алоҳида 

крок чизилиб, алоҳида ўлчанади. Энг аввал+ (ноллик) сатҳтанланади. У одатда бинонинг ташқи ва 

ички деворларига одам бўйига мос тарзда +1,3 м ѐки 1,5 м баландликда қалам ѐки бўр билан 

белгилаб қўйилади. Барча ўлчамлар шу ноллик сатҳга нисбатан олинади. + (ноллик) сатҳ икки 

учига шиша най ўрнатилиб ичига сув тўлдирилган 4-5 м узунликдаги резина шланга ѐрдамида 

белгилаб олинади. Белгиланган ноллик сатҳ баландлигида бино тарҳининг ўлчамлари ўлчаниб 

чиқилади. Кичик меъморий шаклларни натурадан ўлчаб чиқишда ноллик сатҳини белгилаб олиш 

талаб этилмайди, балки тўғридан –тўғри пол ѐки ер сатҳи 0.00 (ноль) деб белгиланиб бино 

тарҳининг ўлчамлари ўлчаб чиқилади. 

Ноллик сатҳига нисбатан тарҳ ва бино баландликларини ўлчаш 

Ўлчамлар қуйидаги тартибда олиб борилади. Ўлчанадиган бино қисмининг, масалан, 

деворининг бир бурчагига метрнинг (рулетканинг) учини (0 нолбелгисини) қўзғалмасқилиб 

қўйилади. Девор охиригача эшик, дераза, токча кабиларнинг ўринлари алоҳида-алоҳида эмас, 

балки кетма-кет ўлчаб олинади. Бинонинг 2-бурчагидан яна худди шу тартибда (нол)дан бошлаб 

учта бурчагигача мазкур тартибда барча ички ва ташқи томон ўлчамлари олинади, бу занжир 

усули дейилади. Бу усул билан ўлчамлар тезроқ ва аниқроқ олинади. Бино тарҳини янада аниқроқ 

ўлчаш учун унинг ички ва ташқи бурчакларидан диагонал чизиқлар ўтказилиб, ҳосил бўлган 

учбурчаклар асосида триангуляция усулида ўлчамлар олинади. Агар ўлчанаѐтган иншоотда хона 

бўлса унинг ўртасидан ташқари томонга қараб бир хил баландликда таранг тортилган каноп ип 

ѐрдамида таянч чизиқлар ("причалкалар") олинади. Уларнинг ўзаро кесишган нуқталарида 

тугунчалар белгиланиб, кейин барча аниқланаѐтган ўлчов чизиқлар триангуляция усулида 

ўлчанади. Шифтнинг проекцияси, бино тарзидан туртиб чиққан карниз ва том ѐпилмалари, 

устуннинг каллак ва қош қисмлари, ички гумбаз проекциялари шовун ѐрдамида ўлчаб олинади. 

 



Ўлчов ишларини олиб бориш 

Тарзлар – бу бинонинг фронтал ортогонал проекцияси ѐки 

унинг турли томондан  кўринган тасвирларидир. Бундай проекцион 

тасвирлар бинонинг тузилиши, умумий кўриниши, вертикал ва 

горизонтал бўлинишлари, нур ва соя характеристикаси, деворларнинг 

фактураси ва пластикаси, атроф муҳит билан бўлган муносабати 

ҳақидаги тасаввурларга эга бўлиш учун хизмат қилади.  Тарзлар 1:100, 

1:50, 1:25 масштабларда чизилади. 

Тарҳ - бу бинонинг аниқ белгиланган баландлигидан шартли 

тиниқ текислик билан горизонтал кесгандаги ортогонал 

проекциясидир. Бу чизма бино деворлари ва устунларининг 

жойлашуви, қалинлиги, эшик ва деразаларнинг, муҳандислик 

жиҳозларининг аниқ ўрнини кўрсатади ва бино ҳақида тўлиқ 

маълумотлар беради.  Тарҳлар  1:200, 1:100, 1:50, 1:25 масштабларда 

чизилади. 

Бинo мaсштaбидa, бaрчa элeмeнтлaр, сoддa ѐки кeрaксизлигидaн 

қaтъий нaзaр,  aниқ кaттaликкa эгa.Ўлчaмлaри ишлaб чиқaрувчи 

тoмoнидaн  oлдиндaн  бeлгилaниши ѐки дизaйнeр тoмoнидaн тaнлaнгaн 

бўлиши мумкин.Шунгa қaрaмaй, биз жисм ҳaжмини унинг кoмпoзиция 

ҳaжмигa нисбaтaн aнглaймиз. Мисoл учун, бинo фaсaдидaги 

дeрaзaлaрнинг кaттaлиги бaрчa дeрaзaлaр, улaр oрaсидaги бўшлиқ вa 

тарзнинг умумий ўлчaмигa ҳaм бoғлиқ.  Бaрчa дeрaзaлaр бир xил 

ўлчaмли бўлсa улaр тарз кaттaлигигa прoпoрциoнaл мaсштaб ҳoсил 

қилaди. Aммo биттa дeрaзa бoшқaлaридaн кaттaрoқ бўлсa, бу тарз 

кoмпoзициясидa бoшқa бир мaсштaб ҳoсил қилaди. Ўлчaмдaги ўсиш 

бизнинг дeрaзa вa бутун тaрз ўлчaми ҳaқидaги тушунчaмизни ҳaм 

ўзгaртириши мумкин. 

Дaрҳaқиқaт, aрxитeктурaвий ўлчaмлaр ҳaқидaги тушунчaмиз 

нoaниқдир.  Тушунчaмизгa мaсoфa вa мaдaний қaрaшлaр  ҳaлaл бeрaди 

вa шу сaбaбли жисмни xoлисoнa вa aниқ тушуниш қийин. Шакл 

улчамларидаги кичик тафовитлар айникса мушкул.Квадрат, таърифига 

асосан, туртта тенг томонли  ва тугри бурчаклари булса, тугри турт 

бурчак хам квадрат, деярли квадратга ухшаш ѐки умуман 

ухшамайдигандай куриниши мумкин. Каралаѐтган нуктага асосон у 

узун, калта куриниши мумкин. Биз бу терминларни асосан биз илгаган 

шакл натижасида ишлатамиз. Бу хали аник фан дегани эмас. 

Мадомики, аник улчамлар хамма томонидан бир хил тушунилмас экан, 

архитектурада пропорциялаш тизимининг нима ахамияти бор? Барча  

пропорциялар ва нгазарияларнинг бош максади элементлар орасида 

кетма-кетлик ва бир бутунликни ташкил килишдир.Евклиднинг 

айтишича, нисбан бу ухшаш жисмларнинг микдорий ухшашлиги, 

пропорция эса икки нисбатнинг тенглигидир, Демак, хар кандай 

пропорцияли система ортида уни характерловчи нисбан туради. 

Шундан хулоса килинадики, пропорционал тизим бино кисмлари 

орасида ва яхлит бутунлик орасида  кургазмали богликликни барпо 

этади. Бу богликликни хамма дарров пайкамасада, улар ташкил 

этадиган кетма-кетликни пайкаш кийин эмас. Маълум вакт утгаз, биз 

кисмда бутунни ва бутунда кисмни куришни бошлаймиз.  
 

 

 



Крок асосида чизмаларни масштабга солиш ва чизиш 

Қирқимлар - шартли тиниқ текислик ѐрдамидаги вертикал кесимнинг 

ортогонал проекциясидир. У бинонинг ички ва ташқи элементлари орасидаги 

боғлиқликни очиб беришда муҳим роль ўйнайди. Қирқим чизмаси бинонинг 

узунасига ва энига бирнеча характерли йўналишлар (эшиква деразалар,  

зинапоялар,айвонлар) бўйича кесиб олинади ва ҳарф ѐки рақам орқали ифодаланади. 

Масалан "А-А", "2-2". Бинонинг қаери қирқимга тушса шу жойи албатта қалин чизиқ 

билан чизилади ва қирқимга тушмаган ерларининг ҳаммаси ингичка чизиқлар билан 

ажратилади. Қирқимларнинг ортогонал ва перспективали турлари мавжуд. 

Қирқимларда ўлчамлар тарҳлардан фарқли ўлароқ вертикал ҳолатда чизма ѐнига 

алоҳида чиқариб қўйилади ва "белги" деб аталади. Тарҳ ва тарз каби қирқимлар ҳам 

1:200, 1:100, 1:50, 1:25 масшатбларда бажарилади. 

Лойиҳа чизмаларини 0,55 х 0,75 см ўлчамли планшетга жойлаштириб 

чизиш 

  55 х 75 см ўлчамдаги ватман қоғоз тортилган тахтада бажарилади. Топшириқ 

масштабда, аввал қаламда, сўнгра устидан туш юргизилиб чизилган бўлиши лозим. 

Барча ўлчамлар см ларда кўрсатилади, керакли ѐзувлар бажарилади. Меъморий 

шаклларни ўлчашда асосий эътибор ўлчамларни тўғри олиб, тўғри кўрсата билишга 

қаратилади. Масштабга солинган ўлчов чизмаларини (гобарити) катта- кичиклигига 

қараб, планшетда қайси масштабда чизиш кераклигини раҳбар билан биргаликда 

аниқлаштириб,  масштаб белгиланади ва жойлаштирилади. Планшетни 4-қисмига 

ўлчанган объектдан безакли қисмидан лавҳа олиниб, 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 масштабларда 

чизилади ва планшетга жойлаштирилади. 

Крокларчизиш. 





Тарх, тарз, қирқим чизмаларини чизиш. 

  

Тарз -  Планшетда бинонинг тарзи  1:100, 1:50, 1:25 масштабларда қаламда 

ингичка чизиқларда чизилади. 

Тарҳ -Планшетда бинонинг тарҳи  1:200, 1:100, 1:50, 1:25 масштабларда 

қаламда ингичка чизиқларда чизилади. 

Қирқим - Тарҳ ва тарз каби қирқим ҳам 1:200, 1:100, 1:50, 1:25 масшатбларда 

қаламда ингичка чизиқларда бажарилади. 

  

Тарх, тарз, қирқим чизмаларини чизишни тугатиш ва тушлаш 

Топшириқ масштабда, аввал қаламда, сўнгра устидан туш юргизилиб чизилган 

бўлиши лозим. Тарҳ чизмасида ўлчамлар мм ларда кўрсатилади, қирқим чизмасида 

бинонинг баландлиги (отметкалари) метрдакўрсатилади. Чизмаларга керакли 

ѐзувлар ѐзилади. Меъморий шаклларни ўлчашда асосий эътибор ўлчамларни тўғри 

олиб, тўғри кўрсата билишга қаратилади.  

Лавҳа- Планшетни 4-қисмига жойлаштирилган лавҳа 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 

масштабларда қаламда ингичка чизиқларда чизилади.  

Ўлчанган бинонинг номи, планшетда ажратилган жойга архитектура 

шрифтида 15мм ѐки 17мм баландлигида планшетни ўтасига қаламда ѐзилади. 

Тарз, тарҳ, қирқим ва лавҳа чизмалари тагига 0.7мм баландликда номлари ва 

масштаби ингичка чизиқда ѐзилади ва қалам босқичи тугатилади. 

Чизмаларни ва ѐзувларни устидан қора тушда график бажариш 

  

Тарз -  Планшетда бинонинг тарз  чизиқлари устидан қора тушда график 

усулда бажарилади. 

Тарҳ -Планшетда бинонинг тарҳ  чизиқлари устидан қора тушда график 

усулда бажарилади. 

Қирқим - Планшетда бинонинг қирқим  чизиқлари устидан қора тушда 

график усулда бажарилади. 

График усулда давом эттириш ва тугатиш 

Ёзувларни ҳам қора тушда график усулда бажарилади.  

Лавҳа-Чизилган лавҳа устидан ҳам график усул танлаб бўялади.  

Ўлчанган бинонинг номи, тарз, тарҳ, қирқим ва лавҳа чизмалари тагига 

ѐзилган ѐзувларни қора гель ручка билан юргизиб чиқилади ва бўѐв босқичи 

тугатилади.  

 



Меъморий чизмаларнинг асосий турлари Меъморий чизма – бу чизмачилик 

асбоблари ѐрдамида, қоғоз текислигида, муайян аниқликда ифода этилган 

меъморий объектнинг график кўринишидир. 

Меъморий чизма чизиш ҳам ўз тарихига эга бўлиб, унинг ривожи қурилиш 

технологияси ва ўлчов воситаларининг такомиллашувига боғлиқ бўлиб келган. 

Қадимда меъморий чизмалар тўғридан-тўғри қурилишга белгиланган майдон сат-

ҳида чизилган. Кейинчалик чизмага бўлган талаб ошган сари, унинг мазмуни ва 

график безаш даражаси ўзгариб, такомиллашиб боради. Чизмани чизиш усуллари, 

у чизиладиган қоғозлар ва чизмачилик асбоблари тинмай мукаммаллашиб борган. 

Шу тариқа мукаммал чизма ва кейинчалик меъморий лойиҳа ҳам вужудга келган. 

Миср фараони Рамзес IV мақбараси тарҳининг чизмалари, Фивадаги шоҳона 

қурилишларнинг режалари, эрамизгача II-I асрларда қурилган бино қисмларининг 

чизмалари ҳозиргача сақланиб қолган. Чизмаларни аниқ катаклар (тўрлар)га бўлиб 

ишлаш масштаб ўрнида хизмат қилган бўлса ажаб эмас. 

Қадимги Рим меъмор-муҳандиси Марк Витрувий ўзининг машҳур "Архитектура 

ҳақида ўн китоб" номли асарида бинонинг қуйидаги чизмалари: тарҳи, тарзи ва 

умумий кўринишлари мавжудлиги ҳақида эрамиздан олдинги I асрда ѐзиб қолдир-

ган. Лекин бино ѐки алоҳида олинган иморатнинг "тарҳи-тарзи" деб аталмиш бир-

бирига боғлиқ проекцияларни бир тизим ѐки туркумда тасвир этиш кейинроқ 

вужудга келган. 

Ўрта Осиѐ меъморлари ишлаган чизмалар катаклар тўри ва миқѐс тизимига 

асосланган бўлиб, уларда қурилажак ҳар бир бинонинг тарҳи ва тарзи аниқ ифода 

этилган. Академик М.С.Булатов ўзининг "IX-XIV асрлар Ўрта Осиѐ 

меъморчилигида геометрик уйғунлик" монографиясида кўплаб меъморий 

обидаларнинг геометрик таҳлилини баѐн қилган, ўрта аср меъморларининг нафақат 

амалий, балки назарий билимларга ҳам эга бўлганлиги, қурилиш чизма-лойиҳалар 

асосида яратилганлигини илк бор исботлаб берган. 

Берилган тарҳ ва тарз асосида бинонинг перспектив кўринишини чизишни биринчи 

маротаба Альбрехт Дюрер ишлаб чиққан ва перспектива қуришнинг машҳур 

"архитекторлар услуби"га асос солган. 

XVIII асрда француз геометри Гаспар Монж предметларни икки ўзаро 

перпендикуляр текисликда лойиҳалаш тизимини назарий асослайди ва ортогонал, 

тўғри бурчакли, буюмни ѐки иншоотни текисликка нисбатан тўғри бурчак остида 

тушурилган проекциялари ҳақидаги таълимни яратади. Бу фан асосини, маълумки, 

предметларнинг проекцион, яъни   ортогонал чизмаларини қуриш ташкил этади. 

Ортогонал чизма меъморий графикада энг кўп тарқалган услуб бўлиб, у иншоот 

ҳақида керакли ва етарли маълумотлар берувчи чизмадир. Ортогонал чизма 

қуйидаги асосий хилларга бўлинади: тарз, тарҳ, қирқим, бош режа. Ортогонал 

чизмалар услуби архитектор ва муҳандисларнинг ўз ғояларини баѐн этишда 

умумжаҳоний восита бўлиб хизмат қилади. 

 



Ортогонал чизмалар. Бўлажак бинонинг (иншоотнинг) композицион нуқтаи назардан асосланган ва аниқ масштаб ва 

ўлчовларга эга бўлган ўзаро боғлиқ чизмалар мажмуаси "архитектуравий чизма" ѐки "архитектуравий лойиҳа" деб 

аталади. Лойиҳа таркибига ўзининг моҳияти ва чизилиш босқичларига кўра турли кўринишдаги ортогонал 

чизмалардан ташқари аксонометрик, перспектив тасвирлар, модель ѐки макетлар ҳам кириши мумкин. 

Чизма – бу техник тасвирий ҳужжатдир, шунинг учун ҳам у аниқ ва кўргазмали бўлиши, қурувчига архитекторнинг 

ғоясини амалиѐтга тадбиқ этиш учун асос бўлиб хизмат қилувчи, керакли масштаб, ўлчам ва белгиларга эга бўлиши 

керак. 

Тарихий обидаларнинг ўлчов чизмалари уларнинг ҳозирги ҳолатини қайд этиш ва бинонинг дастлабки кўринишини 

қайта тиклаш учун ѐрдам беради. Ўқув чизмалари ҳам мавжудки, улар ўзига хос хусусиятларга эгадир. Шу тариқа 

архитектуравий чизманинг қуйидаги асосий турларини белгилаш мумкин. Барча турдаги архитектуравий чизмалар 

таркибида бинонинг хусусиятларини билдирувчи керакли ортогонал проекциялар:бош режа қаватлар тарҳи, тарзлар, 

деворлар қирқимлари, кўча қурилишларининг ѐйилмаси, фрагментлар, деталлар ҳамда перспектива ѐки аксонометрия 

мажуд бўлиши шартдир. 

Объектнинг бош режаси деб қурилиш учун ажратилган ер майдонига лойиҳаланаѐтган объектни атроф муҳитга 

нисбатан қандай тартибда жойлаштириш режасига айтилади. Бош режада лойиҳаланаѐтган объектдан ташқари 

одамлар ва транспортнинг кириб чиқиш йўллари, кўкаламзорлаштириладиган ва ободонлаштириладиган ерлар, 

объектга ажратилган ер майдонининг чегаралари, горизонт томонларининг ҳолати (шимол ва жанубни кўрсатувчи 

белги) ҳам кўрсатилади (154-расм). Бош режа одатда 1:500 ѐки 1:1000, 1:2000 масштабларда чизилади. Бош режада 

объектни яққол тасвирлаш учун кўп ҳолларда объектдан ерга тўшаѐтган сояни ишлаш мақсадга мувофиқдир. 

Бош режа оқ-қора график тасвирда ишланади. Тушган соялар перо, рапидограф ѐки қуруқ мўйқалам ѐрдамида турли 

услубларда штрихланади ѐки қора тушда ѐпилади. Айрим ҳолларда лойиҳани ишлашда гуаш ѐки темпера ҳам қўлла-

нилиши мумкин. Бош режа чизмасида ер майдонининг горизонталларини ҳам кўрсатиш мақсадга мувофиқдир. 

Тарзлар – бу бинонинг фронтал ортогонал проекцияси ѐки унинг турли томондан  кўринган тавирларидир. Бундай 

проекцион тасвирлар бинонинг тузилиши, умумий кўриниши, вертикал ва горизонтал бўлинишлари, нур ва соя 

характеристикаси, деворларнинг фактураси ва паластикаси, атроф муҳит билан бўлган муносабати ҳақидаги 

тасаввурларга эга бўлиш учун хизмат қилади (155-расм, а). Тарзлар 1:100, 1:50, 1:25 масштабларда чизилади.      

Тарҳ - бу бинонинг аниқ белгиланган баландлигидан шартли тиниқ текислик билан горизонтал кесгандаги ортогонал 

проекциясидир. Бу чизма бино деворлари ва устунларининг жойлашуви, қалинлиги, эшик ва деразаларнинг, 

муҳандислик жиҳозларининг аниқ ўрнини кўрсатади ва бино ҳақида тўлиқ маълумотлар беради (155-расм, б). Тарҳ 

1:200, 1:100, 1:50, 1:25 масштабларда чизилади.  

Қирқимлар - шартли тиниқ текислик ѐрдамидаги вертикал кесимнинг ортогонал проекциясидир. У бинонинг ички ва 

ташқи элементлари орасидаги боғлиқликни очиб беришда муҳим роль ўйнайди. Қирқим чизмаси бинонинг узунасига 

ва энига бир неча характерли йўналишлар (эшик  ва  деразалар,  зинапоялар,   айвон лар) бўйича бажарилади ва ҳарф 

ѐки рақам орқали ифодаланади. Масалан "А-А", "2-2". Бинонинг қаери қирқимга тушса шу жойи албатта қалин чизиқ 

билан чизилади ва қирқимга тушмаган ерларининг ҳаммаси ингичка чизиқлар билан ажратилади. Қирқимларнинг 

ортогонал ва перспективали турлари мавжуд (156-расм). Қирқимларда ўлчамлар тарҳлардан фарқли ўлароқ вертикал 

ҳолатда чизма ѐнига алоҳида чиқариб қўйилади ва "белги" деб аталади. Тарҳ ва тарз каби қирқим ҳам 1:200, 1:100, 

1:50, 1:25 масшатбларда бажарилади. 

Кўчалар ѐйилмаси – шаҳарсозликка хос бўлган чизмалардир. Улар ѐйилмада кўрсатилиш керак бўлган бинолар сони 

ва тарзларига қараб 1:500, 1,400, 1:250, 1,200 масштабларда чизилади (157-расм). 

Интерьер ѐйилмаси – интерьер элементларининг горизонал ѐки вертикал кўринишида чизилган чизмасидир. Бу 

чизмада интерьер тарҳи ва тарзи ишланади. Тарҳда эшик, дераза, шкаф, устун ва ҳоказоларнинг горизонтал 

кўринишини ўлчамлари билан кўрсатиш мумкин. Тарзда эса бу элементлар ҳар бир хона деворлари ѐйилмасида 

алоҳида-алоҳида вертикал кўринишда 1:50, 1:25 масштабларда чизилади. 

Бинонинг алоҳида олинган қисмлари (деталь) - бу тарз ѐки интерьерларнинг элементларидир. Ёритиш асбоблари, 

дераза ва эшиклар, айвон тўсиқлари, гулдонлар, мебель хиллари, бадиий безаш деталлари бунга мисол бўла олади. 

Деталлар 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:25 масштабларда чизилади.  

Архитектуравий ортогонал чизмалар (бош режа, тарз, тарҳ), бино перспективаси ва аксонометриясини графикада 

ишлашда меъморий муҳит элементлари, жой ландшафти ва табиатини, шунингдек турли хил транспорт воситалари, 

одамлар ва ҳайвонларни график тасвирлаш жуда муҳим аҳамиятга эгадир. Ландшафт элементларига дарахт ва 

буталар, гулзорлар, майсазорлар, йўлак ва йўлларнинг турли хил тўшамалари кирса, транспорт воситаларига 

автомобиллар, пароход ва кемалар киради. 

Меъморий лойиҳалар чизмаларини ҳаѐтий кўринишларга ўхшатиш мақсадида чизмада ифодаланиши зарур бўлган 

турли хил дарахт–буталар ва табиий ландшафт элементлари меъморий тилда "антураж" деб аталади. Ҳар бир меъмор 

ѐки ижодкор антуражни тарз ва тарҳда ифодалаш малакасига эга бўлиши керак. Бироқ, антураж элементларини 

ортогонал меъморий чизмаларда ифодалашнинг кенг тарқалган анъанавий услублари мавжуд.  

 

 



2.4. Меъморий шаклларнинг ўлчов чизмалари 

 Архитектуравий лойиҳалаш асослари фанидан талабалар бажарадиган ўқув ишлари (топшириқлари)нинг 

дастлабкиларидан бири кичик меъморий шаклларни ўлчаш ҳисобланиб, у архитектуравий таълим жараѐнида муҳим 

аҳамият касб этади. Топшириғнинг мақсади талабаларни архитектуравий чизмаларнинг асосий турлари бўлган тарз, 

қирқим, тарх, бош режа ҳамда лавхаларни чизишга ўргатишдир. Топшириғни бажариш жараѐнида талаба ўлчаш учун 

танлаб олинган иншоотнинг ѐки бинонинг қай тартибда жойлашганлигини ифода этиш усуллари, қандай қурилиш 

ашѐларидан фойдаланилгани, бино қурилмалари, унинг функцияси нимадан иборат эканлиги ҳақида тушунчаларга эга 

бўлади.  

Шу билан бирга бажарилаѐтган чизмаларни тартиб билан қоғозга тушириш, масштаб ва график жихатларини ҳар 

томонлама кўрсата билиш, вазифага ижодий ѐндошиш, унинг меъморий қирраларини очиб бериш талаба учун муҳим 

ҳисобланади.  

Топшириқ вазифаси хажм жиҳатидан унча катта бўлмаган бино: бекат, фаввора, дам олиш жойи, дўкон каби иншоотни 

ортогонал меъморий чизмалар воситасида ифода этишдир. Бунда академик гуруҳдаги талабалар 3 ѐки 4 кишилик ўлчов 

гуруҳларига бўлиниб, раҳбар ўқитувчи ѐрдамида топшириқни бажарадилар. Вазифа 55 х 75 см ўлчамдаги ватман қоғоз 

тортилган тахтада бажарилади. Топшириқ масштабда, аввал қаламда, сўнгра устидан туш юргизилиб чизилган бўлиши 

лозим. Барча ўлчамлар см ларда кўрсатилади, керакли ѐзувлар бажарилади. Меъморий шаклларни ўлчашда асосий 

эътибор ўлчамларни тўғри олиб, тўғри кўрсата билишга қаратилади.  

Топшириқни бажаришда: тахлама метр, лазерли ўлчаш мосламаси, ўлчаш тасмаси (рулетка), шовун (отвес), теодолит, 

нивелир, чизғич, каноп ип (шнур), рейка, қоғоз (ватман), қалам, туш, 55 х 75 см ўлчамдаги  планшет (тахтача), 

рейсфедер, рапидограф ва бошқа асбоблардан фойдаланилади.  

Қуйидаги расмдарда ўлчов асбобларининг наъмуналари акс эттирилган: 

 

Ўлчаш асбоблари 

Ўлчаш тасмаси (рулетка) 

Тахлама метр 









4.1 .Амалиёт машғулотини ўқитиш 

технологияси 

Модуль-4.      Амалиёт машғулотлари. Академик бўёв(отмивка) 

машқи  

Вақти- 24 соат Талабалар сони: 8-10 нафар 

Ўкув машғулотларининг 

режаси 

Амалиѐт машғулотлари 

Амалий  машғулот  

режаси 

Академик 

бўѐв(отмивка)машқини 

ўргатиш  

Ўкув машғулотининг 

максади : 

Академик 

бўѐв(отмивка)машқини 

ўргатиш.Жисмлар ҳажмини 

суюлтирил-ган туш ѐрдамида 

бўяш усулида 

чиқариш.Тон,блик,фон 

тушунчаларини ўргатиш  

Педагогик вазифалар: 

-Тахтада шаклларни 

жойлаштириш 

(компановка)  

-Туртбурчак ичини 

бўлакларга бўлиш 

-

Гусѐк,каблучок,шар,к

онус,призма ва бошка 

элементларни чизиш 

- Чизмаларда сояларни 

қуришни ўргатиш 

-Суюқ туш ѐрдамида 

бўяш (отмивка) 

ўргатиш 

-Фонни бўяшни ўргатиш  

Уқув фаолиятининг 

натижалари: Талаба 

-Тахтада шаклларни 

жойлаштириш (компановка)  

 

-Туртбурчак ичини 

бўлакларга бўлиш 

-

Гусѐк,каблучок,шар,конус,

призма ва бошка 

элементларни 

 чизиш 

-Чизмаларда сояларни 

қуришни ўрганиш 

-Суюқ туш ѐрдамида 

бўяшни(отмивка)ўрганиш 

-Фонни бўяшни ўрганиш  

Ўқитиш услуби ва 

техникаси 

Тайѐр ишланмаларни мисол 

сифатида курсатиш ҳамда 

майда элеметларни чизиб 

кўрсатиш,бўѐв(отмивка)усули

ни ўргатиш  

Ўқитиш воситалари Укув кулланма, китоблар, 

проектор, компютер ва 

тарқатма материаллар 

Ўқитиш шакли Жамоа,гуруҳ ва якка 

тартибда ишлаш 

Ўқитиш шарт-

шароитлари 

Проектор, компютер билан 

жиҳозланган аудитория 



4.2.  Амалиѐт машғулотининг технологик картаси 

Босқичлар

, вақти 

Фаолият мазмуни  

Ўқитувчи Талаба 

1-босқич. 

Кириш 

 (10 мин.) 

1.1. Мавзу, унинг мақсади, ўқув машғулотидан 

кутилаѐтган натижалар маълум қилинади. 

1.1.    Эшитади,   

кўради ва  чизиб 

олади. 

2-босқич. 

Асосий 

(60 мин.) 

2.1. Талабаларга  тайѐр ишланмаларни кўрсатиб,қайси 

натижага эришиш лозимлиги кўрсатилади 

2.2.  55х37,5 см ўлчовдаги қоғоз тортилган тахтага 

чизиладиган элементлар жойлаштириб  қаламда 

чизилади. 

-Чизилган элементларда соялар ва изофотлар қурилади. 

- Тушувчи ва ўз соялари, ялтироқ жойлар ва рефлекс 

жойлари белгиланади  

Ўқитувчи визуал материаллардан фойдаланган ҳолда 

амалиѐтни баѐн этишда давом этади. . Амалиѐтнинг 

предмети, унинг бошқа чизмалар  билан алоқаси 

ҳақида тайѐрланган визуал материалларни намойиш 

этади.  

2.3. Суюлтирилган туш ва мўйқалам ѐрдамида бўѐв 

(отмивка) бошланади. 

-Биринчи туртбурчак бўялади. 

- Сўнг бошқа элементлар бўялади. 

-Ўқитувчи визуал материаллардан фойдаланган ҳолда 

амалиѐт ишини баѐн этишда давом этади . 

2.4. Бўяш ишлари контраст ва нюанс усулида бўяб 

тугатилади. 

2.1. Кўради ва 

ўрганади. 

2.2.  55х37,5 см 

ўлчовдаги қоғоз 

тортилган тахтага 

чизила-диган 

элементлар 

жойлаш-тириб  

қаламда чизиди. 

-Чизилган 

элементларда соя-

лар ва изофотлар 

қурилади. 

- Тушувчи ва ўз 

соялари, ялтироқ 

жойлар ва рефлекс 

жойлари 

белгиланади  

2.3. Суюлтирилган 

туш ва мўйқалам 

ѐрдамида бўѐв 

(отмивка) 

бошланади. 

-Биринчи 

туртбурчак 

бўялади. Сўнг 

бошқа элементлар 

бўялади. 

2.4. Бўяш ишлари 

контраст ва нюанс 

усулида бўяб 

тугатилади. 

3-босқич. 

Якуний 

(10 мин.) 

3.1. Ишланмани охирига етказиш учун қалам билан 

керакли жойларга ишлов берилади ва  керакли ѐзувлар 

бажарилиб вазифа баҳолаш учун топширилади. 

3.1. Топшириқни 

тўлиқ 

бажариб,баҳолаш 

учун топширади.  

Модуль-4.      Амалиёт машғулотлари. 

 Академик бўёв(отмивка) машқи  



№ Таянч 

иборалар 

Ўқув мақсадлари тоифалари 

Бил

иш 

Тушун

иш 

Қўлл

аш 

Ана

лиз 

Син

тез 

Баҳол

аш  

1 Академик 

бўѐв 

+ + + + + 

2 Гусѐк,каблуч

ок,шар, 

конус,цилинд

р шаклларини 

чизиш 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Сояларни 

қуриш 

+ + + + + 

4 Фон,нюанс ва 

контраст 

+ + + 

5 Суюқ туш ва 

мўйқалам 

+ + + 

Модуль-4.3.      Амалиёт машғулотлари. Академик 

бўёв(отмивка) машқи  
мавзуси бўйича ўқув мақсадларининг тоифаларини белгилаш 



Akademik  bo’yov (otmivka)  mashqi. 
                      3-vazifa. 

Akademik bo’yash deb, bo‘yashning kerakli to‘qligiga och ranglarni 3-4 marta 

takrorlab bo‘yash orqali erishish uslubiga aytiladi. Rus tilidagi «otmivka» iborasi ham 

shu jixatni ifodalaydi. 

   Arxitekturaviy loyihalash amaliyotida chizmalarni bajarishda bir necha grafik usullar 

ishlab chiqarilgan. Bu usullarni  

 2 guruhga ajratish mumkin: 

— chiziqli chizmalar (qalamda yoki tushda), 

— buyovli tasvirlar (oq -qora yoki rangli). 

   Chizmani vazifasiga qarab u yoki bu grafik usul qo‘llaniladi.Bo‘yovli  tasvir - chizmalar 

havo perspektivasi, soyalar nazariyasi, akademik bo‘yovning usul va qoidalari 

yordamida bajariladi. Grafikaning bu turi asosan inshootlarning xajmiy shaklini 

ko‘rsatish ahamiyatli bo‘lgan hollarda qo‘llaniladi.   Akademik bo‘yov mashqining 

maqsadi talabalarni arxitekturaviy bo‘yash qurollari va usullari bilan tanishtirish hamda 

ularda dastlabki  ko‘nikma  hosil qilishdir.Talabalar oldiga 55x75 sm o‘lchamli yoki 

undan kichikroq bo‘lgan taxtaga tortilgan qog‘ozda  olti turtburchak chizilib ularning 

ichini bo‘yash vazifasini qo‘yiladi. 

   Birinchi to‘rtbuchak  sathi qalam bilan vertikal yo‘nalishi bo‘yicha bir necha teng 

qismlarga (12-13ta) bo‘linadi. U bir necha marta  bo‘yaladi: birinchi martasida 

to‘rtburchakning butun sathi bo‘yaladi; ikkinchi safar tepadagi qismi qoldirilib qolgan 

barcha qismlar  bo‘yaladi; uchinchi safar 2 -si qoldirilib qolgan qismlari bo‘yaladi; 

shunday tartib bo‘yicha oxirgi qismini bo‘yashgacha davom  ettiriladi.Bunda bir xil engil 

rang bilan tonni o‘zgartirish ya‘ni to‘qliqga erishish o‘zlashtiriladi. 

    Qolgan    to‘g‘ri to‘rtburchaklarga qalamda hajmiy aylanma shakllar : silindr va 

sfera(shar) hamda amaliyotda ko‘p 

 uchraydigan, ularning kombinatsiyalari bo‘lmish  arxitekturaviy bo‘laklar- ―g‘oz  bo‘yni‖ 

(gus-yok) va ―poshna‖ (kabluchok)  chiziladi. Taxtada ularni, bir xillikdan qochish uchun, 

har xil variantda va formada joylashtirish mumkin.      Bu shakllarning hajmlari 

yorug‘likni ifodalash orqali chiqariladi va soyalari ingichka chiziqlar bilan belgilanadi. 

Arxitekturaviy chizma-larda shaklga yorug’lik nurlari parallel ravishda tepadan 

pastga hamda chap tarafdan  

o’ng tarafga 45° burchakda yo’naltirilgan deb qabul qilinadi.  Soyalarining 2 turi 

mavjud; birinchisi tushuvchi soya va ikkinchisi  o’z soyasi. 

     Tushuvchi soya—bir jismdan ikkinchi jismga tushgan soya bo‘lib, "O’z soyasi - 

jismning yoritilmagan, nurlar tushmagan tarafidagi soyadir. Soyalar vositasida jismning  

hajmi ko‘rsatiladi. Soyalardan tashqari hajmni  ifoda etishda  ton—rang  va  yarim ton 

—nimrang  qo‘llaniladi.   Eng  ko‘p  yoritilgan  joydan  eng  kam  yoritilgan  joylarga 

o‘tish bosqichlari  quyidagicha bo‘ladi. 

 



  1. Yaltirok joy  ("blik") -eng ko‘p  yoritilgan  joyning  yaltirab  turgan  qismi. 

   2.  Nur tushuvchi sath. Odatda bunday sathlarga  nur  to‘g‘ri burchak  ostida 

tushadi. Bunday joylar ton deb aytiladi. 

   3.  Nur qiya burchak  ostida tushadigan sath. Bunday joylar  yarim  ton  deb  

aytiladi. 

   4.  O’z  soyasi. Jismdagi nurga teskari joylashgan qismi.Bunday joylar buyoqda 

to‘qroq  qilib ko‘rsatiladi. 

   5.Soyadagi qaytarma nur bilan yoritilgan joy "refleks" bo‘lib, bunday  joylar 

aksari yarim ton bilan ifodalanadi. 

   6.Tushuvchi soya. Aksari  o‘z  soyasiga   qaraganda to‘qroq ifo-dalanadi. 

        Hajmni ham, fazoviy muhitni ham bo‘yov orqali ifodalashda turli to‘qlikdagi 

ranglar bir - biriga asta sekinlik bilan o‘tishi lozim. Bu usul chizmaga fazoviylikni 

beradi.   Topshriqni bajarishda bo‘yov orqali hajmni ifodalashga o‘rganishni aylanma 

shakllardan boshlash kerak. Bo‘yashdan oldin talaba engil chiziq bilan izofotlarni (bir 

xildagi yoritilgan chiziqlarni) ko‘rsatishi lozim. 

      Izofotlar uchinchi to‘rtburchakda   tasvirlangan silindrda tug‘ri vertikal chiziqlar 

tariqasida joylashadi. Silindrning shaklini chiqazish  uchun izofotlardan foydalanib 

chap tomoniga suyuq rang beriladi. Uning o‘ng tarafi eng yorug‘ qilinadi. Keyingi  o‘ng 

tomoni och rangga bo‘yalib, oldingisidan sal to‘qlashtirib boriladi (soya qismi); O‘ng 

chekkasiga  kelganda rang bir muncha ochlashtiriladi (refleks). 

     Fon kontrast prinsipi asosida bo’yaladi. Ya`ni, och rangli joyga tutash fon 

to‘qroq bo‘yaladi va aksincha, to‘q rangli joyga  tutash fon ochroq  bo‘yaladi. Keyingi, 

to‘rtinchi to‘rtburchak tasvirida — sferada izofotlar o‘qi 45°da yo‘naltirilgan ovallar 

shaklida joylashadi. Hajmni chiqazish cilindrnikiga o‘xshash: eng yorug‘ joyi (tanga 

shaklida) tepada va chapda joylashadi; izofotlar o‘ngga va pastga qarab to‘qlashib 

(soya qismi) bo‘yaladi: pastida bir muncha rang yorug‘lashadi (refleks), keyingi 2 to‘rt 

burchakdagi arxitekturaviy bo‘laklarida 2 xildagi soyalar bo‘ladi. 

       Beshinchi  to‘rtburchakdagi  g’oz  bo’yni shaklini  chiqazishda  yorug‘  va  

soya quyidagicha beriladi: eng tepadagi taxta yorug‘ qoldi-riladi (juda och rangda 

bo‘yaladi). Pastdagi qismida o‘z soyasi va tushuvchi  soyas i joylashgan  bo‘lib, 

tepadan pastga  to‘qlashtirib beriladi. G‘oz  bo‘ynining pastki bo‘rtiq qismi silindrning  

yarim sirtiday bo‘yaladi. Undan pastki tekis sirtga tushuvchi soyasi yuqoridagi  

shaklidan  keskin  farqlanti-riladi.Ya`ni refleks yoniga tushuvchi soyasini eng  to‘q  

qismi joylashti-riladi. Fon ham yuqorida zikr etidgan principda (usulda) bo‘yaladi. 

      Oltinchi  to‘rt burchakdagi poshna shaklini chiqazishda g‘oz  bo‘ynini 

chiqarishda qo‘llanilgan usullardan foydalaniladi. Shakllarni bo‘yash  jarayonida  

kerakli to‘kisliklardagi ranglarga birdaniga emas, balki bir necha, takror bo‘yalgandan 

so‘ng erishiladi. 







3-БЎЛИМ.АКАДЕМИК БЎЁВ МАШҚИ. 

 АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАВЗУСИ: 

Академик бўѐв машқи. Вазифани тушунтириш. 0,55 х 0,38 см планшетга 

чизиш. 

Архитектуравий чизмаларни график безашнинг турли усуллари мавжуд чизилари 

графика, штрихли графика, нуқтали графика, гуашда бўяш (рангли 

графика),сувбўѐвда бўяш ва бошқалар. Сувбўѐвда бўяш графикаси нур ва соя 

хусусиятларини жуда нафис кўринишларда ишлаб чиқиш имкониятларини туғдиради. 

Сувбўѐқда бўяш графикасининг вазифалари. Сувбўѐвда бўяш - меъморий 

чизмани ишлаб чиқишнинг асосий ва ўзига хос услуби бўлиб, уни эгаллаш малакавий 

техник тажрибани талаб қилади. Бу техникани фақат нур ва соя модели тарзида эмас, 

балки меъморий чизмани ҳар хил тонда ишлаб чиқиш имкониятлари тарзида 

тушунмоқ керак. 

Сувли бўѐқнинг асосини сув ташкил этиб, чизмани бўяш учун туш, акварель бўѐғи 

ва юмшоқ мўйқалам (кист) қўлланилади. Меъморий чизманинг деярли ҳамма турида 

қўлланиладиган сувбўѐқ бўйича кўрсатмалар мутлоқ эмас, чунки объектнинг 

ѐритилиш шароити, меъморий шакл характери ва қўйилган график вазифа фавқулодда 

хилма-хил бўлиши мумкин. Сувбўѐқ графикасини қўллаш доираси жуда кенгдир, 

чунки у бино элементлари (режа, тарҳ, тарз, деразалар, кичик соялар ва ҳоказоларни) 

кулранг ва қорабўѐвда бўяшдан тортиб, то кенг осмон ва ер текислиги, тарҳ ва бош 

режаларнинг катта сояларини бўяшни ҳам ўз ичига қамраб олади. 

Чизманинг таъсирчанлиги сувбўѐқнинг характерига боғлиқдир. Бир текис 

бажарилган енгил сувли бўяш чизмани кучсиз нимранг қилиб кўрсатса, қорароқ 

тушда ишланган қуйиқроқ сувли бўяш қоғоз чегараларининг оппоқлигини бўрттириб 

кўрсатади. Агар таъсирчан бўлмаган "кўримсиз" чизмага қора "доғлар" (одамлар, 

ѐзув, дарахт ва буталар) ишлатилса, чизма бутунлай бошқа сифатга эга бўлади. 

Меъморий чизмалар сувбўѐвда чизиқларнинг кўриниши ва қаламлар мусаффолигини 

ҳамиша сақлаган ҳолда, ѐруғликдан қоронғиликка нозик ўтишни таъминлайдиган 

акварель ва хитой тушида бажарилади. 

Сувбуѐқда бўяш усуллари. Чизмани текис бўяб чиқишучун энг аввало сувбўѐқни 

мувофиқ тонда танлаш керак. Агар хитой туши ишлатилса, у аввал нам идишда 

ишқаланиб, сўнгра қайнатиб совутилган сувга қўшилади. Ҳосил бўлган суюқ бўѐқ 

пахта ѐки бир неча қават докадан бир-икки марта ўтказилиб фильтрланади. 

Суюқ қора туш ѐ акварель бўѐғи ишлатиладиган бўлса, унга кераклигича сув 

аралаштирилиб кейин фильтрланади. Бўѐқ хажми чизманинг хажмига мосланиб 

тайѐрланади. Амалда уни кўпроқ тайѐрлаш керак, чунки ҳар қандай тажрибали киши 

ҳам бир марта бўяшда исталган натижага эриша олмайди. Бўяшни бир неча маротаба 

такрорлашга тўғри келади. 

 



Бўяшдан   олдин   тахтага   чеккаларияхшилаб елимлаб тортилган қоғозни яна 

бир марта намлаш керак, чунки қуруққоғоз текислигида туш бир текисда 

бўялмайди. Бўялаѐтган чизма 20-30 градус қияликда бўлиши керак. 18-20 сонли 

юмшоқ мўйқалам ѐрдамида қоғознинг тепа қисмидан сувли бўяш бошланади. 

Қўлнинг ритмик харакати билан бўѐқли сувни мўйқаламда қоғознинг пастки 

қисмигача олиб борилади. Сув тўплам-чалари бир хилда горизонтал равишда 

бўлиши керак ва зинхор унинг оқиб кетишига йўл қўймаслик зарур.Қоғознинг паст 

қисми бўялиб бўлганидан кейин қуруқмўйқалам ѐрдамида сув тўпламчаларини олиб 

ташлаш мумкин бўлади. Сув бўѐқнинг бир неча усуллари мавжуд: 

1-нчи усул, Агар қоғоз юзасини бир текисда бўяш талаб қилинмаса оқдан 

қоронғулашиб борадиган текислик қаламда бир неча тенг бўлакларга бўлиб 

чиқилади. Нимранг бўѐқ тайѐрланиб олинадида, у билан бутун текислик бир хилда 

бўяб чиқилади. Қоғоз қуригандан кейин биринчи қисми қолдирилиб, иккинчи 

қисмдан бошлаб шу бўѐқда "ювила-ди", сўнгра учинчи қисмдан бошлаб "ювилади" 

ва ҳоказо  

2-нчи усул. Бир хил тушдан бир неча тонда сувли бўѐқ тайѐрланади. 

Текисликни тоза сув билан ювиб бошлаб, унга тайѐрланган бўѐқнинг энг оч тонини 

қўшиб, пастга тушган сайин қаророк; тонлар қўша борилиб рангда керакли  нозик 

қорайишларга эришилади 

3-нчи усул. Бу усулда қоғоз сув билан олдивдан намланиб олинади. Буѐқнинг 

қорароқ тонини қоғознинг нам сатҳига шундай қўйиш керакки, оқдан қорага дарров 

енгил ўтиш ҳосил бўлсин. Бу усулнинг қийинчилиги шундаки, қоғознинг намланиш 

даражасини аниқ билиш керак. Акс ҳолда туш оқ фонда чегара (контур) ҳосил 

қилиши мумкин. 

Юқорида айтиб ўтилган усуллар ўзининг ижобий самарасини қуйидаги 

шартлар бажарилгандагина кўрсатиш мумкин: 

- аниқлик, чизмани тўғри тушуниш, озодалик, ишни охиригача етказиш 

услубларининг яхши ўрганилганлиги; 

- меъморий чизиқларда чегара (контур) сақлаш, ундан чиқмаслик ва ҳатто 

бўрттириб кўрсатишга эътибор бериш. 

Бу шартларнинг бажарилиши қоғоз юзасини бир текисда бўяшни 

таъминлайди. Меъморий иншоот ва унинг қисмларини оқдан қорага томон сувли 

бўяш услубида бажариш нур ва соя муносабатини чиқаришда нисбатан қийин ва 

масъул вазифа юклайди. 



Сувбўѐқда нур ва сояларни чиқаришЭскиз ишлаш жараѐнида меъморий шакл 

пластикасига таъсир этувчи ѐруғлик манбалари: офтоб, осмон, рефлекс, ѐруғлик 

кучидек омилларни аниқлаб олиш лозим. Ёруғликнинг шакл сатҳига тушиш бурчаги 

шартли тарзда 45 градус деб қабул қилинган. Иш умумий шаклдан, ѐруғлик тўғри 

тўшаѐтган жойлардан, ярим тон, соя, рефлексдан бошланиб, деталлар фактурасини 

кўрсатиш билан тугалланади. 

Агар рефлекс ѐруғлик кучига кўра осмон ѐруғлигидан кучлироқ 

бўлса,шаклнинг рефлекс берувчи текисликка қаратилган ҳамма жойида ярим тонни 

сақлаш керак. Ҳарқандай сувли бўяш шароитида ҳам нур ва соя орасидаги кенг 

муносабатни сақлашнинг ва енгил ярим тоннинг умумий ѐруғлик тонига ва, аксинча, 

қоронғу ярим соя ва рефлекснинг умумий тонга бўлган муносабатини ѐдимиздан 

чиқармаслигимиз лозим.  

Меъморий шаклдан тушаѐтган соялар чегарасини бўрттириб кўрсатиш чизмага 

алоҳида пластик кўриниш ва аниқлик бағишлайди  

Кенгликда ҳар хил узоқликда тўрган меъморий шаклларни сув бўѐқда бўяшда 

фазовий қисқариш (перспектива), нур ва соя муносабати қонуниятларига риоя 

қилмоқ зарур: шакл томошабинга қанчалик яқин бўлса нур ва соя муносабати 

шунчалик контраст, деталлар ва фактура шунчалик аниқ кўриниб, шакл қанча узоқ 

бўлса нур ва соя контрастлиги йўқолиб, фактура ва деталлар шунчалик 

умумийкўрсатилади. 

Талаба шуни яхшилаб ўрганиб олиш керакки, детальѐ объектни ѐритиш 

қуйидагиларга боғлиқдир: 

- нурнинг ѐруғлик кучига; 

- нур тўшаѐтган бурчакнинг катталигига; 

- ѐруғлик манбаининг ѐритилаѐтган юзагача бўлган масофасига; 

- бўялаѐтганюзанинг фактура, текстура вахарактерига. 

Шаклга ѐруғлик бевосита ѐруғлик манбаиданѐкиқайтганнурдан, 

яъниаксэтганнурдантушишимумкин. Нурнингаксэтишигасабаб, 

янаўшаюзанингфактурасидир. Тушаѐтганнур шу фактурагаурилиб тарқалади. 

Тарқалганнуручун ѐруғлик манбаибўлиб атмосфера хизматқилади. Юзаниуччала 

ѐруғлик (тушган, аксэтганва тарқалганнур) тўлқинларинингмажмуиѐритади. Юзага 

90 градус бурчакостидатушаѐтганнурюзада ѐрқин нуқтани ("блик"ни) ҳосилқилади. 

Соя икки хил: "тушаѐтган соя" ва "ўзсояси" кабихилларгабўлиниб, улар тон 

жиҳатиданбир-биридан фарқ қилади. 

Ёритилган жисмдан тушаѐтган соя нарироқда турган жисмга бори бетгунча 

(атмосфера таъсири остида) кучсизланади ва шунинг учун ҳамжисмнинг ўз сояси 

тушаѐтган сояга нисбатан кучсиздир. Акс этган, яъни қайтган нур жисмнинг соя 

қисмига тушиб маълум маънода ѐруғликни ташкил этади. Бу рефлекс деб аталади . 

 

  



Қўйидаги қоидаларга риоя қилиш сувли буѐқ графикаси 

муваффақиятининг шартларидир: 
1. Тушаѐтган соя ҳамиша жисмнинг ўз соясидан кучлирокдир. 

2. Тушувчи соя жисм қиррасида кучли бўлиб соя чегарасига қараб кучсизланиб боради. 

3. Эгри текисликларда 90 градус бурчак остида тўшаѐтган нурдан ҳосил бўлган соялар кучли 

бўлиб, аксинча, акс этган нурдан тушган соялар кучсиздир. 

4. Чуқур соялар кўп бўлган юзаларда юзанинг кўзга яқин қисмидаги соялар кучсизроқ, кўздан 

узоқ қисмидаги соялар кучлироқ бўлади. 

5. Фазовий    узоқликда    жойлашганѐпиқ соялар қолган сояларга нисбатан қорароқдир. 

6. Акс этган нур объектнинг соя қисмида тескари сояларни пастдан тепага ва чапдан ўнгга 

қараб ҳосил қилади. 

Юқорида айтилганлардан шу хулосага келамизки, сувли бўѐқ бу нур ва соя ҳақидаги кенг 

билим ва тажриба мақсулидир. Талаба юксак дид, малака ва чуқур билимга эришиш мақсадида сув 

бўѐқ графикаси сирларини эгаллаши мумкин. талабаларнинг сувбўѐвда бажар-ган ишларидан 

намуналар келтирилган. 

Ҳозирги замон меъморий чизмаларида сувли бўяш техникаси ҳар қандай кўринишдаги бошқа 

графика турлари, чизиқли ва штрихли графика, ранг пуркаш техникаси, аппликация, ҳаттоки макетлар 

ясаш ва компьютер графикаси билан биргаликда олиб борилади. Шакл-кўп маъноли тушунча.У 

модданинг ҳам ташқи кўринишини ҳам муайян ҳолатини кўрсатиб беради. Айтайлик,устида одам 

ўтириб турган курси (ўриндиқ), у ѐки бошқа бирор модда муайян ҳолати орқали ўзини намоѐн этади 

(масалан, сувнинг муз ѐки буғ шаклидаги кўриниши).Санъат ва архитектурада шакл тушунчаси 

кўпинча муайян тузилишга эга бўлган –яъни бир бутун шаклни ташкил этувчи унсурлар ва 

композиция қисмларидан тузилган шакл деб қаралади. Бизнинг тушунчамизда шакл, ҳам ички 

тузилишга,ҳам ташқи  кўринишга ва яхлитлик кўриншига эга деб қаралади.Агарда шакл хажмга эга 

бўлган жисмдан иборат бўлса, унинг ташқи қиѐфасини белгиловчи чизиқлар шаклнинг асосий 

мазмунини аниқлаб берувчи  омил булиб хизмат қилади,булар:жисмнинг ташқи кўриниши ва уни 

ташкил этувчи ўзаро боғлиқ бўлган чизиқлардир. 

Контур (ташқи чизиқлар)-бу муайян шаклнинг ўзига хос ташқи чизиқлари ѐки қиѐфасидир.У 

шаклни кўриш ва билиб олишда асосий омил булиб ҳисобланади. 

Ташқи чизиқлардан ташқари шакл қуйидаги хусусиятларга эга. 

Ўлчамлар –узунлик,кенглик ва чуқурликнинг физик ўлчамлари улар шаклнинг 

мутаносиблигини кўрсатади,унинг кўлами эса уни ташкил этувчи ўлчамларнинг даражаси билан 

аниқланади. 

Ранг-шаклнинг қай даражада ѐритилганлиги ва юзасини ўрганишда шахснинг ранглар жилоси, 

узвийлиги ва уйғунлигига бўлган муносабатидир.Ранг-бу шаклнинг унсури, у атроф муҳитдан шу 

сифати орқали ажралиб туради.Шунингдек ранг, шаклга алоҳида муҳим хусусият ҳам бағишлаши 

мумкин. Фактура-жисмни идрок этишда ундаги хусусиятлар ўлчамлари,ўрни ва ундаги 

унсурларнинг мутаносиблиги 



Вазифани чизишни тугатиш,  сояларни қуриш ва бўяшга тайѐрлаш.  

Сув бўѐқ машқини бажариш 

Архитектуравий лойиҳалаш чизмаларида кўпинча ҳажмий шаклларни, фазовий тарзларни аниқ ажратиб 

кўрсатиш зарурати пайдо бўлади. Бунга эса бўѐқлаш графикасининг энг анъанавий усулларидан бири 

сувбилан тушь арлашмасидан тайѐрланган бўѐқдаювиш (отмивка) сувбўѐқ графикаси орқали эришилади.  

 Сувбўѐқда  ювиш графикаси  чизмаларда архитектуравий шаклларнинг ҳажмий композицияси 

ва улардаги ҳаво чуқурлиги (перспективаси) ва сояларни кўрсатиш ѐрдамида ҳажмларни бўрттириб, 

шаклларнинг пластикаси ва гармониясини акс эттиради. Ҳажмий шакллар ва ҳаво перспективасини аниқ 

кўрсатиш шарт бўлган ҳолларда кенг қўлланилади. 

 Ундан ташқари қийиншаклли ҳар ҳил (юмалоқ, эллисѐки кўп қиррали)  иншоотларни ҳажмини 

чиқаришда аввал сувбўѐқ усули техникаси орқали ҳажмни етдириб чиқариб, кейин эса устидан ранг билан 

бўяладиган услублардан фойдаланилади. 

Сувбўѐқда бўяш техникасини ўргатиш мақсадида ўқув жараѐнининг дастлабки босқичида 

―Архитектуравий лойиҳалаш асослари‖ амалий дарсларида ―академик ювиш‖ сув билан ювиш машқини 

бажарилади. ―Академик  ювиш‖ - деб, сув ва тушь аралашмаси билан сувдан бошлаб  оч рангдан тўққа 

ўтишни бўѐқнинг керакли тўқлигига қараб, 3-4 марта такрорлаб бўяш орқали етдириш услубига айтилади. 

Машқни бажаришдан мақсад,талабалар илк бор бўяш қуроллари билан ишлашни, бўяш усулларини, 

бўяш техникасини ўрганиш, соялар назарияси, бўяшнинг қонун қоидаларини, сувбўѐқдабўяш графикасининг 

дастлабки кўникмаларини ҳосил қилишдир. Машқнинг вазифаси кейинги бажариладиган ‖Архитектуравий 

лавҳа‖,  ―Иншоотнинг перспектив тасвири‖ вазифаларини сувбўѐқда бўяшга талабаларнингбўяш техникасини 

оширишдир. 

Машқнибажаришт учунаввалосифатли, қалин-‖Таршон‖ ѐки ―Гознак‖ маркали қоғозлардан 

фойдаланилади.Бўѐвни бажариш учун қоғоздан ташқари: N1дан N10гача олмахон мўйнасидан ясалган майин 

мўйқаламлар (кисточка) жуда қўл келади. Яхши мўйқаламнисувга ботириб, кейин енгилгина силкитиб 

ташланганда учи ўткир бўлиб қолиши кераклиги билан аниқланади. Қора тушь ва бир нечтасув учун 

стаканлар, рангларни синаб кўришга қоғоз (политра) керак бўлади. Қора  тушь билан сув аралашмасини 3-4 

хил очдан тўққа қараб тайѐрланади. 

Сувбўѐқ машқини 37,5х55 см ўлчамли (ѐғоч рамка устидан қоқилган фанера) планшетга бажариш талаб 

этилади. Қоғозни планшет устидан яхшилаб силлиқ қилиб тортиш лозим. Бунинг учун қоғозни планшет 

устига қўйиб, атрофидан 3-4 см ортиқчароқ қилиб ўлчаб, кесиб олинади. Планшетнинг ѐн қирраларига елим 

суртилади ва қоғозни иккала томонидан намланиб, планшет устига текис қилиб қўйилади ва тоза пахтани 

сувлаб аввал горизонтал томонга секин-аста қоғозни силлиқланиб, таранглаштириладива планшет четига 

ѐпиштирилади. Кейин вертикаль йўналишга пахта билан силлиқланиб таранглаштирилади планшет четига 

ѐпиштирилади, бурчаклариниучбурчак шаклга келтириб, кнопкалар билан махкамланади ва яна ѐн 

қирраларига кнопкалар билан устидан маҳкамланиб чиқилади. Ёпиштириш пайтида қоғозни жуда 

эхтиѐткорлик билан тўрт томонга секин тортиб таранглаштириш лозим. Планшетни горизонтал ҳолатда 

қуритилади. Қоғоз яхши қуригандан кейин сувбўѐқ машқини бажариш учун планшетга 6 та тенг катаклар 

чизилади. Чизмаларни қаттиқ ―Т‖ қалам билан қоғозга ботирмасидан, иложи борича камроқ ўчирғич ишлатиб 

чизилади. Чизмаларни жойлаштиришда катаклар оралиқларидан 1,0-1,5 см, атрофидан 1,5-2 см, пастки 

қисмидан. 3,5-4 см жой қолдириб, чизилади. Тўғри тўртбурчакларнинг ичига амалиѐтда кўп учрайдиган 

архитектуравий бўлаклардан ―ғоз бўйни (гусѐк)‖ ва валнинг ¼ қисми, ―пошна‖ (каблучск) чизилади. Яна бир 

тўғри тўртбурчакнинг ичига айланма шакл таглик билан ‖шар‖ чизилади яна бир катакнинг баландлиги 

бўйлаб 11 ѐки 13 қисмга бир хил бўлинади. Кейинги икки тўртбурчак ичига Рим ордеридан карниз қисмини 

бўлагини икки хил кўриниши чизилади. (―прямой ва обратной вал‖). Катакларнинг ичига унсурларни 

чизишда полкалар баландликлари бир хил  ўлчамда олинади ва чизмаларнинг комбинациялари циркуль 

орқали ―гусѐк‖, ―каблучок‖, ―прямой‖, ―обратный вал‖ ва ―шар‖жойлаштириб чизилади. 

Шаклларнинг хажмлари ѐруқликнинг ифодалаш орқали чиқарилади. Ёруғлик нурларини гап тарафдан 

ўнг тарафга 450 бурчак остида йўналтирилган деб қабул қилинган. Тушувчи соялар қурилиб, ингичка 

чизиқлар орқали чизиб қўйилади.   

 



Шаклларни сувбўѐқда бўяб чиқариш, ўзини соясини бўяш. 

  Тасвирланаѐтган жисм қанчалик кузатувчига яқин турса, нурва соя қисмлари, 

тузилиши шунчалик аниқ ва тиниқ кўринади, жисм қанчалик узоқ турса нур ва соя кўзга хира, 

унсур ва тузилиши эса умумлашган ҳолда кўринади. Яна ҳам узоқроқдан эса унинг умумий 

кўринишинигина илғаш мумкин бўлади. Жисмга тушаѐтган ѐруғлик манбани 2 турга ажратиш 

мумкин. Биринчиси – қуѐш (тушувчи) нурлари, иккинчиси акс нур, осмон, девордан, қисмдан 

қайтаѐтган ѐруғликдир, буни ялтироқ нур (блик) дейилади. 

Бўѐв бошқа  турдаги бўяшлардан  бирмунча  фарқ қилади.  Бўѐввоситасида жисмнинг хажми 

кўрсатилади. Жисмларни ѐритилганлигига, ўзаро жойлашувига ва ўз рангига қараб  у ѐки бу 

сатҳлар оч ѐки тўқрангларда бажарилади. Жисмнинг хусусий сояси ҳамиша тушувчи соядан кўра 

очроқ бўлади.  Юмалоқ жисмлар оч рангдан тўққа қараб билинар-билинмас ҳолда бўялиши керак. 

Бу қуйидагига бажарилади. Абзал Рангли аралашмалар оч қилиб тайѐрлаб олинади ва  у билан  

бўяладиган  юзаларнинг  энг  ѐруғ  жойлари  қолдирилган  ҳолда  қоплаб  чиқилади. Бўялган 

юзалар қурилгандан кейин,  чизма  ўша  ранг  билан  иккинчи  бор  қопланади, аммо  энди  ҳамма 

жойи эмас, фақат  юзанинг  кучайтириш  талаб  этиладиган  жойлари аввал сув кейин оч рангдан.  

Кейин ўтилади юзани  кучайтириталаб этиладиган  қисмлари.  

 

 Шакллар бўѐвни кучайтириш, тушувчи сояларни бўяш.  

Сув бўѐқ машқини бажариш 

 

 Архитектура  чизмалари  кўпинча  жисмларнинг  хажмини,  фазовий  тарзларини  

аниқ  ажратиб  кўрсатиш  зарурати  пайдо  бўлади. Бунга  эса  тасвирларининг  анъанавий  

усулларини  бўѐқ  билан ифодалаш  амалга оширилади.  Сув  бўѐқ  усули,  тасвирланаѐтган  

жисмларни  иншоотнинг  лойихавий  мақсади ва хусусияти  билан  аниқланилади.  Сув  бўѐқ  билан  

ишлаш  икки  хил  вазифалардан иборат:  

 Шаклларнинг хажмлари ѐруқликнинг ифодалаш орқали чиқарилади. Ёруғлик 

нурларини гап тарафдан ўнг тарафга 450 бурчак остида йўналтирилган деб қабул қилинган. 

Тушувчи соялар қурилиб, ингичка чизиқлар орқали чизиб қўйилади. 

Шаклларни фонини сувбўѐқда бўяш, тушувчи сояларни кучайтириб бўяш.. 

 Архитектура  чизмалари  кўпинча  жисмларнинг  хажмини,  фазовий  тарзларини  

аниқ  ажратиб  кўрсатиш  зарурати  пайдо  бўлади. Бунга  эса  тасвирларининг  анъанавий  

усулларини  бўѐқ  билан ифодалаш  амалга оширилади.  Сув  бўѐқ  усули,  тасвирланаѐтган  

жисмларни  иншоотнинг  лойихавий  мақсади ва хусусияти  билан  аниқланилади. Вазифани 

бўяшни давом эттириш ва тугатиш. 

Сув бўѐқ машқини бажариш 

 Сув  бўѐқ  билан  ишлаш  икки  хил  вазифалардан иборат:  

 Шаклларнинг хажмлари ѐруқликнинг ифодалаш орқали чиқарилади. Ёруғлик 

нурларини гап тарафдан ўнг тарафга 450 бурчак остида йўналтирилган деб қабул қилинган. 

Тушувчи соялар қурилиб, ингичка чизиқлар орқали чизиб қўйилади.   

 

 





1.2.  Амалиѐт машғулотининг технологик картаси 

Босқичлар

, вақти 

Фаолият мазмуни  

Ўқитувчи Талаба 

1-

босқич. 

Кириш 

 (30 

мин.) 

1.1. Мавзу, унинг мақсади, ўқув 

машғулотидан кутилаѐтган натижалар 

маълум қилинади. 

1.1.    Эшитади,    

ѐзиб олади. 

2-

босқич. 

Асосий 

(60 

мин.) 

2.1. Талабалар эътиборини жалб этиш ва 

билим даражаларини аниқлаш учун тезкор 

савол-жавоб ўтказади  

- Шрифтларнинг қайси турларини биласиз? 

-вазифанинг номидан келиб чиқиб, мазкур 

вазифада қандай масалалар ечилиши ҳақида 

гапира оласизми? 

- Ўзингиз алоҳида шрифт ярата оласизми? 

Ўқитувчи визуал материаллардан 

фойдаланган ҳолда маърузани баѐн этишда 

давом этади  

- Вазифанинг предмети, унинг бошқа фанлар 

билан алоқаси, ривожланиш тарихи ҳақида 

тайѐрланган визуал материалларни намойиш 

этади.  

2.2. Талабалар эътиборини шрифтлар 

танлашга қаратади ва ҳар бир талабага 

алоҳида шрифт танлаш ҳамда уни қоғозга 

жойлаштириш ва чизишга ѐрдамлашади. 

2.3. Талабаларга вазифанинг асосий 

тушунчаларига эътибор   қилишни  ва   

чизилган шрифтларни бўяш ѐки тушлашни 

ўргатади. 

2.1. Эшитади. 

Ўйлайди, 

жавоб беради 

ва тўғри 

жавобни 

эшитади. 

Шрифт 

турларини 

ўрганади. 

Саволлар 

бериб, асосий 

жойларини 

ѐзиб олади. 

2.2. Эслаб 

қолади , ѐзади. 

Чизиш учун 

шрифт 

танлайди. 

Шрифтни 

қоғозга 

чойлаштириб 

чизади. 

2.3. Чизилган 

шрифтларни 

ўқитувчи 

билан 

келишган 

ҳолда бирор 

бир графика 

техникасида 

бўяйди ѐки 

тушлайди. 

3-

босқич. 

Якуний 

(10 

мин.) 

3.1. Ишланмани баҳолайди 3.1. Вазифани 

баҳога 

тайѐрлайди. 

6.2 .Амалиёт машғулотини ўқитиш 

технологияси 

Модуль-6.      Амалиёт машғулотлари. Шрифтли композиция тузиш. 



№ Таянч 

иборалар 

Ўқув мақсадлари тоифалари 

Бил

иш 

Тушу

ниш 

Қўлл

аш 

Ана

лиз 

Син

тез 

Баҳо

лаш  

1 Шрифт 

турлари 

+ + 

2 Лойиҳаларда 

шрифтларни  

қўллаш 

+ + + + + 

3 Ёзма ва босма 

шрифтлар 

+ + + + 

4 Шрифтни ѐзиш 

техникаси 

+ + + + + 

Модуль-6.3.      Амалиёт машғулотлари. Шрифтли 

композиция тузиш. 
бўйича ўқув мақсадларининг тоифаларини белгилаш 



Шрифтли композиция тузиш. 
    

Шрифтларнинг келиб чиқиши узоқ тарихга бориб тақалади. 

Араб,лотин,Хитой,яҳудийлар,ҳинд Рус (славян)алифболари энг қадимги 

ѐзувлардандир.Бизнинг воҳамизда энг биринчи ѐзувлардан бири сифатида 

Зардўштийлар томонидан ѐзилга ―Авесто‖ китоби ѐзуви ҳисобланади. 

Ҳозирги замон талабларидан келиб чиқиб бизнинг талабаларимиз Лотин ва кирилл 

ѐзув-ларини мукаммал билишлари талаб этилади.Чунки ҳозирча купгина техник 

китоблар кирилл-чада ѐзилгандир.  

Ҳозирги компютер техникасининг ривожланиш даврида компютер шрифтларини 

билиш жуда зарурдир.Бирорта техник ва архитектуравий чизма йўқки унда ѐзувлар-

демак шрифт бўлмаса. Ёзувсиз ва ѐзув техникасини билмаган мутахассис ҳеч қачон 

архитектор бўла олмайди. 

Лойиҳада хар хил шрифтлардан фойдаланилади.Масалан: 

-  Сарлавҳа-иншоот номи 

-Чизмаларнинг номи 

- Мундарижа-экспликация 

- Тушунтириш ѐзувлари 

- Бурчак штамплари 

- Ўлчовлар (размер).       

 Ҳозирги компютер техникасининг ривожланиш даврида компютер шрифтларини 

билиш жуда зарур ҳисобланади.Компютер графикасида ҳам шрифтлар катта роль 

ўйнайди.Уни билмаслик саводсизлик курсаткичи бўлади.Демак бу вазифа–машқга 

эътибор билан ѐндашиш лозим. 



 Shriftli     kompozitsiya 
Topshiriq maqsadi - turli xil shriftlar bilan tanishishni va ularni yozishni o’rganish. 
Toshpiriq vazifasi - tanlangan shrift (yoki shriftlar) asosida kompozitsiya tashkil qilish.  
Topshiriq 55x75 sm taxtaga tortilgan qogozda bajariladi. Vazifada rangdan ham foydalanish  
mumkin.  Topshiriqni  bajarish tartibi quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi: 
1.  Shriftlar bilan tanishish va vazifani aniqlash. 
2.  Eskizlash (izlanish, bir echim variantini tanlash). 
3.  Harflarni va rasmlarni joylashtirish (kompanovka). 
4.  Umumiy chegaralarda, yirik qismlarni chizish. 
5.  Detallashtirish (mayda qismlarni chizish). 
6.  Bo’yash, tushlash (tugatish). 
7.  Baholash. 
1- bosqich. Shriftning paydo bo’lish tarixi uzoq o’tmishga borib taqaladi. Sekin - asta uning bir 
qator  ko’rinishlari:  lotincha, grek-cha,  arabcha, ruscha va boshqalar paydo bo’ldi. Ular  o’z 
navbatida bir qancha turlarga bo’linadi; masalan: ruschada – kirillisa, arabchada- nastalik,  
rayhoniy, kufiy, suls va boshqalar. Bu bosqichda talaba bir (yoki bir nechta shriftni) tanlashi lozim. 
  2- bosqich. Tanlangan shriftni chuqur o’rganish, tahlil qilish aso-sida eskizlash boshlanadi. Har 
bir harfning 
 qurilishi,ularning   yozilish  tartibi   o’rganiladi.  Ana  shu  xarflardan foydalanib   biror kom-
pozitsiya  tashkil 
qilinishi  kerak. Kompozisiyalar turlicha bo’lishi mumkin.Masalan: harflarni alfavit tartibida yozish 
(oddiy 
 kompozitsiya); -нarflardan birini (yoki bir nechasini) dominant qilib, so’ng xarflarning ketma-ket 
yoki aralash 
 yozish (o’rta kompozitsiya);biror matn yozish;biror mavzu tanlab, uni suratlar bilan tasvirlab, 
ya`ni fon 
     (rangli ham bo’lishi mumkin) unga muvofiq so’zlar yozilishi va h.k. 
3-  bosqich.  G’oya tasdiqlangandan so’ng,  u komponovka qilinadi   (joylashtiriladi),  ya`ni  
55x75sm  o’lchamli   taxtaga moslash85tiriladi. 
4- bosqich. Еskiz oqqa ko’chiriladi. Dastlab chizmaning umumiy  ko’rinishlari  chiziladi. G’oya  
umumiy  
massalarda bajariladi,   ya`ni  fon  va  xarflarning  (so’zlarning)   tashqi kurinishi (konturi) chiziladi. 
5-    bosqich.  Chizmalarning   (fon)   va   xarflarning (so’zlarning) mayda detallari chiziladi. Shu 
bosqichda  
qalamda hamma ishlar tugatilishi shart. 
6 - bosqich.  Chizma bo’yalib yoki grafik usulda (tush bilan) tuga-tiladi. Albatta, texnikaning  
tanlanishi   
talabaning  xohishiga  va  uning mahoratiga bog’liqdir. Bu bosqichda topshiriq tugatiladi. 



    Шрифтли композицияга 

мисоллар 



ШРИФТЛИ КОМПОЗИЦИЯ 

     Маълумки, меъмор бўлажак бино ѐки иншоотнинг тарҳ, тарз ва турли 

кўринишларини чизиб бера олишдан ташқари чиройли ѐза олиш хусусиятига 

ҳам эга бўлиши керак. Лойиҳадаги ҳар бир сўз ритмик тузилиш ва ҳарфлар 

композицияси уйғунлиги билан маълум бир образни ташкил этиши зарур. 

Бунга эса фақатгина турли шрифтларни мукаммал ўрганиш натижасидагина 

эришиш мумкин. 

Узоқ вақт давомвда талабаларга асосан антик ѐзувга асосланган "Меъморлар 

шрифти" ўргатилиб келинди. Бу шрифт ўзининг содда тузулиши ва 

бежиримлиги билан ажралиб туради ва бевосита фақат паргор ва чизгич 

ѐрдамида қуриш услубиятига эгадир. 

Шрифтлар эволюцияси. Қисқача тарихий обзор. Ёзув ҳам нутқ каби 

кишилар орасидаги ўзаро муносабат, фикр алмашиш, фикрни замон муҳри 

билан абадийлаштиришдек муҳим вазифани бажарган ва бажариб келмоқда.  

Умумжаҳоний ѐзув таркибида 4-хил ѐзув мавжуд: 

1. Пиктографик (расм солиш) -қадимги дунѐ одамининг тошларга расм 

солиш шаклидаги ѐзуви, 

2. Идеографик – илкдавлатларвасавдопайдобўлганзамонларѐзуви. Илк бор 

МисрваХитойдашаклланганбуѐзув график белгиларгаасосланганэди. 

3. Буғунли ѐзув (бир белги-буғун) - Ҳиндистон халқларининг ѐзуви. 

Япониядаги буғунли ѐзув Хитой идеографик ѐзуви билан биргаликда олиб 

борилган. 

4. Ҳарф - овозли (фонематик) ѐзув. Бу  ҳозирги замон ѐзуви бўлиб, унда 

фонематик таркиб фонографик таркибдан сон жиҳатидан фарқ қилади. 

Бизнинг ѐзувимиздаги ҳарфлар овозимиздаги барчатовушларни ифодалай 

олмайди, лекин сўзларни фарқлаш имкониятини беради. 

Ҳарфларни чизиш технологияси. Шрифтларни лотинча варианти 

меъморлар ѐзуви анъаналари асоси-да ишлаб чиқилиб, у ҳозирги даврда 

ўзбек алифбосидаги ҳарфларнинг барчасини ўз ичига олган. 

Алфавитнинг барча ҳарфлари учта оддий геометрик шакллар, дои-ра, 

учбурчак ва квадрат ѐки овал, учбурчак ва тўғри туртбурчак асосида 

чизилади (164-расм, а). Бироқ, ҳарфларнинг бу икки хил алоҳида 

қўрилмаларини битта шрифтлар қаторида аралаштириб юбориш мумкин 

эмас (164-расм, б). Масалан, агар О ҳарфи доира асосида чизиладиган бўлса, 

унга шаклан яқин бўлган бошқа ҳарфлар: С, Ю, Э, O’, G, Q лар ҳам доира 

ичида чизилиши шарт. 

Кўпчилик ҳарфларнинг эни бир-биридан фарқ қилади. Шунинг учун ҳам 

уларни шартли равишда уч гуруҳга бўлиш мумкин: ўрта(асосий) ҳарфлар (Н, 

П, И, N, U ва бошқалар), тор ҳарфлар (Е, В, Г, I, J, V) ва кенг ҳарфлар (Щ, М, 

Ю, Ф). Ўртасидан тик бўлинган ҳарфлар (А, Б, В, Е, Н ва ш.ў.) ҳам бўлиниш 

чизиғи бўйича гуруҳларга ажратилиши керак, бироқ улар қаторда турли хил 

баландликларда чизилиши мумкин. Ҳарфларни баландлиги бўйича тенг 

иккига бўлиб чизиш мақсадга мувофиқ эмас. 



      Ҳарфларнинг баландлиги бир хил чизилиш шарт. Бироқ, асоси доира ва учбурчакда жойлашган 

ҳарфлар бошқаларидан бироз баландроқ чизилади. Бу уларни кўриниши квадрат ѐки тўғри 

тўртбурчак шаклда. Шрифтларни чизишдаги муҳим талаблардан бири - бу улар орасидаги 

оралиқларнинг бир хиллигидир. Талабаларнинг эскиз ғоялари А3 форматли оқ қоғозда акс 

эттирилиб, танланган шрифтлар ғоя билан ҳамоханглиги кўриб чиқилади, шрифтларнинг ғояга 

нисбатан устунлигини ва қоғоз юзасида аниқ чизилиш техникасининг яққол тасвирини акс 

эттириш билан амалга оширилади. Шрифт оралиқлари, қалинлиги, бадиий жиҳатлари мос 

равишда чизилиши кўрсатилиши лозим.  

      Дастлаб эскиз сифатида чизилган шрифтли композициянинг яратилишида ранглар ҳам муҳим 

аҳамиятга эга бўлиб, клаузурада бу ранглар ҳам акс эттирилиши талаб этилади. 

       Шрифтлар асосида илк бор ижод қилаѐтган талабалар олдида муҳим вазифа ҳисобланган 

топшириқ клаузура босқичида амалга оширилган ишлар 0,38х0,55 см ўлчамли оқ қоғоз тортилган 

планшетга аввал компоновка қилиниб, қалам этапини бошлашга ўтилади. 

Вазифани қалам этапида ўта эҳтиѐткорлик билан тозаликка риоя қилган ҳолда ҳарфлар оралиқ 

масофалари мувозанати сақланган ҳолда ингичка чизиқлар билан чизилиб, бадиий жиҳатлари ҳам 

кўрсатилади.  

Ҳарфларнинг чизилиш техникаси, стили, яъни даврини акс эттирувчи ғоя чизмалари танланган 

шрифтдан узоқлашмасдан мос равишда чизилиши лозим. Чизиқлар аниқ кўрсатилган ҳолда 

шрифтларга халақит бермасдан, уни мустаҳкамлаб керак бўлса бўрттириб кўрсатилиши лозим. 

        Ёзувлар учун шундай шрифтлар танланиши керакки, уларнинг стили ва композицияси 

чизмада тасвир этилаѐтган объект композицияси ва мазмунига ҳамоҳанг бўлсин. Агар шрифт яхши 

дид билан танланмаса у асосий чизма сифатини пасайтириб юбориши мумкин. 

       Қалам этапидаги лойиҳа тўлиқ амалга оширилгандан сўнг қоғоз юзасининг фони учун алоҳида 

ранг танлаб олиниши тавсия этилади. Сўнгра шрифтларга ҳамоханг бўлган ҳоя чизмалари енгил 

бўѐв билан бўяб кўрсатилиши лозим. Ҳарфлар эса алоҳида ғояга мос равишда рангда акс 

эттирилиши ва секин асталик билан ранглар бўѐви кучайтириб кўрсатилиши тавсия этилади.  

Шрифтларнинг чекка гардиши, яъни чегаралари аниқ ранг билан ингичкароқ қалинликда обводка 

қилиб чизилади. Бадиий жиҳатлар ўта нозик дид билан ҳарфлардан олдинга чиқиб кетмасдан 

юмшоқ ва енгил ишланиши керак.композицион ечимда асосий урғу ҳарфларга берилиб, топшириқ 

мавзусида етакчи бўлиб хизмат қилиши керак. 

          Қалам этапидаги лойиҳа тўлиқ амалга оширилгандан сўнг қоғоз юзасининг фони учун 

алоҳида ранг танлаб олиниши тавсия этилади. Сўнгра шрифтларга ҳамоханг бўлган ҳоя чизмалари 

енгил бўѐв билан бўяб кўрсатилиши лозим. Ҳарфлар эса алоҳида ғояга мос равишда рангда акс 

эттирилиши ва секин асталик билан ранглар бўѐви кучайтириб кўрсатилиши тавсия этилади. 

Талаба томонидан ушбу вазифа тўлиқ амалга оширилганидан сўнг уни баҳолашга тақдим этишга 

рухсат берилади ва баҳолаш меъзонига асосан кафедра профессор-ўқитувчилари билан биргаликда 

муҳокама қилиниб баҳоланади.  

 



“Шрифтлар асосида композиция тузиш” вазифасини тушунтириш. 

  

          1-2 машғулотда шрифтлар асосида тузилиши керак бўлган композиция 

тарихи билан таништирилиб, кўргазмали материаллар асосида тушунча 

берилади. Шрифтлар тарихи ва чизилиш услуби билан тўлиқ 

таништирилгандан сўнг бирор мавзу танланган ҳолда, мавзуга мос равишда 

шрифтларни танлаш ва улардан композиция тузиш вазифаси амалга 

оширилади. 

Шрифтларнинг ѐзилиш техникасини талабалар ушбу вазифа орқали тўлиқ 

амалга оширишга ҳаракат қиладилар. Топшириқ 0,38х0,55 см  ўлчамли 

планшетда оқ қоғоз тортилган ҳолатда қоғоз юзасида тасвирланиши лозим. 

Дастлабки ҳолатда қоғоз юзасидаги ҳарфлар бир-бирига монанд, мувозанатни 

сақлаган ҳолда аниқ чизиқлар билан кўрсатилиши керак, ғоя эса шрифтларга 

мос равишда тасвирланиши талаб этилади. 

  

Шрифтлар билан танишиш. Чизманинг характерига мос шрифт танлай 

билиш. Бирор шрифт турини ўрганиш ва улардан  композиция тузиш. 

 Яратилган шрифт лойиҳасининг график услубларида мутаносиблик ҳолатида 

акс эттирилиши талаб этилади, яъни ранглар ранг барангликни ташкил 

этмасдан, икки ѐки уч хил рангни ташкил этилиши ва бунда шрифтлар аниқ 

кўзга ташланиши керак.   

Одатда бизнинг кўриш имкониятимиз гетероген элементлари билан тўлиб 

тошган бўлиб, уларнинг шакли, ўлчами, ранги, жойлашув жиҳатларини бир-

биридан фарқлаймиз. 

Кўзмиз илғаѐтган майдон таркибини янада аниқ тушунамиз, қачонки бу хилма 

- хиллик элемент-ларни икки қарама – қарши гуруҳларга бўлиб: биз идрок 

этаѐтган шакл ва шаклнинг бизга кўринмас қоронғу (негатиф) томони, бу 

шаклнинг фони бўлиб кўринади. 

Композициядаги позитив ва негатив элемент-ларнинг ўзаро боғлик майдон 

муносабат-ларини тушунамиз ва идрок этамиз. Масалан, ана шу вароқдаги 

ҳарфлар оқ қоғоз юзасида қора бўлиб кўринади. Шунинг учун буларни сўз 

бошида, сўзда ўзаро боғлаш мумкин.  

Чап томондаги ―а‖ ҳарфи альфа-битда нафақат етакчи бўлиб, балки алоҳида 

эътиборли бўлибгина қолмай, фон билан биргаликда шаклда ҳам кескинлик 

билан (контраст) ўзини ажратиб туради. Агар фонда кескинлик билан ўлчами 

катталаштирилса, бошқа элементларга ҳам таъсир кўрсатади, ҳарф ва атрофни 

жонлантиради. Ўзаро боғлиқ шакл фа фонлар нафақат икки хил мазмунли, бир 

вақтнинг ўзида турли ижодни кўришимиз мумкин. 





Шрифтли композицияси буйича ғояни эскизлаш. Экизустидаишлаш 

  

     Вазифа қуйидаги тартибда олиб борилади: 

Таьлим жараѐнида талабалар ширфтлар хақидаги адабиѐтлар билан танишиб керакли 

малумотларни олган холда шрифт компазицияси вазифасини бажарадилар. Вазифа босқичма-

босқич амалга оширилади: 

Биринчи босқич- танланган шрифлар асосида эскиз ғоясини яратиш. 

Иккинчи босқич- эскиз ғосинин 38х25 см ўлчамли плашетга жойлаштириш (кампановка). 

Учинчи босқич- шрифтларни қоғоз юзасига қаламда чизиш. 

Тўртинчи босқич- шрифтларни танланган ранглар асосида график бўяш. 

Иш жараѐнида ѐзувларни чизмага тўғри ва чиройли жойлаштириш ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. 

Унда асосий ѐзувлар, баѐнномалар ва сонлар учун турли хил ҳарфларнинг қалинлиги ва қиялигини 

ўзгартириб ҳам чизмада яхши натижаларга эришиш мумкин. Чизалаѐтган ғоя билан шрифтлар 

узвийлигини эътиборга олиш ҳамда шрифтларни яққол тасвирлаб бериш алоҳида аҳамият касб 

этади. Бунда шрифтлар композицияси биринчи даражада бўлиб, унга ҳамоханг ғоя иккинчи 

даражада бўлмоғи даркор. 

Танланган ранглар маълум меъѐрда икки ѐки уч хил ранг билан бўялиб аниқлик билан кўрсатилиш 

талаб этилади.  

Ушбу топшириқ орқали талаба танлаб олинган шрифтларни ѐзилиш усулини тўлиқ ўрганиб 

шрифтларнинг тарихи, уларнинг турлари, услублари ва бадий жихатини билиб оладилар ва 

келгуси босқичларга лойиҳа ишларини бадиий тақдимоти учун асос бўлиб хизмат қилади. 

Қуйидаги шрифт намуналарида турли услуб ва кўринишдаги шрифтлар мажмуасидан 

фойдаланиш тавсия этилади. 

 

1Расм. Ҳарфларни 

чизиш технологияси 



Шрифтли композицияси ғоясини тасдиқлатиш.  

  

Вазифа қуйидаги тартибда олиб борилади: 

Биринчи босқич- танланган шрифлар асосида эскиз ғоясини яратиш. 

Иккинчи босқич - Талабаларнинг эскиз ғоялари А3 форматли оқ қоғозда акс 

эттирилиб, танланган шрифтлар ғоя билан ҳамоханглиги кўриб чиқилади, 

шрифтларнинг ғояга нисбатан устунлигини ва қоғоз юзасида аниқ чизилиш 

техникасининг яққол тасвирини акс эттириш билан амалга оширилади. Шрифт 

оралиқлари, қалинлиги, бадиий жиҳатлари мос равишда чизилиши кўрсатилиши 

лозим. Дастлаб эскиз сифатида чизилган шрифтли композициянинг яратилишида 

ранглар ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, клаузурада бу ранглар ҳам акс 

эттирилиши талаб этилади. 

Талабанинг клаузура вазифасидаги босқич баҳоланганидан сўнг, хато ва 

камчиликлар устида ишлаш, қўшимча ғояларни ѐки ҳарфларни баъзи жойларини 

ўзгартиришдар киритилиши муҳокамасидан сўнг уни мусаввада кўринишида 

ишлашга рухсат берилади. 

 



 Шрифтли композицияси тасдиқланган ғояни 37,5х55см  ўлчамли планшетга 

(компановка) жойлаштириш. 

Вазифа қуйидаги тартибда олиб борилади: 

Эскиз ғосини 38х25 см ўлчамли плашетга жойлаштириш (кампановка). 

Иш жараѐнида ѐзувларни чизмага тўғри ва чиройли жойлаштириш ҳам муҳим 

аҳамиятга эгадир. Унда асосий ѐзувлар, баѐнномалар ва сонлар учун турли хил 

ҳарфларнинг қалинлиги ва қиялигини ўзгартириб ҳам чизмада яхши натижаларга 

эришиш мумкин. Чизалаѐтган ғоя билан шрифтлар узвийлигини эътиборга олиш 

ҳамда шрифтларни яққол тасвирлаб бериш алоҳида аҳамият касб этади. Бунда 

шрифтлар композицияси биринчи даражада бўлиб, унга ҳамоханг ғоя иккинчи 

даражада бўлмоғи даркор.  Шрифтли композициясини планшетга каламда 

кўчириб чизиш.   Ушбу топшириқ орқали талаба танлаб олинган шрифтларни 

ѐзилиш усулини  тўлиқ ўрганиб шрифтларнинг тарихи, уларнинг турлари, услублари 

ва бадий жихатини билиб оладилар ва келгуси босқичларга лойиҳа ишларини бадиий 

тақдимоти учун асос бўлиб хизмат қилади. Планшетга жойлаштирилган шрифтлар 

қаламда чизиб чиқилади.  Шрифтли композициясини планшетга каламда 

кўчириб чизишни давом эттириш. 

Планшетга жойлаштирилган шрифтлар қаламда чизишни давом эттирилади. Чизма 

очро рангда чизилади. Асосий чизиқлари чизиб чиқилади. Шрифтли 

композициясини планшетга каламда асосий чизиқларини чизиб чиқиш. 

Шрифтли композицияни қаламда чизишда биринчи навбатда асосий чизиқлари 

чизилади. Кейин эса майда қисмлари чизилади. Шрифтли композицияни қаламда 

чизишда асосий чизиқлари чизилади. Кейин эса майда қисмлари чизилади. Майда 

чизиқлари ҳам очроқ рангда чизилишига эътибор берилади. Шрифтлар 

композициясини қалам этапини тугатиш ва тасдиқлатиш..  Шрифтли 

композицияни қаламда чизишда чизиқ турларига эътибор берилади. Планшетнинг 

тозалигига, шрифтларнинг аниқлигига, ѐзувларга эътибор берилади ва чизма 

тугатилади ҳамда тасдиқлашга топширилади. Шрифтли композицияга график усул 

танлаб бўяшни бошлаш.  Шрифтларни танланган ранглар асосида график бўяш. Иш 

жараѐнида ѐзувларни чизмага тўғри ва чиройли жойлаштириш ҳам муҳим аҳамиятга 

эгадир. Унда асосий ѐзувлар, баѐнномалар ва сонлар учун турли хил ҳарфларнинг 

қалинлиги ва қиялигини ўзгартириб ҳам чизмада яхши натижаларга эришиш мумкин. 

Чизалаѐтган ғоя билан шрифтлар узвийлигини эътиборга олиш ҳамда шрифтларни 

яққол тасвирлаб бериш алоҳида аҳамият касб этади. Бунда шрифтлар композицияси 

биринчи даражада бўлиб, унга ҳамоханг ғоя иккинчи даражада бўлмоғи даркор. 

Танланган ранглар маълум меъѐрда икки ѐки уч хил ранг билан бўялиб аниқлик билан 

кўрсатилиш талаб этилади . Ушбу топшириқ орқали талаба танлаб олинган 

шрифтларни ѐзилиш усулини  тўлиқ ўрганиб шрифтларнинг тарихи, уларнинг 

турлари, услублари ва бадий жихатини билиб оладилар ва келгуси босқичларга 

лойиҳа ишларини бадиий тақдимоти учун асос бўлиб хизмат қилади. 



Шрифтли композициясини рангда бўяш ѐки тушда ишлаш ва фонини бўяш. 

 Қалам этапидаги лойиҳа тўлиқ амалга оширилгандан сўнг қоғоз юзасининг фони 

учун алоҳида ранг танлаб олиниши тавсия этилади. Сўнгра шрифтларга ҳамоханг 

бўлган ҳоя чизмалари енгил бўѐв билан бўяб кўрсатилиши лозим. Ҳарфлар эса 

алоҳида ғояга мос равишда рангда акс эттирилиши ва секин асталик билан ранглар 

бўѐви кучайтириб кўрсатилиши тавсия этилади.  

Шрифтларнинг чекка гардиши, яъни чегаралари аниқ ранг билан ингичкароқ 

қалинликда обводка қилиб чизилади. Бадиий жиҳатлар ўта нозик дид билан 

ҳарфлардан олдинга чиқиб кетмасдан юмшоқ ва енгил ишланиши керак.композицион 

ечимда асосий урғу ҳарфларга берилиб, топшириқ мавзусида етакчи бўлиб хизмат 

қилиши керак.  

     Талаба томонидан ушбу вазифа тўлиқ амалга оширилганидан сўнг уни баҳолашга 

тақдим этишга рухсат берилади ва баҳолаш меъзонига асосан кафедра профессор-

ўқитувчилари билан биргаликда муҳокама қилиниб баҳоланади.  

Иш жараѐнида ѐзувларни чизмага тўғри ва чиройли жойлаштириш ҳам муҳим 

аҳамиятга эгадир. Унда асосий ѐзувлар, баѐнномалар ва сонлар учун турли хил 

ҳарфларнинг қалинлиги ва қиялигини ўзгартириб ҳам чизмада яхши натижаларга 

эришиш мумкин. Чизалаѐтган ғоя билан шрифтлар узвийлигини эътиборга олиш 

ҳамда шрифтларни яққол тасвирлаб бериш алоҳида аҳамият касб этади. Бунда 

шрифтлар композицияси биринчи даражада бўлиб, унга ҳамоханг ғоя иккинчи 

даражада бўлмоғи даркор. 

 Танланган ранглар маълум меъѐрда икки ѐки уч хил ранг билан бўялиб 

аниқлик билан кўрсатилиш талаб этилади. Вазифа бўѐв этапи давом эттирилади. 

Вазифани бўѐв этапида ранглар янада кўчлироқ берилади. Танланган ранглар маълум 

меъѐрда икки ѐки уч хил ранг билан бўялиб аниқлик билан кўрсатилиш талаб 

этилади.  Шрифтли композициясини график усулда бўяшни давом эттириш ва 

бўѐвни кучайтириш.  Вазифани бўѐв этапида график усулда бўяш давом 

эттирилади ва камчиликларига эътибор берилади . Олдин асосий ранглар янада 

кўчлироқ берилади. Шрифтли композициясини камчиликлари устида ишлаш. 

Шрифтли композициянинг бўѐв этапида график усулда бўяш давом эттирилади ва 

камчиликларига эътибор берилади . Камчиликлари устида ишланади. Шрифтли 

композициянинг бўѐв этапидан сўнг вазифанинг керакли ѐзувлари ѐзилади. 

Камчиликлари устида ишланади. Шрифтли композиция вазифасини тугатиш ва 

топшириш.  Ушбу топшириқ орқали талаба танлаб олинган шрифтларни ѐзилиш 

усулини  тўлиқ ўрганиб шрифтларнинг тарихи, уларнинг турлари, услублари ва 

бадий жихатини билиб оладилар ва келгуси босқичларга лойиҳа ишларини бадиий 

тақдимоти учун асос бўлиб хизмат қилади. Талаба вазифани тугатиб топширилади. 

  

  



5.1 .Амалиёт машғулотини ўқитиш 

технологияси 

Модуль-5.      Амалиёт машғулотлари. Архитектуравий лавҳа 

тасвири  

Талабалар сони: 8-10 

нафар 

Ўкув машғулотларининг 

режаси 

Амалиѐт машғулотлари 

Амалий  машғулот  

режаси 

Архитектуравий лавҳа 

тасвирини чизишни 

ўргатиш  

Ўкув машғулотининг 

максади : 

 Конкрет объектнинг бир 

бўлагини чизиш ва бўяшни  

ўргатиш.Жисмлар ҳажмини 

суюлтирилган туш ѐрдамида 

бўяш усулида чиқариш. 

Педагогик вазифалар: 

-Конкрет объектнинг 

лавҳасини танлаш 

-Тахтада шаклларни 

жойлаштириш 

(компановка)  

-Лавҳани қалам билан 

чизиш 

-Чизмаларда сояларни 

қуришни ўргатиш 

-Суюқ туш ѐрдамида 

бўяш (отмивка) 

ўргатиш 

-Фонни бўяшни ўргатиш  

Уқув фаолиятининг 

натижалари: Талаба 

-Танланган лавҳани ўрганиш  

-Тахтада шаклларни 

жойлаштириш (компановка)  

-Лавҳани қалам билан чизиш 

-Чизмаларда сояларни 

қуришни ўрганиш 

-Суюқ туш ѐрдамида 

бўяшни(отмивка)ўрганиш 

-Фонни бўяшни ўрганиш  

Ўқитиш услуби ва 

техникаси 

Тайѐр ишланмаларни мисол 

сифатида курсатиш ҳамда 

майда элеметларни чизиб 

кўрсатиш,бўѐв(отмивка)усул

ини ўргатиш  

Ўқитиш воситалари Укув кулланма, китоблар, 

проектор, компютер ва 

тарқатма материаллар 

Ўқитиш шакли Жамоа,гуруҳ ва якка 

тартибда ишлаш 

Ўқитиш шарт-

шароитлари 

Проектор, компютер билан 

жиҳозланган аудитория 



5.2.  Амалиѐт машғулотининг технологик картаси 

Босқичла

р, вақти 

Фаолият мазмуни  

Ўқитувчи Талаба 

1-босқич. 

Кириш 

 (30 мин.) 

1.1. Мавзу, унинг мақсади, ўқув машғулотидан 

кутилаѐтган натижалар маълум қилинади. 

1.1.    Эшитади,   

кўради ва  чизиб 

олади. 

2-босқич. 

Асосий 

(60 мин.) 

2.1. Талабаларга  тайѐр ишланмаларни 

кўрсатиб,қайси натижага эришиш лозимлиги 

кўрсатилади 

2.2.  55х75 см ўлчовдаги қоғоз тортилган тахтага 

чизиладиган элементлар (лавҳа) жойлаштириб  

қаламда чизилади. 

-Чизилган элементларда соялар ва изофотлар 

қурилади. 

- Тушувчи ва ўз соялари, ялтироқ жойлар ва 

рефлекс жойлари белгиланади  

Ўқитувчи визуал материаллардан фойдаланган 

ҳолда амалиѐтни баѐн этишда давом этади. . 

Амалиѐтнинг предмети, унинг бошқа чизмалар  

билан алоқаси ҳақида тайѐрланган визуал 

материалларни намойиш этади.  

2.3. Суюлтирилган туш ва мўйқалам ѐрдамида 

бўѐв (отмивка) бошланади. 

-Биринчи план ҳамда иккинчи план объектлари 

ажратилади ва бўялади. 

- Сўнг бошқа элементлар бўялади. 

-Ўқитувчи визуал материаллардан фойдаланган 

ҳолда амалиѐт ишини баѐн этишда 

 давом этади . 

2.4. Бўяш ишлари контраст ва нюанс усулида 

бўяб тугатилади. 

2.1. Кўради ва 

ўрганади. 

2.2.  55х75 см 

ўлчовдаги қоғоз 

тортилган тахтага 

чизила-диган 

элементлар жойлаш-

тириб  қаламда 

чизиди. 

-Чизилган 

элементларда соялар 

ва изофотлар 

қурилади. 

- Тушувчи ва ўз 

соялари, ялтироқ 

жойлар ва рефлекс 

жойлари 

белгиланади  

2.3. Суюлтирилган 

туш ва мўйқалам 

ѐрдамида бўѐв 

(отмивка) 

бошланади. 

-Биринчи узоқдаги 

сўнг яқирдаги 

объектлар бўялади. 

Сўнг бошқа 

элементлар бўялади. 

2.4. Бўяш ишлари 

контраст ва нюанс 

усулида бўяб 

тугатилади. 

3-босқич. 

Якуний 

(10 мин.) 

3.1. Ишланмани охирига етказиш учун қалам 

билан керакли жойларга ишлов берилади ва  

керакли ѐзувлар бажарилиб вазифа баҳолаш учун 

топширилади. 

3.1. Топшириқни 

тўлиқ 

бажариб,баҳолаш 

учун топширади.  

Модуль-5.      Амалиёт машғулотлари. 

 Архитектуравий лавҳа тасвири  



№ Таянч 

иборалар 

Ўқув мақсадлари тоифалари 

Бил

иш 

Тушу

ниш 

Қўл

лаш 

Ана

лиз 

Си

нте

з 

Баҳо

лаш  

1 Академик бўѐв + + + + + 

2 Иншоотда 

фойдаланилган  

Материалларн

и ўрганиш 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Сояларни 

қуриш 

+ + + + + 

4 Фон,нюанс ва 

контраст 

+ + + 

5 Суюқ туш ва 

мўйқалам 

+ + + 

Модуль-5.3.      Амалиёт машғулотлари. Архитектуравий 

лавҳа тасвири  
мавзуси бўйича ўқув мақсадларининг тоифаларини белгилаш 



                                           Arxitekturaviy lavha tasviri 
                                                                          4-vazifa. 

    

 Topshiriq maqsadi: me`moriy bo‘lak misolida akademik bo‘yash orqali jism hajmini ifoda etishga o‘rgatish. Topshiriq 

 55 x 75 sm taxtada bajariladi.  

    Topshiriq vazifasi:  bino qismining- ustun kallagi, boshqa me`moriy unsurning chiziqli ortogonal chizmasidan foydalanib 

 55x75 sm o‘lchamlardagi taxtaga tortilgan qog‘ozga uvrajni (bino bo‘lagi chizmasini) kerakli marotaba kattalashtirib  

chizish, soyalarini aniqlash va bo‘yashdan iborat. 

   Bu topshiriqni bajarish uchun oldingi topshiriqni bajarishda olin-gan bilim va tajribalaridan foydalangan holda talaba- 

larning  mumkin qadar xohishiga qarab, xar biriga alohida ish tanlab beriladi. Bu  jarayonda  talaba jahon  me`morchilik 

 shox asarlari bilan tanishadilar, fazoviy tasavvur qilish qobiliyatini o‘stiradilar. Topshiriqni bajarish uchun jahon va O‘rta  

Osiyo 

 tarixiy me`morchilik obidalari chizmalaridan foydalanadilar. 

                            Klassik arxitektura bo’laklarini  bo’yov usulida tasvirlash. 

Lavha asosan-klassik arxitektura yodgorliklaridan ortogonal chizma ko‘rinishida beriladi. Misol tariqasida talabaga  

shu mavzu bo‘yicha bajarilgan ishlar ko‘rsatilishi  mumkin. Talaba shu ishga taalluqli bo‘lgan materiallarni to‘plashda  

aktivlik ko‘rsatishi lozim. 

        Toshpiriq  bir  necha bosqichlar yordamida  amalga oshiriladi. Bosqichlarning  mazmuni quyidagilar: 

 1.  Bino  bo‘lagi  chizmasi  o‘rganish. 

 2.  Musavvada  qilish (eskizlash),  

 3.  Oq qog‘ozga  kattalashtirib  chizish.  

4.   Soyalarini qurish. 

 5.  Bo‘yash (akademik bo‘yash texnikasida), kerakli yozuvlarni bajarish. 

       1—bosqich.  Mavzu tanlangandan  keyin  me`moriy yodgorlik  har  tomonlama -- qurilgan davri, tarixiy joylanishi, 

 arxitekturaviy, konstruktiv, estetik va boshqa tomonlari o‘rganiladi. 

      2—bosqich. Eskiz tayyorlash muhim jarayondir. Uni alohida formatning 1/4 bo‘lagida bajariladi (qog‘oz sifatsiz 

 bo‘lishi ham mumkin). Mazkur bosqichda asosan taxta sathida bino bo‘lagining tarzi, tarxi va yozuv o‘rinlari belgilanadi,  

uvrajni necha marotaba kattalashtirish lozimligi aniqlanadi. Bir necha izlanishdan so‘ng talaba bir echim variantini tanlaydi.  

Musavva qilganda faqat joylashtirish bilan cheklanmaydi. Bu ish ijodiy jarayondir. Tanlangan variantlarda talaba bu  

 lavhani  kompazitsion-badiiy  jihatlarini  bilishi kerak. 

Qorozda chizmalar simmetrik va asimmetrik holatlarda joylashgan bo‘lishi mumkin. Asosiy uq lar aniqlanadi.Eskiz  

qilingandan so‘ng (o‘qituvchi tasdiqlagandan keyin) oqqa ko‘chirish ishi boshlanadi. 



3 -bosqich. Oqqa  ko’chirish. Qalamda chizmani bajarish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. 

     a)  Avval asosiy  o‘qlar chiziladi,  keyin asosiy -yirik qismlar  chiziladi. 

b) So‘ngra maydaroq qisvlar chiziladi,ya`ni,shu yirik qismlarga tegishli detallar aks etdiriladi. 

v)  Nihoyatda barcha mayda qismlar:  profillar, barel`eflar,chizilishi  lozim. 

Hamma, mayda bo‘laklargacha qalamda chizilgandan so‘ng, soya-lar quriladi. Bo‘yashdan oldin yorug‘lik qaysi  

tomondan va qay tarzda tushishiga, me`moriy shakl tu‘zilishiga qarab lavhani ayonroq ifoda etish mumkinligi to‘g‘risida 

 fikr yuritamiz. Iste`moldagi arxitekturaviy gra-fikada yorug‘lik manbaidan nurlar parallel hamda diagonal yo‘nalishda, 

 ya`ni 45° burchak ostida deb qabul qilingan, bu soyalarni oson qurishga imkoniyat beradi. Yorug‘lik nurlarini  

bunday olinishi  shakl tuzilishida hamma jihatlarini yaqqolroq ifoda etishda  qo‘l  keladi. 

4.— bosqich.  Soyalarni qurishda chizma geometriya qoidalaridan foydalaniladi, soyalarning 2 xili navjud: tushuvchi  

soyalar  va o’z soyalari. Tushuvchi soya bir shakldan boshqa shaklga tushuvchi soyadir. O‘z soyasi shaklning 

 yoritilgan sirtining orqasidagi soyasidir. Tushuvchi soya o‘z soyasiga qaraganda  to‘qroq bo‘yaladi, tushuvchi soya  

olddan uzoqlashgan sari mayinlashib boradi. Old plandagi hajmlarda bo‘yoq kontrastliroq, orqa  plandagisi esa  

yumshoqroq bajariladi. Shunday holatda me`moriy bo‘lak hajmi, uning atrofidagi muhit ta`sirchanroq chiqadi. 

Soyalar qurilgandan so‘ng tush-rang bilan akademik bo‘uyashga o‘tiladi. 

Qalamda chizmani chizgandan keyin, ish jarayonida qog‘ozda paydo bo‘lgan kirlar yuvib tashlanadi. Buning uchun  

toza suv bilan paxta kerak bo‘ladi. Taxtaga tortilgan va sirtiga qalamda chizilgan qog‘ozni tepadan pastga yo‘nalishda 

 paxta yoki katta mo‘yqalamda yuvib chiqiladi. 

Qog‘oz qurigandan so‘ng chizmadagi hamma chiziqlar ustidan suyultirilgan tush bilan yuritib chiqiladi. Bu ish bo‘yash 

 jarayonida chiziqlar ajralib turmasligi uchun ishlatiladi. 

To‘q  tushga suv qo‘shib kerakli rang-ton olinadi. 

5 —bosqich. Bo‘yash uchun asosan quruq tushdan foydalaniladi. Chunki quruq tush o‘zining jixatlari bilan oddiy 

tushdan katga farq qiladi. U bir tekis ochdan to‘qqa o‘tishga, berilgan ashyosini aniq ko‘rsatishga yordam beradi. 

Tush toza suv bilan aralashtirilib, filtrdan (paxta yoki dokadan) o‘tkaziladi. Lozim topilsa bir necha marotaba  

o‘tkaziladi.Bo‘yash oldin och aralashma bilan boshlanib, keyin asta -sekin to‘q  aralashma  ham ishlatiladi.  

Bo‘yash- sarishtalik va diqqat bilan berilib islashni, chizmadagi konturlaridan chiqazmay ishlashni  talab etadi. 



  Bo‘yashda yirik qismlardan boshlanadi, keyin mayda qismlarga 

o‘tiladi.Lavhada old va orqa planlar bo‘lib, ular bo‘yash orqali farqlanib  ko‘rsatilishi  

kerak.Sirtlarni ketma-ket bo‘yash jarayonida shuni etiborga olish kerakki, qanchalik 

yo‘za uzoqroq joylashgan bo‘lsa kontrastligi shun-chalik sust bo‘ladi. 

   Yorug‘likda, yaqinda joylashgan qirralar ayniqsa, birinchi plan och rangda 

qoldirilishi zarurdir. Tushuvchi soya tomonida joylashgan qirralar sal qoraroq 

bo‘yalib ko‘rsatiladi. Bu chizmaning hajmini burtdirib ko‘rsatilishiga yordam 

beradi.Lavha tasvirida yoritilgan joylardagi har xil (oldingi - ortdagi) planlarga 

bo‘lganimizdan keyin, soyada bo‘lgan joylarga o‘tamiz. Birinchi planda joylashgan 

soyalar, intensivroq ko‘rsatiladi. Uzoqrok joylashgan soyalar ochroq bo‘yaladi, 

chegaraga yaqinlashgan sayin soyalar ochroq bo‘yaladi (refleks). 

    Arxitekturaviy lavxa qismlarining yorug‘daligini va soyadaligini  umuman  

ajratib ko‘rsatganimizdan so‘ng, lavxaning  mayda detallarini, bezaklarini  

bo‘yashga o‘tiladi. 

Arxitektura yodgorligida ishlatilgan qurilish ashyolarining fakturasini  ko‘rsatish 

katta ahamiyatga molikdir, u silliq, g‘adir - budir, yaltiroq bo‘lishi mumkin. Faktura 

ifodasi orqali ishlatilgan ashyolarni: yog‘och, beton, tosh, gips va bopqalarni ajrata 

olamiz. 

   Lavhada ishlatilgan ashyolarning rangini tush bilan bo‘yashda och yoki to‘q 

rang orqali fakturasini chiqarish zaruriyati  paydo bo‘ladi. Misol uchun yog‘ochning 

fakturasini ko‘rsatish uchun xajmning shakli chiqarilgandan so‘ng, sirtga  

yog‘och teksturasi mo‘yqalam bilan tekstura chiziqlari ko‘rsatiladi. Eski 

toshning xarakterini chiqarish uchun bo‘yash jarayonida oq «dog‘»lar (joylar) 

qoldiriladi. Bo‘yash oxirida soya tomonidan to‘q rangda siniq chiziqlar ko‘rsatiladi. 

    Bo‘yashni tugatgandan keyin, chizmani chetlarini o‘chirg‘ich orqali 

o‘chiramiz va kerakli yozuvlar bajaramiz. 

Arxitekturaviy lavhaning nomi unga mos, katta shriftda yoziladi. Bu 

topshiriqda asosan klassik shrift ishlatiladi.  

Pastdagi burchakda mayda shriftda institut, tahlilgoh, gurux, talabaning 

nasabi, ismi, rahbarning nasabi va ismi yoziladi. 







                                                          Muqar nasli   ustun   kallagi. 
    

    O‘rta Osiyo xalq me`morchiligida muqarnasli ustunlar keng ishlatilgan. Yunon va Rim 

orderlarini o‘rgatishda hozirgi 

 me`moriy ta`limda etarli darajada tajriba bor. Ular chizmalarini (ortogonal proyek-

siyalarini, soyalarini, perspektivasini)  

 ishlash uslublari darsliklarda keng yoritilgan. Ammo chizma materiallarining kamchiligi, 

chizish uslub-larining yoritilmaganligi tufayli "Me`moriy  loyihalash asoslari" tahsilida mahalliy 

ustun- to‘sinli kallaklar (kapitellar) deyarlik  qo‘llanilmay kelingan. 

 Mazkur qo‘llanma qismi muqarnasli ustun kallaklarini chizishga bag‘ishlangan. 

      Muqarnasli ustun kallaklarining asosi - ustun o‘zagining tepasi odatda 6, 8, 12, 16ga 

teng, ko‘pburchaklardan iborat  

bo‘ladi. Muqar-nasning qirralari ham asosidagi ko‘pburchaklarga mos ravishda ishla-nadi. 

Demak, muqarnas ustun  

o‗zagini konstruktiv na badiiy jihatdan davom etdiradi, uni rivojlantiradi. Bu bilan dor, ion, 

korinf va kompozit orderlaridagi  

kallak bilan o‘zak oralig‘idagi bo‘yin (sheyka) yo‘qligi bilan farqlanadi. Bu erda kallak va 

o‘zak orasida uzilish yo‘q. 

Muqarnasli kallakning chizmasini bajarish uchun quyidagilar bajariladi: 

     Tik (vertikal) yo‘nalish bo‘yicha kallakning alohida -alohida  o‘lchangan  balandliklari  

qo‘yladi. Agar chizma naturadan 

 bajarilayot-gan bo‘lsa o‘lchamlar shovun, to‘g‘ri uchburchak chizg‘ich yordamida 

koordinat  usulida olinadi,  tekshirish  

uchun umumiy balandlik o‘lcha-nadi; ayrim balandliklarning  yig‘indisi  umumiy  

balanddikka  teng    bo‘-lishi    kerak. 

 Agar  chizma uvraj (ortogonal tavir) dan bajarilayotgan  bo‘lsa  yuqorida ko‘rsatilgan rim -

yunon orderida qilingani   

kabi ko‘chi-riladi. 

     Ufqiy (gorizontal) yo‘nalish bo‘yicha ustun o‘zagidagi ko‘p  tomonli muqarnas asosidagi 

ko‘pburchaklikning tomoni  

hamda muqar-nas   tarxida  hosil  bo‘ladigan   yulduzlarning   tomonlari qo‘yiladi. Mu-

qarnas ravoqlari shakldor  

qirralari(profillari) xitoy qogozga   (kalkaga)   ko‘chiriladi.   Ko‘pburchaklarning   va 

yulduzlarning  tomon va qirralari 

 sanaladi.Ushbu o‘lchamlar  va  sonlar muqarnasli ustun kallagini chizish uchun etarli. 

      Biroq ustun ushlab turgan to‘sin, uning tagidagi "qosh" deb atalgan konstruksiya va 

ustun o‘zagining tepa qismida  

ham o‘lchov umumiy qoidalariga binoan qo‘yiladi. Bu o‘lchamlarsiz chizma to‘liq 

bo‘lmaydi. Ustun o‘zagini o‘lchashda  

u odatda pastga qarab kengayib  borishini aks etdirish lozimligini nazarda tutish kerak. 

Chizish "umumiylikdan xususiylikka" uslubi bo‘yicha olib boriladi. Chizma jarayonini uch 

asosiy bosqichga ajratsa bo’ladi. 

    1- bosqichda umumiy ishlar qilinadi. Avval tarzning simmetriya o‘qi va tarxning 

markazi belgilanadi. O‘qda ustun 

kallagining balandliklari yordamchi ufqiy chiziqlar bilan ko‘rsatiladi. Kallak va pastdagi  

ustun  o‘zagining tepa bo‘lagi 

 ham ko‘rsatiladi; tarxni ustun o‘zagining ustki sathidan olingani maqsadga muvofiqdir. Bu 

bosqichda hajmlar yordamida 

 umumlashtirilgan holda, ya`ni kallak yaxlit bo‘g‘inli kesik konus shaklida ifodalanali. 

Bosqich oxirida kallak tarzda 

 trapesiya, tarxda esa yakka markazli aylanalardan iborat bo‘ladi. 

   2 -bosqichda  qirralar oldin tarzda, keyin (tarzdan foydalanib) tarxda qirralar ajratiladi. 

Dastlab tarzda ichki ko‘pburchak 

 (o‘zakning ustki sathi) chiziladi. Buning uchun ichki aylanadan foydalaniladi. Aylanada 

360° mavjudligini nazarda tutib 

 ko‘pburchakning soniga muvofiq, o‘zaro teng, burchaklarni, ifodalovchi yoylar ajratamiz. 

Masalan, 16 burchaklikni  

chizish uchun aylana 22,5° dan (360°: 16=22,5°) bo‘linishi kerak. Belgilardan foydalanib 

dastlabki ko‘pburchaklarni chizamiz. 



     Aylana belgilaridan o‘tkazilgan radiuslar boshqa ko‘pbur-chaklarni chizishda yordam beradi. Bu jarayonda shu  

narsaga e`tibor berish kerakki, ko‘pburchaklar tomonlarining uzunliklari o‘lchovga tug‘ri kelishi kerak. Zarur  

xollarda tuzatish kiritiladi. 

  Bulardan so‘ng tarxdagi nuqtalarni tarzga olish jarayoni boshlanadi. Dastlab o‘zakning ustki qismi kesik ko‘pqirrali 

 piramida sifatida chiziladi. Keyin kallakning o‘zini chizishga o‘tamiz. Kallakni pastdan tepaga qarab bo‘g‘inma –  

bo‘g‘in chiqariladi. Har bo‘g‘in (ostki va ustki nuqtalari) tarxdan chiqariladi. Tik chiziqlar ko‘rsatiladi. 

   Bu bosqich yakunida ustun o‘zagi bitgan, uning tepasi esa chala bitgan holga keladi. Bitkazish uchun shakldor  

qirralar chizilishi kerak. 

3 - bosqichda shakldor qirralar chiziladi. Ishni chizilishi osonroq, bo‘lgan qismdan boshlash ma`qul. Ortogonal  

ko‘rinishdagi qosh qirrasi katak chiziqlarga olinadi va chizmada ko‘rsatiladi. Ikki tarafdagi qoshlar bir-biriga 

 qaragan, ya`ni simmetriya holida bo‘lgani uchun qosh chiz-masining o‘ng va teskari (orqa) tomonlaridagi 

 ko‘rinishlari foyda-laniladi. 

    Muqarnas kosalarining shakldor qirralarini chizish murakkabroq. Qirraning shakli teng tomonli katakka olinib 

 o‘qiga nisbatan turli qiya holatda (rakurslarda) aks etdirilib chiziladi. Buning uchun tarzda kataklarning tik 

 chiziqdagi balandliklari (masalan 1-6 nuqtalar) va tarzda kataklarning ufqiy chi ziqdagi nuqtalari (masalan 

 "a","b","v","s" nuqtalar) belgilanadi. Ular yordamida turli rakurslardagi kataklar  chizib olinadi. Kataklar yordamida 

 hamma   shakldor qirralarning chi-ziqlari chiqariladi. 

   Yuqorida  aytilgandek shakldor  qirralar  ham  bo‘g‘inma – bo‘g‘in  chiqariladi. Kallak  qirralarining sirtlarida  

naqshlar  ham  turli  qiya ra-kurslarda  ko‘rsatishda    kataklarga olish  usuli   qo‘l  keladi. 

Muqarnaslik ustun kallagi chiziqlarda chizilgandan so‘ng yuqorida  rim -yunon orderida aytilgan holda va uslublariga 

 ko‘ra bo‘yash bosqichi bajariladi. Muqarnasli kallakning soyalarini chizish murakkab, hali ishlab chiqarilmaganligi  

uchun tushuvchi soyalarsiz bajarish tavsiya etiladi. 

                                                          





Архитектуравий 

лавҳа        тасвири 

Дунѐнинг кўпгина архитектура олий ўқув юртларида юнон-рим ордерлари 

такомиллашган устунли-тўсинли қурилмавий архитектоник тизим тарзида 

ўрганилмокда. Ордерлар талабалар бажарадиган топшириқларда икки қисмда: 

биринчиси массалардаги ордерлар, яъни тўрттала ордерни умумлашган массаларда 

(174,1-расм) ва улардан исталган иккитасини барча деталлари билан қаламда (174, 2-

3-расмлар), иккинчиси - исталган биронта юнон-рим ордерини архитектуравий лавха 

(фрагмент) тарзида сув бўѐқ графикасида бажарадилар (177, а - расм). Иккинчи 

топшириқда ордер фрагментига юнон ибодатхоналаридан бирининг тарзи фон бўлиб 

хизмат қилиши ва ушбу тартибда композиция ишланиши мумкин. Архитектуравий 

лавха (фрагмент) мисолида эса одатда, ордер устунининг юқори қисми, капители ва 

антаблементи олинади. Иқтидорли талабаларга архитектуравий лавҳа ўрнига сув 

бўѐвда ишлаш учун юнон ибодатхоналаридан бирининг, масалан Парфеноннинг бош 

тарзи ҳам топшириқ сифатида берилиши мумкин. 

Топшириқлар 60x42 см ѐғоч тахтачага ватман қоғози тортиб чизилади. Топшириқни 

бажариш учун аввал берилган чизмалар таркиби яхшилаб ўрганилади. Сўнгра 

чизмалар масштабга солиниб қаламда чизилади, яъни топшириқнинг мусаввадаси 

(эскизи) бажарилади. Эскиз тасдиқлангач, у оққа кўчирилади ва қалам устидан 

тушланиб чиқилади. Архитектуравий лавха ѐки тарз чизилганда барча соялар қаламда 

ишлаб чикилади ва шундан сўнг топшириқлар сув бўѐқда бажарилади. 

Муқарнасли устун каллагининг архитектуравий лавҳа тасвири Ўрта Осиѐ халқ 

меъморчилигида муқарнасли устунлар кенг ишлатилган. Юқорида 

таъкидлаганимиздек, юнон-рим ордерларини ўрганиш ҳозирги меъморий таълим 

тизимида яхши йўлга қўйилган бўлиб, уларнинг чизмаларини (ортогонал 

проекциялари, соялари, перспективасини) ишлаш услублари дарсликларда кенг 

ѐритилган. Аммо яхши ўрганилмаганлиги, чизма материалларнинг камчилиги, чизиш 

услубларининг ѐритилмаганлиги туфайли меъморий ўқув жараѐнида маҳаллий 

ордерларнинг каллак (боша)ларини чизиш деярли қўлланилмай келинган. 

Талабаларга топшириқ тарзида Ўрта Осиѐнинг муқарнасли устун каллагини чизиш 

илк бор Тошкент архитектура-қурилиш институтида доцент Х.Пўлатов раҳбарлигида 

амалга оширилган. Биз ҳам анна шу тажрибага асосланамиз.  

 



Муқарнасли каллакнинг чизмасини бажаришда асосан қуйидагиларга 

эътибор берилади: 

1.Чизмада тик йўналиш бўйича каллакнинг алоҳида ўлчанган 

баландликлари қўйилади (189-расм). Агар чизма натурадан бажарилаѐтган 

бўлса ўлчамлар шовун, тўғри учбурчак чизғич ѐрдамида координат усулида 

олинади. Текшириш учун умумий баландлик ўлчанади, бунда хусусий 

баландликларнинг йиғиндиси умумий баландликка тенг бўлиши керак.  

2. Уфқий (горизонтал) йўналиш бўйича устун ўзагининг кўп томонлари 

муқарнас асосидаги кўпбурчакларнинг томонлари ҳамда муқарнас тарҳида 

ҳосил бўладиган юлдузларнинг томонлари қўйилади. Муқарнас 

равоқларининг шаклдор қирралари (профиллари) хитой қоғозига (калкага) 

кўчирилади.       

 Кўпбурчакларнинг,  юлдузларининг томони ва қирралари 

саналади. Ушбу ўлчамлар ва амаллар муқарнасли  устун каллагини чизиш 

учун етарли асос бўлиб хизмат қилади.  

 Бироқ, устун ушлаб турган тўсин, унинг тагидаги ―қош‖ ва устун 

ўзаги тепа қисмининг ўлчовлари ҳам умумий қоидаларга биноан қўйилади. 

Бу ўлчамларсиз чизма тўлиқ бўлмайди. Устун ўзагини ўлчашда унинг 

пастга қараб кенгайиб боришини акс эттириш лозимлиги назарда тутилади.   
Чизиш ―умумийликдан хусусийликка‖ услуби билан олиб борилади. Чизма 

жараѐнини уч асосий босқичга ажратса бўлади.  

 1-босқичда умумий ишлар бажарилади. Аввал тарзнинг симметрия ўқи ва 

тарҳнинг маркази белгиланади. Ўқда устун каллагининг баландликлари ѐрдамчи 

чизиқлар билан кўрсатилади. Каллак тепасидаги тўсин, қош ва пастдаги устун 

ўзагининг устки сатҳидан олингани мақсадга мувофиқдир. Бу босқичда чизмалар 

ҳажмлар ѐрдамида умумлаштирилган ҳолда, яъни чизилаѐтган каллак яхлит бутунли 

кесик конус шаклида ифодаланади. Босқич охирида каллак тарзда трапеция, тарҳда эса 

марказли айланалардан иборат бўлади.  

 2-босқичда муқарнас қирралари олдин тарҳда, кейин (тарҳдан фойдаланиб) 

тарздаги қирралар ажратилади. Дастлаб тарҳдан ички кўпбурчак (ўзакнинг устки 

сатҳи) чизилади. Айланада 36 градус мавжудлигини назарда тутиб кўпбурчакнинг 

сонига мувофиқ, ўзаро тенг бурчакларни ифодаловчи ѐйлар ажратилади. Масалан, 16 

бурчакни чизиш учун айлана 22,5 градусдан (360 градус: 16=22,5 градус) бўлиши 

керак. Ушбу белгилардан фойдаланиб дастлабки кўпбурчаклар чизилади.  



Муқарнасли каллакнинг чизмасини бажаришда асосан 

қуйидагиларга эътибор берилади: 

1.Чизмада тик йўналиш бўйича каллакнинг алоҳида ўлчанган 

баландликлари қўйилади (189-расм). Агар чизма натурадан 

бажарилаѐтган бўлса ўлчамлар шовун, тўғри учбурчак чизғич ѐрдамида 

координат усулида олинади. Текшириш учун умумий баландлик 

ўлчанади, бунда хусусий баландликларнинг йиғиндиси умумий 

баландликка тенг бўлиши керак.  

2. Уфқий (горизонтал) йўналиш бўйича устун ўзагининг кўп 

томонлари муқарнас асосидаги кўпбурчакларнинг томонлари ҳамда 

муқарнас тарҳида ҳосил бўладиган юлдузларнинг томонлари қўйилади. 

Муқарнас равоқларининг шаклдор қирралари (профиллари) хитой 

қоғозига (калкага) кўчирилади.       

 Кўпбурчакларнинг,  юлдузларининг томони ва қирралари 

саналади. Ушбу ўлчамлар ва амаллар муқарнасли  устун каллагини 

чизиш учун етарли асос бўлиб хизмат қилади.  

 Бироқ, устун ушлаб турган тўсин, унинг тагидаги ―қош‖ ва 

устун ўзаги тепа қисмининг ўлчовлари ҳам умумий қоидаларга биноан 

қўйилади. Бу ўлчамларсиз чизма тўлиқ бўлмайди. Устун ўзагини 

ўлчашда унинг пастга қараб кенгайиб боришини акс эттириш лозимлиги 

назарда тутилади.   
Чизиш ―умумийликдан хусусийликка‖ услуби билан олиб борилади. Чизма 

жараѐнини уч асосий босқичга ажратса бўлади.  

 1-босқичда умумий ишлар бажарилади. Аввал тарзнинг симметрия ўқи 

ва тарҳнинг маркази белгиланади. Ўқда устун каллагининг баландликлари ѐрдамчи 

чизиқлар билан кўрсатилади. Каллак тепасидаги тўсин, қош ва пастдаги устун 

ўзагининг устки сатҳидан олингани мақсадга мувофиқдир. Бу босқичда чизмалар 

ҳажмлар ѐрдамида умумлаштирилган ҳолда, яъни чизилаѐтган каллак яхлит 

бутунли кесик конус шаклида ифодаланади. Босқич охирида каллак тарзда 

трапеция, тарҳда эса марказли айланалардан иборат бўлади.  

 2-босқичда муқарнас қирралари олдин тарҳда, кейин (тарҳдан 

фойдаланиб) тарздаги қирралар ажратилади. Дастлаб тарҳдан ички кўпбурчак 

(ўзакнинг устки сатҳи) чизилади. Айланада 36 градус мавжудлигини назарда тутиб 

кўпбурчакнинг сонига мувофиқ, ўзаро тенг бурчакларни ифодаловчи ѐйлар 

ажратилади. Масалан, 16 бурчакни чизиш учун айлана 22,5 градусдан (360 градус: 

16=22,5 градус) бўлиши керак. Ушбу белгилардан фойдаланиб дастлабки 

кўпбурчаклар чизилади.  



Архитектуравий лавҳани тасвирлаш 

 Топшириқ мақсади: меъморий бўлак мисолида академик бўяш орқали ҳажмини ифода этишга 

ўргатиш. 

Топшириқ вазифаси: бино қисмининг—устуи каллаги, бошқа меъморий унсурнинг чизиқли 

ортогонал чизмасидан фойдаланиб 55x75 см ўлчамлардаги тахтага тортилган коғозга увражни (биио 

бўлаги чизмасиии) керакли маротаба катталаштириб чизиш, сояларини аниқлаш ва бўяшдан иборат. 

Бу топшириқда талабаларнииг мумкин қадар хохишига қараб, хар бирига алоҳиди ииг танлаб 

берилади. Бу жараѐнда талаба жахон меъморчилик шоҳ асарлари билан танишадилар. Фазоиий 

тасаввур қилиш қобилиятини ўстирадилар. Топшириқни бажариш учун жаҳон ва Ўрта Осиѐ тарихий 

меъморлик обидалари чизмаларидан фойдаланадилар.  

Рим — юнон ордерлари Лавҳа асосан классик архитектура ѐдгорликлардан ортогонал чизма 

кўринишида берилади. Мисол тариқасида талабага шу мавзу бўйича бажарилган ишлар 

курсатилиши мумкин. Талаба шу ишга таалуқли   бўлган   материалларни   тўплашда   активлик   

кўрсатиши лозим.                                                                                                                                   

Топшириқ бир неча босқичлар ѐрдамида амалга оширилади. Босқичларнинг мазмуни қуйидагилар. 

1. Бино бўлаги чизмаси — увражни ўрганиш. 

2. Мусавва килиш (эскизлаш).  

3. Оққа катталаштириб чизиш. 

4. Сояларини қуриш.  

5. Бўяш (академик бўяш техникасида), керакли ѐзувларни бажариш. 



1—босқич. Мавзу танлангандан кейин меъморий 

ѐдгорлик ҳар      томонлама;      қурилган      

даври,      тарихий      жойланиши, 

архитектуравий,    конструктив,    эстетик    ва    

бошқа    томонлари ўрганилади. 
 

3-расм. 
Муқарнасли устун 
каллагининг сув 

бўѐқ усулида 
рангда бўялган 

кўриниши.  



2- босқич. форматиинг   1/4  бўлагида  бажарилади (қоғоз сифатсиз бўлиши ҳам мумкин). 

Мазкур босқичда асосан тахта сатҳида бино бўлагининг тарзи, тарҳи ва ѐзув ўринлари 

белгиланади, увраж неча маротаба катталаштириш лозимлиги аниқланади. 

Бир неча изланишдан  сўнг талаба бир ечим  вариантини танлайди.     Мусавва қилганда фақат 

жойлаштирши билан чекланмайди.  Бу иш ижодий жараѐндир. Танланган вариантада талаба бу 

лавҳани компазицион - бадиий жихатларини  кўрсата билиши керак.  

Қоғозда чизмалар симметрик ва асимметрик ҳолатларда жойлашган бўлиши мумкин. Асосий 

ўқлар аниқланади. 

Мусаввада жойлашган қоғозда ѐнларидан жой қолдиришимиз мумкин. Яъни, мусаввадани 

хошияга (рамкага) олишимиз мумкин. Лавҳа чизмасининг тагида ѐзувлар учун бўш жойлар 

қолдирилади. 

Мусаввада қилингандан сўнг (ўқитувчи тасдикланган кейин) оққа кўчириш иши бошланади. 

 



3 —босқич. Оққа кўчириш. Қаламда чизмани бажариш қуйидаги тартибда амалга оширилади. 

а) Аввал асосий ўқлар чизилади. Кейин асосий — йирик қисмлар чизилади. 

б) Сўнгра майдароқ қисмлар чизилади, яъни, шу йирик қисмларда тегишли деталлар акс 

этдирилади. 

в) Нихоятда барча майда қисмлар: профиллар, барельефлар, чизиллши лозим. 

Ҳамма, майда бўлакларгача қаламда чизилгандан сўнг, соялар қурилади. Бўяшдан олдин ѐруғлик 

қайси томонда ва қай тарзда тушиитига, меъморий шакл тузилишига қараб лавҳани аѐнроқ ифода 

этиш мумкинлиги тўғрисида фикр юритамиз. Истеъмолдаги архитектуравий графикада ѐруғлик 

манбаидан нурлар параллел ҳамда диагонал йўналишда, яъни 45° бурчак остида деб қабул 

қилинган. Бу сояларни онсон қуришга имконият беради. Ёруғлик нурларини бундай олинганда шакл 

тузилишида ҳамма жиҳатларини яққолроқ ифода этишга қўл келади. 

 



4 - босқич. Сояларни қуришда чизма геометрия қоидаларидан фойдаланилади. 

Сояларнинг 2 хили мавжуд: тушувчи соялар ва ўз соялари. Тушувчи соя бир шаклдан бошқа шаклга тушувчи соядир. 

Ўз сояси шаклнинг ѐритилган сиртининг орқасидаги соядир. Тушувчи соя ўз соясига қараганда тўқроқ бўялади. 

Тушувчи соя олддан узоқлашган сари майинлашиб боради. Олд пландаги ҳажмларда бўѐқ котрастлироқ, орқа 

пландагида эса бўѐқ юмшоқроқ бажарилади. Шундай ҳолатда меъморий бўлак ҳажми, унинг атрофидаги муҳит 

таъсирчанроқ чиқади. 

Соялар қурилгандан сўнг туш ранг билан академик бўяшга ўтилади.  

Академик бўяш деб, бўѐвнннг керакли тўқлигига оч рангларни 3 — 4 марта такрорлаб бўяш орқалик етдириш 

услубига айтилади. Рус тилидаги «отмывка» ибораси ҳам шу жиҳатни ифодалайди. 

Талабалар академик бўяшни бошлашдан олдин бўяш машқини бажаришган бўлишади. 

Қаламда чизмани чизгандан кейин, иш жараѐнида қоғозда пайдо бўлган кирлар ювиб ташланади. Бунинг учун тоза сув 

билан пахта керак бўлади. Пахтани сувга ботириб тахтага тортилган ва сиртига қаламда чизилган қоғозни тепадан 

пастга йуналишда пахта ѐки катта муйқаламда ювиб чиқилади. 

Қоғоз қурилганда сўнг чизмадаги ҳамма чизиқлар устидан суюлтирилган туш билаи юргизиб чиқилади. Суюлтириш 

туш бўяш жараѐнида чизиқлар ажралиб турмаслиги учун ишлатилади. 

Тўқ тушга сув қўшиб керакли ранг тон олинади. 

 



5 —босқич. Бўяш учун асосан қуруқ тушдан фойдаланилади. Чунки қуруқ туш ўзининг жиҳатлари билан оддий 

тушдан катта фарқ қилади. У бир текис очдан тўққа ўтишга, берилган ашѐсини аниқ кўрсатишга ѐрдам беради. 

Туш тоза сув билан аралаштириб, филтрдан (пахта ѐки докадан) ўтказилади. Лозим топилса бир неча маротаба 

ўтказилади. 

Бўяш олдин оч аралашма билан бошланиб бажарилади. Кейин аста — секин тўқ аралашма ҳам ишлатилади. 

Бўяшни саришталик ва бутун вужуд билан, чизмадаги контурларидан чиқазмай ишлаш керак. 

Бўяш йирик қисмлардан бошланади, кейин майда қисмларга ўтилади. 

Лавҳада олд ва орқа планлар бўлиб, улар бўяш орқали фарқланиб курсатилиши керак, 

Сиртларни кетма—кет бўяш жараѐнида шуни ҳисобга олиш керакки, қанчалик юза узоқроқ жойлашган бўлса 

контрастлиги шунчалик суст бўлади. 

Ёруғликда, яқинда жойлашган кирралар айниқса, биринчи план оч рангда қолдирилиши зарурдир. Тушувчи соя 

томонида жойлашган қирралар сал қорароқ бўялиб кўрсатилади. Бу чизманинг ҳажмини бўртдириб кўрсатилишига 

ѐрдам беради. 

 



Лавҳа тасвирида ѐритилган жойлардаги ҳар ҳил (олдинги — ортдаги) планларга бўлганимиздан кейин, сояда бўлган 

жойларга ўтамиз. Биринчи планда жойлашган соялар, интенсивроқ кўрсатилади. Ўзоқрок жойлашган соялар очроқ 

бўялади, чегарага яқинлашган сайин соялар очроқ бўялади (рефлекс). 

Архитектуравий лавҳа қисмларининг ѐруғлигини ва соядалигини умума ажратиб курсатганимиздан сўнг, лавҳанинг 

майда дегалларини, безакларини бўяшга ўтилади. 

Архитектура ѐдгорлигида ишлатилган қурилшп ашѐларининг фактурасини кўрсатиш катта аҳамиятга молиқдир. У 

силлиқ ғадир - будур, ялтироқ бўлиши мумкин. Фактура ифодаси орқали ишлатилган ашѐларни: ѐғоч, бетон, тош, гипс 

ва бошқаларни ажрата оламиз. 

Лавҳада ншлатилган ашѐларнинг рангини туш билан бўяшда оч ѐки тўқ ранг орқали фактурасини чиқариш зарурияти 

пайдо бўлади. Мисол учун ѐғочнинг фактурасини кўрсатиш учун ҳажмнииг шакли чиқарилгандан сўнг, сиртга ѐғоч 

текстураси мўйқалам билан текстура чизиқари кўрсатилади. Эски тошнинг ҳарактерини чиқариш учун бўяш жараѐнида 

оқ «доғ»лдр (жойлар) қолдирилади. Бўяш оҳирида соя томонидан тўқ рангда синиқ чизиқлар кўрсатилади. 

Бўяшни тугатгандан кейин, чизмани чотларини ўчирғич орқали ўчирамиз ва керакли ѐзувлар бажарамиз. 

Архитектуравий лавҳанинг номини унга мос, катта шрифтдс ѐзувлар бажарилади. Бу топшириқда асосан классик 

шрифт ишлатилади. Пастдаги бурчакда майда шрифтда институт, таҳлилгоҳ, гуруҳ, талабанинг насаби, исми, 

раҳбарнинг насаби ва исми ѐзилади. 

 











                                                 Lug’at              

 
Akademik  bo’yash                   —suyuq bo‘yoq bilan birnecha marta  

bo‘yash      

Antabliment                               —orderning umumiy to‘sin qismi  

Arxitrav                                      —orderning bevosita to‘sin sifatidagi qismi 

Baza                                            —ustunning  pastki  qismi 

Bosh tarz                                    —binoni atrofi bilan kursatuvchi tarz; 

Kallak                                         — ustunning tepa qismi, kapiteli; ibora 

ko‘proq                                                                                                          

                                                       muqarnasli  kapitelga nisbatan ishlatiladi 

Kapitel                                       —ustunning tepa qismi (lotinca‖caput‖-

―bosh‖) 

Karniz                                        — bino yopmasining bugat qismi  

Kontrast                                     —keskin farq 

Kontur                                        —biror narsaning tashqi, asosiy chizig‘i 

Krok                                            —xomaki ulchov chizmasi 

Musav vada                                 —xomaki chizma yoki rasm  

Mo’yqalam                                  — bo‘yoq  surtish asbobi, ruscha- "kist`" 

Nollik sath                                   —vertikal bo‘yicha o‘lchov  olib boriladigan 

sath        

Uvraj                                            —binoning chiziqli xomaki ortogonal tasviri 

Poshna                                        — me`moriy bulak, ruscha-"kabluchok" 

 Refleks                                       —aks nurlanish 

Tarz (fasad)                                 —binoning vertikal satxga tushiriladigan izi  

Tarx   (plan)                                 — binoning  gorizontal sathga tushiriladigan 

izi 

Taxta                                            —chizish taxtasi, planshet 

 Tayanch chizig’i                         —o‘lchovda asos qilib olingan chiziq, 

ruscha - "prichalka‖ 

Ton                                               —oq- qora va rangli bo‘yovlarga nisbatan  

ishlatiladi 

Friz                                               —binoning yuqoridagi, odatda bezakli qismi 

 Shovun (otves)                           —tortish kuchi bo‘yicha yo‘nalishni   ko‘rsa-

tuvchi asbob 

Qirqim                                          —binoning   ichidan  kesib  o‘tgan   vertikal  

sathga tushiriladigan izi 

G’oz  bo’yni                                  —me‘moriy bo‘lak, ruscha- "gusyok" 

Order                                            -- Antik ustun-to‘sinli qurilma qismlarining 

tartibli tuzilishi 

Modul                                           -- Bino-inshootning asos qilib olingan 

olchov birligi 

Proporsiya                                   -- Bino-inshoot  qismlarining asosiy bino 

o‘lchamlariga nisbati, mutanosibligi 

 



Атаманингўзбе

ктилиданомлан

иши 

Атаманинги

нглизтилида

номланиши 

Атаманинг 

рус 

тилиданом

ланиши 

Атаманингмаъноси 

Абак Abacus Абак устунннинг капителини тепа 

ыисми бщлиб, тархда квадрат 

шаклда бўлади. 

Акант acanthus Акант шу номли ўсимлик баргини 

гипсда бажарилган 

кўриниши бўлиб, коринф 

ордерининг асосий бадиий 

элементи  

  

Антаблимент entablamentur

e 

Антаблиме

нт 

архитектуравий ордерни 

тепадаги горизонтал 

мустаҳкамловчи қисми 

бўлиб, архитрав, фриз ва 

карниз бўлаклардан ташкил 

топган 

Арабеска arabesque Арабеска мураккаб ва майда геометрик 

элементлардан  

ташкил топган бадиий 

безак(кўпроқ араб 

архитектурасида 

қўлланилади) 

  

Архитектура architecture Архитекту

ра 

Юксак савиядаги қурилиш 

санъати. Бунѐдкорликда 

қурилиш қурилмалари, бино 

ва иншоотлар шаклларининг 

композицияси, функцияси 

ҳамда ҳажмлар 

уйғунлигининг бадиий 

яхлитлигига эришиш. 

Жамиятнинг мафкуравий 

ғоялари, моддий маданияти, 

бадиий-эстетик қарашлари ва 

бунѐдкорлик санъатини ўзида 

яхлит тарзда 

мужассамлаштира олган 

инсон ижодининг маҳсули–

меъморий асар. 

Аэрограф airbrush Аэрограф суюқ буѐқни сиқилган хаво 

билан қоғоз, газлама сиртига 

пуркаб берадиган мослама, 

меъморий лойихаларни 

аэрограф графикасида 

ишлашда қўлланиладиган 

асбоб. 

ГЛОССАРИЙ 

GLOSSARY 



Архитектоника architectonics Архитекто

ника 

қурилиш формалари тизими ва 

материаллари билан бино ва 

иншоотлар композицияси ва 

функцияси орасидаги 

муносабат юксакбадиий-

меъморий уйғунликка эришиш 

санъати. 

Архитектуравий 

графика 

Architectural Архитекту

рная 

графика 

Меъморий ғоя ва таклифларни 

эскиз, чизмалар ва лойиҳалар 

кўринишида ифодалаш 

услублари ва бу услубларда 

қўлланиладиган график 

тасвирлар мажмуаси. 

Архитектуравий графика 

бошқа график турларидан 

фарққилиб, тасвирларда 

масштаблилик ва мухит 

ифодалигини кўрсатиш 

хусусиятига эга. 

Архитектуравий графиканинг 

чизикли, буѐқли, уйғунлашган 

аралаш ва компьютер 

услублари мавжуд. 

Архитектуравий 

масштаб 

Architectural 

scale 

Архитекту

рный 

масштаб 

бино ва иншоотлар хажмининг 

атроф-муҳитга ва инсон 

параметрларига мутаносиблик 

даражаси, меъморий 

композиция ѐки ҳажмнинг 

қисмларга бўлинганлик ѐки 

бўлинмаганлик даражаси, 

ҳолати. 

Архитектуравий 

ордер 

Order of 

architect 

Архитекту

рный ордер 

таркибий қисмлари ўзаро 

мутаносиб ва мустахкам 

бадиий яхлит тизимга 

асосланган устунли-тўсинли 

қурилмавий тартиб, услуб. 

Архитектуравий ордерларнинг 

классик турлари - дорий, 

ионий ва Коринф Қадимги 

Юнонистондаги махаллий 

кабила ва манзиллар номидан 

келиб чиққан. Ордерлар устун 

ва тўсин қисмлардан тузилиб, 

устун қисмининг ўзи 

устунтанаси (колонна), бош 

қисми (капитель) ва 

пойустункурси (база)дан 

иборат. Тўсин қисми яхлит 

холда антаблемент деб аталиб, 

у устма-уст жойлашган 

архитрав (бош тўсин), фриз ва 

карниздан тузилган. 



Аркатура Arкаture Аркатура бир хил равоқсимон 

фризларни ѐки поясларни 

бадиий жихатдан 

қайтарилиши, кўпроқ тарзни 

безатишда ишлатилади. 

Аркада arcade Аркада бу устун ва пилонларга 

ишланган равоқлар қатори 

Астрагал astragalus Астрагал Юнонча бўйин умуртқаси, 

ордер архитектурасидаги 

устун та-насининг капитель 

билан ѐки курси билан 

бирикмасини ташкил қилувчи 

мураккаб профилли элемент. 

Барельеф   Барельеф рельефни паст ѐки ингичка 

рельеф бўлиб, ўзини ҳажмига 

нисбатан икки марта кичик 

кўринишда бўлади. 

Боша Drycleon капетел устун бошаси устида 

жойлашган безакли қисми 

Бўйин Neck шейка курсининг юқори 

ингичкалашиб устун 

тошининг боши билан 

бирлашиб борувчи қисми 

Балюстрада balustrade Балюстрад

а 

балконлар,галереялар,зинапоя

лар, терассаларнинг четига 

нозик нақшинкор калта 

устунчалар кўринишида 

ишланган тўсиқ - қаторак 

Балкон balcony Балкон ѐбино ташқи деворларидан 

консол тарзида қисман чиқиб 

турувчи, ички хоналарни 

ташқи мухдг билан боғловчи 

мўжаз очиқ  майдонча, 

болохона айвони. 

Бульвар boulevard Бульвар кучаларнинг ѐн томони ѐки 

икки ѐнига, сохил бўйига 

пиѐдалар харакати, дам 

олишлари ва сайр қилишлари 

учун бунѐд этилган кенг 

кўкаламзор хиѐбон. 

База Base База ордер устуни ѐки 

пиластрнинг пастки таянч 

қисми, асоси (таги). 

Бўлак Piece часть Облом-меъморий қисм 

  

Балясина 

  

Baluster Балясина кичик қоматли устунларни 

шакли бўлиб, кўпроқ балкон 

ва зиналарни тўсиқларида 

ишлатилади 



Валюта currency Валюта ионик ордер капители 

(бошаси)нинг кучдор шохига 

ўхшаш икки томонга 

чиқадидан гажакдор безаги. 

Валюта гажаги уч ўрамдан 

иборат бўлиб, марказида кўз 

билан тугайди. 

Васса vassa   шифтнинг тўсин оралиқларига 

ярим айлана шаклида 

ишлатиладиган ѐғоч 

қаламчалар қатор 

Гармония harmony Гармония меъморий композициялар, 

шакллар ѐки ландшафт 

элемент-ларининг ўзаро 

уйғунлиги, бир-бирига 

монандлиги, мувофиқлиги, 

бадиий жихатдан мослиги 

(хавдасавий шакллар, ранглар, 

хажмлар гармонияси ва х..к.). 

Галерея galery Галерея усти ѐпиқ олди очиқ, қатор 

устунли ѐки равоқ, тархи 

узунчоқ тор ўтиш жойи  

тасвирий асарлар музейи, 

нигористон. 

Геопластика geoplastic Геопластик

а 

ер майдонини 

ободонлаштириш, дизайн ва 

кўкаламлаш-тиришга 

мўлжаллаб меъморий ва 

бадиий ва қайта ишлаш 

мақсадида текислаш ва 

тартиблаш композицияси, ер 

пластикасини ишлаш 

тартиботи 

Дандана Danolan   бинонинг юқори қисмидаги 

вертикал ҳолда терилган ғишт 

тахлама. 

Капитель Capital  cap Капитель устун (колонна) 

ѐкипилястрнинг юқори қисми 

(танаси) билан антаблемент 

орасида жойлашган каллак, 

боша. 

Кариатида Caryatid Кариатида Устун сифатида 

фойдаланилган аѐл 

қоматининг ҳайкалли тас-

вири. Агар ҳайкал устунда 

эркак қомати тавирланган 

бўлса, у атлант деб аталган. 

Карниз Cornice Карниз буғот. 

Кессон caisson Кессон Архитектурада бино шифти 

ѐки тўридаги кўпинча квадрат 

тарҳли ҳовузак, бадиий безак, 

хона акустикасини яхшилайди, 

қофилмавий элемент сифатида 

ҳам фойдаланилади. 



Крок Sketch map Крок Бирор лойиҳанинг қоралама 

чизмаси – мусаввада. 

Кўкрак Breast   курсининг ўрта қисми 

Калла head   устуннинг безакли ѐки 

муқарнасли юқори қисми 

Каллак Stem   устуннинг тепа қисми, 

капители; ибора кўпроқ 

муқарнасли капителга 

нисбатан ишлатилади 

Капител— устуннинг тепа 

қисми. 

Карниз cornice Карниз буғот,биноѐпмасининг пастги 

қисми 

Капитель Capital Капитель устун (колонна) 

ѐкипилястрнинг юқори қисми 

(танаси) билан антаблемент 

орасида жойлашган каллак, 

боша. 

Лаъли Lal   курси асосининг пастки 

қисми 

Мадохил     устуннинг баргсимон ўйма 

безакли қисми 

Манглай Mangrove Антаблиме

нт 

дандананинг пастки қисми 

Модуль Moduls Модуль архитектура ва қурилишдаги 

шартли бирлик, миқѐс. Бино 

ва иншоотлар қисмларини 

бир-бирига, бутунни 

бўлакларга, бўлакларни эса 

эле-ментларга 

уйғунлаштириш, қисмлар 

ўлчамларини карали 

кичрайтириш ѐки 

катталаштириш, уларнинг 

нисбатларини гармоник 

мувофиқлаштириш ва 

ифодалаш ўлчами. Модуль 

сифатида узунлик бирлиги 

ѐки бино, иншоот 

элементларидан бирининг 

ўлчами қабул қилинади. 

Муқарнас   Сталактит

а 

равоқли косачалардан ташкил 

топган мураккаб хажмдаги 

безак тури. Муқарнас кўпроқ 

устуннинг юқори қисмида 

ишланган. 

Маргинак Marginata   устун билан курсининг 

бирлаштириб турувчи 

ингичка қтсми 

Ордер order Ордер лотинча «ordo» сўзидан 

олинган тартиб маъносини 

англатади. 

Пиромон тахта Pie board   қош оралиғидаги жой 



Равоқ (Арка)- arch арка кириш жойларини эгрисимон 

қилиб ѐпилиши 

Сув бўѐқ Water paint отмывка сув билан туш аралашмасидан 

тайѐрланадиган сув бўѐқда 

ювиш (отмывка) 

Туморча Icons   устун кўзагининг пастки 

қисми 

Тўсин Beam балка устун устига горизонталҳолда 

ѐтқизилган ѐғоч (хож шаклида 

ѐтқизилиши ҳам мумкин) 

Тоқи     бошанинг юқори қисм бўлаги 

Токча Closet   бу меъморий қисмдаги 

тўртбурчак шакл 

Устун Column калонна ѐғоч ѐки бошқа 

материаллардан вертикал 

ҳолда қўйилган таянч 

Устун кўзаги Superior jug   устуннинг ярим айлана 

шаклли силлиқ қисми 

Фриз Frieze Фриз бинонингюқоридаги, 

одатдабезакли қисми 

Фуст Fust Фуст устун ўзаги 

Фриз Frieze Фриз антаблиментнинг ўрта қисми 

Фреска Fresco Фреска бу сувалган девор устидаги 

сувли бўѐқда бажарилган 

бадиий безак 

Цилиндр Cylinder Цилиндр бу ташқи кўриниши эгри 

сиртли, тархда кўриниши 

айлана радиусли шакл 

Шар Ball sphere Шар бу думалоқ шаклли ҳажм 

  

Эхин Conges Эхин дор ордери капителининг 

пастки қисми кўринишида 

текис думалоқ ѐстиқча 

шаклида 

Қаламча Pens   қошнинг пастки қисми 

Ғоз бўйни(гусѐк) Height goose гусѐк меъморий қисмдаги шакл 

Ҳавзак Hauzak   хона шифтидаги ичкарига 

бўртиб кирган қубба ѐки 

гумбазчалар 
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